Technické udaje

Shoda se smérnici Komise (EU) ¢. 1061/2010

Jméno dodavatele nebo obchodni znamka Beko
G GHel WTV8744CSXWAD
7149343800
Jmenovita kapacita (kg) 8
Tfida energetické u€innosti / Od A+++ (nejvy8si u¢innost) po D (nejniz: inno) A+++
Ro¢ni spotfeba energie (kWh) (1) 175
Spotfeba energie pfi standardnim programu bavina 60 °C pfi pIné zatézi (kWh) 1.022
Spotfeba energie pfi standardrnim programu bavina na 60°C pfi ¢aste€ném 0.61
naplnéni (kWh) )
Spotfeba energie pfi standardnim programu bavina 40 °C pfi ¢aste¢né zatézi 0.579
(kWh) )
Spotfeba energie v rezimu vypnuto (W) 0.5
Spotfeba energie v rezimu ,ponechano v zapnutém stavu“ (W) 0.5
Rogni spotfeba vody (1) (2) 9899
Tfida G¢innosti odstfedovani / Od A (nejvyssi G€innost) po G (nejnizsi u€innost) B
Maximalni otacky Zzdimani (ot/min) 1400
Zbyvajici obsah vihkosti (%) 53

Standardni program na bavinu (3)

Bavina Eco 60 °C a 40 °C

Délka programu pfi standardnim programu bavina 60°C pfi piné zat&zi (min) 218
Délka programu pfi vybéru standardniho programu na bavina na 60°C pfi 167
CasteCném naplnéni (min.)

Délka programu pfi standardnim programu bavina 40°C pfi ¢aste¢né zatézi (min) 167
Délka reZimu ,ponechano v zapnutém stavu“ (min) N/A
Vzduchem $ifené akustické emise pfi prani / Zdimani (dB) 52/72

Zabudované

(1) Spotfeba energie na zakladé 220 standardnich pracich cykli pro programy bavina na 60°C a 40°C pfi piném a &asteéném
naplnéni a spotfeba pfi tspomém rezimu. Skuteéna spotfeba energie zavisi na zplsobu pouzivani spotiebite.

(2) Spotfeba vody na zakladé 220 standardnich pracich cykli pro programy bavina na 60°C a 40°C pfi piném a ¢asteéném napinéni.

Skuteéna spotfeba vody zavisi na zpisobu pouzivani spotiebite.

(3) "Standardni program bavina na 60°C " a "standardni program bavina na 40°C" jsou standardni programy a informace k nim
naleznete na stitku a nalepkach a tyto programy jsou vhodné pro prani bézné znecisténého bavinéného pradia a jde o nejucinné&jsi

programy co do kombinace spotfeby energie a vody.




