
Značka Candy

Model CCGM9025PX/E

Počet pečících prostorů 1

Index energetické účinnosti pro první pečící prostor (EEIcavity) (%)_1 95.8

Index energetické účinnosti pro druhý pečící prostor (EEIcavity) (%)_2

Třída energetické účinnosti modelu pro každý pečící prostor_1 - 1 A

Třída energetické účinnosti modelu pro každý pečící prostor_2 - 1

Spotřeba energie na cyklus pro první pečící prostor s elektrickým ohřevem v režimu s přirozenou konvencí (kWh) 1

Spotřeba energie na cyklus pro první pečící prostor s plynovým ohřevem v režimu s přirozenou konvencí (MJ)

Spotřeba energie na cyklus pro druhý pečící prostor s elektrickým ohřevem v režimu s přirozenou konvencí (kWh)

Spotřeba energie na cyklus pro druhý pečící prostor s plynovým ohřevem v režimu s přirozenou konvencí (MJ)

Spotřeba energie na cyklus pro první pečící prostor s elektrickým ohřevem v režimu s nucenou konvencí (kWh) 0,91

Spotřeba energie na cyklus pro první pečící prostor s plynovým ohřevem v režimu s nucenou konvencí (MJ)

Spotřeba energie na cyklus pro druhý pečící prostor s elektrickým ohřevem v režimu s nucenou konvencí (kWh)

Spotřeba energie na cyklus pro druhý pečící prostor s plynovým ohřevem v režimu s nucenou konvencí (MJ)

Zdroje tepla pro jednotlivé pečící prostory Elektrický 

Objem prvního pečícího prostoru (l) 95

Objem druhého pečího prostoru (l)

(¹) 1 kWh/cyklus = 3,6 MJ/cyklus

Informační list dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014


