Informacny list pre chladiace a mraziace pristroje aj pre kombinacie chladnicky s
mraznic¢kou, podla Nariadenia Eurépskej unie €. 1060/2010

N&zov / ochranna znamka glJZ/?s:T\tl
Identifika¢na znacka modelu GZ 90B

Kategéria chladiacich pristrojov pre domécnost’ (*) 3

Trieda energetickej Gcinnosti (%) F

Rocné spotreba energie (kWh/rok) (AE_C) (%) 107

Uzitkovy objem, chladiaca zéna celkom (1) 89

z toho chladiaca zdna (1) 79

z toho zdna pre vino (I) -

z toho pivnic¢na zéna (1) -

z toho skladovaci priestor na Cerstvé potraviny (1) 79
Uzitkovy objem, mraziaca zéna (I) 10
Hviezdickové oznacenie (%) 0

Teplota ostatnych zén (°C) -

Najnizsia teplota vo vinotéke (°C) -

Nenamfzajlca nie
Doba skladovanie pri poruche (h) neuvadza sa
Kapacita mrazenia (kg/24h) (°) 0
Klimaticka trieda (°) N/ST
Hluénost’ (dB(A) re 1pW) 39
Vstavany spotrebic nie
Vinotéka (*) nie
Vol'ne stojaci pristroj / podstavny ano / ano
EAN kdd 8594186721603
Rozmery pristroja vxsxh (cm) 84 x 48 x 50
Hmotnost brutto (kg) 23
Hmotnost' netto (kg) 21
Prikon (W) 90
Napétie (V) 220-240
Istenie (A) -
Frekvencia (HZ) 50/60

l) Kategéria chladiacich pristrojov pre domacnost: 1 = chladnika s jednou alebo viacerymi
priehradkami pre Cerstvé potraviny; 2 = chladni¢ka s pivni¢nou zénou, chladnic¢ka s pivni¢nou
zénou a vinotékou; 3 = chladnicka s chladiacou zénou a Ohviezdi¢kovou priehradkou; 4 =
chladnic¢ka s 1hviezdi¢kovou zénou; 5= chladni¢ka s 2hviezdi¢kovou zénou; 6= chladni¢ka s
3hviezdi¢kovou zénou; 7 = chladni¢ka s mrazni¢kou; 8 = mraznic¢ka; 9 = pultova mraznic¢ka; 10 =
viacucelovy chladiaci pristroj a ostatné chladiace pristroje

%) Spotreba energie ,XYZ* kWh za rok, zaloZena na vysledkoch normalizovane;j skusky poéas 24
hodin. Skuto€néa spotreba energie zavisi od spbsobu pouZitia a umiestnenia spotrebica.

4) * = priehradka —6°C alebo chladnejSia. *** = priehradka s hibkovym chladenim -18 °C alebo
chladnejsia, **** = mraziaca zéna a zéna hibkového chladenia -18 °C a chladnej$ia s minimalnou
kapacitou mrazenia

®) Kapacitu mrazenia v uvedenom mnozstve je mozné dosiahnut len po prepnuti na trvalt
prevadzku a nie je mozné zopakovat skor ako o 24 hodin. Dbajte na pokyny v navode na obsluhu.




®) Klimaticka trieda SN: pristroj je uréeny na prevadzku v prostredi s teplotou medzi +10°C a
+32°C
Klimaticka trieda N: pristroj je ur€eny na prevadzku v prostredi s teplotou medzi +16°C a +32°C

Klimaticka trieda ST: pristroj je ur€eny na prevadzku v prostredi s teplotou medzi +16°C a +38°C

Klimaticka trieda T: pristroj je uréeny na prevadzku v prostredi s teplotou medzi +16°C a +43°C
7) Tento pristroj je ur€eny vyhradne na skladovanie vina




