Informactnf list vyrobku

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele

Electrolux

Adresa dodavatele:

Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Identifikaéni znacka modelu

EW7F447WIN 914580243

Obecné parametry vyrobku:
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Vyska 82
Jmenovita kapacita (®) (v kg) 7,0 Rozméry v mm Sitka 60
Hloubka 55
Index energetické uginnosti (°) EE,,, 79,8 Tfida energetické Géinnosti (°) D
Index praci G&innosti () 1,031 Uginnost machani (v g/kg) (°) 4,9
Spotieba energie v kWh na jeden shotieba WEW Hfr,h,trECh na ;eden
i s 3 iy s cyklus, vychazejici z pouziti programu
cyklus, vychazejici z pouiiti programu 2 e
. C : eco 40-60, pri kombinaci plného a
eco 40-60, pfi kombinaci plného a A Sl o
it o i S 0,688 castecneho naplneni. Skutecna 41
castecneho naplnéni. Skutecna 2 5
E . e & spotfeba vody bude zaviset na tom,
spotieba energie bude zaviset na e fabit _
tom, jak je spotrebic pouzivan. Iais JE spatvelic Hativan, 2 e
: tvrdosti vody.
Jr:enmflta a1
Maximalni teplota uvnitf apaciia
zpracovavanych textilnich vyrobka (°) | o 36 | Vazend zbyvajici vihkost (°) (%) 53,3
(v °C)
Ctvrtina 30
Jmenmflta 1351
kapacita
BB i ciedionbr bl ; Trida u€innosti suSeni odstfedovanim 5
tacky pri odstifedovani (*) (ot/min) Palavknia 1351 {b:l
Ctvrtina 1351
Jmenmflta 3:20
kapacita
- By fre s :
Trvani programu (°) (h:min) Bolovina 995 Typ vestavna
Ctvrtina 2:15
Uroven emisi hj“_"“ 5|rf.-n?hur adl Trida emisi hluku Sifeného vzduchem |
vzduchem ve fazi odstredovani (~) (dB 72 by (f4ze odstfedovani A
(A) re 1 pW)
Vypnuty stav (W) (v pfislusnych Pohotovostni reZzim (W) (v
¥ 0,50 G ot 0,50
pripadech) prislusnych pfipadech)
OdloZeny start (W) (v pfislusnych 4.00 Pohotovostni reZim pfi pfipojeni na )
pripadech) ‘ sit (W) (v prislusnych pfipadech)
Minimalnf doba trvdnl zdruky nabfzena dodavatelem: 12 mésice

Tento vyrobek byl navren tak, aby béhem praciho cyklu

uvolfioval ionty stfibra

NE

Dopliiujlcl informace:

Odkaz na internetové stranky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle pfilohy Il bodu 9 nafizeni Komise (EU) 2019/2023:

https://support.electroluxgroup.eu/external /PISlink/Products/914580243

(®) pro program eco 40-60.




