Panasonic

VKV, DV, SV, KV
Prenosny radioprijimac
RF-3500

Navod k obsluze

Pred prvnim zapnutim radia si nejdfive prosim pro&téte cely
tento navod k obsluze.

Poznamka:
e OznacCeni ,EB“ na kartonu znamena provedeni pfistroje pro
Velkou Britanii.

Dodavané prislusenstvi
Sitovy privod (1 ks)
RJA 0019-2K






Dulezita upozornéni

e Neni-li pfistroj delsi dobu v provozu, nebo je-li napdjen pouze ze
sitg, vyjméte vSechny baterie, aby nedoslo k pfipadnému posko-
zen| pfistroje vytékajicim elektrolytem z poskozené baterie.

¢ NepouZivejte ani neumistujte piistroj do blizkosti zdroji tepla.
Nenechavejte pfistroj v automobilu zaparkovaném na slunci,
nebot pfi uzavienych oknech a dvefich mize teplota dosahnout
vysokych hodnot, a mohlo by dojit k deformaci skrifiky pfistroje.

e Chrante sitovy pfivod pfed mechanickym poSkozenim, zvlasté
pred prestrizenim a zkratovanim, a dbejte téZ na spravné pfipo-
jeni, aby nedo$lo k pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.
Sitovy privod prilis neohybeite, netahejte za néj ani jej nenastavuite.

* Pri vytahovani sitového privodu ze zasuvky netahejte za samotny
privod, ale za sitovou vidlici. Jinak by mohlo dojit k poSkozeni
sitového pfivodu, popf. k Urazu el. proudem.

¢ Nikdy nezapojujte pfistroj do sité v koupeln&, nebot je zde zvy-
Sené nebezpedi Urazu el. proudem.

e Pokud pfistroj nebudete pouzivat, vytahnéte sitovy privod ze
sitové zasuvky.

Nikdy nenechavejte sitovy pfivod, ktery neni zapojen do sitové
privodky na pfistroji, zasunut v zasuvce el. sité.

V pfipadé nutnosti sejmuti krytu nutno nejprve vytahnout vidlici
sitového privodu ze zasuvky.

UPOZORNEN:I:

PRISTROJ NEVYSTAVUJTE UCINKUM KAPAJICI NEBO STRI-
KAJICI VODY, DESTI ANI VLHKU, NEBOT BY MOHLO DOJIT
K POZARU CI URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM.




m Pouziti baterii

e NepoZivejte soucasné nové a vybité baterie.

¢ NepouZivejte soucasné riizné druhy baterif (alkalické s mangano-
vymi apod.)

e Pfi vkladani novych baterii dbejte na spravnou polaritu (+) a (-).

* Nepokousejte se baterie dobijet.

® Pri delsi prestavce baterie z pfistroje vyjméte.

e Pokud je pristroj napajen pouze ze sit€, vyjméte z néj baterie.

¢ Baterie nevhazujte do ohné, nezkratuijte je, nenahfivejte ani nero-
zebirejte.

Zasunuti nastréky do sitové privodky [:)

Jelikoz dokonalé pripojeni sitového privodu zavisi na typu pouzité
privodky, mlZe se stét, Ze Celni sténa nastréky nedosedne aZ na
sténu pfistroje. Toto vSak neni na zavadu.

Text k obrazku:
@) néstrcka  (B)cca 6mm  (©)piivodka






Rozmisténi ovladacich prvka [

(] Vypinaé (OPERATION)

U Indikator naladéni (TUNING)

[ Knoflik ladéni (TUNING)

[ Prepinaé ténové clony (TONE)

[] Regulator hlasitosti (VOLUME)

[ Indikator hlasitosti (VOLUME)

(] Prepinaé kmitoétovych pasem (BAND)

[ Indikatory kmitoétovych pasem (FM, LW, MW, SW)
[] Konektor pro pFipojeni sluchatka (EARPHONE)

] sitova privodka (AC IN)

m Pouziti sluchatka (neni pFilozeno)

Snizte hlasitost. Do konektoru pro sluchatko [ zasurite kolik slu-

chatka.

o Abyste predesli pfipadnému poskozeni sluchu, pfi delSim poslechu
udélejte prestavku.

® Pfi zapojeni konektoru sluchatek do konektoru na pfistroji se
automaticky odpoji vestavény reproduktor.



Zdroje napajeni [d

Napajeni ze sité

Pfipojte dodavany sitovy pfivod do privodky (AC IN) na pfistroji
a vidlici pak zasunte do sitové zasuvky.
* Provedeni sitového privodu a zasuvky je v rliznych zemich odliSné.

Vypina¢ (OPERATION) neodpojuje pfistroj od sité, ani kdyz je
vypnuty do polohy ,OFF*,

Napajeni z baterii

Viozte do prostoru pro baterie Ctyfi baterie R14/LR14 (UM-2,

nejsou priloZzeny) v poradi podle obr. © v orig. a odpojte sitovy privod

od sitové privodky AC IN.

e KdyZ jsou baterie slabé, je zvuk zkresleny a hlasitost klesa.
V takovém pripadé vymerite vSechny baterie za nové.

Vyjmuti baterii
Zatladte baterii &. 4 smérem k minus (=) pdlu a vyjméte jej z pristroje.
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Poslech rozhlasového vysilani [3]

Postupuijte dle bodt 1 - 4 na obr. [2].:

1 Zapnéte pFistroj stisknutim OPERATION do polohy ON.

2 Prepinaéem BAND zvolte pasmo.

3 Knoflikem TUNING nalad’te stanici.

4 Nastavte ténovou clonu a regulatorem VOLUME hlasi-
tost.

Je-li stanice naladéna, rozsviti se indikator TUNING.

Chcete-li pfistroj vypnout, stisknéte OPERATION.

= Antény [§

FM (VKV): Vysunte teleskopickou anténu na maximalni délku a zmé-
nou jeji délky a polohy nastavte nejlepsi priiem naladéné stanice.
LW/MW (DV/SV): Ve vétsing oblasti poskytuje vestavéna ferritova
anténa dobry pfilem na dlouhych (LW) i stfednich (MW) vinach.
Wylepsit pfilem lze nataCenim celého pfistroje, jelikoz vestavéna
anténa je smérova.

SW (KV): Vysurite pIné teleskopickou anténu a postavte ji kolmo.

Udrzba

K ¢isténi pristroje pouzivejte suchy mékky hadfrik.

Pokud je povrch pfistroje piilis zaspinény, pouZite jemny hadfik mirné

navih¢eny mydlovym roztokem nebo jemnym saponatem.

Nepouzivejte k Cisténi skiifiky pristroje benzin nebo rozpoustédia.

Chrarite pfistroj pfed nadmérnou vihkosti.

* Nepouzivejte k Cisténi Cistici prostredky ve sprejich. Nékteré spreje
obsahuji chemikdlie, které by mohly zplsobit korozi vnitfnich dild
pristroje nebo deformaci skrifky.

V pripadé jakychkoli problém(l se obratte na autorizovany servis

nebo konzultujte problém v prodejné, kde jste piistroj zakoupili.









Technické udaje

Rozsah kmitoétovych pasem

FM (VKV): 87,5 -108,0 MHz

LW (DV): 148,5 — 285 kHz

MW (SV): 520 — 1610 kHz

SW (KV): 5,9-18,0 MHz

Napajeni

Sitové napajent: 230V, 50 Hz

Prikon: 5W

Bateriové napdjent: 6V (4 ks baterii R14/LR14, UM-2)
Reproduktor 0 10cm

Vystupni vykon 1,0 W (RMS ... max)

Vystupni konektor EARPHONE (sluchatko), 3-8Q
Rozmeéry (§ x v x h) 244 x 142 x 92 mm

Hmotnost 935 g (bez baterii)

Poznamka:

Zména technickych parametrl vyhrazena bez predchoziho
upozornéni.

Hmotnost a rozmeéry jsou priblizné.

Vice informaci ziskate na adrese:

P ic Czech Republic, s.r.o.
Kfizikova 237/36A (Palac Karlin)
186 00 Praha 8

obchodni oddéleni: 02-21 71 91 61
technickd podpora: 02-21 71 91 92
centralni fax: 02-24 81 98 88

e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz
aktualni info na www.panasonic.cz

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
OSAKA 542-8588, Japan © Vyrobilo Z STUDIO Zlin, 2002



