Dékujeme vam za zakoupeni téchto presnych radiem Fizenych hodin s teplomérem. Navrhu a vyrobé téchto
hodin bylo vénovano maximalini usili. Tato pfirucka plati pro verzi DCF. Pfectéte si prosim pozorné tyto pokyny
s ohledem na zakoupenou verzi pfistroje a pfirucku dobfe uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

BEZPECNOSTNIi INFORMACE

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY
Symbol vykfi¢niku umistény v rovnostranném trojuhelniku upozorfiuje uzivatele na dalezité pokyny pro obsluhu
a udrzbu (opravy), které se nachéazeji v doprovodné dokumentaci pristroje.

VAROVANI:

ABY NEDOSLO K URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM, NEODSTRANUJTE KRYT (NEBO ZADNi CAST)
PRISTROJE. UVNITR NEJSOU ZADNE DIiLY, KTERE BYSTE MOHLI SAMI OPRAVIT — PRENECHTE
OPRAVY KVALIFIKOVANYM SERVISNIM TECHNIKUM.

1. PRECTETE SI POKYNY — Predtim, neZ zaénete tento produkt pouzivat, si preététe véechny bezpe&nostni

pokyny a pokyny k obsluze.

USCHOVEJTE POKYNY — Bezpecnostni pokyny a pokyny k obsluze uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

DBEJTE VAROVANI — Dbejte viech varovani uvedenych na produktu a v pokynech k obsluze.

DODRZUJTE POKYNY — Dodrzujte véechny pokyny k obsluze a pouZivani.

VODA A VLHKOST — NepouZivejte tento produkt v blizkosti vody — napfiklad v blizkosti van, umyvadel,

kuchyriskych dfez( nebo kadi na pradlo, ve vihkych suterénech, v blizkosti plaveckych bazént apod. Tento

pristroj nesmi byt vystaven kapajici nebo stfikajici vodé a nesmite na néj pokladat pfedméty naplnéné
tekutinou, jako naptiklad vazy.

6. CISTENI — Pred zahajenim &isténi odpojte tento produkt ze sitové zasuvky. NepouZivejte tekuté istici
prostfedky nebo Cistici prostfedky ve spreji. K ¢isténi pouzivejte navihéeny hadfik.

7. ODVETRAVANI — Stérbiny a otvory v krytu pistroje slouZi k odvétravani pro zajisténi spolehlivého provozu
produktu a jeho ochrany pred prehratim — tyto otvory nesmi byt blokovany ani zakryvany. Tyto otvory
nesmi byt nikdy blokovany umistovanim produktu na postel, pohovku, rohoz nebo jiny podobny povrch.
Tento produkt by nemél byt umistén v uzavieném prostoru, jako je napfiklad knihovna nebo poli¢ka, pokud
neni zajisténo dostatecné odvétravani a nejsou dodrzeny pokyny vyrobce*.

8. PRISLUSENSTVI — Pouzivejte pouze dopliiky/pFislusenstvi uréené vyrobcem.

9. ZDROJE ENERGIE - Pro napajeni tohoto produktu je nutno pouzit pouze zdroj energie, jehoz typ je
uveden na typovém $titku. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie ve vasi domacnosti, obratte se na
vaseho prodejce nebo mistniho dodavatele elektrické energie. U produktt vyuZivajicich energii vestavéné
baterie se fidte pokyny v navodu k obsluze.

10. KDYZ PRISTROJ NEBUDETE POUZIVAT — Pokud nebudete pistroj del$i dobu pouzivat, odpojte napajeci
kabel produktu ze zasuvky a vypnéte vypina¢ napajeni (OFF).

11. VNIKNUTI CIZICH PREDMETU A TEKUTIN — Nikdy nestrkejte do tohoto produktu prostiednictvim otvor(i
zadné predméty, jelikoZz by se mohly dotknout mist s nebezpec¢nym napétim nebo zkratovat dily, coz by

RN

12. TEPLO - Tento produkt musi byt umistén mimo zdroje tepla, jakymi jsou napt. radiatory, ohfivace vzduchu,
kamna nebo podobna zafizeni (vEetné zesilovacu) produkuijici teplo.

13. Napdjeci kabel umistéte tak, aby na né&j nebylo mozno $lapnout a aby nebyl skfipnuty, a to zejména
v mistech u zastréek, zasuvek a v mistech vystupu z pfistroje.

14. OPRAVY - Nepokous$ejte se tento produkt opravovat vlastnimi silami, protoZe po otevieni skfiné nebo
odstranéni krytt byste mohli byt vystaveni nebezpeénému napéti nebo jinému nebezpedi. Veskeré opravy
prenechte kvalifikovanym servisnim technikim.

15. PFistroj nesmi byt vystaven kapajici nebo stfikajici vodeé.

16. Tam, kde se zastrcka zasuvkového adaptéru pouziva pro odpojeni od zdroje energie, musi toto odpojovaci
zafizeni zUstat snadno dostupné.

17. VAROVANI: Neotevirat. Uvnitf nejsou Zadné dily, které byste mohli sami opravit. Pfenechte opravy
kvalifikovanym technikam.

18. VAROVANI: Nikdy nepromazavejte zadnou &ast tohoto pfistroje.

19. VAROVANI: Umistéte tento pfistroj na rovny, pevny a stabilni povrch.

20. VAROVANI: Nikdy nestavte tento pfistroj na jiné elektrické zafizeni.

21. VAROVANI: Udrzuijte tento pfistroj mimo dosah pfimého sluneéniho svétla, otevieného ohné a zdrojt
tepla.
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1. Tlac¢itko [ ALARM / SNOOZE ] (Budik/Opakované buzeni)
- Zastaveni zvoniciho budiku a aktivace rezimu opakovaného buzeni.
- Kdyz blika ikona budiku, muzete stisknout a 2 sekundy podrzet tlacitko [ ALARM / SNOOZE ] pro
zastaveni funkce opakovaného buzeni.
2. Tlacitko [ REVERSE ] (Obréatit)
- Stisknéte pro obraceni promitanych dat.
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PROJEKTOR

- Projekce €asu a vnitfni teploty.

LCD displej

Tlagitko [ TIME ] (Cas)

- Stisknéte pro prepnuti mezi mésicem/dnem a rezimem ¢asu budiku.

- Stisknéte toto tlacitko a podrzte jej 2 sekundy pro otevieni normalniho nastaveni ¢asu.

-V rezimu normalniho nastaveni ¢asu stisknéte toto tlacitko pro krokovani rezimu nastaveni.

Tlacitko [ ALARM ] (Budik)

-V rezimu normalniho zobrazeni ¢asu stisknéte toto tlacitko pro zapnuti/vypnuti budikdt ALM 1 a ALM 2.

- V rezimu ALM 1/ALM 2 (Budik 1/Budik 2) stisknéte toto tlacitko pro zapnuti/vypnuti funkce budiku
a predbézného budiku.

- Stisknéte toto tladitko pro zastaveni aktuainiho budiku, ktery zvoni a vypnuti budiku a funkce
opakovaného buzeni.

-V rezimu €asu budiku stisknéte toto tlacitko a 2 sekundy jej podrzte pro otevieni nastaveni ¢asu budiku.

- Vrezimu nastaveni ¢asu budiku stisknéte toto tlacitko pro krokovani rezimu nastaveni.

Tlagitko [ MAX/MIN ] (Maximum/Minimum)

- Stisknéte toto tlacitko pro zobrazeni zaznam( o maximalni a minimalni teploté.

Tlac¢itko [ TEMP ] (Teplota)

- Stisknéte toto tlacitko pro otevieni rezimu teploty — podsviceni LCD displeje zméni svou barvu podle

teploty. Pro zobrazeni jednotlivych teplotnich rozsah je k dispozici 13 barev.

Tlagitko [ LOOP ] (Cyklovani)

- Stisknéte tlacitko [ LOOP ] pro zapnuti nebo vypnuti zmény barev podsviceni.

Tlagitko [ RAINBOW ] (Duha)

- Vypnéte funkci LOOP (Cyklovani) a stisknéte tlacitko [ RAINBOW ] — podsviceni bude ménit svou barvu
v tomto poradi: bila > ¢ervena > oranZova > Zluta > zelena > azurova > modra > purpurova.

Tlac¢itko [ TUNE ] (Ladéni)

- Vypnéte funkci LOOP (Cyklovani) a stisknéte tlacitko [ TUNE ] — podsviceni zobrazi 256 barev.

Knoflik FOCUS (Zaostfeni)

- Nastaveni kvality promitanych dat.

Tlac¢itko [ RESET ] (Resetovani)

- Stisknéte toto tlacitko v pfipadé poruchy pro resetovani vSech hodnot.

Tlacitko [ UP ] (Nahoru)

-V rezimu nastaveni stisknéte toto tlacitko pro zvy$eni hodnot nastaveni. (Pro zrychleni zmény nastaveni

jej podrzte bez uvolnéni.)

Tlacitko [ DOWN ] (Dold)

V rezimu nastaveni stisknéte toto tlacitko pro snizeni hodnot nastaveni. (Pro zrychleni zmény nastaveni

jej podrzte bez uvolnéni.)

Tlacitko [ 12/24 ]

-V rezimu normalniho zobrazeni ¢asu stisknéte toto tlacitko pro prepnuti mezi formatem 12/24 hodin.

Tlacitko [ °C/°F ]

- Stisknéte pro prepnuti mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

Tlacitko [ RCC ]

- Stisknéte toto tlacitko pro zapnuti/vypnuti pfijmu signalu.

Posuvny prepina¢ [ OFF / LO / HI ] (Vypnuto/Nizké/Vysoké)

- Posurite jej do polohy [ OFF ] (Vypnuto) pro vypnuti podsviceni.

- Posunite jej do polohy [ HI ] (Vysoké) pro jasnéjSi podsviceni.

- Posurite jej do polohy [ LO ] (Nizké) pro tmavsi podsviceni.

Konektor DC (Stejnosmérné napajeni)

- DC (stejnosm.) 4,5V, 300 mA.

Kryt prostoru pro baterie

- Pro ulozeni knoflikové baterie CR2032 pro zalohovani.

HODINY S TEPLOMEREM

1.
2.

Pripojte adaptér ke konektoru DC.
Stisknéte tlacitko [ RESET ] pro restart hodin.
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PRIJEM RADIEM RiZENEHO CASOVEHO SIGNALU

Datum a Cas fidi radiovy signal. Aktuélni ¢as a datum jsou automaticky synchronizovany s ¢asovym signalem
vysilanym v Evropé. PFi prvnim pouziti (stisknuti tlacitka [ RESET ]) spusti hodiny béhem 20 sekund pfijem RC
signalu a indikator sily signalu bude blikat.

Jednorazové zastaveni/aktivace pfijmu signalu RCC
1. Béhem pfijmu RCC stisknéte tlacitko [RCC] pro zastaveni aktualniho pfijmu signalu RCC.

2.V rezimu normalniho zobrazeni €asu stisknéte tlacitko [RCC] pro okamzitou aktivaci pfijmu signalu
RCC.

Trvaly zakaz/povoleni pfijmu signalu RCC
1. Stisknéte a 8 sekund podrzte tlacitko [RCC] pro zakaz pFijmu. Na displeji se zobrazi OFF.

2. Stisknéte a 8 sekund podrzte tlagitko [RCC] pro povoleni automatického pfijmu signalu RCC. Na
displeji se zobrazi ON.

INDIKATOR SILY SIGNALU

Tento indikator signalu ukazuje silu signalu pomoci 4 urovni. Blikani tohoto indikatoru znamena, Ze je ¢asovy
signal pfijiman. Kvalita signalu se posuzuje ve ¢tyfech Urovnich:

nebo a4 (a
Signal neni v dosahu Slaby signal
la 17
Prijatelny signal Vynikajici signal
POZNAMKA:
1. Kazdy den bude pfistroj automaticky vyhledavat ¢asovy signal v ¢asech 2:00, 8:00, 14:00 a 20:00.
2. Umistéte pfistroj vzdy mimo zdroje ruseni, jako napfiklad televizory, pocCitace, apod.
3. Nepokladejte tento pfistroj na kovovou desku nebo do jeji blizkosti.
4. Nedoporu€ujeme pouzivat pfistroj v uzavienych oblastech, jako jsou napfiklad letiste, suterény, vyskové

budovy nebo tovarny.
Nespoustéjte pfijem v jedoucim dopravnim prostfedku, napf. v auté nebo ve viaku.

RUCNi NASTAVENi CASU

Nachazite-li se mimo dosah vysilage pro radiové fizeni €asu, nebo kdyz ma €asovy signal nevhodny format,

muzZete Cas nastavit ruéné. Jakmile pfistroj opét pfijme casovy signal z vysilae, hodiny se automaticky

synchronizuji s pfijatym ¢asem.

1. VreZimu normalniho zobrazeni ¢asu stisknéte a 2 sekundy podrzte tlacitko [ TIME ] pro otevieni nastaveni
formatu 12/24 hodin.

o

2. Stisknutim tlacitka [ UP ] nebo [ DOWN ] nastavte poZzadovanou hodnotu.

3. Stisknéte znovu tlacitko [ TIME ] — zacne blikat islice mésice; stisknéte tlacitko [ UP ] nebo [ DOWN ] pro
zménu jeho hodnoty.

4. Zopakujte vySe uvedenou operaci pro nastaveni ¢asu v tomto poradi: Format 12/24 hodin > Hodiny >
Minuty > Sekundy > Rok > MD/DM > Mésic > Den > Kompenzace +23 hodin > Jazyk > ZAPNUTI/VYPNUTI
AUTOMATICKEHO LETNIHO CASU (DST). DCF77 - Casové pasmo +1 je prednastaveno jako 0.

5. Stisknutim tlagitka [ TIME ] uloZte a ukonéete nastaveni, nebo pockejte na automatické ukonceni, které

nastane po 30 sekundach od stisknuti posledniho tlagitka.
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NASTAVENI BUDIKU A OPAKOVANEHO BUZENI

1.V rezimu normalniho zobrazeni ¢asu stisknéte tlacitko [ TIME ] pro vybér budiku ALM 1 nebo ALM 2.

2. VrezimuALM 1/ALM 2 (Budik 1/Budik 2) stisknéte a 2 sekundy podrzte tlacitko [ ALARM ] tak, aby zacala
blikat hodinova &islice budiku.

3. Stisknutim [ UP ] nebo [ DOWN ] zmérite hodnotu.

4. Zopakovanim vy$e uvedenych operaci nastavte ¢as v tomto pofadi: Hodiny > Minuty

5. Stisknutim tlacitka [ ALARM ] ulozZte a ukoncete nastaveni, nebo pockejte na automatické ukonéeni, které
nastane po 60 sekundach od stisknuti posledniho tlagitka.

POZNAMKA:

1. Budik se automaticky zapne, kdyz nastavite &as budiku a sviti ikona ,& I nebo ,32".

2. Design dualniho budiku (ALM 1 a ALM 2) tohoto pfistroje zvySuje pohodli a umoziiuje v pfipadé potfeby
nastavit dva ¢asy buzeni.

POUZIVANI FUNKCE BUDIKU

1. Nastavte vySe uvedenym postupem ¢as budiku.

2. 'V rezimu normalniho zobrazeni ¢asu stisknéte jednou tlacitko [ ALARM ] pro zapnuti budiku ALM 1,
dvakrat pro zapnuti budiku ALM 2 nebo tfikrat pro zapnuti budiku ALM 1 i ALM 2 — na LCD displeji se
zobrazi ikona zvonku. Dal$im stisknutim tohoto tlacitka oba budiky ALM1 i ALM2 vypnete a ikony zhasnou.

POZNAMKA:

1. Pokud béhem doby buzeni nestisknete zadné tlacitko, budik se automaticky vypne. Pipani budiku trva
2 minuty.

2. Stisknéte tlacitko [ ALARM / SNOOZE ] pro zastaveni aktualniho budiku a aktivaci opakovaného buzeni.
lkona budiku bude nepretrzité blikat. Budik zazvoni znovu za 5 minut. Funkci opakovaného buzeni Ize
pouzivat nepfretrzité po dobu 24 hodin.

3. KdyzZ blika ikona budiku, muZete stisknout a 2 sekundy podrzet tlacitko [ ALARM / SNOOZE ] pro zastaveni
funkce opakovaného buzeni po dobu 24 hodin.

ZMENA BAREV DISPLEJE

1. Stisknéte tlacitko [ LOOP ] pro zapnuti nebo vypnuti zmény barvy podsviceni.

2. Vypnéte funkci cyklovani a stisknéte tlacitko [ RAINBOW ] — podsviceni bude ménit svou barvu v tomto
poradi: bila > Eervena > oranzova > Zluta > zelena > azurova > modra > purpurova.

3. Vypnéte funkci cyklovani a stisknéte tlacitko [ TUNE ] — podsviceni zobrazi 256 barev.

4. Stisknéte tlacitko [ TEMP ] pro otevieni rezimu teploty — podsviceni bude ménit svou barvu podle

teploty. Pro zobrazeni jednotlivych teplotnich rozsah je k dispozici 13 barev podsviceni.

Rozsah teploty (°C) Barva
< 16,6 Bila
16,6177
17,8-18,8 Tmavé modra
18,9-19,9
20,0-21,1
21,2-22,2
22,3-23,3
23,4-244
24,5-25,5

Svétle zelenad
10 25,6-26,6
11 26,7-27,7

Zluta
13 > 28,8 Seda

OO (N[O WIN|[—=]F

12 27,8-28,8
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ZOBRAZENIi A MAZANi ZAZNAMU O MAX./MIN. TEPLOTE

1. Stisknéte jednou tlacgitko [ MAX/MIN ] pro zobrazeni zaznamut maximalni teploty. Stisknéte jej dvakrat pro
zobrazeni zaznamG minimalni teploty. Stisknéte jej znovu pro ukonéeni.
2. Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko [ MAX/MIN ] pro smazani zaznam( o maximalni a minimaini teploté;

ozve se ton ,pipnuti®.

—_\M;/" —ﬁ/— <
|y [
J0a CJb

Zaznam MAX. teploty Zaznam MIN. teploty

POUZiVANi PROJEKTORU

Pfipojte konektor DC pro zapnuti projektoru, otacejte projektorem pro projekci svételného paprsku na tmavé
pozadi ve vzdalenosti 1-4 m; promitana data se budou zobrazovat na tmavém pozadi v nasledujici podobé.

POZNAMKA:

1. PFi pouziti stejnosmérného napajeni (DC) budou proml’tgné data vzdy zapnuta.
2. Stisknéte tlacitko [ ._*] pro obraceni promitanych dat. Uhel otoceni projektoru je +90°.
3. Upravte kvalitu promitanych dat nastavenim knofliku FOCUS.

UPOZORNEN:I:

¢ Nevyhazujte staré baterie do netfidéného komunalniho odpadu. Tento odpad je nutno zlikvidovat oddéleng,
specialnim zptsobem.

* Vpfipadé nahrady baterie nespravnym typem hrozi nebezpeci vybuchu. Zlikvidujte vyfazené baterie podle
pokynl

»  Sitova zasuvka musi byt v blizkosti zafizeni a musi byt snadno dostupna

TECHNICKE UDAJE

Rozsah provozni teploty: -5-50 °C (23—-122 °F)

Rozliseni: 0,1 °C (0,1 °F) - 1 desetinné misto
Radiem Fizeny signal: Verze DCF77

Napajeni: Sitovy adaptér 4,5V, 300 mA
Zalozni baterie: lithiova baterie CR2032

Rozmeéry: 163 (S) x 80 (V) x 56 (H) mm
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POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYRAZENYCH OBALOVYCH MATERIALU
Obalovy material odevzdeijte k likvidaci do sbérného dvora.

LIKVIDACE VYRAZENYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

3

Tento symbol umistény na produktu, pfislusenstvi nebo obalu upozorfiuje na to, Ze s produktem
nesmi byt nakladano jako s béznym domacim odpadem. Zlikvidujte prosim tento produkt ve
sbérném dvore ureném k recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni. V nékterych statech
Evropské unie nebo v nékterych evropskych zemich muizete pfi nakupu ekvivalentniho nového
produktu vratit vaSe produkty mistnimu prodejci. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomahate
chranit cenné pfirodni zdroje a pfedchazet moznym negativnim dopadim na Zivotni prostfedi
a lidské zdravi, ke kterym by mohlo dojit v disledku nespravné likvidace odpadu. Dal$i podrobnosti

tohoto typu odpadu mlze byt pfedmétem udéleni pokuty ze zakona.

Pro firmy v Evropské unii
Pokud potrebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zafizeni, pozadejte vaseho prodejce
nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemich mimo Evropskou unii
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, pozadejte o nezbytné informace o spravném zplsobu
likvidace mistni urady nebo vaseho prodejce.

Tento produkt splfiuje pozadavky EU.

Timto spole¢nost Fast CR, a. s. prohladuje, Ze radiové zafizeni typu SDC 8200 vyhovuje
smérnici 2014/53/EU.

Cely text prohlaseni o shodé EU je k dispozici na nasledujici internetové adrese: www.sencor.eu

Text, design a technické udaje se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni a vyhrazujeme si
pravo provadét tyto zmeény.

Copyright © 2018, Fast CR, a.s. Ccz-7 Revision 06/2018
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CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vyrobku neni zaruéni list.

Prodavajicl poskytuje kupujicimu na vyrobek zdruku v trvani 24 mesict od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka
se poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na noveé spaotrebni zbozi prodane
spotrebiteli pro bezné domaci pouziti. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) maze kupujici uplatnit bud
u proddvajiciho, u kterého byl virobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujici je
povinen reklamaci uplatnit bez zbyte¢ného odkladu, aby nedochdzelo ke zhorseni vady, nejpozdéji vsak do
kance zarueni doby. Kupujici je povinen poskytnout pri reklamaci soutinnost nutnou pro avéreni existence
reklamovaneé vady. Do reklamacniho fizeni se prijima pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych
predpist neznecistenu vyrobek. V pripade opravneéné reklamace se zarutni doba prodluzuje o dobu od
okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy
je kupujici po skanteni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je pavinen prokazat sva préva reklamovat
(doklad o zakoupeni vurobku, zarueni list, doklad o uvedeni vurobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebeni a poskozent vzniklé béznym uzivanim vyrobku;
poskazeni vyrobku v dusledku neadborne ¢i nespravné instalace, pouzitl vyrobku v rozporu s ndvodem
k pouziti, platnymi pravnimi pfedpisy a obecné zndmymi a obvyklymi zplsoby pouzivani, v ddsledku
pouziti vyrobku k jinému ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskazeni vyrobku v dasledku zanedbané nebo nespravné udrzby;
poskozeni vyrobku zpUsobene jeho znecisténim, nehodou a zadsahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar,
vniknuti vody);
vady funkenosti vyrobku zptsobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivgm elektromagnetickgm polem
apad. mechanické poskozeni vyrobku (napf. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnuch médil, naplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo
nevhodnumi provoznimi podminkami (napf. vusoke okolnf teploty, vysoka vihkost prostred, otfesy);
poskazeni, upravu nebo jiny zdsah do vyrobku provedeny neoprdvnenou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);
pripadu, kdy kupujici pfi reklamaci neprokaze opravnenost svych prav (kdy a kde reklamovany vyrobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisf od udajd uvedenuch na vyrobku;
pfipady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujici
prokazuje sva pradva reklamovat (napf. poskozeni vurobniho ¢isla nebo zarucni plomba pristroje,
prepisovane udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120

FASTCR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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