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1. Dilezité bezpeénostni pokyny

Pakud cheete vurobek spravné pouzivat, prectéte si pozorneé tento ndvod k pouziti
a uschovejte jej k pozdeéjsimu nahlednuti.

1.1 Obecné bezpecnostni pokyny

Prectete si tento ndvod. Uchovejte ndvod na bezpetném misté pro pripad jeho
pouziti v budoucnu. Pokud budete pristroj prodavat nebo darovat treti osobeg,
predejte spolecné s pristrojem i tento navod.

Ridte se timto ndvodem a instrukcemi v ném uvedenymi.

Dbejte véech varovani.

Dodrzujte vsechny pokynu.

Pouzivejte pouze dopliky a prislusenstvi uvedeng vyrobcem.

Na pristroj se nesmf umistit otevieny plamen, napf. hoficl svicka.

Pouzivejte pristroj v mirném klimatickém pasmu.

\yrobce ani prodejce pristroje v zddném pripadé neodpovidaji za jakékoliv prime
i neprimeé skody zapricinéneé nedodrzenim pokynd pro instalaci, nastavovani,
obsluhu, osetfovani a cisténi tohoto pristroje uvedenych v tomto navodu.
Chrante pristroj pred udery, pady, narazy, otresy, vibracemi, vihkem a prachem.
Pred vasim souhlasem s pouzivanim pristroje détmi musl byt déti zplsobem
odpovidajicim jejich véku pouteny o spravném a bezpetnéem pouzivani
prehravace.

1.2 Instalace, ovladani

Pristroj instalujte podle pokynd v ndvodu.

Okolo pristroje ponechte na véech stranach volny prostor, nutny pro sprévnou
cirkulaci vzduchu. Teplo vznikajici pfi provozu je tim odvadeéno. Zakrytim vétracich
otvory skrifiky pristroje hrozf riziko prehrati a poskozeni pristroje. Je treba zajistit,
aby nebylo branéno odvétravani zakrytim vétracich otvord napr. novinami,
ubrusem, zaveésem, atd. DodrZujte instrukce o instalaci zvedené v ndvodu.
Neinstalujte pristroj na primem slunci nebo blizko zdrojU tepla, jako jsou radidtory,
tepelné vymeniky, kamna nebo jineé pristroje (veetné zesilovacy) produkujicl teplo.
Vysokygmi teplotami je vyrazné zkracovana Zivotnost elektronickych dild pristroje.
NepouZivejte a neponechavejte pristroj v blizkosti otevieného ohneé.

Pristroj nesmi byt vystaven kapajici ani tekoucl vodeé a nesmi se na ngj stavét
predméty naplnéné tekutinou, napriklad vazy. Chrante pristroj pred zmoknutim,
postrikanim nebo politim jakoukoliv kapalinou, neponechavejte a neinstalujte
pristroj mimo mistnosti. Pristroj nepouzivejte venku. Nedadrzenim téchto pokynt
hrozf riziko Urazu elektrickgm proudem nebo vzniku pozaru.

Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vody.

Nesnazte se obejit bezpecnostni funkci polarizovane zastreky. Pokud zastreku
nelze zapojit do vasi zasuvky, obratte se na elektrikare, aby zastaralou zasuvku
vymenil.

Pred zapojenim pristroje do sitové zasuvky se nejprve ujistéte, Ze napétl ve vasi
sitové zasuvce odpovidd napeti na typovem stitku pristroje.
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Dbejte, aby se po sitovem nebo napajecim kabelu neslapalo ani nebyl stlacen,
zvlaste v blizkosti zastreky, zasuvky a bodu, kde vychazi z pristroje. Sitova zastreka
(adaptér) se pouziva jako odpojovact zarizeni a musf byt snadno dostupna.
Pamatujte na to, abyste pred odpojenim sitoveho kabelu pri napajeni pristroje
vzdy nejprve odpoajili vidlice (adaptér) ze sitové zasuvku.

Vytadhnete pristroj ze zasuvky behem bourek, nebo pokud jej nepouzivate delsi
daobu.

Vyvarujte se preneseni pristroje z chladného do teplého prostredi nebo naopak
popf. pri pouzivani pristroje ve velmi vihkém prostredi. Na nékterych dilech uvnit?
skrinky pristroje mUze zkondenzovat vzdusna vihkost a pristroj se tak mize stat
docasné nefunkenim. V takove pripadé nechte pristroj na teplém a dobre vetranéem
misté a vyctkejte 1-2 hodiny v klidu, az se vlhkost odpafi a pristroj bude mozneé
normalné pouzivat. Pozor zejména pri prvnim pouziti prehrdvace bezprostiedné po
jeho nakupu v chladném rocnim obdobi.

1.3 Servis a Gdrzba

Pro zabranéni rizikim urazu elektrickum proudem nebo vzniku pozaru nevyjimejte
pristroj ze skrinky — uvniti skrifiky nejsou dily, které by mohl opravit nebo sefidit
jeho uZivatel bez odpovidajictho vubaveni a kvalifikace. Bude-li pristroj vyzadovat
sefizenl nebo opravu kontaktujte odborny servis.

\ pripadé vyskutu jakychkoliv neobvuklych jevt béhem pouzivani pristroje, jako
je napr. vyskuyt charakteristického zapachu palici se izolace nebo dokonce dumu,
pristroj neprodlené vypnéte, od pristroje odpojte pouzivany zdroj jeho napajent

a s dalsim pouzivanim pristroje vyckejte na vusledek jeho kontroly pracovniky
odborného servisu.

Prenechejte veskery servis kvalifikavanemu personalu. Servis je nutny, pokud byl
pristroj jakymkoliv zpUsobem poskozen, napriklad v pripadé poskozenl sitového
kabelu, politi pristroje tekutinou, vniknuti cizich predmétd dovnitf pristroje,
vystaveni pristroje desti nebo vihkaosti, pokud pristroj nefunguje béznym zpusobem
nebo doslo k jeho padu.

Pristroj cistéte pouze suchou tkaninou.

1.4 Dalkovy ovladac a baterie

Nevuystavujte dalkovy ovladac ani baterie primému slunci nebo zdrojum tepls, jako
jsou radiatory, tepelné vumeniky, kamna nebo jiné pristroje (véetné zesilovac)
produkujici teplo. Nepouzivejte a neponechavejte pristroj v blizkosti otevienéha
ohne.

Dalkovy ovladat ani baterie nesmi byt vystaveny kapajicl ani tekaucl vodé

a nesmi se na né stavet predmety naplnéneé tekutinou, napfiklad vazy. Chrarite
pred zmoknutim, postrikanim nebo politim jakoukaliv kapalinou. NepouZivejte
venku. Nedodrzenim téchto pokunt hrozf riziko poskozeni délkového ovladace
nebo bateril.

Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vodu.

Je treba vénovat pozornost aspekttm dopadu likvidace baterii na Zivotni prostred!.
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« Nespravné pouziti baterii miZe zplsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dalkovy

ovladat fungoval spravné, postupuijte podle nize uvedenych pokynu:

— Nevkladejte baterie v nespravném smeéru.

- Baterie nenabijejte, nezahrivejte, neotvirejte ani nezkratuijte.

- Nevhazujte baterie do ohné.

- Nenechavejte vubité baterie v dalkovém ovladaci.

- Nekombinujte rtizné tupy baterii nebo staré a nove baterie.

— Pokud dalkovy ovladac delsi dobu nepouzivate, vujméte baterie, abyste
zabranili moznemu poskozeni nasledkem vyteceni baterii.

- Pokud dalkovy ovladac nefunguje spravné nebo se snizi jeho provozni dosah,
vymente véechny baterie za nove.

— Dojde-li k uniku elektrolytu z baterif, ovladat dejte vycistit do autorizovaného
Servisu.

( A
UPOZORNENI
Z diivodu zamezeni rizika poZaru nebo Grazu elektrickgm proudem
nevystavuijte pristroj desti ani vihkosti.

|

J
( ., A
UPOZORNENI
Baterie se nesmi vystavovat nadmérnému teplu, napfiklad sluneénimu
svitu, ohni a podobné.
. J

Suymbol upozorfiuje na dilezité provoznl a servisni pokyny
v dokumentaci doprovazejicl pristroj.

Symbol upozorfiuje, Zze uvniti tohoto pristroje se nachazl nebezpecné
napet, které predstavuje riziko Urazu elektrickgm proudem.

Il Abuste amezili riziko Urazu elektrickgym proudem, neotevirejte kryt.
Servisni zasahy sverte kvalifikovanym servisnim pracovnikam.

1.5 DVD prehravaé

Tenta pristroj pouzivd laserovy sustem. Abyste se naucili pristroj sprdvné pouZivat,
prectete si prosim pozorneé tento ndvod k pouziti a uchovejte pro pozdejsi pouzitl.
Abyste nebyli pfimo vystaveni laserovému zareni, je otvor pro disky umistén

z bezpetnostnich dlvodu po strané pristroje. V Zaddném pripadé se nesnazte otvor pro
disky jakgmkoliv zplsobem upravavat nebo menit. Pri vkladani disku do mechaniky
ani pri prehrdvant disku se nedivejte do otvoru pro disky. Mohlo by dojit k vyzarovani
viditelného laserového zarenl. Nedivejte se do laseravuch paprskd.
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UPOZORNENi:

TENTO DVD PREHRAVAC JE LASEROVYM VYROBKEM TRIDY 1.
PRI POUZITi OVLADACICH PRVKU NEBO PROVADEN{
NASTAVENI NEBO POSTUPU, KTERE NEJSOU UVEDENY

V TETO PRIRUECE, MUZE DOJIT K ZASAZENI 0SOB
NEBEZPECNYM ZARENIM. PROTOZE JE LASEROVY PAPRSEK
POUZIVANY V TOMTO PRISTROJIHRAVACI SKODLIVY
LIDSKEMU ZRAKU, NEPOKOUSEJTE SE ROZEBIRAT

SKRINKU PRISTROJE. VESKERE OPRAVY PRENECHEJTE
KVALIFIKOVANEMU SERVISU.

VAROVANI:

PODLE PREDPISU FCC MUZE JAKAKOLI ZMENA NEBO UPRAVA
ZARIZENI, KTERA NENi VYSLOVNE SCHVALENA VYROBCEM NEBO
JEHO AUTORIZOVANYM ZASTUPCEM VEST K TOMU, ZE UZIVATELI
BUDE ODEBRANO PRAVO POUZ{VAT TOTO ZARIZENI.

. J

Tento vgrobek je opatifen technologii na ochranu proti kopirovani, ktera je chranéna
patenty USA a dalsimi pravy na ochranu dusevniho vlastnictvi spole¢nosti ROVI.
Zpétné inzenygrstvi a demontaz jsou zakazany.

Poznémky k USB konektoru:

« Pametove zarizen! USB je treba do pristroje zapojit pfimo.

+ NepouzZivejte prodluzovacl USB kabel, aby nedoslo k selhanf prenosu dat a jeho
ruseni. Elektrostatickeé vuboje mohou zplsobit nefunkénost pristroje. V takovém
pripadé musi uzivatel pristroj restartovat. Pristroj dokaze z USB zarizeni prehrat
obdobné typy a formaty soubor(, jako z disku. Pred uzivanim pameétového
zarizeni USB vyzkousejte jeho funkci komunikace s pristrojem a rychlost ctenf
dat. Mejte na pameti, ze ctenl dat pres externi konektor muze byt pomalejsi
a soubory s vysokym datovym tokem nemusi but prehrdvany plunule. Pro
dosazeni maximalnf rychlosti ctenf doporucujeme zachovavat diskovy prostor
defragmentavany. Pouzijte souborovy system FAT32, jeden oddil, bez ochranu.
Pakud nenf ¢teni pameétoveho zafizenl plunulé, muze dochazet k nezddoucim
jeviim, jako jsou vupadky ¢asti obrazu (kostitkovani) nebo celych snimku, poruchy
ve zvuku, v krajnim pripadé az zastaveni operace ctenl. Neocekavane chovani
pripojeného pameétoveho zarizeni popr. pritomnost vird a jingch skadlivych
softwart mUze zpUsobit a7 zastaven( funkce pristroje s nutnosti je restartovat.
USB konektor je standardniho typu a nedokaze napajet USB zarizeni s vysokym
odbérem (napr. pevneé disky HOD). PauZijte zafizen s viastnim napajenim
a napajejte je z jejich vlastnich napajecl. Pristroj byl konstruovan s ohledem
na maximalni kompatibilitu s pamétovymi zafizenimi. Vzhledem k rozmanitosti
zafizeni na trhu nelze zarucit kompatibilitu s kazdum USB zafizenim. V pripade
potizi zkuste pamétove zafizenl naformatovat primo v pristroji. Pokud potize
pretrvavaji, pouzijte jiné pametove zarizeni.
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2. Prvky pristroje

1 2‘3756
EIpe
L5 610
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VIDEO

10 11 12 13 14 15

Preskoceni dozadu - predchozi stopa

. PLAY/PAUSE (Prehravani/Pauza)

. Indikator

. STOP (Zastaveni)

. Preskoteni dopredu - dalsi stopa

. POWER / IR Window (Napajeni/IC okno)
usB

. Tlacitko OPEN/CLOSE (Otevrit/Uzavrit)

. VIDEO OUT (Video vystup) (Y/Pb/Pr) - pripojte k zarizeni se vstupy Y Pb Pr pro
lepsi kvalitu obrazu

10.DC IN (Vstup stejnosmeérného napéjeni)

1. Audio vystup (levu/pravy)

12.Video vystup - pripojte k TV s video vstupy CVBS

13.HDMI

14. Koaxialnf

15.Scart
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3. Dalkovy ovladac

©
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1 —15
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8 — —@ STOP  PLAYPAUSE @' —24

g— = =25

FVOLUME —
10— & W A —
TME  RETURN AB SLOW

11— OT—28
12— %—29

13—_}5 QO+——30
14— 31

Zapnuti pfistroje / Pohotovostni stav (Standby).

Ciselna tlacitka

10+ — pro zadani ¢isla vussino nez 10 (napf. 12, stisknéte 10+ a pak 2)
SETUP — vstup do menu nastaveni, vystup z ngj

ENTER — potvrdi volbu v menu.

MENU — prechod na hlavni menu DVD. Pro JPEG navrat do slozky s obrazky.
SEARCH — prechod na poZadaované misto, titul nebo kapitolu.

REV — rychly posun vzad. Opakovanym stiskem volite ruchlost (x2 — x4 — x8
— x16 — x32 — PLAY). Stisk PLAY pro normalni prehravani.

STOP — zastaveni jednim stiskem si zapamatuje toto misto pro opétovné
spusteni RESUME (neni-li to zakazano), druhy stisk vumaze pamet s timto
uloZzenum mistem. Pro JPEG zobrazite miniatury obrazk(.
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10. FWD — rychly posun vpfed. Opakovanym stiskem volite rychlost (x2 — x4
— x8 — x16 — x32 — PLAY). Stisk PLAY pro narmalni prehrdvani.

1. TITLE — ndvrat do menu titulu DVD.

12. RETURN — navrat do hlavniho menu z normalniho prehrdvani, a pak navrat
k normalnimu prehrdvani z korenové nabidky.

13. ANGLE — volba pohledu prehravani u DVD diskd, které to podporuji.

14. ZOOM — pro zvétseni nebo zmenseni obrazu. Ve zvétsenem aobrazu se lze
pohybovat smérovymi sipkami.

DVD/VCD: opakavanym stiskem ZOOM se zmeni zvétseni:

2x — 3x — 4x — normalni velikost

JPEG: po stisku ZOOM se voli zvetseni (stisk FWD) nebo zmensen (stisk REV)
obrazku v rozmezi 50-200 %.

15. & — Otevrit/Zavrit diskovou zasuvku.

16. SUBTITLE — opakovanum stiskem zvolite z titulkd dostupnych na disku

17. LANGUAGE — prepnuti jazyka OSD.

18. OSD — zobrazeni ¢asu prehravani a informace o stavu.

19. CLEAR — zrugeni vstupniho ¢isla v rezimu SEARCH nebo PROGRAM.

20. PROG — urceni pofadi prehravani obsahu vlozeného disku (DVD/VCD/CD).
Po stisku PROGRAM se zobrazi programove menu. Zadejte ¢isla stop/kapitol
a vyberte valbu START. Pro prehrdvani v bézném poradi, stisknéte PROG
a vyberte STOP.

21. SOURCE — volba zdroje DVD/USB.

22. MUTE — ztiseni/obnoveni hlasitosti.

23. REPEAT — opakavani prehravani. Opakovanym stiskem REPEAT volite
opakovani jedné polozky, véech, slozky ¢i zrusen! opakovani; podle toho co je
dostupnée.

24. PREV — skok na predchozi polozku, stopu, kapitolu.

25. PLAY/PAUSE — spusténi a pazastaveni prehravani.

26. NEXT — skok na nasledujicl polozku, stopu, kapitolu.

27.VOL+/- — Uprava hlasitosti

28. SLOW — pro pomalé prehravani DVD, ruchlostmi: jsou 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,
Normal.

29. A-B — opakovani mezi dvéma bodu. Prvni stisk oznaci bod A, druhy stisk oznaci
bod B a spusti opakavani mezi nimi. Treti stisk rezim A-B zrusi.

30. STEP — krokovani prehravani DVD.

31. AUDIO — prepinani zvukoveha doprovodu DVD (je-li na disku dostupné), neba
zvuk( v kanalech CD/VCD (levy, pravy, mix, stereo).

Cz-9



4. Menu nastaveni

Stisknéte tlatitko SETUP pro vstup do nastaveni. Sipkami VLEVO/VPRAVO se
presufite na pozadovanou stranku. Sipkou poLU vyberte polozku, zobrazi se jeji
aktualni hodnota, je-li dostupna. Sipkou VPRAVO nebo ENTER se presunete na
hodnoty polozky Sipkami NAHORU/DOLU vyberte novou hodnotu a potvrdte
ENTER. Sipkou VLEVO se vrétite do vibéru polozek a dalsim stiskem do vibéru
stranek. Nastavte vsechny polozky podle vasi volby, pak stisknete SETUP pro

opusteni nastaveni pristroje.

Pozndmka:
Pri prehrévani nebo rezimu RESUME nenf dostupna strénka PREFERENCE.

4.1 Obecna nastaveni

/)
g @« 9 2
-- GENERALSETUP PAGE - -
TV DISPLAY WIDE: 4:3 PANSCAN
ANGLE MARK ON ON 4:3 LETTERBOX

OSD LANGUAGE ENG ﬁ ENGLISH ¥ OFF  16:9
CLOSED CAPTIONS ON ON V FRENCH

SCREEN SAVER ON ONl OFF GERMAN

AUTO STANDBY ~ 3H OFF ITALIAN
1:3 HOURS SPANISH
T PORTUGUESE
OFF
GOTO GENERAL SETUP PAGE

TV DISPLAY — volba pomeéru stran obrazu a jeho zobrazenl na pripojeném televizoru.
4:3 PANSCAN — s&irokouhly obraz se ofizne, aby vyplnil celou obrazovku 4:3.

4:3 LETTERBOX — sirakouhly obraz se doplni na pomer 4:3 cernymi pruhy nahore
a dole, aby zobrazil celyy obsah pavodniho obrazu.

16:9 — Sirokouhlé zobrazeni. U obrazu 4:3 miZe byt obraz roztazen do sitky.

Znaéka Ghlu (ANGLE MARK)— povoleni zobrazeni znacky pritomnasti vice uhlg
pohledu na disku a aktualné zvoleneho uhlu pohledu

Jazyk 0SD (0SD LANGUAGE) — volba jazuka menu z dostupnych v pristroji.
Skryté titulky (CLOSED CAPTIONS) — zapnuti/vypnuti skrytych titulkd, jsou-li na

disku pritomny.
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Spofi¢ obrazovky (SCREEN SAVER) — zapnuti vypnuti spofice obrazovky.
Automaticky Standby (AUTO STANDBY) — nastaveni vupnuti pristroje po 3 nebo

4 hodinach necinnosti, popr. zakdzani této funkce (pristroj zGstane zapnuty, dokud jej
ru¢né nevypnete).

4.2 Nastaveni zvuku

Digitalni vgstup — \/uberte ze tfi dostupnych rezim@: SPDIF/PCM, SPDIF/RAW nebo
OFF (vypnuto).

/@)
(
= g @ 2
-- AUDIO SETUP PAGE - -
DIGITAL OUTPUT ~ STR e
SPDIF/RAW
SPDIF/PCM
DOWNMIX STR e
DOLBY DIGITAL DUALMONO STR! STR STEREO
DYNAMIC L-MONO
R-MONO
=FULL| Mix-MONO

- 3/4
-—1/2

-t

-
= OFF

GO TO AUDIO SETUP PAGE

DOWNMIX — umoznuje nastavit sterecfonni analogovy vustup vaseho DVD
prehravace. LT/RT pro pripojeny dekodér Dolby Pro Logic nebo Stereo pro prehravani
pauze zvuku dvou prednich kanald.

DOLBY DIGITAL — nastaveni zpracovani digitalniho zvuku

¢ Dual Mono: zvuk kazdého kanalu je posilan da jednoho vustupu (Stereo).
Nebo do obou vystupt bude posilan zvuk jen levého (L-Mono), jen pravého
(R-Mono) nebo soucet levého i pravého kanalu (Mix-Mona).

e Dynamic - snizenf dynamického rozsahu digitalntho zvuku
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4.3 Nastaveni obrazu

G o
w @ = 4]
- VIDEO SETUP PAGE - -
VIDEO OUTPUT  RGB Yuv
RESOLUTION ‘1’ 43
COLOR SETTING I
480P(720;
SR o BRIGHTNESS 00 720PISDH)2)
CONTRAST 00
/AUDIO SOURCE AUTO 10801(60Hz)
DEEP-COLOR  24BIT (FlLZ o 1080P(60Hz)
fon  SATURATION 00 5761
OFF 576P(720)
720P(50H2)
o oy 1080I(50Hz)
24BIT MEDIUM  1080P(50H2)
30BIT o
36BIT
RESOLUTION

Video vgstup (VIDEO OUTPUT) — vystup obrazu ve SCART, YUV, RGB nebo Vup
(kompozitni video).

Nastaveni barev (COLOR SETTING)

Ostrost (SHARPNESS) — mira zaostreni detailt obrazu.

Jas, Kontrast, Odstin, Nasyceni (BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE, SATURATION)

— nastaveni obrazu podle vaseho vkusu. Volba odstin (HUE) je urena jen pro zdroje
NTSC.

Jen SDV2512H

Upozornéni:

U nasledujicich polozek postupujte uvazlivé, i podle navodu k vasi TV. Mohlo by se
stét, ze se obraz na vasi TV nezobrazi a navrat k funkénimu nastaveni bude mozng
jen s analogovgm pfipojenim (napf. SCART).

Rozlieni (RESOLUTION) —zvolte rozliseni vistupu HDMI podle vasi TV.
HDMI — zvolte pokrocilé moznosti vystupu HDMI podle vasi TV. Prenos zvuku (ze

zvolit nucené PCM nebo automaticky podle prehrdvaného zdroje. Hlubokeé barvy lze
ze zakladni hodnoty 24 bitd zvolit na 30 bitd neba 36 bitd.
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4.4 Nastaveni preferenci

(O 2
-- PREFERENCE SETUP PAGE - -
TV TYPE PAL PAL
AUDIO ENG J ¥ auto
SUBTITLE ENG NTSC
DISCMENU  ENG ‘1'ENGL|SH ENGLISH
FAREIEAL 1 KID SAF 1' FRENCH  CENCH
MPEG4 SUBTITLE ¢2 G FRenon  CERMAN
DEFAULT 3 :g 1 GERMAN awiiv) SPANISH
n RESET 5PGR ITALIAN PORTUGUESE PORTUGUESE

6R rortucuese

7NC17

8 ADULT
GOTO PREFERENCE PAGE

Typ TV (TV TYPE) — volba barevneho sustému vistupu obrazu, PAL, NTSC nebo
Auta (podle disku).

AUDIO — zvolte vami preferovany jazuk pro zvuk, pokud je na prehrdvanem disku
nalezen, bude nastaven prednostné.

Titulky (SUBTITLE) — zvolte vami preferovany jazuk pro titulky, pokud je na
prehravanem disku nalezen, bude nastaven prednostné.

Menu disku (DISCMENU) — zvolte vami preferovany jazuk pro ovlddaci menu disku,
pakud je na prehrdvanem disku nalezen, bude nastaven prednostne.

Rodigovska kontrola (PARENTAL) — pro disky, které obsahuji informaci

0 doporucenem minimalnim veku pro sledovani, ze nastavit vekovou skupinu.
Muzete zakdzat prehrdvani urcitych diskd, které nejsou vhodné pro déti nebo nechat
prehravat nektere disky s alternativnimi scénami.

Titulky MPEG4 (MPEG4 SUBTITLE) — zvolte stfedoevropske jazuky nebo rustinu pro
externi titulky soubord MPEGA4.

Vychozi (DEFAULT) — navrat viech nastaveni na tovarni hodnoty.

Poznamka:
Aby bul umoznén vstup na strdnku Preferenci, musi byt disk uplné zastaven
(2xSTOP).
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4.5 Nastaveni hesla

SR

PASSWORD MODE ~ ON ON
PASSWORD l OFF

Rezim hesla (PASSWORD MODE) — pri volbeé \Vyp (OFF) nebude rodicovsks kontrola
vyzadovat hesla. Pri volbé Zap (ON) bude heslo vyzadovano podle nastavent
rodicovske kontroly.

Heslo (PASSWORD) — vedle tovarniho hesla (1369) si mozete zvolit své viastni.
V/ nasledujicim okné prvné zadejte staré heslo, pak nové heslo a nove heslo jeste
jednou potvrdte, uloZf se pfi shodé.

Poznamka:
Tovarni heslo je platné, i kdyz si zvalite jing, viastni.
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5. Technické Gdaje

Napéjeni:

100-240 V, 50/60 Hz

Prikon:

<75 W

Frekvenéni rozsah:

20 Hz a7 20 kHz (1 dB)

Odstup signal-3um:

vice nez 80 dB (analogovy vystup)

Dynamicky rozsah:

vice nez 85 dB (BVD/CD)

VIDEO vystup: 1V, (75 Q)

AUDIO vystup: 2V, (1kHz, 0 dB)

Laser: Polovoditovy laser, 650 nm
Norma: NTSC / PAL

Provozni vihkost: 5% az90 %

Provozni poloha:

vodorovna

-
Poznamka:

|

Design a technicke udaje podléhaji zménam bez pfedchoziho upozornéni.
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6. Regeni potizi

je poruseny.

e Rezim videovstupu
pristroje pripojeného
televizoru nenispravne
nastaven.

Symptom Pficiny Naprava

Obraz ¢ Videokabelnenf pevné ¢ Prfipojte pevnévideokabel.
Nezobrazuje se pripojen.

zadny obraz nebo

¢ Nastavte odpovidajici
rezim videovstupu.

Zvuk
Neni slyset Zadnyg
zvuk
nebo je zkresleng.

¢ Audiokabely nejsou pevné
pripojeny.

o Hlasitost je nastavendna
nejnizsl uraven.

e Zvuk je vypnuty.

e Disk je v rezimu
zrychleného prehravani /
prehrdvani pozpatku.

e Pripojte pevne
audiokabely.
e Zvyste hlasitost.

e Stiskem tlacitka [MUTE] na
dalkovem ovladaci zapnete
Zvuk.

e Stiskneéte tlacitko [PLAY/
PAUSE].

Nelze prehrat disk.

e Diskjevlozendoprihradky
na disk nespradvnygm
zpUsobem.

e Hodnocenidisku je vyssi
nez hodnoceni nastavené
pod polozkou rodicovskeé
kontroly.

e Pristroj nenf sdiskem
kompatibilnt. Disk je
znetistenu,

e Zkontrolujte, zda je disk
vlozen do prihradky
potisténou stranounahoru.

e Obnovte nastaveni polozky
rodicovske kontroly.

o QOcistéte disk.
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Symptom

Priciny

Naprava

Prehrévac se
zasekne po
pfipojeni jednotky
USB nebo
pamétové karty.

e Pripojend jednotka USB
nebo pameétova karta
pravdépodaobné nejsou
certifikované.

e Prehrdvat nedokaze
prehravat necertifi
kovane jednotky USB
a pametove karty.
V pripade, Ze se prehravac
zasekne, vypnéte ho,
odpojte napajecl kabel
od elektrické zasuvky
a odpojte jednotku USB
a/nebo pamétovou kartu
od prehravace. Pote
prehravat znovu zapnéte.
Prehrgvat bude pokratovat
ve funkci v normalnim
stavu.

Tlacitka na
pristroji
nefunguji.

e Pristroj je ruseny statickou
elektrinou atp.

\ypneéte pristroj a odpojte
ho od napajent.

e Poté pripojte zastreku ke
zdroji napajeni a znovu
pristroj zapnéte.

Dalkovy ovladaé
nefunguje nebo
nefunguje spravné.

eV dalkovém ovladaci
nejsou baterie.

¢ Baterie jsou vybite.

e Dalkovy ovladat nemiri
na snimat dalkového
ovladani.

e Dalkovy ovladat je mimao
provozni dosah.

e Pristroj je vypnuty.

e Na celni panel sviti silne
svétlo (napr. slunecni)
nebo fl uorescencni (napr.
78rivka).

¢ Vlozte do ovladace dve
baterie AAA /15 V.

e Vymente baterie za nové.

e Ujistéte se, e ovladac
mifi na snimat dalkoveého
ovladani.

o Ujistéte se, Ze je ovladac
v provoznim dosahu.

e \/ypnete pristroj a odpojte
ho od elektrickeé zasuvky.
Pateé pristroj znovu
zapnéte.

o (Odstinte senzor dalkového
ovlddani na pfistroji od
zdroje svétla.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odlozte na misto uréené obcl k uklddani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)i

q3

Tento symbol na produktech anebo v privadnich dokumentech znamensa,
7e pouzite elektricke a elektronicke vyrobky nesmi byt pridany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recuklaci predejte tuto
vyrobky na urcend sbérnd mista. Alternativné v neékterych zemich Evropske
unie nebo jinych evropskych zemich mazete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho noveho produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pomuzete zachavat cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci
potencidlnich negativnich dopad® na Zivotni prastiedi a lidské zdravi, coz by
mohly but disledky nespravné likvidace odpadd. Dalsl podrobnosti si vyzadejte
od mistniho uradu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravneé likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udéleny
pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potrebne
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Cheete-li tento vurobek zlikvidovat,
vyzadejte si potrebneé informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich
Uradd nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek spliiuje veskereé zakladni pozadavky smérnic EU, které se na ngj
vztahuji.

Zmeny v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho
upozornéni a vyhrazujeme si prdvo na jejich zmeénu.

Cestina je plvodni verze.

Adresa vyraobce:
FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ritany CZ-251 01
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Zarucni podminky
Soucasti baleni tohoto vyrobku neni zaruéni list.

Prodavajici poskutuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mésict od prevzeti
vyrobku kupujicim. Zaruka se poskutuje za déle uvedenuch podminek. Zaruka se
vztahuje pouze na nové spotrebni zboZi prodané spotrebiteli pro bézné domaci pouzit.
Prava z odpovednosti za vady (reklamaci) muze kupujici uplatnit bud u prodavajiciha,
U kterého byl vurobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu.
Kupujici je povinen reklamaci uplatnit bez zbytec¢ného odkladu, aby nedochazelo ke
zhorseni vady, nejpozdéji vsak do konce zaruéni doby. Kupujic je povinen poskytnout
pri reklamaci soucinnost nutnou pro overeni existence reklamované vady. Do
reklamacniho fizenf se prijima pouze kompletni a z divodd dodrzeni hygienickych
predpist neznecisteny vyrobek. V' pripadé oprévnené reklamace se zarucni doba
prodluZuje o dobu od okamziku uplatnént reklamace do okamziku prevzeti opravenéha
vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy je kupujici po skonéeni opravy povinen virobek
prevzit. Kupujici je povinen prokazat své préva reklamovat (doklad o zakoupeni vyrobku,
zarueni list, doklad o uvedeni vurobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:

e vady, na ktereé byla poskytnuta sleva;

e opotrebeni a poskozeni vzniklé béznum uzivanim vurobku;

e poskozeni vyrobku v disledku neodborné ¢i nespravné instalace, pouziti virobku
Vv rozporu s nadvadem k pouziti, platnymi prévnimi predpisy a obecné znamuymi
a obvuklumi zptsoby pouzivani, v disledku pouziti virobku k jinému ucelu, nez ke
kteremu je urcen;

e poskozeni vyrobku v disledku zanedbané nebo nespravneé Udrzbuy;

e poskozeni vyrobku zplisobené jeho znecisténim, nehodou a zasahem vyssi moci
(Zivelna udalost, pozar, vniknuti voduy):

e vady funkenosti vyrobku zpasobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm
elektromagnetickym polem apod. mechanické poskozeni vyrobku (napf. uloment
knofliku, pad);

e poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnych meédif, naplni, spotfebniho materialu
(baterie) nebo nevhodnymi provoznimi podminkami (napr. vysoké okolni teploty,
vysoka vihkost prostred!, otresuy);

e poskozeni, Upravu nebo jiny zasah do vurobku provedeny neoprévnénou nebo
neautorizovanou osobou (servisem);

e pripady, kdy kupujici pri reklamaci neprokaze oprévnénost svych prav (kdy a kde
reklamavany vyrobek zakoupil);

e pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisi od udaj uvedenych na
vyrobku;

e pripady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztotoznit s virobkem uvedenym
v dokladech, kterymi kupujici prokazuje své prava reklamovat (napf. poskozeni
vyrobniho ¢isla nebo zarueni plomba pristroje, prepisované udaje v dokladech).
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Gestor servisu v €R:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120
FAST CR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete

N3 WWW.SeNcor.cz.
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