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I
1. Délezité bezpecnostné instrukcie

Pred pouzitim pristroja si pozorne precitajte tento ndvod na pouzitie. Obsahuje
dolezité informacie tykajuce sa bezpetného pouzivania, pouzitia a pripadného
riesenia problémov. Ndvod uchovajte na bezpecnom mieste na jeho mozné pouzitie
v buducnosti. Ak budete pristroj predavat’ alebo odovzdavat' dalsej osobe, odovzdajte
spolu s pristrojom aj navod na pouzitie, aby sa aj novy majitel mohol oboznamit’

s pristrojom.

Upozornenie

« Chrante monitor pred poskriabanim.

«  USB kabel nepripdjajte silou. VVzdy sa uistite, Ze pripajate USB kabel
k vypnutému zariadeniu.

« Do USB portu nevkladajte iné konektory, nez je specifikovany konektor USB pre
danu velkost portu.

+ S monitorom zaobchadzajte opatrne, aby nedoslo k jeho poskoadeniu.

«  Chranite pristroj pred narazmi. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotam,
priamemu slnec¢nému Ziareniu a pod.

«  Priinstalacii odmastite miesto prichytenia na sklo a presvedcte sa, Ze drziak
pevne drZi, aby kamera nespadla.

«  MicroSD kartu vkladajte opatrne, nepouzivajte silu na vloZenie karty. Uistite sa,
Ze Je zariadenie vypnuté pred vlozenim microSD karty.

« Z dovodu sirokej ponuky microSD kariet na trhu nie je mozné zarucit plnu
kompatibilitu so véetkgm microSD kartami na trhu.

« Nevystavujte pristroj ani prislusenstvo kvapkajucej alebo striekajucej vode.
Chrante ich pred vihkostou, prachom a necistatami. Na pristroj neumiestriujte
Ziadne nadoby obsahujuce vodu, napr. vazy.

«  Nevystavujte pristroj zdrojom tepla, napr. slnecné Ziarenie. Na pristroj ani do jeho
blizkosti neumiestriujte zdroj otvoreného ohria, napr. sviecku.

« Na cistenie pouzivajte iba suchu handricku. V Ziadnom pripade nepouZivajte
benzin, riedidld, ¢pavok ani Ziadne iné podobne atky.
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I
2. Opis pristroja a ovladanie

NIV

1) Slot pamatovej karty microSD

- Vkladanie karty: kartu opatrne vlozte DO VYPNUTEHO PRISTROJA spravnym
smerom podla obrazka na pristroji (potlacou k obrazovke, pozlatené kontaktné
plosky smerom dopredu a dovnutra pristroja, vurez v puzdre karty smerom dole).
Kartu zasunite, napr. nechtom, asi 1 mm pod Uroveri povrchu, zacujete jemné
cvaknutie zapadkoveho mechanizmu. Pri uvolneni sa karta usadi v spravnej
polohe.

- Vuberanie karty: Kartu stlacte, napr. nechtom, asi 1T mm pod uroveri povrchu,
zatujete jemné cvaknutie zapadkoveho mechanizmu. Pri uvolnent kartu
pridrzujte, inak prudko vyskocl.

A UPOZORNENIE: vliozena karta pouziva technoldgiu citlivi na vysoké
teploty, resp. teplotné Soky. Vyvarujte sa ponechania pamétovych kariet vo
vysokych teplotach (napr. za oknom auta v lete) a nevystavujte ich teplotngm
$okom (napr. v zime). Mohlo by to mat'za nasledok do€asné alebo aj trvalé
poskodenie zaznamov v paméatovych kartach.
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Pozndmky:

a) na zaznam je potrebné pouzit kvalitny kartu s rgchlum zapisom, aspon triedy
10 a vhodnej velkosti. Velkost karty na svoje pouzitie vopred vuskusajte, mala
karta sa mozZe coskora zaplnit beznum zdznamaom aj zamknutgmi subormi.
Odporucame aspon 16 GB, max. 64 GB. Zdznam moze byt ovplyvneny
nielen udanou triedou rychlosti, ale aj rovnomernostou rychlostou v celom
pamatovom rozsahu karty.

b) aj napriek maximalnej snahe o kompatibilitu nie je mozné zarucit pouzitelnost
a nerusenu funkciu so véetkymi zariadeniami na trhu. Ak funkcia alebo
zdznam na karte nespliiaju vase otakavania, kartu naformatujte v pocitaci
a nasledne aj v tomto pristroji. Ak ani potom nie je funkcia v poriadku, pouZite
inu kartu, najma rychlejsiu.

LS}

Tlac¢idlo HORE - funkcia Hore v menu a nastaveni, pri zdzname funkcia Stisenie

mikrofénu, pri prezerani, pri prehrdvani zaznamov funkcia Predchadzajuci

Tlaéidlo MENU - vstup do nastavenia kamery, v menu navrat o Uroven vyssie

Tlaéidlo DOLE - funkcia Dole v menu a nastaven!, pri prezerani a prehrdvani

funkcia Nasledujuci

Lézko pre drziak

USB port - na napajanie a pripojenie k pocitactu na ¢itanie dat na karte

(vyhradne)

Tlacidlo OK - z8znam REC, z rezimu pripravenosti (viozend karta, zapnuty

displej), funkcia OK v menu a nastaveni, funkcia PLAY/PAUSE pri prezerani

Tlacidlo rezimu MODE - prepinanie medzi prevadzkavymi rezimami Foto/

Z&znam/Prehravanie

9) Tlagidlo Zamka sdboru slUZi na uzamknutie nahrdvaného suboru

0) Tlagidlo zapnutia On/OFff — dlho stlacte na zapnutie alebo na vypnutie

1) Obrazovka

2) Objektiv

3) Tlagidlo RESET - kratko stlacte na riesenie nestandardnych situdcii, pristroj
nereaguje na ovladdanie, gj ked je nabity

14) Mikrofén — ak je pavolene, nahrava do suborov aj zvuk v kabine auta

Sw

ou

N
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2.1. Drziak na sklo

Pristroj citlivo zasunte drazkou (,kalajnickou”) na doraz do drziaka pripevneného
na skle auta, pripadne na inom vhodnom hladkom povrchu. Instalacia drziaka na
sklo auta (ak je piest este vybaveny makkou transportnou foliou, adstrarite ju pred
instalaciou):

Uvolnite makky piest drziaka (packa zdvihaca smerom od piesta). Zvolte miesto

s takym vuhladom kamery, ktorg nebrani vyhladu vodica. Makky piest prilozte na
hladky, ¢isty a odmasteny povrch skla vnutri kabiny auta. Packu zdvihaca zdvihnite
az k telu drziaka. Makky piest tak vytvorf podtlak, ktorg udrzi drziak aj s kamerou
spolahlivo na svojom mieste.

Na drziak nasurite kameru (do drazky). Mierne povolte zaistovaciu maticu klbu

a nasmerujte kameru do otakdvaného smeru. Mierne maticu dotiahnite.

Urobte aj niekolko skusobnych zdznamov s roznymi rozliseniami a polohami
kamery, aby vysledok bol podla vasho zameru. Po jeho skontrolovani mierne

dotiahnite zaistovaciu maticu klbu kamery.

A UPOZORNENIE: nepouzivajte nadmernu silu pri manipuldcii aj praci
s drziakom a kamerou, obe ¢asti su velmi lahké a v prevadzke sa mechanicky
nenaméhaju.

2.2. Pokyny k batérii a nabijaniu

Indikator nabitia batérie:

Plna Takmer plna Slaba
Sposoby napajania: autoadaptér, USB zdierka PC, externy sietovy adaptér (zviast
kupenu).

A UPOZORNENIE: pouzite vghradne 5 V napéjanie, iné napéjanie moze pristroj
znicit.

SK5
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Pri zapojenl v aute do zasuvky spinanej klucikom zapalovania sa pristroj zapne
a zatne nahraval po zapnutl klucika do polohy ,Prislusenstvo” a zastavi zaznam
a vypne sa po vypnuti klutika zapalovania. Cerveny indikator nabijania zhasne,
hned aka je batéria nabitd a bezi iba prevadzka pristroja. Celé napajanie Uplne
vybitej batérie trva az 180 minut. Batéria vstavand v kamere sluzi len ako
vyrovnavacia, na preklenutie prechodnych stavav napajania a nesluzi na dlhsiu
prevadzku kamery bez pripojeného napajania.

2.3. Rezimy USB

Pri pripojeni USB kablom k PC potitatu a zapnuti pristroja sa okrem nabijania objavi

aj menu s vyberom 3 moznosti. Zvolte medzi:

1) Ulozisko (Mass Storage) — az do odpojenia kabla je mozné z potitaca iba &itat
subory na karte vlozenej v pristroji. Pristroj nie je mozné tlacidlami ovladat,
okrem vypnutia. Subory su ulozené podla datumu v adresari DCIM.

2) Rezim zdznamu - bezna funkcia, vyuziva sa len napajanie.

2.4. Uvedenie do prevadzky, nahravanie

1. Pripojte napajanie, dlhym (5 s) stlacenim tlacidla On/Off ho zapnite a nastavte
podla vasich potrieb, ako je opisané dalej v tomto ndvode. Na koniec Uvodnej
procedury pristroj vypnite dlhsim (az 3 s) stlacenim tlacidla On/Off.

2. Umiestnite kameru s drziakom na vhodné miesto na sklo v aute, pripojte
napajanie a zapnite kameru rutne alebo ju pripojte k spinanému napajaniu na
automaticke zapinanie.

2.5. Prevadzkové rezimy a ich pouzitie

Prepinanie rezimov tlacidlom MODE

1. Zapnite pristroj stlatenim On/Off, modry stavovy indikator sa rozsvieti a po
uvitacej obrazovke sa zobrazi prevddzkova obrazovka so stavovymi ikonami
a indikatarmi. Ak je pripojené napajanie (napr. v aute), kamera zacne hned
nahravat, v tom pripade ju zastavte stlacenim tlacidla REC/OK.

6 SK
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2. Stlatenim tlatidla MODE prepinate medzi rezimom z&znamu videa (kamera) £,
zhotovovanim fotiek (Foto) [g] a prehravanim predtum zhotovenych zaznamov.
Prevadzkoveé ikony sa zobrazuju v [avom hornom roku obrazovky,

Zhotovovanie zéznamov a jeho nastavenie

Ked je pristroj v rezime Kamera (ikona (=), stlacte tlatidlo REC/OK na spustenie
nahravania. V (avom rohu obrazovky zacne pomaly blikat ikona 4, zacne tiez
blikat' modry stavovy indikator — tento stavovy indikator blika aj v pripade, Ze sa
v Uspornom rezime vypne obrazovka, aby vas jemne informaoval o prebiehajucom
nahravani.

Dalsie stlatenie REC/OK nahravanie zastavi, ikana a indikatory prestany blikat,

Poznamka: Ak je v uspornom rezime vupnutd obrazovka, prve stlacenie tlacidla ju
najprv zapne, az druhe stlacenie vykond pozadovanu akciu.

Potas nahravania je mozné vypnut/zapnut nahravanie zvuku stlacenim HORE
(ikona preskrtnuteha mikrofanu), stlacenim ZAMKA sa dany subor zamkne na
uchovanie. Pocas nahradvania nie je mozné vykonaval' nastavavanie pristroja.
Subory maju velkost uréenu dizkou zéznamu a rozlisenim. Napr. 1 min 720P ma asi
40 MB, 1080FHD m3 750 MB 2.7K ma asi 130 MB, 4K ma asi 200 MB. Asi tretina

priestoru na karte je vyhradena na pracovneé a skryté subory.

Nastavenie parametrov (MENU)

Jednym stlacenim tlacidla MENU sa dostanete do nastavenia pristroja. Pripadnum

dalsim stlatenim prejdete z oboch nastaveni spat do prevddzkoveho rezimu.

Jednotlivé polozky potvrdte stlacenim OK, vyberte volbou HORE/DOLE, znovu

potvrdte a vratte sa stlacenim OK.

«  Rozligenie: 4K (3840 x 2160, 30 obr./s), 2.7K (2688 = 1520, 30 obr./s), 1080P
(1920 x 1080, 30 obr./s), 720P (1280 x 720, 30 obr./s),

+ Slugka: 1 min/3 min - dlzka asoveho jednotlivého useku, ktory bude v jednom
subore, nez sa zalozi dalsi subor.

« Tuyp kodovania: H.264/Vysoka kompresia. Na bezné pouzitie odporutame H.264.

SK7
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* Expozicia: -3..0..+3 - korekcia svetla v scéne

« Detekcia pohybu Vup./Zap. — nahrdvanie sa samo zapne len pri velkom pohybe
v snimanej scéne (pohybe auta), a samo zastavi po asi 15 s.

« Nahrdvanie audia: VUp./Zap. - zvuk z kabiny sa vstavangm mikrofénom nahrava
iba v pripade, Ze je tu Audio zapnuté.

« Citlivost na otrasy: VUp./Nizka/Stredna/Vysoka - vstavany senzor zrychlenia
da — podla nastavenej citlivosti pri prekroceni medznej hodnoty (naraz, havaria)
- pakyn, aby dany subor bol zamknuty proti automatickému zmazaniu. Citlivost
si overte vo vasej aplikacii, aby sa zbutotne neoznacovali subory ako zamknuté
aj v pripade, Ze ide o bezny stav (hrbole na ceste, prejazd kolajnic a pad.).
Senzor je mozné tiez Uplne vypnut.

< Parkovacl rezim - opis pozrite dalej.

+  LCD screensaver/Setri¢ obrazovky: Vyp./30 s/1 min/2 min - vypne po danom
tase (bez ovlddania pouzivatelom) obrazovku a ponecha ostatné prevadzkove
rezimy bez zmeny na Usporu energie batérie a minimalne ovplyvnovanie pri
soféravani. Stlacenie ovlddacich tlacidiel obrazovku zase zapne.

« Auto Power Off/Auto vypnutie: Vyp./1 min/3 min/5 min - automatické vupnutie
po uréenom ¢ase necinnosti

«Jazyk: vyberte podla vasej volby.

« Frekvencia: 50 Hz/60 Hz - zvolte na potlacenie blikania zo svetelnych zdrojov.

+  Datum/Cas: medzi polozkami prechadzajte stlagenim OK: YY/MM/DD.

«  Format: Formatuje pamatovu kartu na optimalne pouzitie v kamere. Postupujte
uvazliva, zdznamy sa formatovanim nevratne zmazu. Preto sa pristroj spyta na
potvrdenie formatovania, ak ste si isti, zvalte ANQ alebo opustite formatovanie
valbou Zrusit.

«  Vyber ¢asovéha pasma: pre strednu Eurdpu zvolte UTC+, v lete UTC+2

« Vodoznak SPZ - mozete zapisal svoj text na vloZenie do zdznamu

* Prepinat vodoznaku SPZ - Vyp./Zap. urtl, ¢i sa vas text vo videu objavi alebo
nie.

«  Default Setting/\/ychodiskové nastavenie — moZete sa vratit na tovarenskeé
nastavenie kamery volbou Tovarensky reset (potvrdte Ano, opustite Zrusit).

« Informdcie — zobrazi verziu softvéru.
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Parkovaci rezim

Je zvldstny rezim na vytvorenie kratkeho 15 s zdznamu videa v pripade nérazu
do vasho stojaceho auta na zachytenie pachatela. A to pri vupnutej kamere.
Aktivny parkovaci rezim symbolizuje ikona kamery vpravo hore na obrazovke.
Parkavacl rezim mozete aktivovat:

1)V menu pristroja — volbou Zap. (OK), valbou Vyp. parkovaci rezim vypnete.
Mozné problemy:

a) Pri nedostatku energie v batérii sa kamera zatne zapinat, deteguje nizke
napajanie a znovu sa vypne. UdrZujte batériu kamery nabitu. Ak je kamera
pripojend na napajanie, neukoncl sa zdznam po 15 s.

Pri vasom vstupe do auta sa moze zapnut' kamera, ale klucik zapalovania
nezapnete vzapatl. AZ v okoli 15 s nahravacieho intervalu a vypinania kamery
zapnete klucik, kamera dokonci vypinanie a uZ sa nezapne. Zapnite kameru
rucne.

Pri zapnuti klucika potas nahravacieho intervalu pri dlhsom zastavenl. Ide

o0 konflikt automatického vnutorného vupinania a automatického vonkajsieho
zapinania.

o

o

Zhotovovanie fotiek a jeho nastavenie
Ked je pristroj v rezime Foto (ikona @), stlacte tlacidlo OK na zhotovenie fotky.

Nastavenie parametrov (MENU)

Jednym stlacenim tlacidla MENU sa dostanete do nastavenia pristroja. Pripadnum

dalsim stlatenim prejdete z oboch nastaveni spat do prevddzkoveho rezimu.

Jednotlivé polozky potvrdte stlacenim OK, vyberte volbou HORE/DOLE, znovu

potvrdte a vratte sa stlacenim OK.

» Self timer/Samospust (Neaktivna, 3 s/5 s/10 s/20 s oneskarenie)

» Resolution/Rozlisenie (14M, 12M, 10M, 8M)

« Automaticke foto (Vup./3 s/10 s/15 /20 s/30 s) - zhotovenie viacerych snimok
po sebe do zastavenia (OK)

»  Qualitu/Kvalita (Vusoka/Normalna/Ekanomicka) — vussia kvalita znamena vacsie
subory

« ostatné polozky su rovnaké ako pri nastaveni videa
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Copyright © 2021, Fast CR, a. s Revizia 05/2021



Prezeranie a jeho nastavenie

Ked je pristroj v rezime Prezerania (2x stlacenie MODE), na prezeranie sa najprv
pripravi naposledy vytvoreny subor (zéznam alebo fotka). Medzi subarmi mozete
prechadzat’ tlacidlami HORE/DOLE a vyberat stlatenim OK. Dalsie stlagenie OK
prehrdvanie zadznamu zastavi.

Zmazanie

V rezime prehrdvania je mozné pri zobrazeni zmazat prave prezerany subor. Stlacte
tlacidlo MENU. V nasledne zobrazenej ponuke vyberte, ¢i zmazal prave tento jeden
subor. Va3 zadmer potom v dal$ej ponuke potvrdte stlacenim OK alebo zamietnite
volbou Zrusit. Subory chrdnené zamkou nie je mozné zmazal' priamo, musite pri
nich najprv odomknut ochranu.

Ochrana

\/ rezime prehrdvania je mozné pri zobrazeni zamknut prave prezerany subor proti
zmazaniu systémom aj rucne. Stlacte tlacidlo ZAMKA. Dalsie stlazenie tlatidla
ZAMKA subor zase odomkne. Zamknuté subory su chranené proti zmazaniu, no
pripadné formatovanie karty zmaZze nevratne véetok obsah bez ohladu na ochranu.
Ak chcete zmazat len niektoré chranené subory, musite ich najprv odblokoval a a7
patom zmazat. Obdobne je mozné zmazal aj subory zamknuté systémom (pokynom
G-senzoara), najskar musia byt odblokované
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3. Riesenie problémov:

Precitajte pred tym, nez skontaktujete predajcu alebo servis.

« Nie je mozné zhotovoval fotky a zdznamu.

Skantrolujte vlozenu kartu, ¢i je funkénd a je na nej volné miesto alebo nie je
zamknuta proti zapisu.

* Zdznam sa samovolne zastavi.

Skantrolujte vlozenu kartu na bezchybnost, sformatujte ju v pristroji alebo pouzite
iny kartu, najma rychlejsiu. Ak ste dosli na limit suboroveho systému, zvolte
delenie zdznamu na mensie Usekuy.

« Pri prehrdvani videa alebo fotiek sa objavi spréva ,Chuba suboru”. Subor je
poskodeny pre chubu média, paokuste sa kartu sformatovat alebo vymenite za
novuy.

* Rozmazany obraz
Skantrolujte, ¢i nie je znecisteny objektiv, pripadne ho vycistite jemnymi
prostriedkami, vhodnygmi napriklad aj pre okuliare.

« Farby fotiek nie su verné ani pri dennom svetle.

Skantrolujte vyvazenie bielej v Nastaveni.

* Pruhovanie v obraze
V scéne je svetlo s frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz, podla vasej siete.

Na kompenzaciu pruhovania zmerite frekvenciu v Nastaveni.

*  SW pristroja sa zastavil.

Restartujte pristroj stlacenim Reset.

SK1
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4. Technické udaje

LCD obrazovka 3", HD, LCD

Objektiv Supersirokouhly s vysakygm rozlisenim
Videa velkast 4K/2.7K/1080P/720P

Video format/kodek | H.264 MOV, High Compression

Foto rozlisenie 14M/12M/10M/8M

Foto format JPG

Pamatova karta MicroSD, max. 128 GB, min. Class 10
Mikrofon/Repro Vstavané

Kmitocet siete 50 Hz/60 Hz

USB port USB 2.0

Napdjanie S5V.1A

Batéria 3.7V 200mAh

Rozmery 89 x 54 x 34 mm

Hmotnost 584

Poznamka: \/yhradzujeme si prévo buducich zmien bez upozornenia na lepsi vgkon
alebo prisposabenie.

Cestina je povodna verzja. }
Adresa vyrobcu: FAST CR, a.s., U Sanitasu 1621, Ricany CZ-251 01
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM
OBALOM

Pouzity obalovy materidl odlozte na miesto uréené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH
/= A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch

znamena, Ze pouzité elektricke a elektronické vyrobky sa nesmu pridavat
do bezného komunalneho odpadu. S cielom zarutit spravnu likvidaciu,
obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcenych zbernych
miestach. Alternativne v niektorych krajinach Eurdpskej unie alebo inych
eurdpskych krajinach mozete vratit svoje vurobky miestnemu predajcovi

pri kupe ekvivalentného noveho produktu. Spravnou likvidaciou tohto
produktu pomazete zachoval cenné prirodné zdroje a prispievate k prevencii
potencidlnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie,
o by mohli byt dosledky nespravnej likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti
si vyziadajte od miestneho Uradu alebo najblizsieho zberného miesta. Pri
nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu sa mozu v sulade s ndrodnymi
predpismi udelit pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajindch Eurépskej Gnie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si
potrebneé informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatngch krajindch mimo Eurdpskej Gnie
Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak cheete tento vurobok zlikvidovat,
vyZiadajte si potrebné informacie o spravnom sposabe likvidacie od
miestnych Uradov alebo od svojho predajcu.

c E Tento vyrobok spliia véetky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nan

vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych specifikaciach sa mozu menit bez
predchddzajuceho upozornenia a vyhradzujeme si prévo na ich zmenu.
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SK Zaruéné podmienky

Zaruény list nie je su¢astou balenia zariadenia.

Predavajuci poskutuje kupujucemu na vyrobok 24 mesiacov zaruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka sa
poskytuje dalej za nizsie uvedenych podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predany spotrebitelovi
na bezné doméace pouzitie. Prdva zo zodpovednosti za chyby (reklamécie) e kupujuci uplatnit bud
u predavajuceho, u ktorého bal vyrobok zakupeny alebo v nizsie uvedenom autorizovanom servise. Kupujuci je
povinny reklamaciu uplatnit bez zbyto¢ného odkladu, aby nedochadzalo ku zhorseniu chyby, najneskér vsak do
konca zarucnej doby. Kupujuci je povinny pri reklamacii spolupracovat’ pri overeni existencie reklamovanej chyby.
Do reklamatného procesu sa prijima iba kompletng a z dovodu dodrZania hugienickych predpisov neznetisteny
vyrobok. V pripade opravnenej reklaméacie sa zarutna doba pred|zuje o dobu od okamzZiku uplatnenia reklamacie
do okamziku prevzatia opraveného vyrobku kupujucim, kedy je kupujuci po skangeni opravy povinny vyrobok
prevziat. Kupujuci je povinny preukazat svoje prava reklamovat' (doklad o zakupeni vgrobku, zarucny list, doklad
0 uvedenf vUrobku do prevadzky).

Zaruka sa nevztahuje na:
chyby, na ktoré boli poskytnute zlavy;
opotrebenia a poskodenia vzniknuté beznym uzivanim vyrobkuy;
poskodenie vyrabku v dosledku neadbornej ¢i nespravnej instalacie, pouzitie vyrobku v rozpore s ndvodom na
pouzitie s platnymi pravnymi predpismi a vieobecne zndmymi a obvuklgmi sposobmi pouzivania, v dosledku
pouzitia vgrobku za ingm ucelom, nez na ktory je urceny;
poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nespravnej udrzbu;
poskodenie vyrobku spasobené jeho znetistenim, nehodou a zasahom vyssej moci (Zivelna udalost, poziar,
vniknutie vody);
chyby funkénosti vgrobku spdsobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm elektromagnetickym polom a pod.;
mechanickeé poskodenie vyrobku (napr. zlomenie gombika, pad);
poskodenie sposobeng pouzitim nevhodnych médii, naplni, spotrebného materialu (batérie) alebo nevhodngmi
prevadzkovgmi podmienkami (napr. vusoké teploty v okol, vysoka vihkost prostredia, otrasy);
poskodenie, Upravu alebo iny zasah do vyrobku spésobeny neoprdvnenou alebo neautarizovanou osobou
(servisom) pripady, ked kupujuci pri reklamacii nepreukaze opravnenost svajich prav ( kedy a kde reklamovany
vyrobok zakupil);
pripady, ked sa udaje v predlozenuch dokladoch lisia od udajov uvedenych na virobku;
pripady, ked reklamovany vyrobok sa nestotoznuje s vyrobkom uvedenym v dokladoch, ktorgmi kupujuci
preukazuje svoje prava reklamovat (napr. poskodenie vyrobného cisla alebo zarucnej plomby pristroja,
prepisavané Udaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pantoch 18, 83106 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informacii najdete na www.sencor.sk
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