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NellzaEnete Eist dal, nalistujte si, prosim,
stranky s ilustracemi.

Popis

obr. 1
. plaor]
. hastavovaci prstenec
. mleci kurel
. mleci prstenec
. hasypka
unadekE
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Pouliti

BezpeEnostni pokyny

® Nikdy nesestavujte mlynek na zakladni
spotiebiE

® Poulivejte jej jen pln(]sestaveny.

® Milynek nenasazujte nebo nesundaveijte
z b(Ticiho spotlebike.

® Nikdy nevkladejte ruce do nasypky.
® Drti dri'te mimo dosah.

® Mlynek je zkonstruovan pouze pro
pou(iti v domacnosti (ne pro
livnostenské pouliti).

® Pled mletim se plesvi dBe, (& obili je
Bsté, abyste zabranili 6kodam,
zp~ sobenym kovovymi pledm(ty,
piskem nebo kameny.

® Nenechavejte mlynek v chodu, je-li
prazdny.

Pled prvnim poulitim mlynek vyBst(te
(viz » i6tni).

Nejprve sejm(te nasypku, pak otoBe na-
stavovaci prstenec do leva (proti sm(ru
hodinovych rubEek) arina doraz. Dvojita
Gipka musi byt proti znakce (obr. 2).

V této poloze m™ Cete vyjmout mleci kruh
a kulel (obr. 3).

Po vyEiét ni mlynku jej sestavte
nasledovn(:

Umist(te mleci kulel [¢[na Bvercovou
osu v pladti rar] V plipadr]potieby na-
stavte nastavovaci prstenec (bltak, aby
znakky byly op(t proti sob[ (obr. 2). Nyni
nasalte mleci prstenec [drtak, aby dipka
na 6ikmém povrchu (obr. 4) smilovala
na znakku a dvojita éipka na nastavovaci
prstenec br] Pouze takto m” (e byt sprav-
ninasazen. Je-li to nutné, tlaBte mleci
kruh lehce dol” a otaEejte nastavovacim
prstencem doprava (ve sm(ru hodinovych
rubiEek) do pol'adovaného nastaveni
mieti. Nasa(te nasypku [e‘na své misto,
nasalte mlynek na vodorovné otoEné
rameno zakladniho spotiebike a otoBe
pln(idoprava k zaral ce (obr. 5). K zame-
zeni uniku prachu zakryjte misu krytem.
Mouka je se mleta ples otvor v krytu (jen
u typu MUM 44).



Nastaveni jemnosti

Vsypte obili do nasypky. Mnolstvi by ne-
m(lo plesahnout 750 g; znakky jsou jako
pom™ cka a plati pro pdenici.

Zapn[te motor.

StupeU jemnosti mleti regulujte otaEenim
nastavovaciho prstence (obr. 1 b() v
rozsahu do 6 (obr. 6).

Doleva = hrub(ji, doprava = jemn(ji
Nastaveni je plynulé a m” (e byt m[nho
i pliichodu plistroje. Chcete-li m[nit nasta-
veni ve sm_ru (jemny[] otaEejte volitem

v malych krocich, aby obili v mlynku m(lo
Eas projit. Jednotka pohonu by mrla nor-
maln[1byt nastavena na 4, ale 3 je lepdi
pro velmi jemné mleti, abyste se vyhnuli
plehrati obili.

Mleti s nastavenim 4

Tento mlynek m™ ['e byt poulit pro véechny
typy obili (krom[1kukulice), jako( i pro mak,
InCné semeno, sezamova semena, pohan-
ku, atd. Byliny, koleni a kdvova zrna
mohou byt v mlynku rovniTlumlety.

Obili musi byt absolutn(]suché, nebol]
mlynek by se jinak mohl ucpat. Vedkeré
suroviny, které budou mlety, by proto mrly
byt uskladnny na suchém mist1bu®
oteviené, nebo v jutovych obalech.
Skladovaci teplota by nem(la plesahnout
40 °C. Udaje v nile uvedené tabulce jsou
pliblithé hodnoty, které se mohou m[hit
(vy6e i nile) podle vihkosti obili. Obdobi,
ve kterém obili dozravalo (nap(.J zimni

a letni pdenice) ma rovn(1vliv na udaje
v tabulce.

Nikdy nemelte vice ne(12 kg surovin najednou, abyste spot/ebiE nep etiCili.
Poté nechte plistroj vychladnout nejmén(11 hodinu.

Druh obili Jemn(Imleté Hrub(Imleté
pdenice 80 g/min. 270 g/min.
fito 70 g/min. 230 g/min.
pohanka 80 g min. 190 g min.
jeEmen 80 g min. 300 g/min.
oves 50 g min. 170 g/min.
jahly 80 g min. 200 g/min.
ryre 70 g min. 190 g/min.
In[né semeno *15 g/min 6

mak *70 g/min 6

* Ln[né semeno a mak obsahuji olej a pro dobry vysledek nesmi byt nastaveni plilid
jemné. Kvalitu rozemleti m” [ete zvydit tim, (e je nejprve date do mrazéku a rozeme-

lete je ihned po vyjmuti z mraznikky.

Pro nCkteré recepty m™ (e byt InChé semeno rozemleto rychle a velmi jemn(]smichanim

s obilim pred mletim.

Oves je mLkE nellostatni obilniny a nem” [e proto byt rozemlet jemn[ V tomto plipad.)
je rovn_Llepdi oves nejprve zmrazit a rozemlit jej ihned po vyjmuti z mraznikky.
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D" lelité

Obili je plirodni a livy produkt, ktery je
schopen nabirat a drlet vihkost. Proto je
tleba zd” razlbvat, (e je nutné suché skla-
dovani.

Je-li obili prilié vihké, vyviji se abnormalni
teplo, col'm™ ['e mit za nésledek ucpani
mleci zény v ocelovém kulelu mlynku,
Em{Ise znemolhi jemné mleti. Zjistite-li,
e jemné mleti je obti[hé, pliEnou m” (e
byt to, e obili je plilid vihké

Test vihkosti

Jednoduchy test je zmaEknout obili mezi
dvima tvrdymi pfedmrty. Je-li obili pfilid
vlhké, bude zplodtino snadno do podoby
ovesnych vloEek, bez zvuku praskani.

V tomto plipad(’ nechte obili vysudit.

Daldi test je vlolit vzorek obili na nCkolik
hodin do mrazniEky. Potom ihned po vyn-
dani rozemlit s nastavenim na jemno. Je-li
molné rozemlit obili jemn(]po zmrazeni,
je to jasné znameni, (e obili bylo pfedem
vihké.

Ze zdravotnich d” vod™ je d” lefité otestovat,
zdali vade obili je uskladn'no v optimalnich
podminkéach.

Vyjmuti a Eiét ni

Vypnl te plistroj (poloha [01). OtoBe miyn-
kem doleva a sejm(te jej.

Miynek musi byt Bétin po kaldém pouliti,
neni-li pourivan dennrl Melete-li suroviny
obsahuijici olej, napllInCné semeno, mlynek
by mL1 byt vidy vyEétih po kaldém po-
uliti. Ocelovy mleci kulel by m(1 byt
Bét n pouze suchym kartaEem. K vyEét ni
vystupniho otvoru mleciho kurelu m” rete
sklopit dolni dil vystupného otvoru (obr. 7).
Nepono!ujte Esti do valici vody a nesuéte
je na horké plotnl Kryt ot’ete vihkym
hadrem; nepono(ujte ho do vody. Mlynek
ulol'te ne suchém mistrl

Mlynek nevyladuje udribu, pokud dodrlu-
jete navod k pouiti.

Misto nouzového zlomu

Misto nouzového zlomu ochrani pohon
pled pletirenim. UnadeE se zlomi pli
pletieni (napl. vlivem vihkého obili nebo
cizich pledmit")

UnadeE (obr. 1 f) m” [e byt jednodude vyj-
mut a vymin[n: Mleci kulel upevnite tim,
[e nastavovaci prstenec otoEite k zaralce
doprava. Pourijte ploché kledt[1k uchyceni
unadeke na plisluénych plochach, otoBe
jim doprava a vytahn(te jej (bajonetovy
zav(r) obr. 8.

Novy unadeE obdr!ite v specializovanych
prodejnach nebo opravnac






