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Ne� zaËnete Ëíst dál, nalistujte si, prosím,
stránky s ilustracemi.

Popis

obr. 1

a. pláö�

b. nastavovací prstenec

c. mlecí ku�el 

d. mlecí prstenec

e. násypka

f. unáöeË

BezpeËnostní pokyny

•• Nikdy nesestavujte mlýnek na základní
spotøebiË.

•• Pou�ívejte jej jen plnì sestavený.

•• Mlýnek nenasazujte nebo nesundávejte
z bì�ícího spotøebiËe.

•• Nikdy nevkládejte ruce do násypky.

•• Dìti dr�te mimo dosah.

•• Mlýnek je zkonstruován pouze pro
pou�ití v domácnosti (ne pro
�ivnostenské pou�ití).

•• Pøed mletím se pøesvìdËte, �e obilí je
Ëisté, abyste zabránili ökodám,
zp˘sobeným kovovými pøedmìty,
pískem nebo kameny.

•• Nenechávejte mlýnek v chodu, je-li
prázdný.

Pou�ití

Pøed prvním pou�itím mlýnek vyËistìte
(viz »iötìní).

Nejprve sejmìte násypku, pak otoËte na-
stavovací prstenec do leva (proti smìru
hodinových ruËiËek) a� na doraz. Dvojitá
öipka musí být proti znaËce (obr. 2).

V této poloze m˘�ete vyjmout mlecí kruh
a ku�el (obr. 3).

Po vyËiötìní mlýnku jej sestavte
následovnì:

Umístìte mlecí ku�el �c� na Ëtvercovou
osu v pláöti �a�. V pøípadì potøeby na-
stavte nastavovací prstenec �b� tak, aby
znaËky byly opìt proti sobì (obr. 2). Nyní
nasaÔte mlecí prstenec �d� tak, aby öipka
na öikmém povrchu (obr. 4) smìøovala
na znaËku a dvojitá öipka na nastavovací
prstenec �b�. Pouze takto m˘�e být správ-
nì nasazen. Je-li to nutné, tlaËte mlecí
kruh lehce dol˘ a otáËejte nastavovacím
prstencem doprava (ve smìru hodinových
ruËiËek) do po�adovaného nastavení
mletí. NasaÔte násypku �e� na své místo,
nasaÔte mlýnek na vodorovné otoËné
rameno základního spotøebiËe a otoËte
plnì doprava k zará�ce (obr. 5). K zame-
zení úniku prachu zakryjte mísu krytem.
Mouka je se mleta pøes otvor v krytu (jen
u typu MUM 44). 
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D˘le�ité

Obilí je pøírodní a �ivý produkt, který je
schopen nabírat a dr�et vlhkost. Proto je
tøeba zd˘razÚovat, �e je nutné suché skla-
dování.

Je-li obilí pøíliö vlhké, vyvíjí se abnormální
teplo, co� m˘�e mít za následek ucpání
mlecí zóny v ocelovém ku�elu mlýnku,
Ëím� se znemo�ní jemné mletí. Zjistíte-li,
�e jemné mletí je obtí�né, pøíËinou m˘�e
být to, �e obilí je pøíliö vlhké

Test vlhkosti

Jednoduchý test je zmáËknout obilí mezi
dvìma tvrdými pøedmìty. Je-li obilí pøíliö
vlhké, bude zploötìno snadno do podoby
ovesných vloËek, bez zvuku praskání.
V tomto pøípadì nechte obilí vysuöit.

Dalöí test je vlo�it vzorek obilí na nìkolik
hodin do mrazniËky. Potom ihned po vyn-
dání rozemlít s nastavením na jemno. Je-li
mo�né rozemlít obilí jemnì po zmrazení,
je to jasné znamení, �e obilí bylo pøedem
vlhké.

Ze zdravotních d˘vod˘ je d l̆e�ité otestovat,
zdali vaöe obilí je uskladnìno v optimálních
podmínkách.

Vyjmutí a Ëiötìní

Vypnìte pøístroj (poloha �0�). OtoËte mlýn-
kem doleva a sejmìte jej.

Mlýnek musí být Ëiötìn po ka�dém pou�ití,
není-li pou�íván dennì. Melete-li suroviny
obsahující olej, napø. lnìné semeno, mlýnek
by mìl být v�dy vyËiötìn po ka�dém po-
u�ití. Ocelový mlecí ku�el by mìl být
Ëiötìn pouze suchým kartáËem. K vyËiötìní
výstupního otvoru mlecího ku�elu m˘�ete
sklopit dolní díl výstupného otvoru (obr. 7).
Neponoøujte Ëásti do vaøící vody a nesuöte
je na horké plotnì. Kryt otøete vlhkým
hadrem; neponoøujte ho do vody. Mlýnek
ulo�te ne suchém místì.

Mlýnek nevy�aduje údr�bu, pokud dodr�u-
jete návod k pou�ití.

Místo nouzového zlomu

Místo nouzového zlomu ochrání pohon
pøed pøetí�ením. UnaöeË se zlomí pøi
pøetí�ení (napø. vlivem vlhkého obilí nebo
cizích pøedmìt˘) 

UnaöeË (obr. 1 f) m˘�e být jednoduöe vyj-
mut a vymìnìn: Mlecí ku�el upevnìte tím,
�e nastavovací prstenec otoËíte k zará�ce
doprava. Pou�ijte ploché kleötì k uchycení
unaöeËe na pøísluöných plochách, otoËte
jím doprava a vytáhnìte jej (bajonetový
závìr) obr. 8.

Nový unaöeË obdr�íte v specializovaných
prodejnách nebo opravnác

5

Tento mlýnek m˘�e být pou�it pro vöechny
typy obilí (kromì kukuøice), jako� i pro mák,
lnìné semeno, sezamová semena, pohan-
ku, atd. Byliny, koøení a kávová zrna
mohou být v mlýnku rovnì� umlety.

Obilí musí být absolutnì suché, nebo�
mlýnek by se jinak mohl ucpat. Veökeré
suroviny, které budou mlety, by proto mìly
být uskladnìny na suchém místì buÔ
otevøené, nebo v jutových obalech.
Skladovací teplota by nemìla pøesáhnout
40 °C. Údaje v ní�e uvedené tabulce jsou
pøibli�né hodnoty, které se mohou mìnit
(výöe i ní�e) podle vlhkosti obilí. Období,
ve kterém obilí dozrávalo (napø. zimní
a letní pöenice) má rovnì� vliv na údaje
v tabulce.

Nastavení jemnosti

Vsypte obilí do násypky. Mno�ství by ne-
mìlo pøesáhnout 750 g; znaËky jsou jako
pom˘cka a platí pro pöenici.

Zapnìte motor.

StupeÚ jemnosti mletí regulujte otáËením
nastavovacího prstence (obr. 1 �b�) v
rozsahu do 6 (obr. 6).

Doleva = hrubìji, doprava = jemnìji

Nastavení je plynulé a m˘�e být mìnìno
i pøi chodu pøístroje. Chcete-li mìnit nasta-
vení ve smìru �jemný�, otáËejte voliËem
v malých krocích, aby obilí v mlýnku mìlo
Ëas projít. Jednotka pohonu by mìla nor-
málnì být nastavena na 4, ale 3 je lepöí
pro velmi jemné mletí, abyste se vyhnuli
pøehøátí obilí.
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Mletí s nastavením 4

Nikdy nemelte více ne� 2 kg surovin najednou, abyste spotøebiË nepøetí�ili. 
Poté nechte pøístroj vychladnout nejménì 1 hodinu.

Druh obilí Jemnì mleté Hrubì mleté

pöenice 80 g/min. 270 g/min.

�ito 70 g/min. 230 g/min.

pohanka 80 g min. 190 g min.

jeËmen 80 g min. 300 g/min.

oves 50 g min. 170 g/min.

jáhly 80 g min. 200 g/min.

rý�e 70 g min. 190 g/min.

lnìné semeno *15 g/min ó

mák *70 g/min ó

* Lnìné semeno a mák obsahují olej a pro dobrý výsledek nesmí být nastavení pøíliö
jemné. Kvalitu rozemletí m˘�ete zvýöit tím, �e je nejprve dáte do mrazáku a rozeme-
lete je ihned po vyjmutí z mrazniËky.

Pro nìkteré recepty m˘�e být lnìné semeno rozemleto rychle a velmi jemnì smícháním
s obilím pøed mletím.

Oves je mìkËí ne� ostatní obilniny a nem˘�e proto být rozemlet jemnì. V tomto pøípadì
je rovnì� lepöí oves nejprve zmrazit a rozemlít jej ihned po vyjmutí z mrazniËky.
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