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Dakujeme, Ze ste si vybrali tento vyrobok.
Pred pozivanim svojej novej chladnicky si prosim precitajte tento navod na obsluhu, aby ste z nej

ziskali ¢o najvacsi uzitok.
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Dakujem vam za zakUpenie tohto produktu. Pred pouZivanim
svojej vinotéky si prosim pozorne precitajte tento navod na
obsluhu, za u¢elom maximalizovania jej vykonu. Odlozte si
vsetku dokumentaciu pre neskorsie pouzitie alebo pre ostatnych
vlastnikov.

Pred prvym pouzitim, prosim, odstrante z povrchu produktu vietky
obaly, nalepky a félie, a ocistite povrchy produktu handri¢kou
navlhéenou v slabom roztoku Cistiaceho prostriedku.

Pred pripojenim k zdroju energie nechajte tento spotrebic
priblizne 24 hodin stat vo zvislej polohe, aby sa minimalizovalo
nebezpecenstvo poruchy chladiaceho systému z dovodu
manipuldacie pocas prepravy.

Pred pouzitim vasich vinoték si, prosim, pozorne precitajte tento
navod na obsluhu, aby ste sa ich naucili optimalne pouzivat.
Uschovajte dokumentdciu na neskorsie pouzitie alebo pre inych
majitelov.

Tento spotrebic je urCeny vyhradne na skladovanie vin alebo
napojov, a akékolvek iné pouZitie sa povazuje za nebezpecné.
Vyrobca nenesie zodpovednost za akékolvek opomenutie.
Odporucame takisto, aby ste vzali do uvahy zaru¢né podmienky.
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1.DOLEZITE BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Tento spotrebic pouziva horlavé chladiva a horlavé izolaéné plyny.
Pred pouzivanim spotrebi¢a ho prosim spravne umiestnite a
nainstalujte tak, ako je uvedené v tomto navode. Aby ste predisli
riziku vzniku poziaru, Urazu elektrickym priadom alebo poraneniu
pri pouzivani tohto spotrebica, dodrziavajte zakladné opatrenia:

Tento spotrebic je ur¢eny len pre pouzivanie vdomacnosti a je
urc¢eny vyhradne na skladovanie utesnenych flias vina.

Spotrebi¢ musi byt umiestneny tak, aby bola dostupna zastrcka.
Uistite sa, ¢i napatie/prud uvedeny na typovom Stitku zodpoveda
hodnotam vo vasej sieti. Spotrebic pripojte k uzemnenej
zasuvke, neodstranujte uzemnovaci kolik, nepouzivajte adaptér a
nepouzivajte predlzovaci kabel.

Nepripajajte ani neodpadjajte elektricku zastrcku mokrymi rukami.
Ak chcete spotrebi¢ odpojit, uchopte zastrc¢ku a vytiahnite ju z
elektrickej zasuvky. Nikdy netahajte za samotny kabel.

Odporuca sa pripojit spotrebic¢ k samostatnému okruhu.
Spotrebic pred ¢istenim, udrzbou alebo opravou odpojte od
elektrickej siete. V opacnom pripade hrozi uraz elektrickym
prudom alebo dokonca smrt.

Ak je napdjaci kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca alebo
jeho servisny zastupca, ¢i podobne kvalifikovana osoba, aby
nedoslo k moznym nebezpelenstvam.

Poistka (alebo isti¢) by mala mat hodnotu 10 A alebo viac.

Na zaistenie spravnej ventilacie spotrebica, musi byt jeho predna
Cast bez akychkolvek prekazok. Spotrebi¢ umiestnite ¢o najdalej
od priameho slne¢ného Ziarenia a zdrojov tepla (pec, ohrievag,
radiator, atd.).
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« Nepokusajte sa odpravovat alebo vymienat akukolvek ¢ast
spotrebica, pokial to nie je vyslovne odporucané v tomto navode.
Vsetky ostatné opravy prenechajte kvalifikovanému technikovi.

« Na prendsanie a instalaciu spotrebica zaistite dostatok fudi,
aby ste zabranili akémukolvek poskodeniu spotrebica, alebo
poraneniu osob.

- Je dolezité, aby bol spotrebi¢ vyrovnany, aby fungoval spravne.
Spotrebi¢ mbzete vyrovnat pomocou jeho noziciek.

« Nikdy necistite Casti spotrebica horlavymi tekutinami, ktoré
by mohli sposobit nebezpecenstvo poziaru alebo vybuchu. A
neskladujte ani nepouzivajte benzin alebo iné horlavé vypary a
tekutiny v blizkosti spotrebica.

« Nepouzivajte Cistiace prostriedky na baze rozpustadiel na
Cistenie vnutorného priestoru. Tieto Cistiace prostriedky by mohli
poskodit alebo odfarbit vnutorny priestor.

« Nepouzivajte tento spotrebic na iné ucely, ako je urceny.

+ Neskladujte v tomto spotrebici vybusné latky, ako su aerosdlové
plechovky s horlavou hnacou latkou.

« Pouzivanie prislusenstva, ktoré nie je odporucané vyrobcom,
mobze byt nebezpecné.

« Uchovavajte produkty ¢o najdalej od ohna alebo podobne
ziariacou latkou pred likvidaciou spotrebica.

« GWP (Potencial globalneho oteplovania): R600a=3

« Pri likvidacii spotrebica zloZte dvierka a nechajte police na svojom
mieste, aby dnu nemohli lahko vliezt deti. A zabrante tomu, aby
nebol chladiaci okruh, predovsetkym vymennik tepla v zadnej/
spodnej Casti spotrebi¢a poskodeny.
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. Symbol recyklacie na produkte alebo na jeho baleni
ﬁ znameng, ze s tymto produktom nesmie byt zaobchadzané
mmm ako s beznym komunalnym odpadom a musi byt odneseny
na recyklacné miesto pre elektricky a elektronicky tovar.

VAROVANIE: Pri umiestneni spotrebi¢a na svojom mieste sa uistite,
Ci nie je napajaci kabel pricviknuty alebo poskodeny.

VAROVANIE: Neumiestiiujte viacero prenosnych zastrciek-zasuviek
alebo prenosnych zdrojov napajania do zadnej ¢asti spotrebica.

« Tento spotrebi¢ mbézu pouzivat deti vo veku 8 rokov a viac a
osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami, alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti, ak
su pod dozorom alebo ak boli pouceni o bezpe¢nom pouzivani
spotrebi¢a a uvedomuju si nebezpecenstva, ktoré z toho plynu.
Deti sa nesmu so spotrebi¢om hrat. Cistenie a pouzivatelsku
udrzbu nesmu vykondvat deti bez dozoru.

- Tento spotrebic nie je uréeny pre pouzivanie osobami (vratane
deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami, alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial
nie su pod dozorom alebo nie su pouceni ohladom pouzivania
spotrebi¢a osobou zodpovednou za ich bezpecnost.

« Deti vo veku od 3 do 8 rokov mézu vkladat a vykladat predmety
do chladiacich spotrebi¢ov. Musia byt pod dozorom alebo
poucené o pouzivani spotrebica osobou zodpovednou za ich
bezpecnost.
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- Tento spotrebic je ur¢ené na pouzitie vdomacnosti a podobnych
miestach, ako su:
- kuchynky pre zamestnancov v predajniach, kancelariach a inych
pracovnych prostrediach;
- na farmach a klientmi v hoteloch, moteloch a inych prostrediach
ubytovacieho typu;
- prostredia typu ubytovania s ranajkami;
- katering a podobné nepredajné urcenia.

« VAROVANIE: Uchovavajte vetracie otvory v spotrebici alebo pri
jeho zabudovani bez prekazok.

« VAROVANIE: Nepouzivajte mechanické zariadenia alebo iné

prostriedky na urychlenie procesu odmrazovania, okrem tych,

ktoré su odporucané vyrobcom.

VAROVANIE: Neposkodzujte chladiaci okruh.

VAROVANIE: Nepouzivajte elektrické spotrebice vo vnutri

priestoru na skladovanie potravin v spotrebici, pokial nejde o typ

odporucany vyrobcom.

VAROVANIE: Aby ste zabranili nebezpecenstvu v dosledku

nestability spotrebica, musi byt spotrebic zaisteny v stlade s

pokynmi.
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2. LIKVIDACIA STARYCH SPOTREBICOV
I

Likvidacia tohto spotrebica sa riadi eurépskou smernicou 2012/19/
EU o odpadovych elektrickych a elektronickych zariadeniach
(OEEZ). OEEZ definuje znedistujuce latky (ktoré m6ézu mat
negativny dopad na zivotné prostredie) a zakladné komponenty
(ktoré je mozné opatovne pouzit). Je dolezité, aby sa zariadenie
podliehajuce OEEZ zlikvidovalo Specidlnym sp6sobom, ktory
umozni odstranenie a spravnu likvidaciu vietkych znecistujucich
latok, a obnovu a recyklaciu vsetkych materialov.

Jednotlivci mézu hrat délezitu rolu pri ochrane zivotného

prostredia prostrednictvom OEEZ; dodrziavajte tieto zakladné

pravidla:

- so zariadenim podliehajucim OEEZ sa nesmie zaobchadzat ako s
beznym domovym odpadom;

- zariadenie podliehajuce OEEZ odovzdajte v prislusnom zbernom
dvore prevadzkovaného obcou, mestom alebo registrovanymi
firmami. V. mnohych krajinach je pri velkych zariadeniach
podliehajucich OEEZ k dispozicii sluzba odvozu z domu.

V mnohych krajinach moézete pri kipe nového spotrebica vratit

stary spotrebic predajcovi, ktory ho musi bezplatne odobrat podla

pravidla kus za kus, ak je zariadenie rovnakého typu a ma rovnaké
funkcie ako kupené zariadenie.
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Sediment pozostava z krystalov vinanu a je uplne neskodny.
Akékolvek nahromadenie sedimentu moze byt povazované za
dobré znamenie, pretoZe znamenj, ze vino nebolo podrobené
vacsej (alebo vobec Ziadnej) filtracii, o znamend, ze chute a aromy
by mali byt lepsie zachované.

Dobrym spésobom, ako sa vyhnete sedimentu (ak to povazujete za
problém), je drzat flasu v zvislej polohe den pred jej otvorenim tak,
aby sa mohol sediment usadit na dne flase.

Svoje vino moézete taktiez dekantovat; dekantdcia,otvori” chut
mladych aj starych vin, alebo najma mladsich vin. Ak chcete
dekantovat, nalejte vino pomaly a rovhomerne do svojej karafy.

Poznamka:

« Ak ponechate spotrebic dlhsi ¢as prazdny, vypnite ho, odmrazte,
vycistite, vysuste a nechajte dvierka otvorené, aby sa zabranilo
tvorbe plesni v spotrebici.

« Dbajte na odporucané/preferované doby skladovania vami
zakupenych vin.

« Dlhodobé otvorenie dvierok méze spdsobit vyrazné zvysenie
teploty vo vnutornom priestore spotrebica.
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Bl ZHODA

Umiestnenim oznacenia C € na produkt na svoju zodpovednost
vyhlasujeme, Ze tento produkt je kompatibilny so vietkymi
eurépskymi poziadavkami na bezpecnost, ochranu zdravia a
Zivotného prostredia, uvedenymi v legislative pre tento produkt.

B USPORA ENERGIE

« Vzdy zaistite dobré odvetravanie. Nezakryvajte vetracie otvory
alebo mriezky.

« Vzdy udrzujte zaluzie ventilatora v Cistote.

« Neumiestiujte spotrebi¢ do miest s priamym sIne¢nym svetlom
alebo do blizkosti kachiel, ohrievacich telies alebo podobnych
predmetov.

« Otvarajte dvierka ¢o najmenej, a ¢o najskor ho zatvarajte.

« Odstrante prach zo zadnej Casti spotrebica.

B OPRAVY

Nepokusajte sa tento spotrebi¢ sami opravovat,
pretoze by mohlo déjst k zraneniu alebo vaznej

‘& poruche. Ak je potrebna oprava, kontaktujte,
% / prosim, oddelenie starostlivosti o zakaznikov.
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3. POPIS A INSTALACIA SPOTREBICA

Na nasledujucich obrazkoch je uvedeny iba popis spotrebica. Rozmery a mnozstvo polic sa moéze pri
rovnakom rade produktu lisit model od modelu.

PW 46 DFSB

Dve zény 46 flias

h [ Dvierka
° Vonkajsia skrinka
Dlha polica +—— Rukovat
Ovladaci panel
Tesnenie
Kratka polica ; JL
Predna mriezka — B

Nastavitelna nozicka

Moznost nastavenia
vysky: 813 - 850 mm

SK-10

Copyright © 2019, Fast CR, a.s. Revizia 07/2019



PW 1663 D

Dve zény 1 66 flias
B Dvierka
Vonkajsia skrinka
DIhd polica
Rukovat
Ovladaci panel
Tesnenie
Kratka polica
Prednd mriezka —~EEE5 L
- = Nastavitelna nozicka

755

770
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4. INSTALACIA PRISLUSENSTVA PRED POUZITIM PRODUKTU

l VYBALENIE A OCISTENIE VINOTEKY

Odstrante vonkajsie a vnutorné obalové materialy.

« Pred pripojenim k zdroju energie nechajte tento spotrebi¢ priblizne 24 hodin stat vo zvislej polohe, aby
sa minimalizovalo nebezpecenstvo poruchy chladiaceho systému z dévodu manipulécie pocas prepravy.
« Pomocou jemnej handricky ocistite vnutorny povrch vlaznou vodou.

Ddélezité
Prednd zaluzia na zdkladni spotrebica je uréend na odvetrdvanie. Pred tito

prednu Zaluziu nekladte Ziadne predmety, inak nemusi vinotéka fungovat
sprdvne.

- Kprednej asti vetracich otvorov zdkladne je mozné pripevnit ozdobny podstavec - v tomto podstavci by
sa mal urobit vyrez vacsej velkosti, nez je predna zaluzia. Tento vyrez sa vyzaduje bez ohladu na to, ¢i je
predna zallzia odstrdnend alebo nie.

I NASTAVENIE VYSKY A VYROVNANIE VASEJ VINOTEKY
Tento spotrebic je vybaveny nastavitelnymi nozi¢kami, takze jeho vysku mozete nastavit tak, aby bola
skrinka na nerovnych podlahédch vyrovnana.

«  Odporucame, aby tuto operaciu vykonavali dve osoby.

«  Vysku je nutné nastavit pred vstavanim spotrebica do linky a tato vyska by mala byt nastavena tak, aby sa
horny panel spotrebica presne vosiel pod dosku kuchynskej linky.

I - Naklonte spotrebic o priblizne 60° na ziskanie pristupu k nastavitefnym
N | N 5ieka
«  Zaistite, aby bol spotrebic neustéale podopierany.

«  Zaskrutkujte nozicku do vhodnej polohy na vyrovnanie skrinky.

«  Opakujte tieto kroky pri dalsich nastavitelnych nozickach.
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Délezité
Ak nie je spotrebic¢ vyrovnany, méze to mat negativny vplyv na dvierka a tesnenie
dvierok. Nepremiestiiujte spotrebic, ktorého nézky su vysoko vysunuté.

I ODOMKNUTIE A UZAMKNUTIE DVIEROK (VOLITELNA MOZNOST)
Uzamknutie je volitelnou funkciou. Ak je vasa vinotéka touto funkciou vybavend, mali by ste v baleni tejto
prirucky najst kluc.

«  Vlozte kli¢ do zdmky a otocte ho proti smeru hodinovych ruciciek na odomknutie dvierok. Na
uzamknutie ho otocte v smere hodinovych ruciciek. KIuc¢ si dobre uschovajte.
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5. OVLADANIE VINOTEKY

B KLIMATICKA TRIEDA

« Tento spotrebic je navrhnuty na prevadzku v klime SN az N (pozrite nizsie uvedenu tabulku klimatickych
tried). Odporucame vam, aby ste udrziavali teplotu okolia 22 - 25 °C, pri ktorej ma spotrebic nizku
spotrebu energie.

Klimaticka trieda Teplota v miestnosti
SN 10-32°C (50 °F - 90 °F)
N 16-32°C (61 °F - 90 °F)
ST 16-38°C (61 °F - 100 °F)
T 16 - 43 °C (61 °F - 109 °F)

« Ak je teplota okolia niZsia alebo vyssia, nez je navrhnuty klimaticky rozsah, méze to mat vplyv na vykon
spotrebica. Napriklad pri prevadzke spotrebica v extrémne chladnom alebo teplom prostredi moze
dochadzat ku kolisaniu tepl6t, a v niektorych pripadoch nemusi byt mozné dosiahnut teploty 5-22 °C.

l SKLADOVANIE VINA

. Standardné police st navrhnuté na perfektné skladovanie flia§ Bordeaux. Maximalny pocet viozenych flia
sa moze lisit podla roznych velkosti a rozmerov skladovanych flia$ s vinom.

+  Police je mozné vytiahnut o priblizne 1/3 diky, aby bol ulahéeny pristup k uskladnenému vinu.

Zarazka

Zarazka

« Aby nedoslo k poskodeniu dverného tesnenia, zaistite, aby boli pred vytiahnutim polic Uplne otvorené
dvierka.

« Vino, prosim, skladujte v uzatvorenych flasiach.

«  Nezakryvajte police hlinikovou féliou alebo inym podobnym materidlom, ktory by mohol brénit cirkuldcii
vzduchu.

« Ak by bude vinotéka dlhsi ¢as prazdna, odporucame, aby ste spotrebi¢ odpojili a po starostlivom vycisteni
ponechali dvierka pootvorené, aby vo vnutri vinotéky mohol cirkulovat vzduch. Zabrénite tak pripadnej
kondenzacii, tvorbe plesni alebo zédpachu.

« Akje vinotéka dlhsi ¢as prazdna, vypnite ju, rozmrazte, vycistite, osuste a nechajte dvierka otvorené, aby
sa zabranilo tvorbe plesni vo vnutri spotrebica.
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+ Venujte pozornost odportcanej / vhodnej dobe skladovania vin, ktoré ste si kupili.
« DIhé otvorenie dvierok moze spdsobit vyrazné zvysenie teploty v priehradkach spotrebica. Odporucané
teploty pre chladenie / skladovanie vasich vin st uvedené nizsie, podla toho vyberte zény a teploty.

Typ vina Doporucena teplota
Cervené vina 15-18°C (59 °F - 64 °F)
Suché / Biele vina 9-14°C(48°F-57°F)
Ruzové vina 10-11°C(50°F-52°F)
Sumivé vina 5-8°C (41 °F - 46 °F)

B OVLADACI PANEL (OVLADANIE V SKRINKE)
A B C D E

F G HI J K
A. Napdjanie G. Prepinac°C/°F
B. Osvetlenie H. Funkény indikator 1
C. Hornédzéna I. Dolnd zéna
Okno displeja Okno displeja
D. Zvysenie teploty J. Funk¢ny indikétor 2
E. Znizenie teploty K. Vyber zény

F. Uzamknutie / Odomknutie

B OVLADANIE ZAPNUTIA /VYPNUTIA NAPAJANIA

« Po pripojeni spotrebica do sietovej zasuvky sa napdjanie zapne automaticky.

- Na vypnutie (alebo zapnutie) spotrebica sa dotknite znacky napdjania @ a podrzte ju 3 sekundy.

« Bezohladu na stav uzamknutia alebo odomknutia moézete spotrebic¢ vypnut dotykom znacky napajania
@ a jej podrzanim 3 sekundy.

Varovanie: Aby nedoslo k poskodeniu kompresora, nezapinajte
spotrebic znovu pocas 5 minut po jeho vypnuti.
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B ODOMKNUTIE OVLADACIEHO PANELU

B
- Naodomknutie ovladacieho panelu sa dotknite znacky napdjania a znacky osvetlenia é 2 prstami
sucasne a 3 sekundy ich podrzte. Po odomknuti budete pocut zvukovy signal.
« Ovladaci panel sa automaticky uzamkne a ozve sa zvukovy signal po uplynuti 15 sekind, ked'sa ho nikto
nedotkol.
« Vstave uzamknutia nebude ovladaci panel reagovat na zZiadny dotyk na zapnutie/vypnutie osvetlenia a
nastavenie teploty.

B OVLADANIE ZAPNUTIA/VYPNUTIA VNUTORNEHO OSVETLENIA

« Vstave uzamknutia sa dotknite znacky osvetlenia na zapnutie (alebo vypnutie) atraktivneho
vnutorného LED osvetlenia.
« Osvetlenie zostane zapnuté, pokym ho ru¢ne nevypnete.

I DISPLEJ NA ZOBRAZENIE TEPLOTY
Teplota sa zobrazuje digitalne, aby ju bolo mozné najlepsie citat. Pri nastavovani teploty zobrazuju
digitalne Cislice nastavenu teplotu.

« Ked'je teplotna sonda pokazena, v okne displeja sa namiesto digitalnej ¢islice zobrazi, ,HH" alebo
,LL" a bude sa generovat nepretrzity zvukovy signal. Ak tato situacia nastane, bude spotrebic vdaka
premyslenému dizajnu pravidelne spustat kompresor a ventilatory, aby udrzal chlad vnutri skrinky a
ochranil tak uloZzené vina.

Varovanie: Aby nedoslo k zni¢eniu uloZenych vin, dérazne vam
odporticame, aby ste nechali spotrebic okamzite opravit, pretozZe
zdlozny periodicky beh nezaisti dosiahnutie teploty, ktoru ste nastavili.

I NASTAVENIE TEPLOTNEHO ROZSAHU
Vychodiskové nastavenia teplotného rozsahu su E: 5 - 12 °C (41 - 54 °F) pre hornti zénua 12 -22°C (54 - 72
°F) pre dolnu zénu.

- Na nastavenie pozadovaného teplotného rozsahu, prosim, zaistite, aby bol ovladaci panel v uzamknutom
stave.

«  Stlacte znacku @ na 3 sekundy v oknach displeja bude cyklicky blikat,E"--,F"--,H"--,L a pri kazdom
stlaceni sa ozve pipnutie.

« Na potvrdenie nastavenia nechajte okna 3 sekundy blikat so zvukom pipania.

Rozsah teplot (dve zény)
Displej
Horna zéna Dolna zéna
E (Predvolené) 5-12°C (41 °F - 54 °F) 12-22°C (54 °F - 72°F)
F 2-12°C(36 °F - 54 °F) 12-20°C (54 °F - 68 °F)
H 5-12°C (41 °F-54°F) 8-19°C (46 °F - 66 °F)
L 2-10°C (36 °F-50 °F) 12-22°C(54°F-72°F)
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. NASTAVENIE TEPLOTY
Vychodiskové nastavenia teplotného rozsahu su E: 5 - 12 °C (41 - 54 °F) pre hornt zénu a 12 - 22 °C (54 - 72
°F) pre dolnt zénu.

«Nastavovanu zonu musite vybrat dotykom znacky (=) pred dotykom znacky @ alebo @ na nastavenie
pozadovanej teploty. Hned ako bude pripravena na nastavenie, bude teplota zény blikat.

«  Prvy dotyk znacky alebo @ zobrazi v digitdlnom okne naposledy nastavenu teplotu.

« Dotknite sa znacky na zvysenie nastavenej teploty o 1 °C (alebo o 1 °F). Alebo sa, naopak, dotknite
znacky @ na znizenie nastavenej teploty o 1 °C (alebo o 1 °F).

B VYBER ZOBRAZENIA STUPNOV FAHRENHEITA (°F) ALEBO CELZIA (°C)

« Priamo sa dotknite znacky na prepnutie zobrazenia stupriov Fahrenheita a Celzia pre obe zény
sucasne.
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6. STAROSTLIVOST A UDRZBA

B CISTENIE VINOTEKY

Poznédmka:
« Pravidelne cistite povrchy vinotéky, aby ste zabranili kontaminacii vin.

VAROVANIE: SKOR AKO SA POKUSITE VYKONAT CISTENIE SPOTREBICA
ZABEZPECTE, ABY OD ODPOJENY OD ELEKTRICKEJ SIETE.

- Vypnite napdjanie, odpojte spotrebic a vyberte vietky predmety vratane polic.

« Vnutorné povrchy utrite Spongiou a roztokom sédy. Roztok by mal obsahovat 2 polievkové lyZice jedlej
sody na 1 liter teplej vody.

«  Police umyte jemnym roztokom ¢istiaceho prostriedku. Pred vlozenim vinotéky nechajte drevené police
vyschnut.

- Pri cisteni priestoru ovladacich prvkov alebo elektrickych ¢asti, vzdy vyZzmykajte prebyto¢nt vodu zo
Spongie alebo utierky.

« Vonkajsiu skrinku utrite teplou vodou a jemnym tekutym ¢istiacim prostriedkom. Utrite do sucha ¢istou
jemnou utierkou.

« Necistite spotrebic tak, ze budete nar liat alebo rozstrekovat vodu.

« Na nerez nepouzivajte ocelovu kefu alebo drétenku. Déjde tym k poskriabaniu nerezu ocelovymi
Casticami a moéze dojst aj k hrdzaveniu.

I VYBRATIE POLIC
Pred vybratim police zo spotrebica je nevyhnutné vybrat vietky flase vina na danej polici;

«  Primodeli so zastivacou kolajnicou posunte policu do polohy, v ktorej je vyrez na drevenej polici priamo
pod plastovou zarazkou a zdvihnite drevenu policu. Zaistite, prosim, ich navratenie na miesto pri vrateni
police spat.

«  Pred vlozenim akejkolvek flase do skrinky sa uistite, Ze su police spravne vlozené. Na uistenie, ze su police
spravne vlozené, vytiahnite police Uplne von do polohy zarazky (STOPPER) a zatlacte ich niekolkokrat
spat.

A.Vyrez B. Plastova zarazka
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«  Primodeli so zastuvacou kolajnicou, prosim, zdvihnite celt policu vodorovne hore, aby ste ju oddelili od 4
vodiacich kolikov zastvacej kolajnice.

’_—Z Zarazka

Vyrez

B VYMENA UHLIKOVEHO FILTRA (VOLITELNA MOZNOST)

Pre zretie vina je dolezita dobra kvalita okolitého vzduchu. Uhlikovy filter je velmi uzitocny, pretoze vstrebava

zapach a zlepsuje kvalitu vzduchu. Pri modeloch s uhlikovym filtrom odporicame, aby ste jedenkrat ro¢ne

tento filter vymenili. Filter si, prosim, objednajte u vasho predajcu.

Vybratie uhlikového filtra:

« Uchopte uhlikovy filter a otocte ho o0 90° dol‘ava alebo doprava na jeho
vybratie;

«  Opétovné vlozenie uhlikového filtra:

« Uchopte uhlikovy filter a otocte ho o0 90° dol‘ava alebo doprava tak, aby
zacvakol do spravnej polohy.

l ODMRAZOVANIE

- Odmrazovanie prebieha vnutri vasej vinotéky pocas jej prevadzky automaticky. Voda z odmrazovania sa
zachytava odparovacou miskou a automaticky sa tu odparuje.

« Odparovaciu misku a vypustaci otvor vody z odmrazovania je nutné pravidelne ¢istit. Tym sa zabrani
zhromazdovaniu vody v dolnej asti vinotéky, namiesto jej teCenia vypustacim kanalom na odmrazovanie
a vypustacim otvorom.

« Na vycistenie vypustacieho otvoru don moézete tiez naliat malé mnozstvo vody.

- Mali by ste davat pozor a zaistit, aby sa flase vina nedotykali zadnej steny spotrebica, pretoze by to mohlo
prerusit proces automatického odmrazovania a odklonit vodu do zékladne vasej vinotéky.

l PREMIESTNOVANIE VASEJ VINOTEKY

« Ak potrebujete premiestnit vasu vinotéku na iné miesto, postupujte, prosim, nasledujicim spésobom.
Odstrante z vinotéky vsetky predmety.

«  Bezpecne prilepte paskou vietky volné predmety vnutri spotrebica, ako napriklad police.

«  Zaskrutkujte nastavitelné nozicky hore k zakladni, aby ste zabranili ich poskodeniu.

«  Zaistite paskou uzatvorenie dvierok.

- Zaistite, aby stal spotrebic pocas prepravy vo zvislej polohe. Aby ste tiez zabranili poskodeniu vonkajsieho
plasta, obalte spotrebic¢ dekou alebo podobnou latkou.
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B VYPADOK NAPAJANIA

« Ak dojde pri spotrebici k vypadku napajania, dokaze niekolko hodin udrziavat teplotu vnutri skrinky. Za
predpokladu, Ze je minimalizovany pocet otvérania dvierok.

« Akje vypadok dlhsi, nez niekolko hodin, budete potrebovat uloZit obsah na iné miesto, aby nedoslo k
jeho znehodnoteniu zvysenim teploty.

Doélezité

Ak je spotrebic odpojeny od sietového napdjania, déjde k vypadku napdjania
alebo spotrebic¢ vypnete, musite pred jeho opdtovnym zapnutim 5 minut
pockat. Ak sa ho pokauisite opdt zapnut pred uplynutim tohto éasu, mézZe déjst k
poskodeniu kompresora.

Hl DOVOLENKA

Kratka dovolenka:

- Vpripade dovolenky, ktora je kratsia nez 3 tyzdne, ponechajte vinotéku v prevadzke.

Dlha dovolenka:

« Ak nebudete vas spotrebic¢ pouzivat dlhsi ¢as, mali by ste flase s vinom vybrat a spotrebic vypnut.
« Vnutorné priestory by ste mali ocistit pomocou roztoku jedlej sédy a vlaznej vody.

« Vnutorné priestory by ste potom mali dékladne vysusit.

« Aby nedoslo k rastu plesni, ponechajte dvierka mierne pootvorené.

Il ODPOJENIE NAPAJANIA

« Akje spotrebi¢ odpojeny od sietového napdéjania alebo ak doéjde k vypadku napdjania, musite pred
opatovnym spustenim spotrebica 5 minut pockat. Ak sa pokusite vinotéku opét spustit pred uplynutim 5
minut, méze dojst k jej poruche.
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7. RIESENIE PROBLEMOV

Ak sa vam zd4, Ze spotrebic nefunguje spravne, skuste pred tym, nez zavoldte do servisu, pomocou
nasledujucich pokynov skusit problém vyriesit sami.

PROBLEM MOZNA PRICINA PROBLEMU / OPATRENIE
Vinotéka nefunguje. Spotrebic nie je pripojeny k sieti.
Spotrebic je vypnuty.

Bol aktivovany isti¢ alebo je spalena poistka.

Vinotéka nedostatoc¢ne chladi. Skontrolujte nastavenie teploty.

Teplota okolitého prostredia moze vyzadovat vyssie nastavenie.
Dvierka sa prilis ¢asto otvéraju.

Dvierka nie su celkom dovreté.

Tesnenie dvierok riadne netesni.

Casté automatické zapnutie a Teplota v miestnosti je vyssia, nez obvykle.
vypnutie. Do vinotéky sa pridalo velké mnozstvo poloziek.
Dvierka sa prili$ ¢asto otvéraju.

Dvierka nie st celkom dovreté.

Ovladac teploty nie je spravne nastaveny.
Tesnenie dvierok riadne netesni.

Nefunguje osvetlenie. Spotrebic nie je pripojeny k sieti.
Bol aktivovany isti¢ alebo je spalena poistka.
Osvetlenie je vypnuté.

Prilis velké vibracie. Kontrolou sa presvedcte, ¢i je spotrebic vyrovnany. Kontrolou sa
presvedcte, ze vnutri skrinky alebo v komore kompresora nie su
Ziadne uvolnené diely.

Vinotéka je prili$ hlu¢na. Drncivy zvuk moze byt sposobeny prudenim chladiva. Ide o
normalny jav.

Na konci kazdého cyklu zacujete bublajuci zvuk, ktory je spésobeny
prudenim chladiva.

Stahovanie a rozsirovanie vnutornych stien moze spdsobovat
praskavy alebo pukavy zvuk.

Spotrebi¢ nie je vyrovnany.

Dvierka sa spravne nezatvaraju. Vinotéka nie je vyrovnana.

Otocenie smeru otvarania dvierok sa nespravne vykonalo. Tesnenie
je znecistené.

Police su nespravne umiestnené.

V okne displeja sa zobrazuje,HH" Porucha teplotnej sondy.
alebo, LL” namiesto digitalnej
Cislice, a/alebo sa ozyva nepretrzity
zvukovy signal.
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8. OBRATENIE OTVARANIA DVIEROK

B PRE MODEL PW 46 DFSB

Poznamky:

«Na prehodenie dvierok z pravého zavesu na lavy zaves si musite pripravit 2 nové nahradné diely: lavy
horny zaves a lavy dolny zaves, ktoré su zabalené ako prislusenstvo pri tejto prirucke.

«  Vsetky odstranené diely vdm odporucame ulozit pre pripad opatovného obratenia dvierok.

1. Otvorte sklenené dvierka a odstrarite dve skrutky z klbového zavesu pod pravym dolnym rohom
sklenenych dvierok.

Dolny pravy zéves

Skrutky

2. Opatrne vyberte dvierka z horného pravého zavesu a davajte pozor, aby ste ich neposkrabali. Odstrante
otocny zaves z otvoru zavesu dveri.

Horny pravy zéves

Dolny pravy zéves Otocny zéves
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3. Odskrutkujte horny pravy zéves a dolny pravy zéves zo skrinky. Odlozte si ich pre opatovnu instalaciu
dveri.

Horny pravy zaves

— S
"f\ | S
v

)

o ) “

Dolny pravy zéves
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5. Nainstalujte horny lavy zaves a lavy spodny zaves na lavu stranu spotrebica. Uistite sa, ze skrutky su
utiahnuté.

Horny pravy zaves
Dolny pravy zéves

6. Presunite kryt zavesu (v hornej Casti dvierok) z lavej strany na pravu stranu.

« _ »—— Kryt zavesu

t i
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7. Vlozte otocny zéves do dolného otvoru zévesu dveri.

Otocny zaves

Dolny pravy zéves

Otocny zéves

Skrutky (2 ks)

Copyright © 2019, Fast CR, a.s.
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B PRE MODEL PW 1663 D

DOLEZITA INFORMACIA
Odporticame vdm, aby ste zaistili regdly na mieste pomocou lepiacej pdsky, aby
pri manipuldcii so spotrebicom nedoslo k poskodeniu, a vietky odstrdnené diely
starostlivo uschovajte.

1. Pomocou plochého skrutkovaca odstrarite kryt otvoru a kryt horného zavesu na hornej strane. Odstrarte
horny zaves odskrutkovanim skrutiek so Sesthrannou hlavou (4 ks). Teraz s vasim pomocnikom opatrne
zodvihnite dvierka z doIného zavesu a opatrne ich polozte nabok. Pre opatovnu instalaciu je délezité, aby
podlozka zavesu -2 zostala v hornej ¢asti dolného zavesu.

Kryt otvoru —@

1

B

% Kryt horného zévesu
==
fhﬁ-— Skrutka solSesthrannou

avou (4 Ks)

Horni zavep

Dvierka

J

2. Presunte ¢ap zavesu (v hornej Casti dvierok) z lavej strany na pravu stranu. Presurite otocny zéves (v dolnej
Casti dveri) sprava dolava.

Cap zavesu —— 1

>

~ l ('T;“’
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3. Odstrante kryt dolného zavesu opatrnym vypacenim malym plochym skrutkovacom. Odstrante
dolny zaves odskrutkovanim skrutiek so Sesthrannou hlavou (4 ks). Odskrutkujte z lavej dolnej strany
skrutky s valcovou zaoblenou hlavou (4 ks). Teraz posunte dolny zaves na lavu dolnu stranu a pevne ho
priskrutkujte pomocou skrutiek so $esthrannou hlavou (4 ks). Posunte skrutky s valcovou zaoblenou
hlavou (4 ks) k pravej dolnej strane a zaskrutkujte ich.

Podlozka zévesu W
[/r\"\

Podlozka

Valcova zaoblena hlava
Skrutka (4 ks)

Sesthranna hlava
Skrutka (4 ks)

Dolny kryt Sesthrannd hlava  Dolny zaves Dolny kryt Dolny zaves Valcova zaoblena hlava
zavesu Skrutka (4 ks) zavesu Skrutka (4 ks)

4. Drzte s pomocnikom pevne dvierka a umiestnite ich na hornu ¢ast dolného zéavesu; uistite sa, ze je kibovy
zaves na spravnom mieste voci podlozke zévesu. Vlozte kolik horného zavesu do vlozky na pravej hornej
strane a pripevnite ho pomocou skrutiek so sesthrannou hlavou (4 ks). Zakryte horny zaves a dolny zéves
krytom horného zavesu a krytom dolného zavesu. Zakryte otvory pre skrutky zavesu na pravej hornej
strane pomocou krytky otvoru.

Sesthranna hlava——%%

Skrutka(4 ks) | T ~i Horny kryt
- _@ @l— zavesu
Horny zaves

Vlozka ——

Horny zaves

Podlozka zavesu

/

1T—
7V

Dolny kryt
zavesu
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9. TECHNICKE UDAJE

INFORMACNY LIST
INFORMACNY LIST: Philco

Ochranna znamka Philco: PH | LC O 5

Znacka: Philco Philco
Nazov modelu PW 46 DFSB PW 1663 D
Kategoria spotrebica ¥ 2 2

Trieda energetickej ucinnosti (A... nizka spotreba A C
elektrickej energie az G... vysoka spotreba elektrickej

energie)

Spotreba energie v obdobi 365 dni " (kWh) 145 278
Spotreba elektrickej energie (kWh/24 hod.) 04 0,762
Celkovy vyuzitelny objem (I) 145 428

z toho: objem chladiacej ¢asti (1) 145 428

z toho: objem mraziacej Casti (1) 0 0

Vykon chladenia (teplotny rozsah) 5-12°C/12-22°C 5-12°C/12-22°C
Pocet teplotnych zén 2 2

Pocet flias 46 166
Vnutorna vihkost 50-80% 50-80%
Klimaticka trieda ? N N
Instalacia ¥ Bl alebo FS Bl alebo FS
Napaétie 220-240V /50 Hz 220-240V /50 Hz
Hladina hluku # (dB) (re 1pW) 39 40
Rozmery (mm) (V x S x H) 595x570x 813 595 x 680 x 770
Hmotnost (kg) 46 102

Tento spotrebic je ur¢eny vyhradne na skladovanie vina

1) Rocna spotreba energie v kWh/rok je zaloZzena na vysledkoch normalizovaného 24 hod. testu.
Skutocna spotreba energie zavisi od podmienok pouzivania a umiestnenia spotrebica.

2) SN:teplota okolia od +10°C do +32 °C
ST: teplota okolia od +18 °C do +38 °C
N: teplota okolia od +16 °C do +32 °C
3) 1=Chladni¢ka bez mraziacich ¢asti
2 = Spotrebi¢ je urceny na skladovanie vina

7 = Chladnic¢ka/mraznic¢ka s mraziacimi Castami *(**¥)

8 = Zvisla mraznicka
10 = vinotéka
4) Hladina hluku podla eurépskej normy EN 60704.

* FS - samostatne stojaci spotrebic
Bl - vstavany spotrebic

SK -28

Copyright © 2019, Fast CR, a.s.

Revizia 07/2019




POKYNY A INFORMACIE TYKAJUCE SA LIKVIDACIE POUZITYCH
OBALOVYCH MATERIALOV

Obalové materiély zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidaciu odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
SPOTREBICOV

2

Vyznam symbolu na vyrobku, jeho prislusenstve alebo obale znamena, Ze s tymto vyrobkom
nesmie byt zaobchadzané ako s komunéalnym odpadom. Tento vyrobok zlikviduje na prislusnom
zbernom mieste pre recyklaciu odpadu z elektrickych a elektronickych zariadeni. Popripade je
mozné v niektorych statoch Eurdpskej unie alebo inych eurdpskych statoch vratit svoje vyrobky
miestnemu predajcovi, v pripade kiipy podobného nového vyrobku. Spravna likvidacia tohto
vyrobku poméze usetrit cenné prirodné zdroje a poméct pri prevencii pripadného negativneho
vplyvu na Zivotné prostredie a fudské zdravie, ku ktorému by mohlo dojst v désledku nespravnej
likvidécie odpadu. Podrobnejsie informacie ziskate od miestneho Uradu alebo v najblizsom
stredisku pre zber odpadu. Nespravna likvidacia tohto typu odpadu méze podliehat
vnutrostatnym predpisom o pokutach.

Pre podnikatelské subjekty v Eurépskej unii
Ak chcete zlikvidovat elektrické alebo elektronické zariadenie, vyZiadajte si potrebné informacie od
svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v inych statoch mimo Eurépskej tinie
Ak chcete zlikvidovat tento vyrobok, vyziadajte si nevyhnutné informacie o spravnom spdsobe
likvidacie od miestnych tradov alebo svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spifa vietky zakladné poziadavky nariadenia EU, ktoré sa nar vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych udajoch sa mézu vyskytnut bez predchddzajiceho upozornenia a
vyhradzujeme si pravo vykonat tieto zmeny.
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Manufacturer/Importer:
Fast CR, a.s.

Praha 10, Cernokostelecka 2111

CZ-10000; CZECH REPUBLIC /
- —

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux Home Products., Inc.
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