
 
EN: Instruction of the Noise Reducer 

CZ: Návod pro instalaci tlumiče hluku 

SK: Návod pre inštaláciu tlmiče hluku 
                                              

Model Air H tlumič hluku 
 

EN: Suitable model PHILCO     
CZ: Vhodná pro modely PHILCO  
SK: Vhodná pre modely PHILCO 
PEI 729 TCD ,PEI 619 TG,PEI 619 TCG, PEI 729 TP,PEW 629 TRK,PEW 726 BX, PEW 726 TP, 
PEW 729 BR,PEW 729 BX, PEW 729 TP,PEW 729 WR,PEI 62 Cube,PEI 62 Cylinder,PEW 726 B, 
PEW 729 B, PEW 456 B,PEW 459 B, PEW 626 Wave, PEW 306 A,PEW 296 X,PEW 296 B,PEW 
305 X, PEW 305 B,PEW 306 T,PEW 309 T,PEW 626 CG, PEW 629 CG,PEW 626 T,PEW 629 T 
 

1.  

EN: Assemble the rangehood on the wall firstly. 

CZ: Nejprve namontujte odsavač na stěnu.  

SK: Najprv namontujte odsavač na stenu 

2.  

EN: Install the lower chimney on the rangehood.   

CZ: Instalujte dolný komín na odsavač.  

SK: Inštalujte dolný komín na odsavač. 

3.  

EN: Put the noise reducer on the rangehood outlet(Ø153). 

CZ: Nastavte reduktor hluku na výstupu (Ø153). 

SK: Nastavte reduktor hluku na výstupe (Ø153). 

 



 

4.  
EN: Assemble the plastic pipe (Ø153) on the other outlet of noise reducer (Ø150). 

CZ: Namontujte plastovou trubku (Ø153) na druhou konec redukce hluku (Ø150). 

SK: Namontujte plastovú rúrku (Ø153) na druhú koniec redukcie hluku. (Ø150). 

 

5.  

EN: Install the upper chimney on the rangehood. 

CZ: Instalujte horní komín na odsavače 

SK: Inštalujte horní komín na odsávače 
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Ø150(noise reducer) 


