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Dakujem vam za zakupenie tohto produktu.
Pred pouzivanim svojej vinotéky si prosim pozorne precitajte tento navod na obsluhu, za icelom
maximalizovania jej vykonu.
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Tento spotrebic bol testovany v sulade so smernicami platnymi v Eurépskej Gnii.
c Tento spotrebic vyhovuje prislusnym bezpecnostnym predpisom pre elektrické spotrebice platné v

Eurépskej unii.
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VAZENY ZAKAZNIK:

Dakujem vam za zakupenie tohto produktu. Pred pouzivanim svojej vinotéky si prosim pozorne preéitajte
tento ndvod na obsluhu, za u¢elom maximalizovania jej vykonu.

Zaistite, aby bol obalovy materidl zlikvidovany v sulade s platnymi poziadavkami na ochranu zivotného
prostredia.

Pri likvidacii akéhokolvek chladiaceho zariadenia sa obratte na miestne oddelenie likvidacie odpadu, kde
ziskate informacie o bezpecnej likvidacii.

Tento spotrebic sa smie pouzivat iba na urceny ucel.

UPOZORNENIE:

Spotrebic nie je ur¢eny na pouzivanie malymi detmi alebo postihnutymi
osobami bez dozoru.

Malé deti by mali byt pod dozorom, aby sa zabezpecilo, ze sa so
spotrebicom nebudu hrat.
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BEZPECNOSTNE POKYNY

TENTO SPOTREBIC MOZU POUZIVAT DETI OD 8 ROKOV A
OSOBY S OBMEDZENYMI FYZICKYMI, SENZORICKYMI ALEBO
MENTALNYMI SCHOPNOSTAMI, ALEBO BEZ DOSTATOCNYCH
SKUSENOSTI A ZNALOSTI, AK SU POD DOHLADOM ALEBO BOLI
POUCENE O SPRAVNOM A BEZPECNOM POUZITI SPOTREBICA A
POROZUMELI MOZNYM RIZIKAM.

DETI SA SO SPOTREBICOM NESMU HRAT. CISTENIE A UDRZBU
NESMU VYKONAVAT DETI BEZ DOZORU. DETIVO VEKU 3 AZ 8
ROKOV MOZU VKLADAT A VYBERAT POTRAVINY Z CHLADIACICH
SPOTREBICOV.

AK JE NAPAJACI KABEL POSKODENY, JEHO VYMENU ZVERTE
ODBORNEMU SERVISNEMU STREDISKU, ABY SA ZABRANILO
VZNIKU NEBEZPECENEJ SITUACIE. SPOTREBIC S POSKODENYM
NAPAJACIM KABLOM JE ZAKAZANE POUZIVAT.

| AK MA VAS MODEL VYROBNIK LADU BEZ PRIPOJENIA
= PRIVODU VODY, NAPLNTE HO LEN PITNOU VODOU.

| VETRACIE OTVORYV KRYTE SPOTREBICA ALEBOV JEHO
= KONSTRUKCII JE POTREBNE UDRZIAVAT VOLNE A BEZ
PREKAZOK.

| NA URYCHLENIE PROCESU ODMRAZOVANIA NEPOUZIVAJTE
% MECHANICKE ZARIADENIA ANI INE PROSTRIEDKY AKO SU
TIE, KTORE SU ODPORUCANE VYROBCOM.
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(‘: NEPOSKODZUJTE CHLADIACI OBVOD.

NEPOUZIVAJTE ELEKTRICKE ZARIADENIA, POKIAL NEJDE O
TYP, KTORY JE ODPORUCANY VYROBCOM.

(" VO VNUTRI SKLADOVACIEHO PRIESTORU SPOTREBICA

NEUKLADAT V TOMTO SPOTREBICI VYBUSNE LATKY TAKE, AKO SU
SPREJE S HORLAVYM HNACIM PLYNOM.

TENTO PRISTROJ JE URCENY NA POUZITIE VYLUCNE V

DOMACNOSTI A NIE V PODOBNYCH OBLASTIACH, AKO SU:

o KUCHYNKY PRE ZAMESTNANCOV V PREDAJNIACH,
KANCELARIACH A INYCH PRACOVNYCH PROSTREDIACH;

e NA FARMACH A KLIENTMI HOTELOV, MOTELOV A INYCH
PROSTREDI REZIDENCNEHO TYPU;

e PROSTREDIE UBYTOVANIA S RANAJKAMI;

e STRAVOVANIE A PODOBNE MALOOBCHODNE VYUZITIA.,

(" AK MA VAS MODEL VYROBNIK LADU BEZ PRIPOJENIA
s~ PRIVODU VODY, NAPLNTE HO LEN PITNOU VODOU.
¢

SPOTREBIC MUSI BYT PRIPOJENY PODLA NAVODU, ABY SA
ZABRANILO NEBEZPECENSTVU SPOSOBENEMU JEHO
NESTABILITOU.

r 1
E>O<:I ZNACKA 1SO 7000-1701 (2004-01)
OZNACUJE MEDIUM POD TLAKOM.
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& NEBEZPECENSTVO POZIARU/HORLAVE MATERIALY!

(f CHLADIACI SYSTEM OBSAHUJE CHLADIVO POD VYSOKYM
> TLAKOM.NEMANIPULUJTE SO SYSTEMOM. MUSI BYT
OPRAVOVANY LEN KVALIFIKOVANOU OSOBOU.

R600A

SPOTREBIC OBSAHUJE CHLADIACI PLYN IZOBUTAN, KTORY
JE HORLAVY. POCAS PREPRAVY A INSTALACIE SPOTREBICA
ZABRANTE POSKODENIU KOMPONENTOV CHLADIACEHO
OKRUHU.

(f PRI UMIESTNENI SPOTREBICA SA UISTITE, CI NIE JE
& NAPAJACI KABEL ZACHYTENY ALEBO POSKODENY.

(f NEUMIESTNUJTE MNOHOPOCETNE PRENOSNE ZASUVKY
= ALEBO PRENOSNE ZDROJE NAPAJANIA NA ZADNU
STRANU SPOTREBICA.
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OSTATNE ODPORUCANIA/INSTALACIA

BEZPECNOST ELEKTRICKEHO SYSTEMU:

e NAPAJACI KABEL NESMIE BYT PREDLZOVANY.

e UISTITE SA, CI NIE JE ZASTRCKA NAPAJACIEHO KABLA
POSKODENA, V OPACNOM PRIPADE SA MOZE PREHRIEVAT A
SPOSOBIT POZIAR.

e PRI UMIESTNENI SPOTREBICA SA UISTITE, CI NIE JE NAPAJACI
KABEL ZACHYTENY ALEBO POSKODENY.

e NEUMIESTNUJTE MNOHOPOCETNE PRENOSNE ZASUVKY
ALEBO PRENOSNE ZDROJE NAPAJANIA NA ZADNU STRANU
SPOTREBICA.

e SPOTREBIC NESMIE BYT UMIESTNENY NA NAPAJACOM KABLI.

e SPOTREBIC NESMIE BYT UMIESTNENY VO VLHKOM PROSTREDI;
NAPAJACI KABEL NESMIE LEZAT VO VODE.

e UISTITE SA, CI MATE VOLNY PRISTUP K ZASTRCKE SPOTREBICA.

e NETAHAJTE ZA NAPAJACI KABEL.

e AKJE ELEKTRICKA ZASUVKA UVOLNENA, NEPRIPAJAJTE K
NEJ ZASTRCKU. HROZI RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKYM
PRUDOM ALEBO VZNIKU POZIARU.

e NESMIETE POUZIVAT TENTO SPOTREBIC BEZ KRYTU
VNUTORNEHO OSVETLENIA.

e CHLADNICKA JE URCENA LEN NA NAPAJANIE Z JEDNEJ FAZY
STRIEDAVEHO PRUDU S HODNOTAMI 220~240 V/50 HZ. AK
JE KOLISANIE NAPATIA V MIESTE BYDLISKA POUZIVATELA
TAK VELKE, ZE PRESAHUJE VYSSIE UVEDENE LIMITY, Z
BEZPECNOSTNYCH DOVODOV POUZITE PRE CHLADNICKU
AUTOMATICKY NAPATOVY REGULATOR S VIAC AKO 350 W.

e ZASTRCKA MUSI BYT POUZITA SO ZASUVKOU S
UZEMNOVACIM KONTAKTOM.
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POPIS SPOTREBICA A JEHO INSTALACIA

Nasledujuce obrazky zobrazuju iba popis spotrebi¢a. Rozmer a mnozstvo police sa mézu medzi modelmi

rovnakej série lisit.

H PW 17 GDFB S OVLADACIMI PRVKAMI VO VNUTRI

Dualna zéna 17 flias

Ovladaci panel

Dlha poli¢ka

o0  eoe

Kratka policka

Predna mriezka =

— e = >
==t
sSEEE=
==
E==

Vonkajsi
povrch

T Dvierka

Tesnenie

8/
\

81

Nastavitelha nozicka

- Nastavitelha vyska:

813 -845 mm
5
29 52
590
—
800
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B PW 32 GD S OVLADACIMI PRVKAMI VO VNUTRI

Dualna zéna 32 flias

Vonkajsi i Dvierka
Ovladaci panel
P povrch Rukovit
Dlha policka
Tesnenie
Kratka policka r n
Predna mriezka LSS58 T = Nastavitelna nozi¢ka

- Nastavitelha vyska:
853-873 mm

570

100
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Bl PW 38 GDFB S OVLADACIMI PRVKAMI VO VNUTRI

Dualna zéna 38 flias

Ovladaci panel (favy) [ Vonkajsi - Dvierka
Ovladaci panel (pravy) povrch
Dlha poli¢ka —
Tesnenie
Kratka policka ]
Predna mriezka
= = = Nastavitelna nozicka

- Nastavitelha vyska:
813 -845 mm
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Bl PW 46 GDFB S OVLADACIMI PRVKAMI VO VNUTRI - VYSKA: 86,3 CM

Dualna zéna 46 flias

7y Vonkajsi 7 Dvierka
i povrch
Dlha policka
Ovladaci panel
Tesnenie
Krétka policka—=
Predna mriezka —— . ‘
= - =———— Nastavitelna nozic¢ka

- Nastavitelha vyska:
813-845mm

870 595
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B PW 166 GD S OVLADACIMI PRVKAMI VO VNUTRI

Dualna zéna 1 66 flias

Vonkajsi T— Dvierka
o povrch

Dlha policka
Ovladaci panel

Tesnenie
Kratka policka

Predna mriezka — =S EE[-|EEEE ] NP
= = = = Nastavitelnd nozicka

6&0

——

1770
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INSTALACIA PRISLUSENSTVA PRED POUZITIM PRODUKTU

B VYBALENIE A OCISTENIE VINOTEKY

« Odstrante vonkajsie a vnutorné obalové materialy.

« Pred pripojenim k zdroju energie nechajte tento spotrebic priblizne 24 hodin stat vo zvislej polohe, aby sa
minimalizovalo nebezpecenstvo poruchy chladiaceho systému z dévodu manipuldcie pocas prepravy.

« Pomocou jemnej handri¢ky ocistite vnutorny povrch vlaznou vodou.

DOLEZITE: Predna mriezka na zakladni spotrebi¢a je uréena na odvetravanie. Pred tito predni
mriezku nekladte ziadne predmety, inak nemusi vinotéka fungovat spravne.

o Kprednej Casti vetracich otvorov zakladne je mozné pripevnit ozdobny podstavec - v tomto podstavci by
sa mal urobit vyrez vac¢sej velkosti, nez je predna Zaluzia. Tento vyrez sa vyzaduje bez ohladu na to, ¢i je
prednd Zallzia odstranena alebo nie.

B NASTAVENIE VYSKY A VYROVNANIE VASEJ VINOTEKY

o Tento spotrebic je vybaveny nastavitelnymi nozickami, takZe jeho vysku mézete nastavit tak, aby bola
skrinka na nerovnych podlahach vyrovnana.

o Odporucame, aby tuto operaciu vykonavali dve osoby.

o Vysku je potrebné nastavit pred vstavanim spotrebica do linky a tato vyska by mala byt nastavend tak, aby

sa horny panel spotrebica presne vosiel pod pracovnu plochu kuchynskej linky.

I o Naklonte spotrebic o priblizne 60° na ziskanie pristupu k nastavitelnym

W nozickam.
o  Zaistite, aby bol spotrebic neustéle podopierany.

0  Zaskrutkujte nozicku do vhodnej polohy na vyrovnanie skrinky.

o  Opakujte tieto kroky pri dal3ich nastavitelnych nozickach.

DOLEZITE: Ak nie je spotrebi¢ vyrovnany, méze to mat negativny vplyv na dvierka a tesnenie dvierok.
DOLEZITE: Nepremiestiiujte spotrebi¢, ktorého nozicky s vysoko vysunuté.
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B ODOMKNUTIE A UZAMKNUTIE DVIEROK (VOLITELNA MOZNOST)

« Uzamknutie je volitelnou funkciou. Ak je vasa vinotéka touto funkciou vybavend, mali by ste v baleni
tohto navodu ndjst kluc.

+ Vlozte kld¢ do zdmky a otocte ho proti smeru hodinovych rucic¢iek na odomknutie dvierok. Na
uzamknutie ho otoc¢te v smere hodinovych ruciciek. KIU¢ si dobre uschovajte.

OBSLUHA VINOTEKY

Bl KLIMATICKA TRIEDA

« Tento spotrebic je navrhnuty na prevadzku v klimatickej triede SN az N (pozrite si nizSie uvedenu tabulku
klimatickych tried). Odporuc¢ame vam, aby ste udrziavali teplotu okolia 22 - 25 °C, pri ktorej ma spotrebic
nizku spotrebu energie.

Klimaticka trieda Teplota v miestnosti
SN 10-32°C (50 °F-90 °F)
N 16-32°C (61 °F-90 °F)
ST 16 -38°C (64,4 °F - 100 °F)
T 16- 43 °C (64,4 °F - 109 °F)

« Ak je teplota okolia niZsia alebo vyssia, nez je navrhnuty klimaticky rozsah, méze to mat vplyv na vykon
spotrebica. Napriklad pri prevadzke spotrebica v extrémne chladnom alebo teplom prostredi méze
dochdadzat ku kolisaniu teplét a v niektorych pripadoch nemusi byt mozné dosiahnut teploty 5-22 °C.

SK-13
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H SKLADOVANIE VIiNA

. Standardné poli¢ky s navrhnuté na perfektné skladovanie flia§ Bordeaux. Maximalny pocet vioZzenych
flias sa moze lisit podla réznych velkosti a rozmerov skladovanych flias s vinom.
+ Policky je mozné vytiahnut o priblizne 1/3 dlzky, aby bol ulah¢eny pristup k uskladnenému vinu.

Zarazka

+ Aby nedoslo k poskodeniu dverného tesnenia, zaistite, aby boli pred vytiahnutim poliCiek uplne otvorené
dvierka.

« Vino prosim skladujte v uzatvorenych flasiach.

+ Nezakryvajte policky hlinikovou féliou alebo inym podobnym materialom, ktory by mohol branit cirkulacii
vzduchu.

« Ak by bude vinotéka dlhsi ¢as prazdna, odporucame, aby ste spotrebi¢ odpojili a po starostlivom vycisteni
ponechali dvierka pootvorené, aby vo vnutri vinotéky mohol cirkulovat vzduch. Zabranite tak pripadnej
kondenzacii, tvorbe plesni alebo zapachu.

+ Odporucané teploty na chladenie/skladovanie vasich vin.

Typ vina Odportucana teplota
Cervené vina 15 -18°C (59 °F - 64 °F)
Suché/Biele vina 9-14°C(48°F-57 °F)
Ruzové vina 10-11°C (50 °F-52°F)
Sumivé vina 5-8°C (41 °F - 46 °F)
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H OVLADACI PANEL (OVLADACIE PRVKY VO VNUTRI)

F G HI1I J K
A.Napdjanie  B.Svetlo C.Zobrazeniev  D.Zvysenie E. Znizenie
hornej zéne teploty teploty
F. Zamknutie/  G. Prepinac H. Indikétor l. Zobrazenie v J. Indikator K. Volba zény
Odomknutie  °C/°F funkcie spodnej zone funkcie 2

B ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPAJANIA

+ Po pripojeni spotrebica do elektrickej zasuvky sa napdjanie zapne automaticky.

- Na vypnutie (alebo zapnutie) spotrebi¢a sa dotknite zna¢ky napajania @) a podrzte ju 10 sektind.

+ Bez ohladu na stav uzamknutia alebo odomknutia mézete spotrebi¢ vypnut dotykom znacky napdjania
@) a jej podrzanim v trvani 10 sektind.

Varovanie: Aby nedoslo k poskodeniu kompresora, nezapinajte spotrebi¢ znovu pocas 5
minut po jeho vypnuti.

B ODOMKNUTIE OVLADACIEHO PANELA

e
+ Naodomknutie ovladacieho panelu sa dotknite znacky napajania a znacky osvetlenia g (@ 2 prstami
sucasne a podrzte ich v trvani 3 sekind. Po odomknuti budete pocut zvukovy signal.
« Ovladaci panel sa automaticky uzamkne a ozve sa zvukovy signal po uplynuti 10 sektiind ked'sa ho nikto
nedotkol.
« Vstave uzamknutia nebude ovladaci panel reagovat na ziaden dotyk na zapnutie/vypnutie osvetlenia a
nastavenie teploty.

B ZAPNUTIE/VYPNUTIE VNUTORNEHO OSVETLENIA

« Vstave uzamknutia sa dotknite znacky osvetlenia (£) na zapnutie (alebo vypnutie) vnutorného LED
osvetlenia.
+ Osvetlenie zostane zapnuté, pokial ho nevypnete manudlne.
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B DISPLEJ ZOBRAZENIA TEPLOTY

Teplota sa zobrazuje digitalne, aby ju bolo mozZné najlepsie ¢itat. Pri nastavovani teploty zobrazuju
digitalne Cislice nastavenu teplotu.

Ked je teplotnd sonda pokazend, na displeji sa namiesto digitalnej ¢islice zobrazi ,HH” alebo ,LL” a bude
zniet nepretrzity zvukovy signal. Ak tato situacia nastane, bude spotrebi¢ vdaka premyslenému dizajnu
pravidelne spustat kompresor a ventilatory, aby udrzal chlad vnutri skrinky a ochranil tak ulozené vina.

Varovanie: Aby nedoslo k znehodnoteniu ulozenych vin, dérazne vam odporucame, aby ste
nechali spotrebi¢ okamzZite opravit, pretoze zalozny periodicky beh nezaisti dosiahnutie teploty,
ktoru ste nastavili.

B NASTAVENIE TEPLOTNEHO ROZSAHU

Pociatocné rozsahy nastavenia teploty su E: 5-12 °C (41-54 °F) pre hornu zénu a 12-22 °C (54-72 °F) pre
spodnu zénu.

Ak chcete nastavit pozadovany teplotny rozsah, uistite sa, ¢i je ovladaci panel uzamknuty.

Stla¢te znac¢ku (O v trvani 3 sekind, na displeji za¢ne blikat ,E"--,F"--,H"--,L" v postupnom poradi so
zvukovym signalom po kazdom stlaceni.

Nechajte zobrazenie na displeji zablikat 3 sekundy so zvukovym signdlom na potvrdenie nastavenia.

Zobrazenie Teplotny rozsah (Dualna zéna)
Horna zéna Spodna zéna
E (Pociatocné) 5-12°C(41°F - 54 °F) 12-22°C (54 °F - 72 °F)
F 2-12°C(36°F - 54 °F) 12-20°C (54 °F - 68 °F)
H 5-12°C (41 °F - 54 °F) 8-19°C (46 °F - 66 °F)
L 2-10°C (36 °F - 50 °F) 2-10°C (36 °F - 50 °F)

B NASTAVENIE TEPLOTY

Pociato¢né rozsahy nastavenia teploty su E: 5-12 °C (41-54 °F) pre hornu zénu a 12-22 °C (54-72 °F) pre
spodnu zénu.

Skor ako stla¢enim (#) alebo (=) nastavite pozadovanu teplotu, budete musiet dotykom znacky
nastavit zénu. Ked je zéna pripravena na nastavenia, teplota zony bude blikat.

Prvym dotykom znacky ) alebo (=) vyvolate predtym nastavent teplotu zobrazend na digitalnom
displeji.

Dotykom (@) zvysite teplotu o 1 °C (alebo o 1 °F). Naopak dotykom (=) znizite teplotu o 1 °C (alebo o 1 °F).

Bl VOLBA ZOBRAZENIA STUPNOV FAHRENHEITA (°F) A CELZIA (°C)

Priamym dotykom znacky &), mozete zmenit zobrazenie stupfiov Fahrenheita a Celzia pre obe z6ny
sucasne.

Pri modeloch PW 38 GDFB, sa stupne Celzia a Fahrenheita lavej a pravej zény zmenia sucasne bez ohladu na
vyssie uvedent operdciu v lavej alebo pravej zéne.
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H OVLADACI PANEL PW 46 GDFB S OVLADACiIMI PRVKAMI NA DVIERKACH

Zvysenie
Napajanie °C/°F Displej teploty ~Nastavenie tepl. rozsahu

Horna zéna | Spodna zéna

Svetlo Odomknut ~ Zap./Vyp. Znizenie  Nastavit
teploty

H ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPAJANIA

+ Ak chcete vinotéku vypnut z dévodu Cistenia alebo dlhodobej nepritomnosti,
jedenkrat stlacte tlac¢idlo napajania. Ked zaznie jeden zvukovy signal, podrzte stlacené
tlacidlo napdjania na 10 sekund a vinotéka sa vypne. Po vypnuti vinotéky pockajte
najmenej 5 minat kym ju opat uvediete do prevadzky. Toto obmedzi nadmerné
opotrebovanie kompresora.

| + Stlacenim zapnete tlacidla podsvietenia ovladacieho panela, ak su vypnuté.

POWER

& Aby ste predisli poskodeniu kompresora, nezapinajte spotrebi¢ znovu do 5 mintt po
vypnuti napajania.
Varovanie

B ODOMKNUTIE OVLADACIEHO PANELA

« Stlacenim v trvani 3 sekiind odomknete ovladaci panel.

Unlock
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H VOLBA ZOBRAZENIA STUPNOV FAHRENHEITA (°F) A CELZIA (°C)
°C \
\ OF « Stla¢enim zmenite zobrazenie teploty v stupfioch Fahrenheita alebo Celzia.

°C/°F

B NASTAVENIE TEPLOTY

Stlacenim tlacidla nastavite teplotu. Blikanie displeja informuje o pristupe k
nastaveniam.

SET

B NASTAVENIE TEPLOTY

A « Stlacenim tlacidla zvysite nastavenu teplotu o 1°.

Temp. Up

NV

Temp.
Down

Stlac¢enim tlacidla znizite nastavenu teplotu o 1°.
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+ Stlacenim tlacidla zmenite teplotny rozsah medzi E, F, H, L a nechajte ho na 3.

sekundy na potvrdenie vasej moznosti. Vasa vinotéka je pévodne nastavena na ,E*,
o je idedlna teplota na skladovanie cerveného vina.

"

Zobrazenie Teplotny rozsah
Nastavenie Horna zéna Spodna zéna
tepl. E (Pociatocné) 5-12°C (41 9F-54°F) | 12-22°C (54 °F - 72 °F)
rozsahu F 2-12°C(36°F-54°F) | 12-20°C (54 °F - 68 °F)
H 5-12°C (41 °F-54°F) | 8-19°C (46 °F - 66 °F)
L 2-10°C(36°F-50°F) | 12-22°C (54 °F - 72 °F)
Poznamka:

Ovladaci panel sa automaticky uzamkne, ked zostane nedotknuty v trvani 15 sekind. Pred nastavenim
nezabudnite odomknut ovladaci panel. Ak ovladaci panel zostane nedotknuty v trvani 15 sekund, s
vynimkou tla¢idla napdjania sa podsvietenie vietkych ostatnych tlacidiel vypne.

Bl NASTAVENIE TEPLOTY

« Nastavenie teploty hornej zény

- Nastavenie teploty spodnej zény

« Displej je zapnuty.

- Displej je vypnuty.

Displej je mozné vypnut, aby pésobil menej rusivo. Vasa vinotéka bude nadalej pracovat, ale nebude
viditelny displej na vinotéke. Teplotu vo vinotéke budete méct skontrolovat stlacenim tlacidla Napajania.
Ak chcete zapnut alebo vypnut displej, stlacte tlacidlo °C/°F v trvani 5 sekund, pokial je ovladaci panel

uzamknuty.

Ked zacne blikat indikator ON/OF, dalSim stlacenim tlacidla °C/°F vstupite do rozhrania danej moznosti.,ON”
bude zobrazené na displeji stale, zatial co moznost,OF” vypne displej. Nechajte ovladaci panel nedotknuty v

trvani 5 sekund na potvrdenie svojej volby.

Poznamka:

Teploty moézu kolisat v zavislosti od toho, ¢i je vnutorné svetlo zapnuté alebo vypnuté a od polohy flias.
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STAROSTLIVOST A UDRZBA

B CISTENIE VINOTEKY

Vypnite napajanie, odpojte spotrebic a vyberte vietky predmety vratane policiek.

Vnutorné povrchy utrite Spongiou a roztokom sédy. Roztok by mal obsahovat 2 polievkové lyzice jedlej
sédy na 1 liter teplej vody.

Policky umyte jemnym roztokom Cistiaceho prostriedku. Pred vlozenim do vinotéky nechajte drevené
policky vyschnut.

Pri Cisteni priestoru ovladacich prvkov alebo elektrickych ¢asti, vzdy vyzmykajte prebytocnu vodu zo
$pongie alebo utierky.

Vonkajsiu skrinku utrite teplou vodou a jemnym tekutym Cistiacim prostriedkom. Utrite do sucha cistou
jemnou utierkou.

Na nehrdzavejucu ocel nepouzivajte ocelovu kefu alebo drétenku. Dojde tym k poskriabaniu
nehrdzavejucej ocele ocelovymi ¢asticami a moze dojst aj k hrdzaveniu.

B VYBRATIE POLICIEK

Pred vybratim poli¢ky zo spotrebica je nevyhnutné vybrat vietky flase vina na danej policke;

Pri modeli so zasuvacou kolajni¢kou posunte poli¢cku do polohy, v ktorej je vyrez na drevenej policke
priamo pod plastovou zarazkou a zdvihnite drevenu policku.

Zaistite, prosim, ich navratenie na miesto pri vrateni poli¢ky spat.

Pred vlozenim akejkolvek flase do skrinky sa uistite, Ci su poli¢ky spravne vlozené. Na uistenie, ¢i su policky
spravne vlozené, vytiahnite poli¢ky uplne von do polohy zardzky (STOPPER) a zatlacte ich niekolkokrat
spat.

A.Vyrez B. Plastova zarazka

Pri modeli so zasuvacou kolajni¢kou prosim zdvihnite celt poli¢cku vodorovne hore, aby ste ju oddelili od
4 vodiacich kolikov zasuvacej kolajnicky.
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B VYMENA UHLIKOVEHO FILTRA (VOLITELNA MOZNOST)

Pre zretie vina je dolezitd dobra kvalita okolitého vzduchu. Uhlikovy filter je velmi uzito¢ny, pretoze vstrebdva
zapach a zlepsuje kvalitu vzduchu. Pri modeloch s uhlikovym filtrom odporicame, aby ste jedenkrat ro¢ne
tento filter vymenili. Filter si, prosim, objednajte u vasho predajcu.
Viybratie uhlikového filtra:
o Uchopte uhlikovy filter a otoc¢te ho 0 90° dol‘ava alebo doprava na
jeho vybratie;
Opatovné vloZenie uhlikového filtra:
o Uchopte uhlikovy filter a otocte ho 0 90° dol‘ava alebo doprava tak,
aby zacvakol do spravnej polohy.

l ODMRAZOVANIE

o Odmrazovanie prebieha vnutri vasej vinotéky pocas jej prevadzky automaticky. Voda z odmrazovania sa
zachytava odparovacou miskou a automaticky sa tu odparuje.

o Odparovaciu misku a vypustaci otvor vody z odmrazovania je potrebné pravidelne Cistit. Tym sa zabrani
zhromazdovaniu vody v dolnej ¢asti vinotéky, namiesto jej te¢enia vypustacim kandlom na odmrazovanie
a vypustacim otvorom.

o Na vycistenie vypustacieho otvoru dorn moézete tiez naliat malé mnozstvo vody.

o Mali by ste davat pozor a zaistit, aby sa flae vina nedotykali zadnej steny spotrebica, pretoze by to mohlo
prerusit proces automatického odmrazovania a odklonit vodu do zdkladne vasej vinotéky.

B PREMIESTNOVANIE VASEJ VINOTEKY

Ak potrebujete premiestnit vasu vinotéku na iné miesto, postupujte, prosim, nasledujucim spésobom.

o Odstrante z vinotéky vietky predmety.

Bezpecne prilepte paskou vietky volné predmety vnutri spotrebica, ako napriklad policky.

Zaskrutkujte nastavitelné nozicky hore k zakladni, aby ste zabranili ich poSkodeniu.

Zaistite paskou uzatvorenie dvierok.

Zaistite, aby stél spotrebic pocas prepravy vo zvislej polohe. Aby ste tiez zabranili poskodeniu vonkajsieho
plasta, obalte spotrebi¢ dekou alebo podobnou latkou.

o O 0 O
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H VYPADOK DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

o

o

Ak dojde pri spotrebici k vypadku dodavky elektrickej energie, dokaze niekolko hodin udrziavat teplotu
vnutri skrinky. Za predpokladu, ze je minimalizovany pocet otvérania dvierok.

Ak je vypadok dIhsi, nez niekolko hodin, budete potrebovat ulozit obsah na iné miesto, aby nedoslo k
jeho znehodnoteniu zvy$enim teploty.

DOLEZITE: Ak je spotrebi¢ odpojeny od sietového napdjania, déjde k vypadku napdjania alebo spotrebic
vypnete, musite pred jeho opdtovnym zapnutim 5 minut pockat. Ak sa ho pokusite opdt zapnut pred
uplynutim tohto ¢asu, méze déjst k poskodeniu kompresora.

ll DOVOLENKA

Krdtka dovolenka:\V pripade dovolenky, ktora je kratSia nez 3 tyzdne, ponechajte vinotéku v prevadzke.
Dlhd dovolenka:

o

o
o
O

Ak nebudete vas spotrebic pouzivat dlhsi ¢as, mali by ste flase s vinom vybrat a spotrebic¢ vypnut.
Vnutorné priestory by ste mali ocistit pomocou roztoku jedlej sédy a vlaznej vody.

Vnutorné priestory by ste potom mali dokladne vysusit.

Aby nedoslo k rastu plesni, ponechajte dvierka mierne pootvorené.

H ODPOJENIE NAPAJANIA

o

Ak je spotrebi¢ odpojeny od sietového napajania alebo ak déjde k vypadku napdjania, musite pred
opdtovnym spustenim spotrebica 5 minut pockat. Ak sa pokusite vinotéku opat spustit pred uplynutim 5
minut, méze dojst k jej poruche.
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RIESENIE PROBLEMOV

Ak sa vam zd3, ze spotrebi¢ nefunguje spravne, skuste pred tym, nez zavolate do servisu, pomocou
nasledujucich pokynov skusit problém vyriesit sami.

C. PROBLEM MOZNA PRIiCINA PROBLEMU/OPATRENIE

Spotrebic nie je pripojeny k sieti.
1 Vinotéka nefunguje Spotrebic je vypnuty.
Bol aktivovany isti¢ alebo je vypalena poistka.

Skontrolujte nastavenie teploty.

Teplota okolitého prostredia méze vyzadovat vyssie
nastavenie.

Dvierka sa velmi ¢asto otvaraju.

Dvierka nie su celkom dovreté.

Tesnenie dvierok riadne netesni.

2 | Vinotéka nedostatoc¢ne chladi.

Teplota v miestnosti je vyssia, ako obvykle.

Do vinotéky sa pridalo velké mnozstvo polozZiek.
Dvierka sa velmi ¢asto otvaraju.

Dvierka nie su celkom dovreté.

Ovladac teploty nie je spravne nastaveny.
Tesnenie dvierok riadne netesni.

3 | Casté automatické zapnutie a vypnutie.

Spotrebic nie je pripojeny k sieti.

Bol aktivovany isti¢ alebo je vypalena poistka.

4 | Nefunguje osvetlenie. Osvetlenie je vypnuté.

Ohladom opravy a vymeny kontaktujte servisné
stredisko.

Kontrolou sa uistite, ¢i je spotrebi¢ vyrovnany.
5 | Velmi velké vibracie. Kontrolou sa uistite, ¢i vo vnutri skrinky alebo v
komore kompresora nie su ziadne uvolnené diely.

Drncivy zvuk méze byt sposobeny prudenim
chladiva. Ide o normalny jav.

Na konci kazdého cyklu zacujete bublajuci zvuk,
6 | Vinotéka sa zda byt velmi hlu¢na. ktory je sp6sobeny prudenim chladiva.
Stahovanie a rozsirovanie vnutornych stien méze
sposobovat praskavy alebo pukavy zvuk.
Spotrebic nie je vyrovnany.

Vinotéka nie je vyrovnana.

Zmena smeru otvarania dvierok sa vykonalo
7 | Dvierka sa spravne nezatvaraju. nespravne.

Tesnenie je znecistené.

Poli¢ky su nespravne umiestnené.

Na displeji sa zobrazuje,HH" alebo, LL*
8 | namiesto digitélnej Cislice, a/alebo sa ozyva Porucha teplotnej sondy.
nepretrzity zvukovy signal.
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ZMENA SMERU OTVARANIA DVIEROK

Poznamky:
« Nasledujuce operacie su k dispozicii len pre model s ovladacimi prvkami vo vnutri a s nainstalovanym
pravym zavesom dvierok.

+ Vsetky vybraté diely vam odporuc¢ame ulozit pre pripad opatovného zmenu smeru otvarania dvierok.

B PRE PW 38 GDFB S OVLADACIMI PRVKAMI VO VNUTRI

« Spotrebic je s lavymi a pravymi dvierkami a nie je potrebné robit zmenu smeru otvarania dvierok.

Bl PRE PW 17 GDFB/PW 32 GD/PW 46 GDFB OVLADACIE PRVKY VO VNUTRI

Poznamky:
« Ak chcete zmenit dvierka z pravého zavesu na lavy zaves, musite si pripravit 2 nové nadhradné diely: lavy

horny zaves a lavy spodny zaves.
« Vsetky vybraté diely vam odporuc¢ame ulozit pre pripad opatovného zmenu smeru otvarania dvierok.

1. Otvorte dvierka a uvolnite 2 skrutky z oto¢ného zavesu spodného pravého zavesu.

Spodny pravy zaves

2. Opatrne vyberte dvierka z horného pravého zavesu a davajte pozor, aby ste ich neposkrabali. Vyberte
oto¢ny zaves z otvoru zavesu dvierok.

Horny pravy zaves

60° min. B Spodny pravy zaves Oto¢ny zaves
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3. Odskrutkujte horny pravy zaves a spodny pravy zaves zo skrinky. OdloZte si ich pre opatovnu instalaciu
dvierok.

Horny pravy zaves
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5. Nainstalujte horny lavy zaves a spodny lavy zaves na lavu stranu spotrebica. Uistite sa, &i su skrutky

dotiahnuté.

Horny pravy zaves
Spodny pravy zaves

6. Presunte kryt zavesu (v hornej &asti dvierok) z lavej strany na pravu stranu.

Kryt zavesu
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7. Vlozte otoény zaves do otvoru spodného zavesu dvierok.

Otocny zaves | T

8. Nainstalujte dvierka na lavy zaves a utiahnite oto¢ny zavesu pomocou 2 skrutiek.

Spodny lavy zaves

| Otocny
zaves

Skrutky (2 ks)

SK - 27

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revizia 01/2022



Bl PRE PW 166 GD S OVLADACiIMI PRVKAMI VO VNUTRI

DOLEZITE INFORMACIE
Odporucame vdm, aby ste zaistili policky na mieste pomocou lepiacej pdsky, aby pri manipuldcii so
spotrebi¢om nedoslo k poskodeniu, a vietky odstrdnené diely starostlivo uschovajte.

1. Pomocou plochého skrutkovaca vyberte kryt otvoru a kryt horného zavesu na hornej strane. Zlozte
horny zaves odskrutkovanim skrutiek so Sesthrannou hlavou (4 ks). Teraz s vasim pomocnikom opatrne
zdvihnite dvierka zo spodného zadvesu a opatrne ich poloZte nabok. Pre opdtovnu instalaciu je dolezité,
aby podlozka zavesu - zostala v hornej ¢asti spodného zavesu.

% Kryt horného zavesu

==

1 Tgrp—— Skrutka so Sesthrannou hlavou (4 ks)
Horny zaves
Dvierka
J

2. Presurite kryt zavesu (v hornej ¢asti dvierok) z lavej strany na pravu stranu. Presunte oto¢ny zaves (v
spodnej ¢asti dvierok) sprava dolava.

Kryt otvoru zdvesu ——— 1 l l ’\ﬁ“)

J\/ T
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3. Zlozte kryt spodného zavesu opatrnym vypacenim malym plochym skrutkovacom. Zlozte spodny zaves
odskrutkovanim skrutiek so Sesthrannou hlavou (4 ks). Odskrutkujte z lavej spodnej strany skrutky
s valcovou zaoblenou hlavou (4 ks). Teraz posurite spodny zdves na favu spodnu stranu a pevne ho
priskrutkujte pomocou skrutiek so $esthrannou hlavou (4 ks). Premiestnite skrutky s valcovou zaoblenou
hlavou (4 ks) k pravej spodnej strane a zaskrutkujte ich.

[ | ) Podlozka zavesu
Podlozkd
[~ i zavesu

p—— -l - ‘ 0>

L “"’_ ST T = eIl \

!‘:‘ FJ :% @ AN

2 o \ 3 / ') |'®

Skrutky so zaoblenou -

hlavou (4 ks) 6 ‘3 ) §krl,1r:ky o)

S DT\ By $esthrannou .
@"}‘ 6) h— hlavou (4 ks) L |
.. Skrutky so , ) .

Kryt spodného testhrannou Spodny Kryt spodného  Spodny Skrutky so zaoblenou
zavesu zaves zavesu zaves hlavou (4 ks)
L hlavou (4 ks) )L

4. Drites pomocnikom pevne dvierka a umiestnite ich na hornu ¢ast spodného zavesu; uistite sa, ¢i je
oto¢ny zaves na spravnom mieste voci podlozke zavesu. Vlozte kolik horného zavesu do vlozky na pravej
hornej strane a pripevnite ho pomocou skrutiek so Sesthrannou hlavou (4 ks). Zakryte horny zaves a
spodny zaves krytom horného a krytom spodného zavesu. Zakryte otvory pre skrutky zavesu na pravej
hornej strane pomocou krytky otvoru.

Skrutky so os
$esthrannou Lk S

hlavou (4 ks)

Horny zéves—@

Vlozka—

Dvierka—

Podlozka zavesu

/

zavesu

Kryt spodného

Horny zaves

Kryt

/
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INFORMACNY LIST

Informacny list

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2016

Nl

s

Nazov alebo ochranna znamka vyrobcu: PHILCO

Adresa vyrobcu: PHILCO, FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Identifika¢na znacka modelu: PW 17 GDFB

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebi¢ s nizkym hlukom: Nie Typ spotrebica: volne stojaci
Zariadenie na skladovanie vina: Ano Ostatné chladiace spotrebice: Nie
Zakladné specifikacie:
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vyska 853
Rozmery v mm Sirka 295 Celkovy objem (dm? alebo I) 54
Hibka 570
Index energetickej ucinnosti (EEI) 171 Trieda energetickej u¢innosti* G
Akusticky zvuk emisie hluku . i -
(dB(A) re 1 pW) 39 Trieda akustickych emisii hluku C
Rocna spotreba energie (kWh/rok) 135 Klimaticka trieda: mlerng, ,
subtropické
Minimalna okolitd teplota (°C), pre MaX|,maIna ok-ollta teplota ( C.)’ pre
. ) . ) . 16 ktoru je chladiace zariadenie je 38
ktoru je chladiace zariadenie vhodné )
vhodné
Nastavenie spotrebica na zimu Nie
Specifikacia priestoru:
Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru
Odporucené
nastavenie
teploty pre Typ
optimalizované odmrazovania:
skladovanie
_ potravin (°C) (auto-
Typ priestoru Objem spotrebic¢a | Tieto nastavenia Mraziaca odmrazovanie
(dm?3alebo I) nesmu byt kapacita (kg/24h) =A,
Vv rozpore s
podmienkami manudlne
skladovania odmrazovanie
stanovenymi v =M)
tabulke 3 prilohy
v
Komora/spajza Nie - - - -
Skladovanie vina Ano 54 - - A
Pivni¢ny priestor Nie - - - -
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Cerstvé potraviny Ano -

Mraziaci priestor Nie - - -
0-hviezdiciek

alebo vyrobnik Nie - - -
l[adu

1-hviezdicka Nie - - -
2-hviezdicka Nie - - _
3-hviezdicka Nie - - R
4-hviezdicka Nie - - -

2-hviezdickovy

. Ano -
priestor

Zasuvka s
meniacou sa - -
teplotou

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja

LED

Trieda energetickej Ucinnosti osvetlenia

Minimalna doba trvania zaruky ponukanej vyrobcom: 24 mesiacov

Dodatoc¢né informacie:

(EU) 2019/2022 najdené: https://www.fastcr.cz/

Webovy odkaz na web vyrobcu, kde st informacie uvedené v bode 4 (a) prilohy nariadenia Komisie
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Informacny list

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2016

PHILCO &5

Nazov alebo ochranna znamka vyrobcu: PHILCO

Adresa vyrobcu: PHILCO, FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Identifikaéna znac¢ka modelu: PW 32 GD

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebic s nizkym hlukom: Nie Typ spotrebica: volne stojaci
Zariadenie na skladovanie vina: Ano Ostatné chladiace spotrebice: Nie
Zakladné Specifikacie:
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vyska 853
Rozmery v mm Sirka 380 Celkovy objem (dm? alebo I) 85
Hibka 570
Index energetickej ucinnosti (EEI) 171 Trieda energetickej ucinnosti* G
Akusticky zvuk emisie hluku . i -
(dB(A) re 1 pW) 39 Trieda akustickych emisii hluku C
Rocna spotreba energie (kWh/rok) 139 Klimaticka trieda: mlerng, ,
subtropické
Minimalna okolita teplota (°C), pre MaX|lrr)aIna okphta teplota ( C.)’ pre
. ) . ) . 16 ktoru je chladiace zariadenie je 38
ktoru je chladiace zariadenie vhodné .
vhodné
Nastavenie spotrebica na zimu Nie
Specifikacia priestoru:
Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru
Odporucené
nastavenie
teploty pre Typ
optimalizované odmrazovania:
skladovanie
. potravin (°C) (auto-
Typ priestoru Objem spotrebi¢a | Tieto nastavenia Mraziaca odmrazovanie
(dm?alebo ) nesmu byt kapacita (kg/24h) =A,
Vv rozpore s
podmienkami manudlne
skladovania odmrazovanie
stanovenymi v =M)
tabulke 3 prilohy
v
Komora/Spajza Nie - - - -
Skladovanie vina Ano 85 12 - A
Pivni¢ny priestor Nie - - - -
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Cerstvé potraviny Ano -

Mraziaci priestor Nie - - -
0-hviezdiciek

alebo vyrobnik Nie - - -
l[adu

1-hviezdicka Nie - - -
2-hviezdicka Nie - - i
3-hviezdicka Nie - - R
4-hviezdicka Nie - - -

2-hviezdickovy

. Ano -
priestor

Zasuvka s
meniacou sa - -
teplotou

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja

LED

Trieda energetickej Ucinnosti osvetlenia

Minimalna doba trvania zaruky ponukanej vyrobcom: 24 mesiacov

Dodatoc¢né informacie:

(EU) 2019/2022 najdené: https://www.fastcr.cz/

Webovy odkaz na web vyrobcu, kde st informacie uvedené v bode 4 (a) prilohy nariadenia Komisie

Copyright © 2020, Fast CR, a. s.
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Informacny list

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2016

PHILCO &5

Nazov alebo ochranna znamka vyrobcu: PHILCO

Adresa vyrobcu: PHILCO, FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Identifikaéna znacka modelu: PW 38 GDFB

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebic s nizkym hlukom: Nie Typ spotrebica: volne stojaci
Zariadenie na skladovanie vina: Ano Ostatné chladiace spotrebice: Nie
Zakladné Specifikacie:
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vyska 820
Rozmery v mm Sirka 595 Celkovy objem (dm? alebo I) 116
Hibka 570
Index energetickej ucinnosti (EEI) 170 Trieda energetickej ucinnosti* G
Akusticky zvuk emisie hluku . i -
(dB(A) re 1 pW) 40 Trieda akustickych emisii hluku C
Rocna spotreba energie (kWh/rok) 142 Klimaticka trieda: mlerng, ,
subtropické
Minimalna okolita teplota (°C), pre MaX|lrr)aIna okphta teplota ( C.)’ pre
. . . ! . 16 ktoru je chladiace zariadenie je 38
ktoru je chladiace zariadenie vhodné .
vhodné
Nastavenie spotrebica na zimu Nie
Specifikacia priestoru:
Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru
Odporucené
nastavenie
teploty pre Typ
optimalizované odmrazovania:
skladovanie
. potravin (°C) (auto-
Typ priestoru Objem spotrebi¢a | Tieto nastavenia Mraziaca odmrazovanie
(dm?*alebo ) nesmu byt kapacita (kg/24h) =A,
Vv rozpore s
podmienkami manudlne
skladovania odmrazovanie
stanovenymi v =M)
tabulke 3 prilohy
v
Komora/Spajza Nie - - - -
Skladovanie vina Ano 116 - - A
Pivni¢ny priestor Nie - - - -
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Cerstvé potraviny Ano -

Mraziaci priestor Nie - - -
0-hviezdiciek

alebo vyrobnik Nie - - -
ladu

1-hviezdicka Nie - - R
2-hviezdicka Nie - - R
3-hviezdicka Nie - - -
4-hviezdicka Nie - - R

2-hviezdickovy

. Ano -
priestor

Zasuvka s
meniacou sa - -
teplotou

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja

LED

Trieda energetickej uc¢innosti osvetlenia

Minimalna doba trvania zaruky pontkanej vyrobcom: 24 mesiacov

Dodatoéné informacie:

(EU) 2019/2022 najdené: https://www.fastcr.cz/

Webovy odkaz na web vyrobcu, kde st informacie uvedené v bode 4 (a) prilohy nariadenia Komisie

evve
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Informacny list

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2016

PHILCO &5

Nazov alebo ochranna znamka vyrobcu: PHILCO

Adresa vyrobcu: PHILCO, FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Identifikaéna znacka modelu: PW 46 GDFB

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebic s nizkym hlukom: Nie Typ spotrebica: volne stojaci
Zariadenie na skladovanie vina: Ano Ostatné chladiace spotrebice: Nie
Zakladné Specifikacie:
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vyska 813
Rozmery v mm Sirka 595 Celkovy objem (dm? alebo I) 135
Hibka 570
Index energetickej ucinnosti (EEI) 181 Trieda energetickej ucinnosti* G
Akusticky zvuk emisie hluku . i -
(dB(A) re 1 pW) 40 Trieda akustickych emisii hluku C
Rocna spotreba energie (kWh/rok) 156 Klimaticka trieda: mlerng, ,
subtropické
Minimalna okolita teplota (°C), pre MaX|lrr)aIna okphta teplota ( C.)’ pre
. ) . ) . 16 ktoru je chladiace zariadenie je 38
ktoru je chladiace zariadenie vhodné .
vhodné
Nastavenie spotrebica na zimu Nie
Specifikacia priestoru:
Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru
Odporucené
nastavenie
teploty pre Typ
optimalizované odmrazovania:
skladovanie
. potravin (°C) (auto-
Typ priestoru Objem spotrebi¢a | Tieto nastavenia Mraziaca odmrazovanie
(dm?alebo ) nesmu byt kapacita (kg/24h) =A,
Vv rozpore s
podmienkami manudlne
skladovania odmrazovanie
stanovenymi v =M)
tabulke 3 prilohy
v
Komora/Spajza Nie - - - -
Skladovanie vina Ano 135 - - A
Pivni¢ny priestor Nie - - - -
SK-36
Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revizia 01/2022



Cerstvé potraviny Ano -

Mraziaci priestor Nie - - -
0-hviezdiciek

alebo vyrobnik Nie - - -
l[adu

1-hviezdicka Nie - - -
2-hviezdicka Nie - - i
3-hviezdicka Nie - - R
4-hviezdicka Nie - - -

2-hviezdickovy

. Ano -
priestor

Zasuvka s
meniacou sa - -
teplotou

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja

LED

Trieda energetickej Ucinnosti osvetlenia

Minimalna doba trvania zaruky ponukanej vyrobcom: 24 mesiacov

Dodatoc¢né informacie:

(EU) 2019/2022 najdené: https://www.fastcr.cz/

Webovy odkaz na web vyrobcu, kde st informacie uvedené v bode 4 (a) prilohy nariadenia Komisie
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Informacny list

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2016

PHILCO &5

Nazov alebo ochranna znamka vyrobcu: PHILCO

Adresa vyrobcu: PHILCO, FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Identifika¢na znacka modelu: PW 166 GD

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebic s nizkym hlukom: Nie Typ spotrebica: volne stojaci
Zariadenie na skladovanie vina: Ano Ostatné chladiace spotrebice: Nie
Zakladné Specifikacie:
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vyska 1770
Rozmery v mm Sirka 595 Celkovy objem (dm? alebo I) 418
Hibka 680
Index energetickej ucinnosti (EEI) 182 Trieda energetickej ucinnosti* G
Akusticky zvuk emisie hluku . i -
(dB(A) re 1 pW) 40 Trieda akustickych emisii hluku C
Rocna spotreba energie (kWh/rok) 192 Klimaticka trieda: mierne
Minimalna okolita teplota (°C), pre Max[n.\alna OK.OIIta teplota ( C.)’ pre
. ) . ) , 16 ktoru je chladiace zariadenie je 32
ktoru je chladiace zariadenie vhodné )
vhodné
Nastavenie spotrebica na zimu Nie
Specifikacia priestoru:
Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru
Odporucené
nastavenie
teploty pre Typ
optimalizované odmrazovania:
skladovanie
' potravin (°C) (auto-
Typ priestoru Objem spotrebi¢a | Tieto nastavenia Mraziaca odmrazovanie
(dm?3alebo I) nesmu byt kapacita (kg/24h) =A,
Vv rozpore s
podmienkami manualne
skladovania odmrazovanie
stanovenymi v =M)
tabulke 3 prilohy
v
Komora/3pajza Nie - - - -
Skladovanie vina Ano 418 - - A
Pivni¢ny priestor Nie - - - -
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Cerstvé potraviny Ano -

Mraziaci priestor Nie - - -
0-hviezdiciek

alebo vyrobnik Nie - - -
l[adu

1-hviezdicka Nie - - -
2-hviezdicka Nie - - _
3-hviezdicka Nie - - R
4-hviezdicka Nie - - -

2-hviezdickovy

. Ano -
priestor

Zasuvka s
meniacou sa - -
teplotou

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja

LED

Trieda energetickej Ucinnosti osvetlenia

Minimalna doba trvania zaruky ponukanej vyrobcom: 24 mesiacov

Dodatoc¢né informacie:

(EU) 2019/2022 najdené: https://www.fastcr.cz/

Webovy odkaz na web vyrobcu, kde st informacie uvedené v bode 4 (a) prilohy nariadenia Komisie
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TECHNICKE INFORMACIE

Technické informacie ndjdete na typovom Stitku na vnutornej strane spotrebica a na energetickom Stitku. QR
kéd na dodanom energetickom Stitku obsahuje odkaz na registraciu spotrebica v databaze EU Eprel. Odlozte
si energeticky Stitok, ndvod na obsluhu a dalSie dokumenty dodané so spotrebicom.

INFORMACIE O TESTOVANI

Dodavany spotrebic je v sulade s EcoDesignom a EN62552-1/-2/-3:2020, EN 60704-1:2010+A11:2012, EN
60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019. Stcastou tohto ndvodu su poziadavky na pristup vzduchu pre
spravnu funkciu spotrebi¢a, minimalna vzdialenost od steny a rozmery spotrebica. Ak mate dalSie otazky,
obratte sa na vyrobcu.

STAROSTLIVOST A SLUZBY ZAKAZNIKOM

Vzdy pouzivajte origindlne ndhradné diely.

Nazov modelu a sériové ¢islo najdete na typovom stitku. Pozicia typového stitku méze byt zmenena bez
predchadzajuceho upozornenia.

Origindlne nahradné diely pre niektoré konkrétne komponenty su k dispozicii minimalne 7 alebo 10 rokov, v
zavislosti od typu komponentu, od uvedenia poslednej jednotky modelu na trh.

Ak sa chcete obratit na nds autorizovany servis, pripravte si oznacenie modelu, sériové ¢islo a popis chyby.

Dokumenty mézete stiahnut na www.philco.sk.

Ak chcete nahlasit poruchu a ziskat dalSie servisné informdcie, navstivte stranku www.philco.sk/servisne-
miesta.

Zmeny vyhradené.
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POKYNY A INFORMACIE TYKAJUCE SA LIKVIDACIE POUZITYCH
OBALOVYCH MATERIALOV

Obalové materialy zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidaciu odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
SPOTREBICOV

Vyznam symbolu na vyrobku, jeho prislusenstve alebo obale znamen3, Ze s tymto vyrobkom

nesmie byt zaobchadzané ako s komunalnym odpadom. Tento vyrobok zlikviduje na prislusnom

zbernom mieste pre recyklaciu odpadu z elektrickych a elektronickych zariadeni. Popripade je
mozné v niektorych statoch Eurépskej unie alebo inych eurépskych statoch vrétit svoje vyrobky
miestnemu predajcovi, v pripade kipy podobného nového vyrobku. Spravna likvidacia tohto
vyrobku pomoze usetrit cenné prirodné zdroje a pomoct pri prevencii pripadného negativneho
vplyvu na Zivotné prostredie a udské zdravie, ku ktorému by mohlo déjst v dosledku nespravnej
likvidacie odpadu. Podrobnejsie informacie ziskate od miestneho uUradu alebo v najblizSom
stredisku pre zber odpadu. Nespravna likvidacia tohto typu odpadu méze podliehat
vnutrostatnym predpisom o pokutach.

Pre podnikatel'ské subjekty v Europskej unii
Ak chcete zlikvidovat elektrické alebo elektronické zariadenie, vyziadajte si potrebné informacie od
svojho predajcu alebo dodévatela.

Likvidacia v inych statoch mimo Eurdpskej tinie
Ak chcete zlikvidovat tento vyrobok, vyziadajte si nevyhnutné informacie o spravnom spdsobe
likvidacie od miestnych uradov alebo svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spliia vietky zakladné poziadavky nariadenia EU, ktoré sa nar vztahuju..

Zmeny v texte, dizajne a technickych udajoch sa mézu vyskytnut bez predchadzajiceho upozornenia a
vyhradzujeme si pravo vykonat tieto zmeny.

Original tohto nadvodu na obsluhu je v ¢eskom jazyku.

A A VAROVANIE! POCAS POUZIVANIA, UDRZBY A LIKVIDACIE
SPOTREBICA VENUJTE POZORNOST SYMBOLOM PODOBNYM
AKO NA LAVEJ STRANE, KTORE SU UMIESTNENE NA ZADNE)J
STRANE SPOTREBICA (ZADNY PANEL ALEBO KOMPRESOR) A SU
ZLTEJ ALEBO ORANZOVEJ FARBY.
JETO VYSTRAZNY SYMBOL RIZIKA POZIARU.V POTRUBIACH
S CHLADIVOM AV KOMPRESORE SA NACHADZAJU HORLAVE
MATERIALY. POCAS POUZIVANIA, SERVISU A LIKVIDACIE BUDTE
PROSIM DALEKO OD ZDROJA.
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NOTES/POZNAMKY/NOTATKI




Fast CR, a.s.
U Sanitasu 1621
Ri¢any 251 01, CZECH REPUBLIC

Vyrobce/Manufacturer: <

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Na pantoch 18

831 06 Bratislava, SLOVAKIA
Distributor:
FAST POLAND Sp.z 0. o.

Kwietniowa 36
05-090 Wypedy, POLAND

PHILCO

is a pending or registered trademark of Electrolux Home
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