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Dear customer,
Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all

the instructions in this user’s manual.
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SAFETY INSTRUCTIONS

P SAFETY INSTRUCTIONS

FOR YOUR SAFETY,THE INFORMATION IN THIS MANUAL MUST
BE FOLLOWED TO MINIMIZE THE RISK OF FIRE OR EXPLOSION,
ELECTRIC SHOCK, OR TO PREVENT PROPERTY DAMAGE,
PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

EXPLANATION OF THE SYMBOLS:

A\ WARNING!

THIS COMBINATION OF SYMBOL AND SIGNAL WORD INDICATES
A POTENTIALLY DANGEROUS SITUATION WHICH MAY RESULT IN
DEATH OR SERIOUS INJURIES UNLESS IT’S AVOIDED.

D CAUTION!

THIS COMBINATION OF SYMBOL AND SIGNAL WORD INDICATES
A POTENTIALLY DANGEROUS SITUATION WHICH MAY RESULT IN
SLIGHT OR MINOR INJURIES OR DAMAGE TO PROPERTY AND THE
ENVIRONMENT.

% NOTE!

THIS COMBINATION OF SYMBOL AND SIGNAL WORD INDICATES
A POTENTIALLY DANGEROUS SITUATION WHICH MAY RESULT IN
SLIGHT OR MINOR INJURIES.
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A\ WARNING!

THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8
YEARS AND ABOVE AND BY PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL,
SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE
AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR
INSTRUCTIONS CONCERNING SAFE USE OF THE APPLIANCE AND
IF THEY UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED.

CHILDREN MUST NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.

CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE SHOULD BE PREVENTED
FROM ACCESSING THE APPLIANCE UNLESS THEY ARE UNDER
PERMANENT SUPERVISION.

CLEANING AND USER MAINTENANCE CANNOT BE PERFORMED
BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.

IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, HAVE IT REPLACED BY A
QUALIFIED SERVICE CENTRE IN ORDER TO AVOID DANGEROUS
SITUATIONS. IT IS PROHIBITED TO USE AN APPLIANCE WITH A
DAMAGED SUPPLY CORD.

THE MAXIMUM WEIGHT OF DRY TEXTILES THAT CAN BE USED
WITH THE APPLIANCE IS 8KG FOR PLDI 148 AJW STEAM, 9KG FOR
PLDI 149 AJW STEAM OR 10KG FOR PLDI 1410 AJW STEAM.
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THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED ONLY IN

HOUSEHOLDS AND NOT IN SIMILAR PREMISES, SUCH AS:

- KITCHENETTES IN SHOPS, OFFICES AND OTHER WORKPLACES;

- APPLIANCES USED APPLIANCES USED BY GUESTS IN HOTELS,
MOTELS, AND OTHER ACCOMMODATION FACILITIES;

- APPLIANCES USED IN BED AND BREAKFAST FACILITIES;

- APPLIANCES USED IN CATERING AND OTHER SIMILAR
NONVENDING ENVIRONMENTS

THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR WASHING FABRICS FOR
WHICH THE MANUFACTURER HAS RECOMMENDED SUCH
TREATMENT.

ALWAYS USE PROGRAMMES ACCORDING TO THE FABRIC TYPE.

THE WASHING MACHINE MIGHT GET DAMAGED WHEN WASHING
SHOES.

DO NOT USE TO WASH CARPETS.

USE ONLY DETERGENTS THAT ARE INTENDED FOR WASHING OR
DRYING CLOTHES IN AN AUTOMATIC DRUM WASHING MACHINE.

SOFTENERS AND SIMILAR PRODUCTS SHOULD ALWAYS BE USED
IN ACCORDANCE WITH THEIR INSTRUCTION FOR USE.

A

- IF THE SUPPLY CORD GETS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED
BY THE MANUFACTURER, ITS SERVICE AGENT OR OTHER
SIMILARLY QUALIFIED PERSON.

EN-4

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revision 08/2023



- THE APPLIANCE SHOULD ONLY BE CONNECTED TO THE WATER
SUPPLY AND THE DRAIN USING NEW HOSES, NOT USING HOSES
THAT HAVE ALREADY BEEN USED.

- THE APPLIANCE SHOULD BE DISCONNECTED FROM THE MAINS
BEFORE ANY MAINTENANCE.

- THE POWER CORD PLUG MUST BE CONNECTED TO A
GROUNDED THREE-POLE ELECTRIC OUTLET.

- NEVER USE A POWER OUTLET WITH A RATED VOLTAGE THAT IS
DIFFERENT FROM THE APPLIANCE’S VOLTAGE.

- DO NOT USE AN EXTENSION CORD TO CONNECT THE
APPLIANCE TO THE POWER OUTLET.

- THE APPLIANCE, THE POWER CORD OR THE ELECTRIC OUTLET
MUST NOT LIE IN, TOUCH OR BE SUBMERGED IN WATER OR ANY
OTHER LIQUID TO AVOID ELECTRICAL HAZARDS.

- THE APPLIANCE MUST NOT STAND ON THE POWER CORD.

- THE POWER CORD MUST NOT BE EXCESSIVELY OR
DANGEROUSLY BENT OR COMPRESSED DURING INSTALLATION
OR OPERATION.

- THE CONTROLS AND THE DOOR OF THE APPLIANCE ARE NOT
INTENDED FOR PLAYING.

- PETS OR CHILDREN COULD CRAWL INTO THE APPLIANCE. THE
APPLIANCE SHOULD BE CHECKED BEFORE EACH USE.

- THE GLASS DOOR OF THE APPLIANCE CAN GET HOT DURING
OPERATION.

- MAKE SURE THE CHILDREN AND PETS ARE AS FAR AWAY FROM
THE APPLIANCE AS POSSIBLE DURING THE OPERATION OF THE
APPLIANCE.

- REMOVE ALL PACKAGING MATERIALS AND TRANSPORTATION
BOLTS BEFORE USING THE APPLIANCE. OTHERWISE IT MIGHT
GET SERIOUSLY DAMAGED.
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- DO NOT WASH OR DRY ITEMS THAT HAVE BEEN CLEANED,
WASHED, STAINED OR SOAKED IN FLAMMABLE OR EXPLOSIVE
SUBSTANCES (SUCH ASWAX, OIL, PAINT, GASOLINE, DEGREASING
AGENTS, DRY CLEANING SUBSTANCES, PETROLEUM, ETC.). THIS
COULD CAUSE A FIRE OR AN EXPLOSION. THOSE ITEMS SHOULD
BE WASHED IN HAND BEFORE USING THEM IN THE APPLIANCE.

APPLIANCE INSTALLATION

- THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR INTERIOR USE ONLY.

- THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED TO BE USED AS A BUILT-IN
APPLIANCE.

- THE ELECTRIC OUTLET THAT THE POWER CORD IS CONNECTED
TO MUST BE EASILY ACCESSIBLE AFTER THE APPLIANCE HAS
BEEN INSTALLED.

- REMOVE ALL PACKAGING MATERIALS AND SAFETY
TRANSPORTATION BOLTS BEFORE USING THE APPLIANCE.
OTHERWISE THE APPLIANCE OR ITS SURROUNDINGS MIGHT
GET SERIOUSLY DAMAGED.

- THE APPLIANCE, THE POWER CORD OR THE ELECTRIC OUTLET
MUST NOT LIE IN, TOUCH OR BE SUBMERGED IN WATER OR ANY
OTHER LIQUID TO AVOID ELECTRICAL HAZARDS.

- DISPOSE OF PACKAGING IN A PROPER MANNER.

- DO NOT LIFT OR HANDLE THE APPLIANCE WHEN HOLDING
ITS DOOR, CONTROLS, THE UPPER BOARD, HOSES OR POWER
CORD.

- THE APPLIANCE MUST BE PLACED ON A FIRM AND LEVEL SURFACE,

- AFTERYOU PLACE THE APPLIANCE, MAKE SURE IT IS LEVEL IN
ALL DIRECTIONS USING A SPIRIT LEVEL.

- THE WASHING MACHINE MUST NOT BE INSTALLED IN A
BATHROOM OR IN VERY DAMP AREAS, OR IN ROOMS WITH
EXPLOSIVE OR CORROSIVE GASES.
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- AWASHING MACHINE WITH A SINGLE SUPPLY VALVE MAY
ONLY BE CONNECTED TO COLD WATER SUPPLY. IF POSSIBLE,
AN APPLIANCE WITH TWO SUPPLY VALVES SHOULD BE
CONNECTED TO THE HOT WATER SUPPLY AND THE COLD
WATER SUPPLY.

THESE SAFETY INSTRUCTIONS SHOULD BE READ
AND FOLLOWED CAREFULLY AND KEPT FOR FUTURE
REFERENCE.

RISK OF DAMAGING APPLIANCE!

- YOUR PRODUCT IS ONLY FOR HOME USE AND IS ONLY
DESIGNED FOR THE TEXTILES SUITABLE FOR MACHINE
WASHING.

- DO NOT CLIMB UP AND SIT ON TOP COVER OF THE MACHINE.

- DO NOT LEAN AGAINST MACHINE DOOR.

- CAUTIONS DURING HANDLING MACHINE:

1. TRANSPORT BOLTS SHALL BE REINSTALLED TO THE MACHINE
BY A SPECIALIZED PERSON.

2. THE ACCUMULATED WATER SHALL BE DRAINED OUT OF THE
MACHINE.

3. HANDLE THE MACHINE CAREFULLY. NEVER HOLD EACH
PROTRUDED PART ON THE MACHINE WHILE LIFTING.
MACHINE DOOR CAN NOT BE USED AS THE HANDLE DURING
THE CONVEYANCE.

4. THIS APPLIANCE IS HEAVY. TRANSPORT WITH CARE.

- PLEASE DO NOT CLOSE THE DOOR WITH EXCESSIVE FORCES. IF
IT1S FOUND DIFFICULT TO CLOSE THE DOOR, PLEASE CHECK IF
THE CLOTHES ARE PUT IN OR DISTRIBUTED WELL.

- IT IS FORBIDDEN TO WASH CARPETS.
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OPERATING THE APPLIANCE

- BEFORE WASHING THE CLOTHES AT FIRST TIME, THE PRODUCT
SHALL BE OPERATED IN ONE ROUND OF THE WHOLE
PROCEDURES WITHOUT THE CLOTHES INSIDE.

- FLAMMABLE AND EXPLOSIVE OR TOXIC SOLVENTS ARE
FORBIDDEN. GASOLINE AND ALCOHOL ETC. SHALL NOT BE
USED AS DETERGENTS. PLEASE ONLY SELECT THE DETERGENTS
SUITABLE FOR MACHINE WASHING, ESPECIALLY FOR DRUM.

- MAKE SURE THAT ALL POCKETS ARE EMPTIED. SHARP AND
RIGID ITEMS SUCH AS COIN,BROOCH,NAIL,SCREW OR STONE
ETC. MAY CAUSE SERIOUS DAMAGES TO THIS MACHINE.

- PLEASE CHECK WHETHER THE WATER INSIDE THE DRUM HAS
BEEN DRAINED BEFORE OPENING ITS DOOR. PLEASE DO NOT
OPEN THE DOOR IF THERE IS ANY WATER VISIBLE.

- BE CAREFUL OF BURNING WHEN THE PRODUCT DRAINS HOT
WASHING WATER.

- NEVER REFILL THE WATER BY HAND DURING WASHING.

- AFTER THE PROGRAM IS COMPLETED, PLEASE WAIT FORTWO
MINUTES TO OPEN THE DOOR.
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PACKAGING/OLD APPLIANCE

THIS MARKING INDICATES THAT THIS PRODUCT SHOULD
ﬁ NOT BE DISPOSED WITH OTHER HOUSEHOLD WASTES

THROUGHOUT THE EU. TO PREVENT POSSIBLE HARM TO
THE ENVIRONMENT OR HUMAN HEALTH FROM
UNCONTROLLED WASTE DISPOSAL,RECYCLE IT
RESPONSIBLY TO PROMOTE THE SUSTAINABLE REUSE OF
MATERIAL RESOURCES. TO RETURN YOUR USED DEVICE,
PLEASE USE THE COLLECTION SYSTEMS OR CONTACT THE
RETAILER WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED. THEY
RETURN AND CAN TAKE THIS PRODUCT FOR
ENVIRONMENTAL SAFE RECYCLING.
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BEFORE USING THE WASHING MACHINE

Removing the packaging and inspection

After unpacking, ensure that the washing machine is undamaged. If in doubt, do not use the washing
machine. Contact After-Sales Service or your local retailer.

Check that the accessories and supplied parts are all present.

Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of reach of children, as they are
potentially dangerous.

Remove the transport bolts

The washing machine is fitted with transport bolts to avoid any possible damage to the interior during
transport. Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed.
After their removal, cover the openings with the 4 enclosed plastic caps.

Install the washing machine

Move the appliance without lifting it by the worktop.

Install the appliance on a solid and level floor surface, preferably in a corner of the room.

Ensure that all four feet are stable and resting on the floor and then check that the washing machine is
perfectly level (use a spirit level).

Water inlet

Connect the water supply inlet hose in accordance with the regulations of your local water company.
Water inlet - Depending on models:

Single inlet - Cold water only

Dual inlet - Hot and cold water

Water tap: 3/4 threaded hose connector

Drain

Connect the drain hose to the siphon or hook it over the edge of a sink by means of the “U” bend supplied.
If the washing machine is connected to an integrated drainage system, ensure that the latter is equipped
with a vent to avoid simultaneous loading and draining of water (siphoning effect).

Fix the drain hose securely to prevent scalding during machine drainage.
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Electrical connection

Electrical connections must be carried out by a qualified technician in compliance with the manufacturer’s
instructions and current standard safety regulations.

Data regarding voltage, power consumption and protection requirements is given on the inside of the
door.

The appliance must be connected to the mains by means of a socket with an earth connection in accordance
with current regulations. The washing machine must be earthed by law. The manufacturer declines all
liability for damage to property or injury to persons or animals due to non-compliance with the directions
given above.

Do not use extension leads or multiple sockets. Make sure the capacity of the socket is powerful enough to
drive the machine during heating.

Before any maintenance on the washing machine disconnect it from the mains supply.

After installation, access to the mains plug or to disconnection from the mains supply must be ensured at
all times via a double-pole switch.

Do not operate the washing machine if it has been damaged during transport. Inform After-Sales Service.
Mains cable replacement is only to be carried out by After-Sales Service.

The appliance must only be used in the household for the prescribed uses.

Only use a socket with an earth connection.

Do not use extension leads or multi sockets.

Electric supply must be adequate for the machine’s 10 A Current Rating.
Electrical connections must be made in accordance with local regulations.

The electrical power cable must be replaced exclusively by a licensed electrician.

w
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Installation guide

NOISE, EXCESSIVE VIBRATIONS AND WATER LEAKAGES CAN BE CAUSED BY
INCORRECT INSTALLATION.
NEVER MOVE THE APPLIANCE BY LIFTING IT BY THE WORKTOP.

+ Read this“INSTALLATION GUIDE" before operating.
«  Keep this “INSTALLATION GUIDE" for future reference.
« Read the general recommendations about disposing of packaging in the INSTRUCTION FOR USE.

Transport/Handing

Never lift the appliance by the worktop when transporting.

1. Pull out the mains plug.

2. Turn off the tap.

3. Disconnect the inlet and drain hoses.

4. Eliminate all water from the hoses and from the appliance (see “Removing the Filter’, “Draining Residual
Water”)

Fit the transport bolts (obligatory)

The machine is over 55 kg in weight, two persons are needed to move it.

o n
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Parts supplied

« Package with small items

4 plastic caps

Wrench

Copyright © 2020, Fast CR, a. s.
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« Inlet hose (inside the machine or already installed)
Cold inlet hose
Hot inlet hose (if available, depending on models)

«  “U"-bend (inside the machine or already installed)

- Bottom cover(depends on model)
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BEFORE USING THE WASHER, PLEASE REMOVE TRANSPORT BOLTS!
Important: Transport bolts which are not removed can cause damage to the appliance.

1. Screw off all transportation bolts for approx. 30mm with wrench following the direction of arrow shown
(not fully screw it off).

3. Pull out transportation bolt together with rubber part and plastic part.

V'

4. To ensure safety and reduce noise, you should install the transportation bolt cover supplied with the unit
(see the annex accompanying the unit). Lean and place the transportation bolt into hole and press it

following the shown direction until it clicks.
ﬁ
Important: Keep the transport bolts and the wrench for future transporting of the appliance and in this case
refit the transport bolts in reverse order.
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ADJUSTMENT OF THE FEET

The appliance must be installed on a solid and level oor surface (if necessery use a spirit level). If the
appliance is to be installed on awooden oor, distribute the weight by placing it on a 60x60cm sheet of
plywood at least 3cm in thickness and secure it to the oor. If the oor is uneven, adjust the 4 levelling
feet as required; do not insert pieces of wood etc. under the feet.

5. Slacken the locknut clockwise (see arrow) using the wrench.

6. Lift the machine slightly and adjust the height of the foot by revolving it.

Lower

Higher u

7. Important: Tighten the locknut by turning it anti-clockwise towards the appliance casing.

J
- ,—E—lmox 20¢mm
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To realize quieter operation, a bottom cover is supplied with the unit (only applies to some of the
washers). After installing the cover at the bottom of the washer, the noise level will be greatly reduced.
Please ask for advice from specialists before installing the cover, nevertheless, the machine can be used
without the bottom cover.

8. Noise-Reduction sponge strips or bottom cover (depends on models)

A

Stick acoustic wool to the side of bottom cover plate with the letter of “PUMP".

Tilt the washer by 30°-40°, when installing the bottom cover, please face the side with sound insulation
upwards and attach ‘PUMP"’ at the corner of the cover to the position of the pump in the washer.

B:

Before installing the noise-reduction bottom plate, align and paste the acoustic absorption wool with and
along the right-angle impression on bottom plate (this procedure is unnecessary for some of the models
without acoustic absorption wool).

g,p

Right-angle impression

Remove surface paper on double sided tape at four sides of the bottom plate.

Double sided tape
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Incline the machine to an angle of 40° and let the side with right-angle notch face towards front of the washing
machine, as shown in the figure. Insert the side with oblique-angle notch between two foot screws at back
of the washing machine completely in place. Then, install the bottom plate and ensure that it contacts with
bottom of the washing machine closely.

Press the double sided tape on four sides manually to secure the noise-reduction palte to the machine body
firmly.

O
O

9. If the water inlet hose is not already installed, it must be screwed to the appliance.The blue marked hose is
only for cold water. Depending on the model, the hot waterhose marked with red should also be connected,
for models having dual inlets.

10. Screw by hand the inlet hose onto the tap, tightening the nut.

Attention:

« No kinks in the hose!

«  The appliance must not be connected to the mixing tap of an un-pressurized water heater.

« Check water-tightness of connections by turning the tap completely on.

« If the hose is too short, replace it with a suitable length of pressure resistant hose (1000 kPa min)
« Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks and replace if necessary.

« The washing machine can be connected without a non-return valve.
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CONNECT THE DRAIN HOSE

11. In case the drain hose is installed as shown below:
Unhook it only from the right clip (see arrow)

12. Connect the drain hose to the Drain or hook it over the edge of a sink by means of the “U” bend.
Fit the “U” bend E, if not already installed, at the end of the drain hose.

Notes:

« Ensure that there are no kinks in the drain hose.

« Secure the hose so that it cannot fall down. After wash phase, machine will drain out hot water.
« Small hand basins are not suitable.

« To make an extension use a hose of the same type and secure the connections with clips.

« Max. Overall drain hose length: 2.50 m.

Min 70 cm
Max 125 cm
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DESCRIPTION OF THE WASHING MACHINE

Worktop

Control panel

Detergent dispenser

Door

Plinth covering pump access
Adjustable feet

OO WNBRE

Control panel layout and appearance will depend on the model.
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EMERGENCY DOOR OPENING

In case of failure to open the door due to power outage or other special circumstances, the door lock lever at

the drainage pump door can be used for emergency opening.

Note:

1. Do not operate when the machine is working normally;

2. Before operation, please make sure that the inner barrel has stopped turning, without high temperature,
and the water level is lower than the clothing inlet. If the water level is higher than the clothing inlet, drain
off water through the drain-away pipe (if available) or by slowly unscrewing the filter.

3. Operation method: Open the cover of drainage pump door, pull down the lock lever with the help of a tool,
and then the door can be opened(indicated in the figure).

Door lock lever
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BEFORE THE FIRST WASH CYCLE

To remove any residual water used during testing by the manufacturer, we recommend that you carry out a
short wash cycle without laundry.

1 Open the tap.

2 Close the door.

3 Pour alittle detergent (about 30 ml) into the main wash chamber Ul of the detergent dispenser.

4 Select and start a short programme (see separate quick reference guide).

o Preparation of the washing

1. Sort the laundry according to...
+ Type of fabric / care label symbol
Cottons, mixed fibres, easy care/synthetics, wool, handwash items.

+  Colour
Separate coloured and white items. Wash new coloured articles separately.

+ Loading
Wash items of different sizes in the same load to improve washing efficiency and distribution in the
drum.

+ Delicates

Wash small items (e.g. nylon stockings, belts etc.) and items with hooks (e.g. bras) in a cloth bag or pillow
case with zip. Always remove curtain rings or wash curtains with the rings inside a cotton bag.
2. Empty all pockets
Coins, safety pins etc. can damage your laundry as well as the appliance drum and tub.
3. Fasteners
Close zips and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.
Stain removal
Blood, milk, eggs etc. are generally removed by the automatic enzyme phase of the programme.
- Toremove red wine, coffee, tea, grass and fruit stains etc. add a stain remover to the main wash chamber
L] of the detergent dispenser.
+  Pre-treat heavily-soiled areas with stain remover if necessary.

Dyeing

«  Only use dyes that are suitable for washing machines.

+ Follow the Manufacturer’s instructions.

« Plastic and rubber parts of the washing machine can be stained by dyes.

Loading the laundry

1 Open the door.

2 Loadthe articles one at a time loosely into the drum, without overfilling. Observe the load sizes given in the
quick reference guide.
Note: Overloading the machine will result in unsatisfactory washing results and creased laundry.

3 Close the door.
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o Detergents and additives
Always use high e ciency, low foam detergent for a front load machine.

The choice of detergent depends on:

« type of fabric (cottons, easy care/synthetics, delicate items, wool).
Note: Use only specific detergents for washing wool

- colour

« the wash temperature

« degree and type of soiling

Remarks:

Any whitish residues on dark fabrics are caused by insoluble compounds used in modern phosphate-free
powder detergents. If this occurs, shake or brush out the fabric or use liquid detergents. Use only detergents
and additives specifically produced for domestic washing machines. When using descaling agents, dyes or
bleaches for the pre-wash, make sure that they are suitable for use in domestic washing machines. Descalers
could contain products which could damage your washing machine. Do not use any solvents (e.g. turpentine,
benzine). Do not wash fabrics that have been treated with solvents or flammable liquids.

Dosage
Follow the dosage recommendations on the detergent pack.
They depend on:
« degree and type of soiling
«  size of wash
follow the detergent manufacturer’s instructions for a full load;
half load: 3/4 the amount used for a full load;
minimum load (about 1 kg): 1/2 the amount used for a full load;
« water hardness in your area (ask for information from your water company).
Soft water requires less detergent than hard water.

Notes:

Too much detergent can result in excess foam formation, which reduces washing efficiency. If the washing
machine detects too much foam, it may prevent spinning. Insufficient detergent may result in grey laundry in
time and also calcifies the heating system, drum and hoses.

Where to put detergent and additives
The detergent drawer has three chambers (fig. A or B)

Prewash chamber m
- Detergent for the prewash

Mainwash chamber M

- Detergent for the main wash

- Stain remover

- Water softener (water hardness class 4)
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Softener chamber @
«  Fabric softener

=l

w )
L —
A B

Notes:

- Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.

- Liquid detergents can be used for programmes with prewash. However, in this case a powder detergent
must be used for the main wash.

« Do not use liquid detergents when activating the “Start Delay” function (if available on your washing
machine).

- To prevent dispensing problems when using highly concentrated powder and liquid detergents, use the
special detergent ball or bag supplied with the detergent and place it directly inside the drum.

- When using descaling agents, bleaches or dyes, make sure that they are suitable for washing machines.
Descalers could contain compounds that can damage parts of your washing machine.

- Do not use any solvents in the washing machine (e.g. turpentine, benzine).
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WASHING MACHINE PROGRAMS

This washing machine is equipped with automatic safety functions which detect and diagnose at an early
stage and react appropriately.

o Control Panel (PLDI 148 AJW steam, PLDI 149 AJW steam,
PLDI 1410 AJW steam)

D% Allergy Steam

&% Baby Steam care

W Dark Wash
S sportswear
20) Down

[ 20

.‘ Drum Clean

Cotton @
Cotton Color <
£co40-60

Mix [gy

Quick 15" (2

WowHr e

o s
n3-3n:

O G N e
woll & i
;

Start/Pause|

Delay
Options End

Temp Spin  *Favourite

Rinse+Spin &

@] Spin
*Hold 3 sec to save program.
Table of programs
Program Care Label Material / Level of Soiling
9 Washing temperature selected as per the Care Label instruction.
Cotton Heavily and moderately soiled cotton, or linen
60”2((3) 353’8 C,40°C, For very heavily soiled items select the “Prewash” function.

Cotton Color --,20°C,
30°C, 40°C,60°C

Programme for lightly to moderately dirty laundry. The temperature can be set
separately; therefore, observe the instructions indicated on the clothing. Wash
the clothes worn directly on the skin at 60°C. Less heavily soiled laundry will be
thoroughly cleaned at 40°C. Spinning speed can also be freely selected. Default
setting is maximum spinning speed.

Allergy Steam (2)
40°C, 60°C

d

Itis suitable for high temperature resistant and less fading fabrics, which
removes allergens such as pollens, mites and parasites through high
temperature steam.

Eco 40-60 (1)

Normally soiled cotton laundry.

--,20°C, 30°C, 40°C

Wool . . )
-20°C, 30°C, 40°C @ Machine washable wool. (Refer to the washing label attached to the clothing).
Baby Steam Care(2) t7 Itis suitable for baby clothes and underwear, etc., which sterilizes and disinfects
40°C, 60°C, 95°C through high temperature steam.

Dark Wash

--,20°C, 30°C, 40°C, — Dark textiles made of cotton and dark easy-care textiles

60°C

Quick 15’ . ) .

-, 20°C, 30°C, 40°C @7 Cotton, mixed fabrics. ltems worn for a short time or newly bought.

Mix o o o Mixed loads of moderately soiled cotton and synthetic fabrics.

--,20°C, 30°C, 40°C —

Sportswear

Sportswear and leisure wear made from micro bre fabrics.
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Down 'm Machine-washable items stuffed with synthetic fibres, such as pillows, quilts and
-, 20°C, 30°C, 40°C - bedspreads; also suitable for items stuffed with down.
20°C — This program is suitable for cotton clothes with light stains,energy saving.
Program to remove dirt and bacterial residue that can breed in the machine
Drum Clean . . .
05°C — after it has been used for a period, especially when low temperature washes are
used regularly.
Rinse&Spin — This program is defaulted to two rinses and spin.
Spin — Select the length, and speed, of the spin manually.
Maximum Wash Detergent Compartment
Program Load kg Prewash Main wash Softener
PLDI 148/ PLDI 149/ | ”

PLDI 1410 \ I \ I %
Cotton
--,20°C, 30°C, 40°C, 8/9/10 sk Yes sk
60°C, 95°C
Cotton Color --,20°C,
30°C, 40°C,60°C 8/9/10 k Yes sk
Allergy Steam (2)
40°C, 60°C 2 * ves *
Eco 40-60 (1) 8/9/10 — Yes —
Wool
~-,20°C, 30°C, 40°C 2 ves *
Baby Steam Care(2)
40°C, 60°C, 95°C 2 * ves *
Dark Wash
-, 20°C, 30°C, 40°C, 4/4/4 Yes sk
60°C
Quick 15’
~,20°C, 30°C, 40°C 1 - ves *
Mix
-, 20°C, 30°C, 40°C a4l * ves *
Sportswear
—-,20°C, 30°C, 40°C 2 * ves *
Down
-, 20°C, 30°C, 40°C 2 - ves *
20°C 8/9/10 sk Yes sk
Drum Clean o o Yes .
95°C
Rinse&Spin 8/9/10 — — sk
Spin 8/9/10 — — —
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Wash Program Functions
Maximum

Program Delay Prewash Extra Default | Intensive spin speed

End | rinse rinse % Spin Temp. rpm

& W Lz"] times
Cotton
-, 20°C, 30°C, 40°C, sk sk sk 2 sk sk sk 1400
60°C, 95°C
Cotton Color --,20°C,
30°C, 40°C,60°C * * * 2 - * * 1400
Allergy Steam (2)
40°C. 60°C X X x 4 *x x Xx 1400
Eco 40-60 (1) sk — — 2 — sk — 1400
Wool
~.20°C, 30°C, 40°C * - * 2 - %k %k 600
Baby Steam Care(2)
20°C.60°C. 95c % %k E S 3 b S b S *k 1400
Dark Wash
--,20°C, 30°C, 40°C, sk sk 2 sk sk sk 1000
60°C
Quick 15’
—, 20°C, 30°C, 40°C * - * 1 — %k %k 800
Mix
—,20°C, 30°C, 40°C * * £ 2 %k % %k 1400
Sportswear
~,20°C, 30°C, 40°C * * * 2 %k % %k 1000
Down
~,20°C, 30°C, 40°C * - * 2 - E S %k 600
20°C sk sk sk 2 sk sk — 1400
Drum Clean
95°C sk — — 1 — — — 800
Rinse&Spin sk — sk 2 — sk — 1400
Spin sk — — 0 — sk — 1400

sk: Optional Functions

Yes : Detergent Required

—: Cannot be selected

--: selected Temperature of unheated water

(1) Wash performance test programs are: Eco 40-60.

(2) Allergy Steam and Baby Steam Care both washing are suitable to sterilize the color fast clothes.
When you see the door glass with water mist,please don’t put your hand on the door glass or open the
dispenser to prevent bums.
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Add Detergent, Close the Door and Set the Program

Load the clothes to be washed in the drum and close the door. Add the detergent into the relevant
compartments for the type of program you are going to select, Add detergent as described in Detergent and
Additives section of User’s Operation Manual.

1. Turn on the power.

2. Spin program selection button to required program, “off” must be passed through if pointer’s initial position
is not “off"»startup.

3. Select washing temperature, spin speed by pressing “Temp’, “Spin” buttons.

4. Press“Options” button to select additional functions.

5. After starting the program, display window displays program length (hours: minutes) and additional
function options in sequence.

Addition function selection

At standby state, press “Options” button to select additional function for current program. Select only one
function for each press, and then corresponding icon flashes. After starting up, program cannot be changed.

Pre-wash

Select the function to conduct pre-wash so as to enhance washing effects and better remove stains. This
function is suitable for heavy dirt clothes.

Before inflowing, laundry detergent/ washing powder can be added to pre-wash box, and washing powder
must be added to main wash box.

Extra Rinse
After set the function of rinsing adding, the program runs the rinsing process once again before running the
softening, and the total running time of the program increases accordingly.

Intensive
The function can be selected to prolong washing time, strengthen washing effects and better remove stain.

Inlet water warning

If tap is not opened, or water pressure is over low, display screen will prompt “FO1” to give alarm.

Drainage warning

If the pipe is squeezed, drainage will not be smooth. In case of failing to completely drain for long time, display
screen will prompt “FO3” to give alarm.

Door Lock Icon (&)

After the program starts the Door Lock icon will light up and the door will be locked.

After completing program, door lock unlocks automatically.

During pause, if door opening condition can be met halfway, the door lock will unlock and its indicator light
will go out.

When door lock indicator light flashes, door shall not be opened forcibly so as to avoid personal injury.
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Delay End Function ({:

Delay end function allows to run the machine at the consumers’ convenience, for example, at night when

electricity is cheaper.

« Only under the standby mode, this button is valid for selecting the reservation time.

. After the reservation function is selected, the time will increase 1Th when each time the reservation button
is pressed. Before reservation, if the program time does not satisfy the integral multiple of 1h, it shall be
completed by pressing the reservation key for the first time, and then the time increases 1h when each
time the reservation button is pressed. If the reservation is selected, before the program runs, the current
reservation can be canceled by turning the button to select other programs.

« The delay time must be longer than the wash program length as the delay time is the time program will
finish. For example: if the selected program time is 02:28, the delay time selected must be between 03:00
and 24:00.

- When the reservation process is operated, the icon of ‘reservation time’ will be on. When the reservation
process is finished, the icon of reservation time’ will be off.

Favourite

After selecting the program and setting each parameter and starting, long press the Favorite key for 3 s to
memorize the selected program, temperature, rotational speed and other related settings, and then the Favorite
symbol lamp will be on. Under the circumstance that the Favorite lamp is not on, short press the Favorite key,
then the program will be switched to the program memorized last time; and meantime, the temperature,
rotational speed and other parameters will automatically change into the parameters memorized last time.
At this moment, if switching the program or pressing other keys, the panel will display a new program and
parameters, and the Favorite symbol lamp will be off.

When the user uses it for the first time, if he/she has never long pressed the Favorite key to collect programs,
he/she can short press the Favorite key and then the cotton linen program and its default settings will be
collected by default.

Mute Function &\

When the machine is in the state of holding, pause or operation, press “Spin+ Favourite” buttons for 2 seconds,
The display will show mute function fault icon. All the buzzing will be turned off except the alarms.

When the machine is in the mute state, press “Spin+ Favourite” buttons for 2 seconds until mute function fault
icon light off. All the buzzing will be activated.

Automatic weighting

Washing machine displays “—" after startup, indicating that it is weighing automatically. It will adjust program
length (hours: minutes) automatically according to weight of clothes.

Child Lock &

To strengthen the safety of children, this machine is equipped with Child Lock function.

When the programme starts, press “Temp. +Spin” button for 2 seconds. Child Lock icon will light up, and then
Child Lock is set up. Repeat the same operation, the Child Lock will be released.

«  When the Child Lock is set, all function buttons will be shielded.

« When you turn the machine off by rotating the program selection button“Off",child lock is released.

«  After completing program, child lock will automatically unlock.
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To Start the Program

After you have selected your options and placed detergent with in the detergent dispenser, turn on the water
tap and press the “Start/Pause” button. The screen will display the current program progression with icons
from left to right. It also displays the remaining program time.

To Cancel the Program or Reselect the Options

1.
2.
3.

Rotate the program to“O " for 3 seconds to turn off the machine.
Select the new program and options.
Press “Start/Pause” button to turn on the machine without adding any extra detergent.

End of the Program

The washing machine shows“END” at the end of the program, when the door is unlocked. If the knob is turned
to “Off", the power will be cut off. If there is no button or knob operation within 2 minutes, the program will
automatically power off.

Reload in Process

If you want to reload clothes in the process of washing, please press “Start/Pause” button.

f reload icon T¥ light up, the door can be opened in the process, remaining time and the Door Lock icon in
display will flash. Then the Door Lock icon will go out, and the door can be opened.

f reload icon T+ doesn't light up, the Door Lock icon doesn’t flash, it indicates that current temperature is
over 50 C or you have passed the time for reloading in the process, namely no clothes allowed to load into
the machine.

Programme Instructions

1.

The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable about
40°Cto 60°C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the
EU ecodesign legislation.

The power consumption of the off-mode is 0.49W.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower
temperatures and longer duration.

Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the
respective programmes will contribute to energy and water savings.

. Correct use of detergent, softeners and other additives. Do not apply excessive detergent. This may affect

the washing results adversely.

Periodic cleaning, including optimal frequency, and limescale prevention and procedure.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning
speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

The product information and QR code are reflected in the energy consumption label, the product
registration information can be obtained by scanning the QR code.

The information of standard programmes.
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8kg 8 39 3:38 0.76 60 50,00
flflcl’ |4°'d6° 9kg — 9 38 3.48 0.84 72 50.00 1400
oa 10kg 10 40 358 0.99 65 49.00
8kg 4 29 2:48 039 45 51.00
E:‘l’f‘l‘ga'zo 9kg — 45 3 254 0.46 53 52.00 1400
10kg 5 30 2:58 065 50 51.00
8kg 2 26 2:48 022 30 53,00
E;:égjo 9kg - 25 26 2554 0.22 28 5200 1400
10kg 25 26 2:38 027 24 51.00
8kg 8 18 1:50 023 65 55.00
Cotton 9kg 20 9 21 2:09 021 108 53.00 1400
10kg 10 20 2:09 022 115 53.00
8kg 8 59 3:29 155 65 55,00
Cotton 9kg 60 9 55 3:29 156 108 53,00 1400
10kg 10 55 3:29 1.56 108 53,00
8kg 4 45 218 0.76 50 45,00
Mix 9kg 40 45 45 218 085 66 45,00 1400
10kg 5 45 218 085 66 45,00
8kg 1 40 0:30 032 17 58,00
Quick 15" 9kg 40 1 38 0:30 033 22 55,00 800
10kg 1 38 0:30 033 22 55.00
8kg 8 18 1:50 023 65 55.00
20°C 9kg 20 9 21 1:50 019 78 53,00 1400
10kg 10 21 1:50 019 78 53,00

The values given for programmes other than the eco 40-60 programme are indicative only.
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CARE AND MAINTENANCE

Appliance exterior and control panel

« Can be washed down with a soft, damp cloth.

« Alittle neutral detergent (non abrasive) can also be used.
- Dry with a soft cloth.

Door seal
« Clean with a damp cloth when necessary.
«  Check the condition of the door seal periodically.

Detergent dispenser

1. Press the release lever in the main wash compartment downward and remove the drawer(fig."C or E”).
2. Remove siphon in softener slot. (fig:D or F").

3. Wash all the parts under running water.

4. Refit the siphon in the detergent drawer and fit the drawer back inside its housing.

3\ \ ( 3\

Filter
We recommend that you check and clean the filter regularly, at least two or three times a year.

Especially:
« Ifthe appliance is not draining properly or if it fails to perform spin cycles.
« Ifthe pump is blocked by a foreign body (e.g. buttons, coins or safety pins).

IMPORTANT: Ensure that the water has cooled before draining the appliance.

1. Stop the appliance and unplug it.

2. Insertremoval tool like slotted screwdriver into the small opening of bottom baffle, press the bottom baffle
downward with much strength and open it.

3. Put a flat container under filter door and then drain with emergency drain pipe (see [draining residual

water] for specific operation methods). Then, loosen filter anticlockwise and completely unscrew and

remove the filter.

Clean the filter and the filter chamber.

Check that the pump rotor moves freely.

Re-insert the filter and screw it in clockwise as far as it will go.

Reinstall the plinth.

No v s
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Water supply hose

Check the supply hose regularly for brittleness and cracks and replace it if necessary using a new hose of the
same type(available from After-Sales Service or specialist dealer).

Mesh Iter for water connection

Check and clean regularly.
For washing machines with an inlet hose as shown on pictures “D".
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Close the tap and loosen the inlet hose on the tap.
Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose back onto the tap.

Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine.

Pull off the mesh filter from the washing machine connection with universal pliers and clean it.
Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again.

Turn on the tap and ensure that the connections are completely water-tight.

-

~

-

1
&

~

-
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Depending on the model, your washing machine is equipped with various automatic safety functions. This
enables faults to be detected in good time and the safety system can then react appropriately. These faults are
frequently so minor that they can be resolved within a few minutes.

The washing machine will not start, no indicator lamps are on.

Check whether:

« the mains plug is inserted into the socket

- the wall socket is functioning correctly (use a table lamp or similar appliance to test it).

The washing machine will not start... and the “Start/Pause” indicator lamp ashes.

Check whether:

« the door is properly closed (child safety);

- the“Start/Pause” button has been pressed;

- the“Water tap closed” indication lights up. Open the water tap and press the “Start/Pause” button.

The appliance stops during the programme (varies depending on model)

Check whether:

« the door has been opened and the “Start/Pause” indicator lamp is flashing. Close the door and press the
“Start/Pause” button again.

«  Check if there is too much foam inside, machine enters kill-foam routine. The machine will run again
automatically after a period.

« the washing machine’s safety system has been activated (see “Fault description table”).

Residue from detergent and additives left in the detergent drawer at end of wash.

Check whether:

« the cover grid of the softener chamber and the separator of the main wash chamber are correctly installed
in the detergent dispenser and all parts are clean (see “Care And Maintenance”);

- sufficient water is entering. The mesh filters of the water supply could be blocked (see “Care and
Maintenance”);

« the position of the separator in the main wash chamber is adapted to the use of powder or liquid detergent
(see “Detergent and Additives”).

Machine vibrates during spin cycle.

Check whether:

« the washing machine is level and standing firmly on all four feet;

- the transport bolts have been removed. Before using the machine, it is imperative that the transport bolts
are removed.

Final spin results are poor.

The washing machine has an imbalance detection and correction system. If individual heavy items are loaded

(e.g. bathrobes), this system may reduce the spin speed automatically or even interrupt the spin completely if

it detects too great an imbalance even after several spin starts, in order to protect the washing machine.

« If the laundry is still too wet at the end of the cycle, remove some articles of laundry and repeat the spin
cycle.

«  Excessive foam formation may prevent spinning. Use the correct amount of detergent.

« Check that the spin speed selector has not been set to “0".

EN-35

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revision 08/2023



If your washing machine has a time display: the programme time initially displayed is lengthened /
shortened by a period of time:

This is a normal capacity of the washing machine to adapt to factors that can have an effect on the wash
programme time, e.g.:

«  excess foam formation;

+ load imbalance due to heavy items of laundry;

« prolonged heating time due to reduced inlet water temperature;

Because of influences like these, the time remaining in the programme run is recalculated, and updated if
necessary. In addition, during the filling phase, the washing machine determines the load and if necessary
adjusts the initial programme time displayed accordingly. During such update periods, an animation appears
on the time display.

Hot/ Cold Il fault - For Models with Dual Inlets

If you wish to connect hot and cold water supply (Fig.1):

1. Fix the red marked inlet hose to the hot water tap and to the inlet valve with the red filter on the rear side
of machine.

2. Fix the other inlet hose to the cold water tap and to the inlet valve with the blue filter on the rear side of the
machine.

Make sure:
a) The connections are tightly fixed
b) Do not invert their position (for example: cold fill into hot inlet valve and vice versa).

If you wish to connect only the cold Il follow the below instructions (Fig. 2):

1. You will need a Y-piece connector. This can be purchased from local hardware or plumb ing supplier.

2. Fix the Y-piece connector to the cold fill tap.

3. Connect the two inlet valves present on the rear part of the machine to the Y-piece connector using the
hoses provided.

For Models with Single Inlet

Fix the inlet hose to the cold water tap and to the inlet valve on the rear side of the machine as (Fig. 3).

Ensure that:

All connections are tightly fixed.

Do not allow children to operate, crawl on, be near or inside your washer. Note that during the wash
cycles, the surface temperature of the porthole door may increase.

Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
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Fault Code List
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Displayed on Display Window Fault Description

“FO1” Water inflow fault

“F03” Drainage fault

“F13" Door lock fault

“F14" Door unlock fault

"F24" Overflow or too much foam
else fault code, “F04-F98" Electronic module fault
“Unb” Unbalance alarm

“FO1” displayed on screen

The machine is not fed with water or insufficient water.

Check:
«  Faucetis fully open and has enough water
- Water inlet pipe is knotted or not.

pressure.

- Filtering net ofwater inlet pipe is blocked or not (referto maintenance and repair).

«  Water pipe is frozen or not.

Press “Start/Pause” key after fault is removed.

Iffault occurs again, please contactwith after-sale service (referto after-sale service.).

“F03” displayed on screen

The washer is not emptied. The washer stops the program being executed. Shut down the machine and

disconnect power supply.
Check:
« Drain pipe is knotted or not.

«  Filterin drain pump is blocked or not (refer to the cleaning of filter in drain pump)
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IMPORTANT: Ensure that the water has cooled before draining the appliance.
- thedrain hose is frozen up.

Plug in the appliance again.

Select and start the “Spin” programme or push the “Start/Pause” button for at least 3 seconds and restart the
desired programme.

If the fault occurs again, please contact After-Sales Service (see “After-Sales Service”).

Fault code
The washer stops when the program is running. The display window shows fault code “F13", “F14’, “F24", else
fault codes from “FO4"to “F98” or"Unb".

If faultcode “F13” is shown

Door lock is abnormal. Start program for 20 sec and unlock the washer door (PTC) to check whether the door
is closed.

Open or close it again.

After fault is removed, press “Start/Pause” key. If fault occurs again, disconnect power supply and contact with
after-sale service.

If fault code “F14” is shown

Door open fault.

Action: Press “Start/Pause” button. The washing machine will try to open the door.

The alarm will not be removed until the door is unlocked. Or, turn the nub to Off for 3 seconds to turn off the
machine. Choose the desired programme to start the machine. The alarm will be removed.

If fault code “F24” is shown

Water level reaches overflow level.

Remove it by pressing “Start/Pause” key and feed water.

Select and start required program. If fault occurs again, disconnect power supply and contact with after-sale
service.

If else fault code “FO4” to “F98” is shown

Electronic module fails.

Turn the nub to Off for 3 seconds to turn off the machine.

After fault is removed, press “Start/Pause” key. If fault occurs again, disconnect power supply and contact with
after-sale service.

If fault code “Unb” is shown

Unbalance alarm shall be solved by the following methods

1. Laundry winding

Turn the knob to “off” for 3 seconds for shutdown, open the door, shake the clothes and put them back into the
washing machine, then select the single dewatering program to dry again.

2.Too light-weighted laundry

Turn the knob to “off” for 3 seconds for shutdown, open the door, put in one or two towels, and then select the
single dewatering program to dry again.

Before contacting After-Sales Service:

1. Try to remedy the problem yourself (see “Troubleshooting Guide”).

2. Restart the programme to check whether the problem has solved itself.

3. If the washing machine continues to function incorrectly, call After-Sales Service.
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o Technical Speci cations

Description Value
Model PLDI 148 AJW steam
Washing Capacity 8.0 kg
Max.spin speed 1400 rpm
Net Weight 58 kg
Rated Voltage 220-240V~
Heating Power 1500 W
Washing Power 300W
Description Value
Model PLDI 149 AJW steam PLDI 1410 AJW steam
Washing Capacity 9.0 kg 10.0 kg
Max.spin speed 1400rpm
Net Weight 67 kg
Rated Voltage 220-240V~
Heating Power 1500 W
Washing Power 250 W
p Dimensions (mm)
f—— A —>
B
Model Index D"TﬁEETnS Model Index Dn?ﬁnzyns
A 595 A 595
B 845 PLDI 149 B 845
PLDI 148 C 460 AJW steam C 540
AJW steam D 510 PLDI 1410 D 590
AJW steam
E 540 E 635
F 1030 F 1120
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Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

PHILCO

Supplier's name or trademark: PHILCO

Supplier's address: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Model identi er: PLDI 148 AJW steam

General product parameters: Washmachine

Parameter Value Parameter Value
Height 85
(I:{)a(tkegc; capacity 8.0 Dimensionsin cm | Width 60
Depth 54
(EEL) @ 517 Energy efficiency A
w class @
Washin Rinsing
efﬁcieng index @ 1.031 effectiveness 4.0
Y (g/kg) ¥
Water
Energy consumption
consumption in litre per
in kWh per cycle, based on
cycle, based on the eco 40-60
the eco 40-60 programme.
programme. 0.470 Actual water 45
Actual energy consumption will
consumption will depend on how
depend on how the appliance is
the appliance is used and on the
used. hardness of the
water.
Maximum Rated capacity 39 -
temperature Remaining
o Half 29 moisture content 51.3
inside the treated o (%)
textile @ (°C) Quarter 26 o
Rated capacity 1400
i (a) . .
Spin speed Half 1400 Spln. drying B
(rpm) efficiency class @
Quarter 1400
Programme Rated capacity 3:38
duration @ Half 2:48 Type free-standing
(hzmin) Quarter 2:48
A|rborr'1e . Airborne
acoustical noise acoustical noise
emissions in the 72 A A
S0 emission class @
spinning phase @ (spinning phase)
(dB(A) re 1 pW) pinning p
EN - 40
Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revision 08/2023




Standby mode

(if applicable)

Off-mode (W) 0.49 (W) )
Networked
Delay start (W) 3.70 standby (W) not specified

(if applicable)

Minimum duration of the guarantee o ered by the supplier: 24 months

during the washing cycle

This product has been designed to release silver ions

NO

Additional information:

is found: www.philco.cz

Weblink to the supplier’s website, where the information in point 9 of Annex Il to Commission Regulation (EU) 2019/2023

(a) for the eco 40-60 program.
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Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

PHILCO

Supplier's name or trademark: PHILCO

Supplier's address: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Model identi er: PLDI 149 AJW steam

General product parameters: Washmachine

Parameter Value Parameter Value
Height 85
(I:a(tkegc: capacity 9.0 Dimensions in cm | Width 60
Depth 61
Energy efficiency
(a)
(EEI,) 51.8 class @ A
. Rinsing
\e/vfgf::!rrlg index @ 1.031 effectiveness 4.0
y (g/kg) (@)
Water
Energy consumption
consumption in litre per
in kWh per cycle, based on
cycle, based on the eco 40-60
the eco 40-60 programme.
programme. 0.493 Actual water 49
Actual energy consumption will
consumption will depend on how
depend on how the appliance is
the appliance is used and on the
used. hardness of the
water.
Maximum Rated capacity 38 -
temperature Remaining
. Half 31 moisture content 514
inside the treated (%)
textile @ (°C) Quarter 26 o
Rated capacity 1400
i (a) P .
Spin speed Half 1400 Spln. drying B
(rpm) efficiency class @
Quarter 1400
Programme Rated capacity 3:48
duration @ Half 2:54 Type free-standing
(h:min) Quarter 2:54
Alrborr'1e . Airborne
acoustical noise acoustical noise
emissions in the 72 N @ B
spinning phase @ ermission class
(dB(A) re 1 pW) (spinning phase)
EN - 42
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Standby mode

(if applicable)

Off-mode (W) 0.49 (W) )
Networked
Delay start (W) 3.90 standby (W) not specified

(if applicable)

Minimum duration of the guarantee o ered by the supplier: 24 months

during the washing cycle

This product has been designed to release silver ions

NO

Additional information:

is found: www.philco.cz

Weblink to the supplier’s website, where the information in point 9 of Annex Il to Commission Regulation (EU) 2019/2023

(a) for the eco 40-60 program.
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Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

PHILCO

Supplier's name or trademark: PHILCO

Supplier's address: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Model identi er: PLDI 1410 AJW steam

General product parameters: Washmachine

Parameter Value Parameter Value
Height 85
(I:a(tkel; capacity 10.0 Dimensions in cm | Width 60
Depth 61
Energy efficiency
(a)
(EEI,) 51.8 class @ A
. Rinsing
\e/vfgf::!rrlg index @ 1.031 effectiveness 41
y (g/kg) @
Water
Energy consumption
consumption in litre per
in kWh per cycle, based on
cycle, based on the eco 40-60
the eco 40-60 programme.
programme. 0512 Actual water 46
Actual energy consumption will
consumption will depend on how
depend on how the appliance is
the appliance is used and on the
used. hardness of the
water.
Maximum Rated capacity 40 -
temperature Remaining
. Half 30 moisture content 52.0
inside the treated (%)
textile @ (°C) Quarter 26 o
Rated capacity 1400
i (a) P .
Spin speed Half 1400 Spln. drying B
(rpm) efficiency class @
Quarter 1400
Programme Rated capacity 358
duration @ Half 2:58 Type free-standing
(h:min) Quarter 2:58
Alrborr'1e . Airborne
acoustical noise acoustical noise
emissions in the 72 N @ B
spinning phase @ ermission class
(dB(A) re 1 pW) (spinning phase)
EN-44
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Standby mode

(if applicable)

Off-mode (W) 0.49 (W) )
Networked
Delay start (W) 3.70 standby (W) not specified

(if applicable)

Minimum duration of the guarantee o ered by the supplier: 24 months

during the washing cycle

This product has been designed to release silver ions

NO

Additional information:

is found: www.philco.cz

Weblink to the supplier’s website, where the information in point 9 of Annex Il to Commission Regulation (EU) 2019/2023

(a) for the eco 40-60 program.
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TECHNICAL INFORMATION

Technical information can be found on the type plate on the inside of the appliance and on the energy label.
The QR code, on the supplied energy label, contains a link to register the appliance in the EU Eprel database.
Keep the energy label, the instructions for use, together with other documents supplied with the device.

TESTING INFORMATION

The delivered device is in accordance with EcoDesign and EN 60456:2016, EN 60456:2016/A11:2020, CLC/TS
50707:2020, CLC/TS 50677:2019, EN 50564:2011, EN 60704-1:2010+A11:2012, EN 60704-2 4: 2012+A11:2020,
EN 60704-3:2019. Air access requirements for proper operation of the device, the minimum distance from the
wall and the dimensions of the device are part of this manual. If you have any further questions, please contact
the manufacturer.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

Model name and serial number can be found on the rating plate. Position of rating plate can be changed
without notice.

The original spare parts for some specific components are available for a minimum of 7 or 10 years, based on
the type of component, from the placing on the market of the last unit of the model.

When contacting our authorized service, have the model designation, serial number and defect description
available.

To download documents, visit www.philco.cz.
To report a defect and obtain additional service information, visit https://philco.cz/podpora-a-servis.

Subject to change without notice.
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INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED
PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product
shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection
point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the
European Union or other European states you may return your products to your local retailer when
buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable
natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and
human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your
local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of
this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from
your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal
method from local government departments or from your seller.

c € This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the
right to make these changes.

Original of this user manual is in czech language.
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Pracka
NAVOD K OBSLUZE

PHILCO

amous. for Quality the World Crer

PLDI 148 AJW steam  PLDI 149 AJW steam PLDI 1410 AJW steam
PLDI 148 AJWSPL PLDI 149 AJWSPL PLDI 1410 AJWSPL
PLDI 148 AJWSHU PLDI 149 AJWSHU PLDI 1410 AJWSHU



Vazeny zékazniku,
Dékujeme, Ze jste si koupili vyrobek znacky PHILCO. Aby mohl vas spotfebi¢ slouzit dobre, prectéte si
vSechny pokyny uvedené v tomto navodu k obsluze.

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revize 08/2023



OBSAH

BEZPECNOSTNI POKYNY ...ttt ettt sttt sttt en st en e en et en et s s en e 2

PRED POUZITIM PRACKY ...ttt n et en e n et en s 10
ODSTRANENT OBALU A KONTROLA SPOTREBICE ........coovoiroececeeeeessesccessssssssessssessssssssssssssssssesssessssssssssesssssscsson 10
ODSTRANEN{ PREPRAVNICH SROUBU

INSTALACE PRACKY
PRIVOD VODY ...
ODTOK VODY ...
ELEKTRICKE PRIPOJENI.
PRUVODCE INSTALACI
PREPRAVA/MANIPULACE ..
DODAVANE DiLY

POPIS PRACKY ..ttt ettt ettt ettt e et st et st en e n s en st en e

NOUZOVE OTEVIRANT DVIREK ...ttt ettt n st en s n et en s
PRED PRVNIM PRANIM
PRIPRAVA PRANI...........
PRACI PROSTREDKY A PRISADY
PROGRAMY .....oooomrioiiiiee e
OVLADACI PANEL (PLDI 148 AJW STEAM, PLDI 149 AJW STEAM, PLDI 1410 AJW STEAM).....ccc.oocrvrmmrrrrsne 25
TABULKA PROGRAMU .

PRIDEJTE PRACI PROSTREDEK, ZAVRETE DVIRKA A NASTAVTE PROGRAM.
VOLBA DOPLNKOVE FUNKCE
IKONA UZAVERU PRIVODU VODY .
IKONA ODTOKOVEHO CERPADLA.
IKONA ZAMKU DVIREK ..............
FUNKCE ODLOZENY KONEC
OBLIBENE
FUNKCE ZTLUMENI{ ZVUKU .
AUTOMATICKE VAZENI
DETSKA POJISTKA
SPUSTENi PROGRAMU
ZRUSENI PROGRAMU NEBO OPETOVNA VOLBA MOZNOSTI
UKONCENi PROGRAMU et 30
DOPLNEN{ PRADLAV PRU
PROGRAMOVE POKYNY

HADICE NA PRiVOD VODY
S{TOVY FILTR PRO PRIPOJEN{ VODY

RESENTPROBLEMU ...ttt ettt ettt s et e et e
PORUCHA PRIVODU HORKE/STUDENE VODY - PRO MODELY SE DVEMA PRIVODY.. .
PRO MODELY S JEDNIM PRIVODEM .....oooovoceceeeersscseeeesssessccssessssssssssssssssessen 36
SEZNAM CHYBOVYCH KODU ......

TECHNICKE UDAJE

INFORMACNT LIST .ttt ettt ettt eeen e n et enn et en s ern e
TECHNICKE INFORMACE ......ooooooseceeeeesseeeseessssssessssesssssessessssssssesses s sesssse s ssessssss s eessse s esessssss s 46

CzZ-1

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revize 08/2023



BEZPECNOSTNI POKYNY

p BEZPECNOSTNI POKYNY

PRO ZAJISTENI VLASTNI BEZPECNOSTI MUSI BYT DODRZOVANY
INFORMACE UVEDENE V TOMTO NAVODU, ABY SE
MINIMALIZOVALO RIZIKO POZARU NEBO VYBUCHU, URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM CI SKODAM NA MAJETKU, PORANEN
OSOB NEBO ZTRATAM NA ZIVOTECH.

VYSVETLENiI SYMBOLU:

M VAROVANI!

TATO KOMBINACE SYMBOLU A SIGNALNICH SLOV OZNACUJE
PRIPADNE NEBEZPECNOU SITUACI, KTERE POKUD SE
NEVYHNETE, MUZE MIT ZA NASLEDEK SMRT NEBO VAZNE
PORANENI.

® UPOZORNENI!

TATO KOMBINACE SYMBOLU A SIGNALNICH SLOV OZNACUJE
PRIPADNE NEBEZPECNOU SITUACI, KTERA MUZE VEST K LEHKYM
NEBO MIRNYM PORANENIM NEBO SKODAM NA MAJETKU A
ZIVOTNIM PROSTREDI.

% POZNAMKAI

TATO KOMBINACE SYMBOLU A SIGNALNICH SLOV OZNACUJE
PRIPADNE NEBEZPECNOU SITUACI, KTERA MUZE VEST K LEHKYM
NEBO MIRNYM PORANENIM.
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A\ VAROVANI!

TENTO SPOTREBIC MOHOU POUZIVAT DETI VE VEKU 8 LET

A STARSI A OSOBY SE SNIZENYMI FYZICKYMI, SMYSLOVYMI
NEBO MENTALNi{MI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM
ZKUSENOSTI A ZNALOSTI, POKUD JSOU POD DOZOREM
NEBO BYLY POUCENY O POUZi{VANI SPOTREBICE BEZPECNYM
ZPUSOBEM A ROZUMi PRIPADNYM NEBEZPECIM.

DETI SI SE SPOTREBICEM NESMEJi HRAT.

DETEM MLADSIM 3 LET BY MELO BYT ZABRANENO V PRISTUPU,
POKUD NEJSOU TRVALE POD DOZOREM.

CISTENIi A UDRZBU PROVADENOQU UZIVATELEM NESMEJI
PROVADET DETI BEZ DOZORU.

POKUD JE PRIVODNI KABEL POSKOZEN, JEHO VYMENU SVERTE
ODBORNEMU SERVISNIMU STREDISKU, ABY SE ZABRANILO
VZNIKU NEBEZPECNE SITUACE. SPOTREBIC S POSKOZENYM
PRIVODNIM KABELEM JE ZAKAZANO POUZIVAT.

MAXIMALNI HMOTNOST SUCHEHO TEXTILNIHO MATERIALU, PRO
KTEROU SE MUZE SPOTREBIC POUZIT JE 8KG PRO PLDI 148 AJW
STEAM, 9KG PRO PLDI 149 AJW STEAM NEBO 10KG PRO PLDI
1410 AJW STEAM.
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TENTO SPOTREBIC JE URCEN PRO POUZITi VYHRADNE V

DOMACNOSTI A NIKOLIVV PODOBNYCH PROSTORECH, JAKO

JSOU:

- KUCHYNSKE KOUTY V OBCHODECH, KANCELARICH A
OSTATNICH PRACOVNICH PROSTREDICH:;

-V ZEMEDELSTVI:

- HOSTY V HOTELICH, MOTELECH A JINYCH OBYTNYCH
PROSTREDICH:;

- V PODNICICH zAJISTUJICICH NOCLEH SE SNIDANI;

- V PROSTORECH PRO KOMUNALNI POUZIiVANIV OBYTNYCH
DOMECH.

TENTO SPOTREBIC JE URCEN PRO PRANI TEXTILII, JEJICHZ
VYROBCE TOTO DOPORUCULJE.

POUZIVEJTE VZDY PROGRAMY PODLE TYPU TEXTILIE.
PRI PRANi OBUVI MUZE DOJIT K POSKOZENI PRACKY.
NEPERTE KOBERCE.

POUZIVEJTE JEN TAKOVE PRACI PROSTREDKY, KTERE JSOU
URCENE PRO PRANi ODEVU V BUBNOVE AUTOMATICKE PRACCE.

AVIVAZE A PODOBNE VYROBKY POUZIVEJTE VZDY PODLE
NAVODU K JEJICH POUZITI.
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A

- POKUD JE NAPAJECI KABEL POSKOZEN, MUSI HO
VYMENIT VYROBCE, JEHO SERVISNi ZASTUPCE, NEBO JINE
KVALIFIKOVANE OSOBY.

- SPOTREBIC PRIPOJTE K PRIVODU A ODPADU VODY POMOCI
NOVYCH HADIC A NIKOLIV HADIC DRIVE POUZIVANYCH.

- PRED JAKOUKOLI UDRZBOU SPOTREBICE HO ODPOJTE OD
ELEKTRICKE SITE.

- ZASTRCKA NAPAJECIHO KABELU MUSI BYT ZASTRCENA DO
UZEMNENE TROJPOLOVE ZASUVKY.

- NEPOUZIVEJTE ZASUVKU S JINYM JMENOVITYM NAPETIM, NEZ
JE NAPET| SPOTREBICE.

- K ZAPOJENI SPOTREBICE DO ELEKTRICKE SITE NEPOUZIVEJTE
ELEKTRICKY PRODLUZOVACI KABEL.

- SPOTREBIC, PRIVODNI KABEL NEBO ZASTRCKA NESMI LEZET,
DOTYKAT SE CI BYT PONOREN DO VODY CI JINE KAPALINY, ABY
NEDOSLO K URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM.

- SPOTREBIC NESMIi STAT NA PRIVODNIM KABELU.

- BEHEM INSTALACE A PROVOZU SPOTREBICE NESMI BYT
NAPAJECI KABEL NADMERNE NEBO NEBEZPECNE OHYBAN
NEBO STLACOVAN.

- OVLADACI PRVKY A DVIRKA SPOTREBICE NEJSOU NA HRANI.

- DOMACI ZVIRATA A DETI BY MOHLY VLEZT DO SPOTREBICE.
ZKONTROLUJTE SPOTREBIC PRED KAZDYM POUZIVANIM.

- SKLENENA DVIRKA MOHOU BYTV PRUBEHU POUZiVANI VELMI
HORKA.

- BEHEM PROVOZU SPOTREBICE ZAJISTETE, ABY BYLY DETI A
DOMACI ZVIRATA CO NEJDALE OD SPOTREBICE.

- PRED POUZi{VANIM SPOTREBICE ODSTRANTE VSECHNY OBALY
A PREPRAVNI SROUBY. V OPACNEM PRIPADE MUZE DOJIT K
VAZNEMU POSKOZENI.
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- NEPERTE ANI NESUSTE PREDMETY, KTERE BYLY CISTENY, PRANY,
NASAKLE NEBO NAMOCENE V HORLAVYCH NEBO VYBUSNYCH
LATKACH (JAKO JE VOSK, OLEJ, BARVA, BENZIN, ODMASTOVAC,
PRIPRAVKY PRO CHEMICKE CISTENI, PETROLEJ, ATD.). MOHLO
BY TO ZPUSOBIT POZAR NEBO VYBUCH. PRED POUZITIM
VYMACHEJTE TYTO PREDMETY V RUKOU.

INSTALACE SPOTREBICE

- TENTO SPOTREBIC JE URCEN POUZE PRO POUZIVANI V
INTERIERU.

- TENTO SPOTREBIC NENi URCEN PRO VESTAVENE POUZITI.

- PO INSTALACI SPOTREBICE MUSI BYT SNADNO DOSTUPNA
ZASTRCKA NAPAJECIHO KABELU.

- PRED POUZIVANIM SPOTREBICE ODSTRANTE VSECHNY OBALY
A BEZPECNOSTNI PREPRAVNI SROUBY. V OPACNEM PRIPADE
MUZE DOJIT K VAZNEMU POSKOZENI SPOTREBICE A JEHO
OKOLI.

- SPOTREBIC, PRIVODNI KABEL NEBO ZASTRCKA NESMI LEZET,
DOTYKAT SE CI BYT PONOREN DO VODY CI JINE KAPALINY, ABY
NEDOSLO K URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM.

- OBALOVE MATERIALY ZLIKVIDUJTE RADNYM ZPUSOBEM.

- NEZVEDEJTE A NEMANIPULUJTE SE SPOTREBICEM JEHO
DRZENIM ZA DVIRKA, OVLADACI PRVKY, HORNI DESKU, HADICE
CI NAPAJECI KABEL.

- SPOTREBIC JE NUTNE UMISTIT NA PEVNOU, ROVNOU PLOCHU.

- PO USAZENI SPOTREBICE NA JEHO MiSTO HO VYROVNEJTE DO
ROVINY VSEMI SMERY POMOCI VODOVAHY.

- PRACKA NESMi BYT NAINSTALOVANA V KOUPELNE NEBO
VE VELMI VLHKYCH PROSTORACH, ANIV MISTNOSTECH S
VYBUSNYMI NEBO ZIRAVYMI PLYNY.
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- PRACKA S JEDNIM PRIVODNIM VENTILEM MUZE BYT
PRIPOJENA POUZE K PRIVODU STUDENE VODY. SPOTREBIC
S DVOJITYMI PRIVODNIMI VENTILY BY MEL BYT SPRAVNE
PRIPOJEN K PRIVODU TEPLE VODY A PRiVODU STUDENE VODY.

PECLIVE SI PRECTETE A DODRZUJTE TYTO BEZPECNOSTNI
POKYNY A USCHOVEJTE SI JE PRO POZDEJSI POUZITI.

NEBEZPECI POSKOZENI SPOTREBICE!

- VAS SPOTREBIC JE URCEN POUZE PRO DOMACI POUZITI A JE
VYVINUT JEN PRO TEXTILIE VHODNE PRO PRANI V PRACCE.

- NELEZTE ANI SI NESEDEJTE NA HORNI KRYT SPOTREBICE.

- NEOPIREJTE SE O DVIRKA SPOTREBICE.

- UPOZORNENI BEHEM MANIPULACE SE SPOTREBICEM:

1. PREPRAVNI SROUBY BY MELY BYT OPETOVNE
NAINSTALOVANY DO SPOTREBICE SPECIALIZOVANOU
OSOBOU.

2. NAHROMADENA VODA BY MELA BYT VYLITA ZE SPOTREBICE.

3. MANIPULUJTE SE SPOTREBICEM OPATRNE. V PRUBEHU
ZVEDANI NIKDY NEDRZTE ZADNOU Z VYCNIVAJICICH
CASTI SPOTREBICE. DVIRKA SPOTREBICE NELZE V PRUBEHU
PREPRAVY POUZIT JAKO RUKOJET.

4. TENTO SPOTREBIC JE TEZKY. PREPRAVUJTE HO OPATRNE.

- NEZAVIREJTE DVIRKA S NADMERNOU SILOU. POKUD
ZAZNAMENATE KOMPLIKOVANE ZAVIRANI DVIREK,
ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU ODEVY SPRAVNE VLOZENY NEBO
SPRAVNE ROZLOZENY.

- JE ZAKAZANO PRAT KOBERCE.
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PROVOZ SPOTREBICE

- PRED PRVNIM PRANIM PRADLA JE TREBA POUZIT SPOTREBIC
BEZ VLOZENEHO PRADLA V CELEM JEDNOM PROGRAMU.

- JE ZAKAZANO POUZIVAT HORLAVA A VYBUSNA NEBO TOXICKA
ROZPOUSTEDLA. JAKO ROZPOUSTEDLA NEPOUZIVEJTE ANI
BENZIN A ALKOHOL ATD.

ZVOLTE JEN TY CISTICi PROSTREDKY, KTERE JSOU VHODNE PRO
PRANIV PRACCE, PREDEVSiIM VHODNE PRO BUBNOVE PRANI.

- ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU VSECHNY KAPSY NA PRADLE
PRAZDNE. OSTRE A TVRDE PREDMETY, JAKO JSOU MINCE,
BROZE, HREBIKY, SROUBY NEBO KAMENY ATD., BY MOHLY
ZPUSOBIT VAZNE POSKOZENI PRACKY.

- PRED OTEVREN|M DVIREK ZKONTROLUJTE, ZDA BYLA
VYPUSTENA VODA UVNITR BUBNU. V PRIPADE, ZE JE MOZNE
VIDET JAKOUKOLIV VODU, NEOTVIREJTE DVIRKA.

- KDYZ SPOTREBIC VYPOUSTI HORKOU VODU, DAVEJTE POZOR,
ABY NEDOSLO K POPALENI.

- V PRUBEHU PRANI NIKDY NEDOPLNUJTE VODU MANUALNE.

- PO DOKONCEN{ PROGRAMU, POCKEJTE DVE MINUTY, NEZ
OTEVRETE DVIRKA SPOTREBICE.
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OBALY/STARY SPOTREBIC

TOTO OZNACENI ZNAMENA, ZE TENTO SPOTREBIC NESMI
E BYT LIKVIDOVAN SPOLU S OSTATNIM KOMUNALNIM

ODPADEM V CELE EU. ABYSTE PREDESLI MOZNYM
SKODAM NA ZIVOTNIM PROSTREDI NEBO LIDSKEM
ZDRAViV DUSLEDKU NEKONTROLOVANE LIKVIDACE
ODPADU, ZODPOVEDNE HO RECYKLUJTE, ABYSTE
PODPORILI UDRZITELNE OPETOVNE VYUZITI
MATERIALOVYCH ZDROJU. NA VRACENI POUZITEHO
ZARIZENI POUZIJTE SYSTEMY SBERU, NEBO SE OBRATTE
NA PRODEJCE, OD KTEREHO JSTE SI SPOTREBIC
ZAKOUPILI. VYROBCE MUZE ODEVZDAT TENTO VYROBEK
NA EKOLOGICKOU RECYKLACI.
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PRED POUZITIM PRACKY

Odstranéni obalu a kontrola spotrebice

Po vybaleni se ujistéte, zda pracka neni poskozend. Pokud mate pochybnosti, nepouzivejte pracku.
Kontaktujte servisni stfedisko nebo mistniho prodejce.

Zkontrolujte, zda je k dispozici veskeré pfislusenstvi a dodavané dily.

Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenové dily apod.) uchovavejte mimo dosah déti, protoze
predstavuji potencidlni nebezpedi.

Odstranéni prepravnich Sroubf

Pracka je vybavena prepravnimi Srouby, aby se zabranilo pfipadnému poskozeni vnitiniho prostoru
spotiebice béhem jeho prepravy. Pred pouZzitim spotiebice je nezbytné odstranit prepravni Srouby.
Po jejich odstranéni zakryjte otvory 4 dodavanymi plastovymi uzavéry.

Instalace pracky

Premistéte spotiebi¢, aniz byste jej zvedali za pracovni desku.

Spotiebic nainstalujte na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu mistnosti.

Ujistéte se, zda jsou vSechny ctyfi nozicky stabilni a spocivaji na podlaze a poté zkontrolujte, zda je pracka
dokonale vodorovna (pouzijte vodovéahu).

Pfivod vody

Pripojte privodni hadici vody v souladu s predpisy mistni vodarenské spolec¢nosti.
Privod vody - v zavislosti na modelech:

Jeden pfivod - jen studena voda Dvojity pfivod - tepld a studend voda

Vodni uzavér: 3/4 zavitova hadicova piipojka

Odtok vody

Pripojte odtokovou hadici k sifonu nebo ji zavéste pres okraj umyvadla pomoci dodaného drzdku ve tvaru
pismene,U"

Pokud je pracka pfipojena k integrovanému odtokovému systému, ujistéte se, zda je tento systém vybaven
odvzdusriovacem, aby se zabranilo sou¢asnému naplnéni a vypusténi vody (sifonovy efekt).

Pevné upevnéte odtokovou hadici, abyste zabranili opafeni béhem vypousténi vody ze spotiebice.
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Elektrické pFipojeni

Elektricka pfipojeni musi byt provedeno kvalifikovanym technikem v souladu s pokyny vyrobce a
soucasnymi standardnimi bezpe¢nostnimi predpisy.

Udaje tykajici se napéti, spotfeby elektrické energie a pozadavk( na ochranu, jsou uvedeny na vnitini
strané dvirek.

Spotiebi¢ musi byt pripojen k elektrické siti pomoci zasuvky s uzemnénim, v souladu s platnymi pfedpisy.
Pracka musi byt podle zédkona uzemnéna. Vyrobce odmita jakoukoli odpovédnost za skody na majetku
nebo poranéni osob ¢i zvifat, v disledku nedodrzeni vyse uvedenych pokynd.

Nepouzivejte prodluzovaci kabely nebo vicendsobné zdsuvky. Ujistéte se, zda je kapacita zasuvky
dostatecnd, aby dokazala pohanét vas spotiebic v priibéhu zahfivani.

Pred jakoukoli udrzbou pracky, ji odpojte od elektrické sité.

Po provedeni instalace, zpfistupnéte zastrcku napajeni, nebo odpojeni od elektrické sité musi byt za viech
okolnosti zajisténo dvoupdlovym spinacem.

NepouZivejte tuto pracku tehdy, doslo-li k jejimu poskozeni v pribéhu piepravy. Kontaktujte servisni
stfedisko.

Vymeénu napajeciho kabelu muize provést vyhradné servisni stiedisko.

Tento spotiebi¢ musi byt pouzivan pouze v domacnosti, pro predepsané Gcely.

Pouzivejte pouze elektrickou zasuvku s uzemnénim.

Nepouzivejte prodluzovaci kabely nebo vicendsobné zasuvky.

Elektrické napdajeni musi byt dostatecné pro jmenovity proud spotfebice 10 A.
Elektricka pfipojeni musi byt provedena v souladu s mistnimi pfedpisy.
Elektricky napéjeci kabel musi vyménovat vyhradné licencovany elektrikar.

w

Cz-11

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revize 08/2023



Privodce instalaci

PRI NESPRAVNE INSTALACI MUZE DOJIT K HLUKU, NADMERNYM VIBRACIM A
UNIKU VODY.
NIKDY NEPRENASEJTE SPOTREBIC JEHO ZVEDNUTIM ZA PRACOVNI PLOCHU.

« Pred pouzitim si prectéte tuto ¢ast,,PROVODCE INSTALACH”.
« Uschovejte si tuto ¢ast,,PRUVODCE INSTALACIH” pro budouci pouziti.
«  Prec¢téte si obecnda doporuceni o likvidaci obald v NAVODU K OBSLUZE.

Pfeprava/Manipulace

PFi pFepraveé nikdy nezvedejte spotfebic za pracovni desku.

1. Vytahnéte sitovou zastrcku.

2. Uzaviete vodovodni uzavér.

3. Odpojte pfivodni a odtokovou hadici.

4. Odstrante veskerou vodu z hadic a ze spotfebice (viz ¢ast,Vyjmuti filtru’, ,Vypusténi zbytkové vody”).
5. Namontujte pfepravni Srouby (povinné)

6. Spotiebic vazi vice nez 55 kg, k jeho presunu jsou zapotiebi dvé osoby.

Cz-12
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Dodéavané dily

« Balenis drobnostmi

4 plastové kryty

Kli¢

Copyright © 2020, Fast CR, a. s.
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+  Privodni hadice (uvniti spotiebice nebo jiz nainstalovana)
Privodni hadice studené vody
Privodni hadice teplé vody (je-li k dispozici, v zavislosti na modelu)

«  Drzak ve tvaru pismene,U" (uvnitf spotfebice nebo jiz nainstalovany)

«  Spodni kryt (v zavislosti na modelu)

Cz-14
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PRED POUZITIM PRACKY ODMONTUJTE PREPRAVN{ SROUBY!

Dulezité: Pokud nevyjmete prepravni srouby, mliZe dojit k pokozeni spotiebice.

1. Pomoci klice odsroubujte vsechny prepravni Srouby na cca 30 mm podle zobrazeného sméru Sipky
(neodsroubujte je Uplné).

3. Vytahnéte prepravni Sroub spolu s gumovou ¢asti a plastovou ¢asti.

V'

4. Pro zajisténi bezpecnosti a snizeni hluku byste méli nainstalovat kryt prepravniho $roubu dodavany se
spotiebicem (viz ptiloha pfilozena ke spotiebici). Naklorite a vlozte pfepravni Sroub do otvoru a zatlacte jej

podle zndzornéného sméru, dokud nezacvakne.
ﬁ
Dulezité: Prepravni Srouby a kli¢ uschovejte pro budouci pfepravu spotiebice a v takovém ptipadé prepravni
Srouby namontujte v opa¢ném poradi.

CZ-15
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NASTAVENI NOZICEK

SpotFebi¢ musi byt nainstalovan na pevné a rovné podlaze (v pfipadé potfeby pouZijte vodovéahu).
Pokud se mé spotfebi€ instalovat na dfevénou podlahu, rozloZte hmotnost jeho umisténim na preklizku
o rozmérech 60 x 60 cm a tloustkou nejméneé 3 cm a pripevnéte ji k podlaze. Pokud je podlaha nerovna,
podle potfeby upravte 4 vyrovnavaci nozicky; nevkladejte pod noZicky kousky dfeva atd.

5. Uvolnéte pojistnou matici pomoci klice ve sméru hodinovych rucicek (dle Sipky).

6. Spotiebi¢ mirné nadzvednéte a otacenim upravte vysku nozicky.

Nize

Vyse u

7. DUlezité: Dotahnéte pojistnou matici jejim oto¢enim proti sméru hodinovych ruci¢ek a smérem ke krytu

spotiebice.

,—E—lmox 20¢mm
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Pro zajisténi tisSiho provozu se ke spotfebici dodava spodni kryt (plati pouze pro nékteré z pracek).
Po nainstalovani krytu na spodni strané pracky se vyrazné snizi hladina hluku. Pfed instalaci krytu se
poradte s odborniky, pfesto Ize spotfebi¢ pouzivat i bez spodniho krytu.

8. Pénové prouzky na redukci hluku nebo spodni kryt (v zavislosti na modelu)

A

Akustickou vinu ptilepte na spodni kryci desku s oznac¢enim ,PUMP”.

Pti instalaci spodniho krytu naklorite pracku o 30° - 40°. Pfi instalaci spodniho krytu otocte stranu se zvukovou
izolaci smérem nahoru a pfipevnéte oznaceni,PUMP” v rohu krytu k poloze ¢erpadla na pracce.

' L
.
P

Cerpadlo = -- Cerpadlo

B:
Pred instalaci spodni protihlukové desky vyrovnejte a prilepte akustickou absorpéni vinu s pravouhlym otiskem
na spodni desku a podél ni (tento postup neni nutny u nékterych model(i bez akustické absorpcni viny).

>

Pravouhly otisk

Odlepte izola¢ni ¢ast z oboustranné péasky na ctyfech stranach spodni desky.

Oboustranna paska

Cz-17
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Naklonte spotiebi¢ do Uhlu 40° a stranu s pravouhlym zafezem otocte smérem k piedni ¢asti pracky, jak je
znazornéno na obrazku. Uplné zasuite boéni Sikmé zafezy mezi dva Srouby patky na zadni strané pracky.
Potom nainstalujte spodni desku a ujistéte se, Ze je v kontaktu se spodni ¢asti pracky.

Pritisknéte rukou oboustrannou pasku na ¢tyfech stranach, ¢imz pevné pfipevnite protihlukovou desku k télu
spotrebice.

O
O

9. Pokud pfivodni hadice vody je$té neni nainstalovana, musi byt pfiSroubovana ke spotfebi¢i. Modfe
oznacena hadice je uréena pouze pro studenou vodu. V zavislosti na modelu by méla byt pfipojena také
hadice na horkou vodu oznacend ¢ervenou barvou pro modely s dvojitymi pfivody.

10. Nasroubujte pfivodni hadici rukou k vodovodnimu uzavéru a dotdhnéte matici.

Pozor:
« Na hadici nesmi byt Zddna zalomeni!
-« Spotiebi¢ nesmi byt pfipojen ke smésovaci pfipojce beztlakového ohfivace vody.
«  Zkontrolujte vodotésnost pfipojeni Uplnym otevienim uzavéru vody.

Je-li hadice velmi kratka, vyménte ji za hadici vhodné délky odolnou vici tlaku (1000 kPa min.).
« Pravidelné kontrolujte pfivodni hadici, zda neni kiehka a praskla a v pfipadé potfeby ji vyménte.
«  Pracku Ize pfipojit bez zpétného ventilu.

CZ-18
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PRIPOJEN| ODTOKOVE HADICE

11.V pripadé, Ze je odtokova hadice nainstalovana podle obrazku:
Odpojte ji jen z pravé spony (dle Sipky)

12. Pfipojte odtokovou hadici k sifonu nebo ji zahnéte pres okraj umyvadla pomoci drzaku ve tvaru,U"
Na konec vypoustéci hadice namontujte drzék ve tvaru,U” E, pokud jesté neni nainstalovan.

Poznamky:

- Ujistéte se, zda odtokova hadice neni zalomena.

- Hadici zajistéte tak, aby nemohla spadnout. Po fazi prani vypousti pracka horkou vodu.
« Mald umyvadla nejsou vhodna.

« Na prodlouzeni pouzijte hadici stejného typu a spoje zajistéte sponami.

« Maximalni celkova délka odtokové hadice: 2,50 m.

Min 70 cm
Max 125 cm
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POPIS PRACKY

Pracovni plocha

Ovladaci panel

Déavkovac praciho prostredku
Dvitka

Podstavec zakryvajici ¢erpadlo
Nastavitelné nozicky

OO WNBRE

Rozmisténi a vzhled ovladaciho panelu zavisi na konkrétnim modelu.
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NOUZOVE OTEVIRANI DVIREK

V pripadé selhani otevieni dvifek v dlsledku vypadku proudu nebo jinych mimofadnych okolnosti Ize k
nouzovému otevieni pouzit packu zamku dvifek na dvirkach odtokového cerpadla.

Poznamka:

1. Nepouzivejte jej tehdy, pokud spotiebi¢ funguje normalné;

2. Pred pouzitim se prosim ujistéte, zda se vnitini buben prestal otacet bez vysoké teploty a zda hladina
vody je nizsi nez vlozené obleceni. Pokud je hladina vody vyssi nez vlozené obleceni, vypustte vodu pres
odtokové potrubi (je-li k dispozici) nebo pomalym odsroubovanim filtru.

3. Zplsob pouziti: Oteviete kryt dvifek odtokového cerpadla, pomoci nafadi zatdhnéte zajistovaci packu a
poté Ize dvitka otevfit (zndzornéno na obréazku).

Zajistovaci packa dvirek
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PRED PRVNIM PRANIM

Pro odstranénijakychkolizbytkd vody pouzité v pribéhu testovani provedeného vyrobcem vam doporucujeme,

abyste uskutecnili kratky praci cyklus bez pradla.

1 Oteviete vodovodni uzaveér.

2 Zavrete dvitka spotiebice.

3 Nalijte malé mnozstvi praciho prostredku (pfiblizné 30 ml) do pfihradky pro hlavni pram’lﬂ] v davkovaci
praciho prostredku.

4 Zvolte a spustte kratky program (viz samostatny rychly referen¢ni navod).

o Priprava prani

1. Roztfidte pradlo podle ...
+  Typu tkaniny/symbol{ pro tdrzbu
Bavlna, smiSené tkaniny, tkaniny se snadnou tdrzbou/syntetické, vina, polozky pro ru¢ni prani.
+ Barvy
Barevné a bilé pradlo perte oddélené. Oddélené perte nové barevné kusy pradla.
+  Naplnéni
Polozky rGznych velikosti perte ve stejném rozlozeni, za ucelem zlepseni Ucinnosti prani a rozlozeni
pradla v bubnu.
+  Citlivosti tkanin
Malé kousky pradla (napf. nylonové puncochy, pasky atd.) a pradlo s hacky (napt. podprsenky) perte v
textilnim sacku nebo pouzdre se zipem. Vzdy sejméte ze zaclon krouzky nebo zaclony s krouzky perte v
bavinéném sacku.
2. Vyprazdnéte vsechny kapsy.
Mince, zaviraci Spendliky atd. mohou poskodit vase pradlo, stejné jako buben a vanicku spotrebice.
3. Uzéavéry
Zavrete zipy a zapnéte knofliky nebo hacky; uvolnéné pasky nebo stuzky by mély byt zavazany.
Odstranovani skvrn
Krev, mléko, vejce atp. jsou obecné odstrariovany automatickou enzymovou fazi programu.
«  Chcete-li odstranit ¢ervené vino, kdvu, ¢aj, travu a skvrny z ovoce atp. pridejte odstrariovac¢ skvrn do
prihradky pro hlavni prani |1l | v dévkovaci praciho prostiedku.
«  Pokud je to nutné, na velmi znecisténé plochy skvrn pouzijte odstrariovac skvrn pfimo..

Barveni

« Pouzivejte jen ta barviva, ktera jsou vhodna pro pracky.

. Ridte se pokyny vyrobce.

« Plastové a gumové ¢asti pratky mohou byt obarveny barvivy.

VlozZeni pradla do pracky

1 Otevrete dvirka spotiebice.

2 Vlozte do bubnu pracky volné jednu polozku za druhou, aniz byste pracku preplnili. Dodrzujte mnozstvi
naplné, které je uvedeno v rychlém referencnim navodu.
Poznamka: Pfeplnéni pracky bude mit za nasledek nedostate¢né vysledky prani a zmackani pradla.

3 Zavrete dvitka spotiebice.
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o Praci prostiedky a pfisady
Ve zpredu plnénych prackach vzdy pouzivejte vysoce G€inny praci prostfedek s nizkou tvorbou pény.

Volba praciho prostfedku zavisi na:

- typu tkaniny (bavina, tkaniny se snadnou Udrzbou/syntetické tkaniny, jemné tkaniny, vina).
Poznamka: na prani viny pouzivejte jen specifické praci prostredky

. barvé

« teploté prani

«  stupnia typu znecisténi

Poznamky:

Jakékoli bélavé zbytky na tmavych tkaninach jsou zpusobeny nerozpustnymi slouceninami pouZzivanymi
v modernich praskovych pracich prostiedcich bez fosfat(. Pokud se néco takového vyskytne, vytieste nebo
vykartacujte tkaninu, nebo pouzijte tekuté praci prostfedky. Pouzivejte pouze ty praci prostfedky a pfisady,
které jsou speciadlné urc¢eny pro doméci automatické pracky. Pfi pouzivani prostfedku na odstrariovani vodniho
kamene, barviv nebo bélidel na predpirku se ujistéte, zda jsou tyto prostfedky vhodné pro pouziti v domacich
automatickych prackach. Odstranovace vodniho kamene by mohly obsahovat prvky, které by mohly poskodit
vasi pracku. Nepouzivejte zadné rozpoustédla (napf. terpentyn, benzin). Neperte v pracce tkaniny, které byly
osetfeny rozpoustédly nebo hoflavymi kapalinami.

Déavkovani

Postupujte dle doporuceni pro ddvkovéni, uvedenymi na obalu praciho prostfedku.

Zaviset to bude na:

«  stupnia typu znecisténi

«  mnozstvi prani
postupujte podle pokynd vyrobce praciho prostiedku pro pIné naplnéni; polovi¢ni napli: 3/4 mnozstvi
pouzitého pro Uplné naplnéni; minimaini naplnéni (pfiblizné 1 kg): 1/2 mnozstvi pouzitého pro uplné
naplnéni;

« tvrdosti vody ve vasi oblasti (informace zadejte od vasi vodarenské spolecnosti).
Mékka voda vyzaduje méné praciho prostfedku, nez je tomu v pfipadé tvrdé vody.

Poznamky:

Velmi mnoho praciho prostfedku miize vést k nadmérné tvorbé pény, coz snizuje tcinnost prani. Pokud pracka
zjisti velmi mnoho pény, muize zablokovat odstfedovani. Nedostatecné mnozstvi praciho prostiredku miize mit
za nasledek zasednuti pradla a také tvorbu vdpenatého povlaku v topném systému, bubnu a hadicich.

Kam umistit praci prostfedek a pfisady
Déavkovac¢ praciho prostiedku ma tfi pfihradky (obr. A or B)

Prihradka pro predpirku m
«  Praci prostfedek pro predpirku

Praci prostfedek pro predpirku MI

« Praci prostfedek pro hlavni prani

« Odstranovac skvrn

« Zmékcovac vody (tfida tvrdosti vody 4)
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PFihradka pro avivaz &3

« Avivaz
L
u
(U]
_ ]
‘TTEJI 3
. ——
A B
Poznamky:

Méjte praci prostiedky a pfisady ulozené na bezpecném, suchém misté, mimo dosah déti.

Tekuté praci prostfedky mohou byt pouzity u programu s predpirkou. Nicméné, v tomto pfipadé, musi byt
pro hlavni prani pouzit praskovy praci prostiedek.

Nepouzivejte tekuté praci prostiedky pii aktivaci funkce ,Odlozeny konec” (je-li k dispozici ve vasi pracce).
Aby nedoslo k problémdm s rozdélovanim pii pouzivani vysoce koncentrovanych praskovych a tekutych
pracich prostiedkd, pouzijte specialni kulicku nebo sacek s pracim prostredkem, ktery je dodavan s pracim
prostfedkem, a umistéte jej pfimo do bubnu.

Pri pouzivani prostfedkl na odstrafiovani vodniho kamene, bélidel nebo barviv se ujistéte, zda jsou tyto
prostfedky vhodné pro pracky. Prostiedky na odstranovani vodniho kamene by mohly obsahovat prvky,
které mohou poskodit ¢asti vasi pracky.

V pracce nepouzivejte zadna rozpoustédla (napf. terpentyn, benzin).

Cz-24

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revize 08/2023



PROGRAMY

Tato pracka je vybavena automatickymi funkcemi ochrany bezpecnosti, které detekuji a diagnostikuji v

Casném stadiu a pfimérené reaguiji.

o Ovladaci panel (PLDI 148 AJW steam, PLDI 149 AJW steam,
PLDI 1410 AJW steam)

£3(% Pro alergiky s parou o
&% Detskysparou

W Tmavé
9 sportovni

20 Jemné

§ sudene
(iﬁi Cisténi bubnu

o) Spin

Tabulka programd

Bavina ()
Barevné bavina <=

Eco 40-60

vina @

Quick 15" (2

&

S
g o e
-t &

o L L L

Mix [

OdloZeny g

Teplota Otacky  *Oblibeny Volby konec  Start/Pauzal

™. Méchaniaodstiedovani

* Podrzet 3 sec. pro uloZeni programu

Program Stitek 0 Material/Urover znegisténi

9 udrzbé Teplota prani zvolena podle pokyn( na titku o idrzbé.
Bavina " Velmi a mirné znecisténa bavina nebo len
60"2(? QCS?S €, 40°C, YNV | by velmi znetisténé prédlo, zvolte funkci,Predpirka®

Barevna bavina --,20°C,
30°C, 40°C,60°C

Program pro mirné az stfedné znecisténé pradlo. Teplotu Ize nastavit
samostatné; proto dodrZujte pokyny uvedené na obleceni. Oble¢eni nosené
piimo na pokoZce perte pfi 60 °C. Méné znecisténé pradlo dlikladné vyperete
pfi 40 °C. Rychlost odstfedovanti Ize také libovolné zvolit. Vychozi nastaveni je
maximalni rychlost odstfedovani.

Pro alergiky s parou (2)
40°C, 60°C

d

Je vhodny pro tkaniny odolné vG¢i vysokym teplotam a méné blednouci,
priéemz odstrafiuje alergeny, jako jsou pyly, rozto€i a paraziti prostfednictvim
pary s vysokou teplotou.

Eco 40-60 (1)

Normalné znecisténé bavinéné pradlo.

Vina
--,20°C, 30°C, 40°C

Vina, kterou Ize prat v pracce. (Prohlédnéte si Stitek o Gdrzbé, ktery je na pradle).

Détsky s parou Care(2)
40°C, 60°C, 95°C

G 6

Je vhodny pro détské oble¢eni a spodni pradlo atd., které sterilizuje a dezin kuje
prostfednictvim pary s vysokou teplotou.

Tmavé
--,20°C, 30°C, 40°C, —
60°C

Tmavé textilie vyrobené z baviny a tmavé textilie se snadnou udrzbou.

Rychly 15°

--,20°C, 30°C, 40°C @

BavInéné, smisené tkaniny. Kratce pouzivané nebo nové koupené pradlo.

Mix
--,20°C, 30°C, 40°C

Smisena napli mirné znecisténych bavinénych a syntetickych tkanin.

Sportovni
--,20°C, 30°C, 40°C

Sportovni odévy a obleceni pro volny ¢as vyrobené z tkanin z mikrovlakna.
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Jemné
--,20°C, 30°C, 40°C

€

Vyrobky, které Ize prat v pracce, plnéné syntetickymi vlakny, jako jsou polstare,
prosivané prikryvky a prikryvky na postel; vhodné i pro pfedméty plnéné dole.

20°C

Tento program je vhodny pro bavinéné oble¢eni s lehkymi skvrnami, Gspora
energie.

Cisténi bubnu

Program pro odstrafiovani necistot a bakterialnich zbytkd, které se mohou

— rozmnotzit v pracce po urcité dobé pouzivani, zejména pfi pravidelném prani pfi

95°C nizké teplots.
Madjan,' a — Tento program je pocatecné nastaven na dvé méachani a jedno odstfedovani.
odstfedovani
Odstfedovani — Manuélné zvolte délku a rychlost odstfedovani.
Zasobnik praciho prostfedku
Max. napli pradla kg —— - - —

Program PLDI 148/ PLDI 149/ Predpirka Hlavni prani Avivaz

PLDI 1410 \Ll \M %
Bavina
-, 20°C, 30°C, 40°C, 8/9/10 sk Ano sk
60°C, 95°C
Barevna bavina --,20°C,
30°C, 40°C 60°C 8/9/10 k Ano sk
Pro alergiky s parou (2)
40°C, 60°C 2 * Ano *
Eco 40-60 (1) 8/9/10 — Ano —
Vina
~20°C, 30°C, 40°C 2 - Ano *
Détsky s parou Care(2)
40°C, 60°C, 95°C 2 * Ano *
Tmavé
--,20°C, 30°C, 40°C, 4/4/4 sk Ano sk
60°C
Rychly 15’
-, 20°C, 30°C, 40°C 1 - Ano *
Mix
-~ 20°C, 30°C, 40°C a4l * Ano *
Sportovni
-, 20°C, 30°C, 40°C 2 * Ano *
Jemné
- 20°C, 30°C, 40°C 2 - Ano *
20°C 8/9/10 sk Ano sk
Cisténi bubnu N N Ao N
95°C
Méchania
odstfedovani 8/9/10 - - *
Odstfedovani 8/9/10 — — —
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Funkce praciho programu Max.
e rychlost
Odlozeny | . . . xtra PotAted Intenzivni otaek
Program Predpirka | 4. . | Potatet. v .
e konec leJ macrlam potet prant | odstredovani | Teplota. Odi/tf-
G = méchani | 9@ o

C u min
Bavina
-, 20°C, 30°C, 40°C, sk sk sk 2 sk sk sk 1400
60°C, 95°C
Barevna bavina --,20°C,
30°C, 40°C,60°C * * E S 2 — %k %k 1400
Pro alergiky s parou (2)
40°C, 60°C * % %k 4 k %k sk 1400
Eco 40-60 (1) sk — — 2 — sk — 1400
Vina
~20°C, 30°C, 40°C * - * 2 — * 3k 600
Détsky s parou Care(2)
40°C, 60°C, 95°C * * x 3 %k * k 1400
Tmavé
-, 20°C, 30°C, 40°C, sk sk sk 2 sk sk sk 1000
60°C
Rychly 15’
-, 20°C, 30°C, 40°C * - * 1 — %k %k 800
Mix
~ 20°C, 30°C, 40°C * * * 2 %k % k 1400
Sportovni
~, 20°C, 30°C, 40°C * * *x 2 %k %k %k 1000
Jemné
-, 20°C, 30°C, 40°C * - x 2 — %k sk 600
20°C sk sk sk 2 sk sk — 1400
Cisténi bubnu
95°C * - - 1 — — — 800
Méchéani a
odstredovani * - * 2 - * — 1400
Odstredovani sk — — 0 — sk — 1400

sk: Volitelné funkce

Ano: Potfeba praciho prostfedku

—: Nelze zvolit

--: Teplota neohréaté vody

(1) Testovaci programy vykonu prani jsou: Eco 40-60.
(2) Allergy steam — oba programy prani Pro alergiky s parou a Détsky s parou jsou vhodné pro sterilizaci
stalobarevného oblecent.
Kdyz uvidite na skle dvifek vodni mlhu, nepokladejte ruku na sklo dvifek ani neotevirejte davkovac, abyste

predesli popélent.
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Pfidejte praci prostfedek, zaviete dvirka a nastavte program

Do bubnu vlozte pradlo, které chcete vyprat a zaviete dvirka. Pfidejte praci prostfedek do pfislusnych pfihradek
pro dany typ programu, ktery se chystéte zvolit, praci prostfedek pfidejte podle popisu v ¢asti,Praci prostfedky
a pfisady” v,Navodu k obsluze”.

1. Zapnéte napdéjeni spotiebice.

2. Otocte tlacitko volby programu odstfedovani na pozadovany program, musi pfejit pres ,Vyp., pokud
pocatecni poloha ukazatele nenf pfi spusténi,Vyp..

3. Stisknutim tlacitka,Teplota” a,Odstfedovéani” zvolte teplotu prani a rychlost odstredovéni.

4. Stisknutim tlacitka,Volby” zvolte doplnkové funkce.

5. Po spusténi programu se v postupném poradi na displeji zobrazi délka programu (hodiny: minuty) a dalsi
moznosti funkci.

Volba doplnkové funkce

V pohotovostnim rezimu, stisknéte tlacitko,Volby” pro volbu dopliikové funkce pro aktuélni program. Kazdym
stisknutim zvolite jen jednu funkci a za¢ne blikat pfislusna ikona. Po spusténi jiz nelze program zménit.

Predpirka

Zvolte funkci na predpirku tak, abyste zlepsili U¢inek prani a Iépe odstranili skvrny. Tato funkce je vhodna pro
velmi znecisténé obleceni.

Pred pouzitim, Ize do pfihradky na predpirku pfidat praci prostiedek/praci prasek a do pfihradky pro hlavni
prani se musi pridat praci prasek.

Dodatecné méachani
Po nastaveni funkce dodate¢ného machani program spusti proces machani jesté jednou pred spusténim
avivaze a podle toho se zvysi celkovy ¢as ¢innosti programu.

Intenzivni prani
Funkci Ize zvolit pro prodlouzeni ¢asu prani, posileni Gcinku prani a lepsi odstranéni skvrn.

Ikona uzavéru pfivodu vody

Pokud neni otevien uzavér nebo je nizky tlak vody, na displeji se zobrazi upozornéni,F01” jako vyzva.

Ikona odtokového Cerpadla

Pokud je trubka stla¢end, odtok nebude plynuly. V pfipadé uplné nefunkénosti odtoku na delsi dobu, se na
displeji se zobrazi upozornéni,F03” jako vyzva.

Ikona zamku dvitek &)

Po spusténi programu se rozsviti ikona zdmku dvifek a dvitka spotfebi¢e budou uzamcena. Po dokonceni
programu se zamek dvitek automaticky odemkne.

V pribéhu pozastaveni, muze-li byt stav otevieni dvifek spInén do poloviny, se zdmek dvifek odemkne a jeho
indikdtor zhasne.

Kdyz indikator zdmku dvitek blika, dvifka se nesmi otevirat nasilné, aby nedoslo k poranéni osob.

CZ-28
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Funkce Odlozeny konec (&

Funkce Odlozeny konec umoziuje spustit spotiebic, kdyz to vyhovuje spotiebiteli, napfiklad v pribéhu noci,

kdy je levnéjsi elektrickd energie.

- Toto tlacitko je platné pouze v pohotovostnim rezimu, pokud chcete zvolit ¢as odlozeného ukonceni.

+  Po volbé funkce ,Odlozeny konec” se cas zvysi o 1 hodinu po kazdém stisknuti tlacitka ,Odlozeny konec”.
Pokud programovy ¢as nevyhovuje integralnimu nasobku 1 hodiny, pfed odlozenym ukoncenim se
dokonci prvnim stisknutim tlacitka a pak se ¢as zvysi o 1 hodinu pfi kazdém stisknuti tlacitka ,Odlozeny
konec”. Pokud je zvolen ,Odlozeny konec’, pfed spusténim programu lze zrusit aktudini odlozeny konec
stisknutim tlacitka, abyste zvolili jiné programy.

. Cas odlozeného ukonéeni musi byt del$i nez délka programu prani, protoze doba odlozeného ukonéeni je
doba, kdy program skon¢i. Napiiklad: pokud je zvolen ¢as programu 02:28, musi byt zvoleny ¢as odlozeného
ukonceni mezi 03:00 a 24:00.

« Po dokonceni procesu odlozeného ukonceni se rozsviti ikona ,Odlozeny konec”. Po dokonceni procesu
odlozeného ukonceni ikona,Odlozeny konec” zhasne, zatimco se rozsviti ikona ,Zbyvajici ¢as".

Oblibené

Po volbé programu a nastaveni kazdého parametru a spusténi, podrzte na 3 sekundy stisknuté ,Oblibeny”,
¢imz uloZite zvoleny program, teplotu, rychlost odstfedovani a dal3i souvisejici nastaveni do paméti a poté
se rozsviti indikdtor symbolu oblibenych. Pokud se nerozsviti indikdtor oblibenych, kratce stisknéte tlacitko
,Oblibeny’, potom se program prepne na naposledy ulozeny program; a mezitim se automaticky zménf
teplota, rychlost otd¢ek odstfedovani a ostatni parametry na naposledy uloZzené parametry. Pokud v tomto
momenté pfepnete program, nebo stisknete jind tlacitka, na displeji se zobrazi novy program a parametry a
indikdtor symbolu oblibenych zhasne.

Pokud jej uzivatel pouzije poprvé a pokud nikdy nepodrzel stisknuté tlacitko ,Oblibeny” pro shromazdovani
programt, muze kratce stisknout tlacitko ,Oblibeny” a poté se jako pocatecni nastaveni shromazdi program
prani baviny a jeho pocéatecni nastaveni.

Funkce ztlumeni zvuku "&

Pokud je spotrebi¢ ve stavu podrzeni, pozastaveni nebo provozu, stisknéte na 2 sekundy tlacitka
“Odstfedovani+Oblibeny” a na displeji se zobrazi ikona funkce ztlumeni zvuku. Vsechny akustické signalizace
se vypnou s vyjimkou alarmd.

Kdyz je spotiebic v rezimu ztlumeni zvuku, na 2 sekundy stisknéte tlacitka “Odstfedovani+Oblibeny” dokud
nezhasne ikona ztlumeni zvuku. Aktivuji se vechny akustické signalizace.

Automatické vazeni

Po zapnuti pracky se na displeji zobrazi ,----*, coz pfedstavuje automatické vazeni pradla. Podle hmotnosti
obleceni se automaticky nastavi délka trvani programu (hodiny: minuty).

Détska pojistka &

Pro zvyseni bezpecnosti déti je spotiebic¢ vybaven funkci détské pojistky.

Po spusténi programu stisknéte na 2 sekundy tlacitka “Teplota+Odstfedovani” Rozsviti se ikona détské
pojistky a détskd pojistka bude aktivni. Opakovanim stejného postupu détskou pojistku vypnete.

«  Po nastaveni détské pojistky budou vsechna funk¢ni tlacitka neaktivni.

«  Pokud vypnete spotiebic otocenim tlacitka volby programu na,Vyp., détska pojistka bude vypnuta.

«  Po dokon¢eni programu se détska pojistka automaticky vypne.

I
|
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Spusténi programu

Po volbé moznosti a dani praciho prostiedku do dévkovace, oteviete vodovodni uzavér a stisknéte tlacitko
“Start/Pause” Na displeji se zobrazi pribéh aktualniho programu s ikonami zleva doprava. Zobrazi se také
zbyvajici ¢as programu.

ZruSeni programu nebo opétovna volba moznosti

1.
2.
3.

Otacenim volby programu na“O ”po dobu 3 sekund vypnéte spotiebic.
Zvolte novy program a moznosti.
Stisknutim tlacitka “Start/Pause” spustte novy program bez pfidani dalsiho praciho prostiedku.

Ukonceni programu

Kdyz jsou dvitka odemcena, pracka na konci programu zobrazi ,KONEC” Pokud je ovladac otoc¢en do polohy
,Vyp.", napdjeni se prerusi. Pokud do 2 minut nestisknete zadné tlacitko ani ovlada¢, program se automaticky
vypne.

Doplnéni pradla v priibéhu prani

Chcete-li pradlo béhem prani doplnit, stisknéte tlacitko ,Start/Pauza”.

Pokud se rozsviti ikona T+ dopInéni pradla, dvirka Ize béhem tohoto procesu oteviit, na displeji bude blikat
zbyvajici ¢as a ikona zamku dvifek. Potom ikona zamku dvifek zhasne a dvitka se daji otevfit.

Pokud se ikona ¥ doplnéni pradla nerozsviti, ikona zamku dvitek nebude blikat, coz znamena, ze aktualni
teplota je vyssi nez 50 °C nebo jste v procesu prekrocili ¢as na doplnéni pradla, konkrétné do pracky nelze
vlozit zadné dalsi obleceni.

Programové pokyny

1.

Program Eco 40-60 je schopen vyprat bézné znecisténé bavinéné pradlo, které je deklarovéno jako vhodné
pro prani pfi teploté pfiblizné 40 °C az 60 °C, spolu ve stejném cyklu, pficemz tento program se pouzivé k
posouzeni souladu s legislativou EU o ekodesignu.

Spotieba energie v rezimu vypnuti je 0,49 W.

Nejucinnéjsi programy z hlediska spotfeby energie jsou obecné programy, které funguji pfi nizsich
teplotach a del$im trvani.

Naplnéni prac¢ky pro domdacnost na kapacitu, kterou udava vyrobce pro pfislusné programy, pfispéje k
Uspore energie a vody.

. Spravné pouzivani praciho prostredku, avivéze a jinych pfisad. Neaplikujte nadmérné mnozstvi praciho

prostfedku. MUze to nepfiznivé ovlivnit vysledky prani.

Pravidelné cisténi v¢éetné optimalni frekvence a prevence a postupu pfi odstranéni vodniho kamene.
Hlu¢nost a zbytkova vlhkost jsou ovlivnény rychlosti odstfedovani: ¢im vyssi je rychlost odstiedovani ve fazi
Informace o produktu a QR kéd jsou uvedeny na energetickém stitku, informace o registraci produktu Ize
ziskat naskenovanim QR koédu.

Informace o standardnich programech.
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8kg 8 39 3:38 0.76 60 50.00
E,“I’n“,ofo neni | 9k — 9 38 3:48 0.84 72 50.00 1400
upine napine 10kg 10 40 358 0.99 65 49.00
Eco 40-60 8kg 4 29 2:48 0.39 45 51.00
polovi¢ni 9kg — 45 31 2:54 0.46 53 52.00 1400
naplnéni 10 kg 5 30 2:58 0.65 50 51.00
8kg 2 26 2:48 0.22 30 53.00
E;Z :g'?:ém, 9kg - 25 26 2554 0.22 28 5200 1400
P 10 kg 25 26 2:38 0.27 24 51.00
8kg 8 18 1.50 0.23 65 55.00
Bavina 9kg 20 9 21 2:09 0.21 108 53.00 1400
10 kg 10 20 2:09 0.22 115 53.00
8kg 8 59 3:29 155 65 55.00
Bavina 9kg 60 9 55 3:29 156 108 53.00 1400
10 kg 10 55 3:29 156 108 53.00
8kg 4 45 2:18 0.76 50 45,00
Mix 9kg 40 45 45 2:18 0.85 66 45,00 1400
10 kg 5 45 2:18 0.85 66 45,00
8kg 1 40 0:30 0.32 17 58.00
Rychly 15 9kg 40 1 38 0:30 0.33 22 55.00 800
10 kg 1 38 0:30 0.33 22 55.00
8kg 8 18 1:50 0.23 65 55.00
20°C 9kg 20 9 21 1:50 0.19 78 53.00 1400
10 kg 10 21 1:50 0.19 78 53.00
Hodnoty uvedené pro jiné programy nez program Eco 40-60 jsou pouze orientacni.
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PECE A UDRZBA

Vnéjsi povrch spotrebice a ovladaci panel

«  Lze jej umyt mékkym, vihkym hadfikem.

«  Muzete pouzit i trochu neutrdlniho ¢isticiho prostfedku (neabrazivniho).
«  Osuste mékkou utérkou.

Teésnéni dvifek
- Vpfipadé potieby vycistéte vlhkym hadfikem.
« Pravidelné kontrolujte stav tésnéni dvirek.

Déavkovac praciho prostredku

1. Stisknéte uvolnovaci packu v prihradce pro hlavni prani smérem doll a vyjméte zasuvku davkovace (obr.,C
nebo E”).

2. Odstrante uzavér sifonu z ptihradky na avivaz (obr.,D nebo F”).

3. Vsechny casti umyjte pod tekouci vodou.

4. Nasadte sifon zpét do zasuvky davkovace na praci prostiedek a zasunte zasuvku zpét do jejiho krytu.

3\ \ (

Filtr
Doporucujeme vam, abyste filtr pravidelné kontrolovali a cistili, alespon dvakrat az tfikrat ro¢né.

Predevsim:
«  Pokud spottebic nevypousti vodu spravné nebo pokud neprovadi cykly odstredovani.
« Je-li cerpadlo zablokovano cizim télesem (napiiklad knofliky, mincemi nebo zaviracimi $pendliky).

DULEZITE: Pfed vypust&nim spotebide se ujistéte, zda voda vychladla.

1. Zastavte spotiebic a odpojte jej od elektrické sité.

2. Do malého otvoru spodni pfihradky vlozte néstroj pro demontdz, jako je napfiklad plochy Sroubovak,
zatlacte spodni prihradku velkou silou dolU a otevrete ji.

3. Pod kryt filtru umistéte plochou nddobu a poté spotiebi¢ vypustte pomoci nouzového vypoustéciho

potrubi (viz [Vypusténi zbytkové vody], kde naleznete specifické zplisoby provozu). Potom uvolnéte filtr

proti sméru hodinovych rucicek a GpIné jej odsroubujte a vyjméte.

Vycistéte filtr a komoru filtru.

Zkontrolujte, zda se rotor ¢erpadla pohybuje volné.

Znovu vlozte filtr a zasroubujte jej ve sméru hodinovych rucic¢ek az na doraz.

Znovu nainstalujte spodni kryt.

No v s
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Hadice na privod vody

Pravidelné kontrolujte ptivodni hadici, zda neni stlacena nebo praskla a pokud je to nutné, vyménte ji za novou
hadici stejného typu (k dispozici je v poprodejnim servisu nebo u specializovaného prodejce).

Sitovy Itr pro pripojeni vody

Pravidelné kontrolujte a Cistéte.
Pro pracky s pfivodni hadici, jak je zndzornéno na obrazcich,D".
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Zavrete uzavér a uvolnéte privodni hadici na uzavéru.
Vycistéte vnitini sitovy filtr a nasroubujte pfivodni hadici vody zpét na uzavér.
Nyni odsroubujte pfivodni hadici na zadni strané pracky.

Univerzalnimi klestémi stahnéte sitovy filtr z pfipojeni pracky a vycistéte jej.
Namontujte zpét sitovy filtr a opét nasroubujte piivodni hadici.
Oteviete vodovodni uzavér a ujistéte se, zda jsou spoje zcela vodotésné.

-

~

-

1
&

~

-
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RESENi PROBLEMU

V zavislosti na modelu je vase pratka vybavena rGznymi automatickymi bezpecnostnimi funkcemi. To
umoziuje vcas odhalit poruchy a bezpecnostni systém mUize nasledné pfimérené reagovat. Tyto poruchy jsou
Casto tak malé, Ze je Ize odstranit béhem nékolika minut.

Pracka se nespusti, nesviti zadné indikatory.

Zkontrolujte, zda:

« Je sitova zastrc¢ka zasunuta do elektrické zasuvky

« Elektricka zasuvka funguje spravné (k otestovani pouzijte stolni lampu nebo podobny spotiebic).

Pracka se nespusti... a indikator,,Start/Pauza“ blika.

Zkontrolujte, zda:

« Jsou dvitka spravné zaviena (bezpecnost déti);

«  Bylo stisknuto tlacitko ,Start/Pause”;

- Senerozsvitil indikator,Zavieny vodovodni uzavér” Oteviete vodovodni uzavér a stisknéte tlacitko,Start/
Pause”

Spotiebic se v prib&hu programu zastavi (lisi se v zavislosti na modelu)

Zkontrolujte, zda:

«  Nebyla oteviend dvitka a neblikd indikator “Start/Pause” Zaviete dvitka a znovu stisknéte tlacitko “Start/
Pause”

«  Zkontrolujte, zda uvniti spotiebice neni pfilis mnoho pény, spotiebi¢ spusti proces odstranovani pény.
Spotrebic se po urcité dobé opét automaticky spusti.

«Nebyl aktivovan bezpecnostni systém pracky (viz, Tabulka s popisem poruch”).

Zbytky praciho prostiedku a pfisad, které zlstaly v davkovaci na praci prostfedky na konci prani.

Zkontrolujte, zda:

« Neni kryci mtizka komory pro avivaz a separator komory pro hlavni prani spradvné nainstalovan v davkovaci
praciho prostredku a vSechny ¢asti jsou Cisté (viz,Péce a udrzba”);

« Je pfivddén dostatek vody. Sitové filtry pfivodu vody mohou byt zablokovany (viz ¢ast,Péce a udrzba®);

« Poloha separatoru v komofre pro hlavni prani je pfizplisobena pouziti praskového nebo tekutého praciho
prostredku (viz,Praci prostfedek a prisady”).

Pracka v prabéhu cyklu odstfedovani vibruje.

Zkontrolujte, zda:

- Je pracka ve vodorovné poloze a pevné stoji na viech ¢tyfech nozickach;

- Byly odstranény prepravni Srouby. Pfed pouzitim spotiebice je nezbytné odstranit prepravni Srouby.

Vysledky kone¢ného odstfedovani nejsou dostatecné.

Pracka ma systém detekce a korekce nerovnovahy. Pokud jsou jednotlivé viozené kusy pradla tézké (napfiklad
Zupany), mdze tento systém automaticky snizit rychlost odstfedovéni nebo dokonce odstfedovani zcela
prerusit, zaznamena-li velmi velkou nerovnovahu i po nékolika spusténi odstfedovani, aby tak chranil pracku.
«  Pokud je pradlo na konci cyklu stale velmi mokré, vyjméte cast pradla a zopakujte cyklus odstfedovani.

« Nadmérna tvorba pény maze branit odstfedovani. Pouzijte spravné mnozstvi praciho prostiredku.

«  Zkontrolujte, zda voli¢ rychlosti odstfedovani neni nastaven na, 0"
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Pokud ma vase pracka zobrazeni ¢asu: plivodné zobrazeny ¢as programu se prodlouzi/zkrati o ur¢ity
¢as:

Jedna se o normalni schopnost pracky prizplsobit se faktortim, které mohou mit vliv na dobu trvani praciho
programu, napf.:

«nadmérna tvorba pény;

« nevyvazenost naplné v dusledku tézkych kust pradla;

- prodlouzena doba ohfevu v dlisledku snizené teploty privadéné vody;

V dusledku téchto dopadu se doba zbyvajici do ukonéeni programu piepocitava a v piipadé potieby aktualizuje.
Kromé toho pracka v pribéhu faze pInéni urci ndpln a podle potieby prizplsobi zobrazenou pocatec¢ni dobu
programu. Béhem takovych obdobi aktualizace se na displeji ¢asu zobrazi animace.

Porucha pfivodu horké/studené vody - Pro modely se dvéma privody.

Chcete-li pfipojit pfivod teplé a studené vody (obr. 1):

1. Pfipevnéte cervené oznacenou privodni hadici k uzavéru horké vody a k pfivodnimu ventilu s cervenym
filtrem na zadni strané pracky.

2. Pripevnéte druhou pfivodni hadici k uzavéru studené vody a k pfivodnimu ventilu s modrym filtrem na
zadni strané pracky.

Ujistéte se, zda:
a) Jsou pfipojeni pevné pfipevnéna
b) Neobracejte jejich polohu (napfiklad: pfivod studené voda do pfivodniho ventilu horké vody a naopak).

Chcete-li pFipojit pouze pfFivod studené vody, postupujte podle nize uvedenych pokyn( (obr. 2):

1. Budete potiebovat piipojku ve tvaru pismene,Y". Da se koupit od mistniho dodavatele piislusenstvi nebo
instalatérskych praci.

2. Pripojte pripojku ve tvaru pismene,Y” k uzavéru pfivodu studené vody.

3. Pripojte dva vstupni ventily nachazejici se na zadni ¢asti spotiebice k pfipojce ,Y* pomoci dodanych hadic.

Pro modely s jednim pFivodem
Pripevnéte pfivodni hadici k uzavéru studené vody ak pfivodnimu ventilu na zadni strané spotiebice jak je
znazornéno (obr. 3)

Ujistéte se, zda:

Jsou véechna pfipojeni jsou pevné pfipevnéna.

Nedovolte détem obsluhovat pracku, 1ézt po ni, byt v jeji blizkosti nebo uvnitf. Upozoriiujeme, Ze
béhem pracich cykll se mlze zvysit povrchova teplota dvitek spotiebice.

KdyzZ se spotfebi¢ pouZiva v blizkosti déti, je zapotfebi pfisny dohled nad détmi.
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Seznam chybovych kédd

Zobrazeni na displeji Popis poruchy

“FO1” Porucha pfivodu vody

“F03” Porucha odtoku vody

“F13" Porucha uzamceni dvirek

“F14” Porucha odem¢eni dvifek

“F24" Preteceni nebo velmi mnoho pény
jeden z chybovych kédU, “F04-F98” Porucha elektronického modulu
“Unb” Alarm nevyvazenosti

Na displeji se zobrazi,,FO1*

Spotiebi¢ neni napajen vodou nebo je v ném nedostatek vody.

Zkontrolujte, zda:

« Jevodovodni uzavér zcela otevieny a ma dostatecny tlak vody.

«  Privodni potrubi vody neni zauzlovéno.

«  Filtra¢ni sit pfivodniho potrubi vody neni zablokovana (viz ¢ast,Udrzba a opravy”).
« Vodovodni potrubi neni zamrzlé.

Po odstranéni poruchy stisknéte tlacitko “Start/Pause”.
Pokud se porucha vyskytne znovu, kontaktujte servisni stfedisko (viz,Poprodejni servis”).

Na displeji se zobrazi,,FO3*

Pracka neni vyprazdnéna. Pracka zastavi provadéni programu. Vypnéte spotfebic a odpojte napéjeni.
Zkontrolujte, zda:

« Odtokové potrubi neni zauzlovano.

« Filtr ve vypoustécim ¢erpadlu neni zablokovan (viz,Cisténi filtru ve vypoustécim cerpadIiu”)

DULEZITE: Pfed vypusténim spotiebide se ujistéte, zda voda vychladla.

- Vypoustéci hadice neni zamrzla.
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Znovu pfipojte spotrebic.

Zvolte a spustte program ,Odstredovani” nebo stisknéte tlacitko ,Start/Pause” alespon na 3 sekundy a
restartujte pozadovany program.

Pokud se porucha vyskytne znovu, kontaktujte servisni stfedisko (viz,Poprodejni servis”).

Chybovy kéd
Kdyz je program spustén, pracka se zastavi. Na displeji se zobrazi chybovy kod ,F13%,F14%,F24" nebo jeden z
chybovych koédl ,F04” az,,F98" nebo,Unb”.

Pokud se zobrazi chybovy kéd,,F13*

Zamek dvitek neni v poradku. Spustte program na 20 sekund a odemknéte dvirka pracky (PTC), abyste
zkontrolovali, zda jsou dvitka zaviena.

Znovu je oteviete nebo zavrete.

Po odstranéni poruchy stisknéte tlacitko ,Start/Pause” Pokud se chyba vyskytne znovu, odpojte napajeni a
kontaktujte servisni stredisko.

Pokud se zobrazi chybovy kéd,,F14*

Porucha otevreni dvirek.

Cinnost: Stisknéte tla¢itko,Start/Pause” Pracka se pokusi otevit dvitka.

Alarm se odstrani az po odemceni dvifek. Nebo otocte ovladac do polohy,Vyp.” na 3 sekundy, abyste spotiebic
vypnuli. Zvolte pozadovany program pro spusténi spotiebice. Alarm bude odstranén.

Pokud se zobrazi chybovy kod,,F24*

Hladina vody dosahuje Grovné preteceni.

Odstrante ho stisknutim tlacitka ,Start/Pause” a privedte vodu.

Zvolte a spustte pozadovany program. Pokud se chyba vyskytne znovu, odpojte napajeni a kontaktujte servisni
stredisko.

Pokud se zobrazi jeden z chybovych kédd,,FO4* az,,F98*

Selhani elektronického modulu.

Otocenim ovladace do polohy,Vyp.” na 3 sekundy vypnéte spotiebic.

Po odstranéni poruchy stisknéte tlacitko ,Start/Pauza”. Pokud se chyba vyskytne znovu, odpojte napajeni a
kontaktujte servisni stredisko.

Pokud se zobrazi chybovy kéd,,Unb*

Alarm nevyvazenosti se fesi nasledujicimi metodami

1. Namotani pradla

Pro vypnuti otocte ovladac do polohy,Vyp.” na 3 sekundy, oteviete dviika, zatfeste oble¢enim a vlozte jej zpét
do pracky, poté zvolte program jednoduchého odstfedéni pro opétovné suseni.

2. Velmi lehké pradlo

Pro vypnuti otocte ovladac¢ do polohy, Vyp.” na 3 sekundy, oteviete dvirka, vlozte jeden nebo dva ruc¢niky a
poté zvolte jeden program odstfedéni pro opétovné suseni.

Pfed kontaktovanim servisniho stfediska:

1. Pokuste se problém vyfesit sami (viz,Odstranovani problémad”).

2. Restartujte program a zkontrolujte, zda se problém nevyfesil sam.

3. Pokud pracka nadale nefunguje spravné, kontaktujte servisni stiedisko.
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p Technické Udaje

Popis Hodnota

Model PLDI 148 AJW steam
Kapacita prani 8,0 kg

Maximalni rychlost otacek odstredovani 1400 ot./min

Cistd hmotnost 58 kg

Jmenovité napéti 220-240V~

Vykon ohtevu 1500 W

Viykon prani 300W

Popis Hodnota

Model PLDI 149 AJW steam PLDI 1410 AJW steam
Kapacita prani 9,0 kg 10,0 kg
Maximalni rychlost otacek odstredovani 1400 ot./min

Cistd hmotnost 67 kg

Jmenovité napéti 220-240V~

Viykon ohtevu 1500 W

Viykon prani 250 W

P Rozméry (mm)

w

Model Index Rc(>rznrrr1ne)ry Model Index Rc();rrrlne)ry
A 595 A 595
B 845 PLDI 149 B 845
PLDI 148 c 460 ;‘i‘[’)"l Slt:fg“ c 540
AJW steam D 510 AJW steam D 590
E 540 E 635
F 1030 F 1120
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4 y o
Informacni list PHILCO
DELEGOVANE NARIZENI KOMISE (EU) 2019/2016
Nézev nebo ochranna zndmka vyrobce: PHILCO
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic
Identi kacni znacka modelu: PLDI 148 AJW steam
Z&kladnispeci kace: Automaticka pracka
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Vyska 85
Jmenovitd . .
kapacita ® (kg) 8,0 Rozméry v.cm Sirka 60
Hloubka 54
Trida ucinnosti Trida energetické
X 51,7 L R A
index (EEl,) @ uéinnosti @
U¢innost prani U¢innost méachani
index @ 1,031 (g/kg) @ 4,0
Spotteba vody
Spotieba energie litrGi na cyklus,
v kWh za cyklus, vztahuje se na
na zékladé eco program eko
40-60 program. 40-60 .
Aktualni spotfeba 0,470 AktudlIni spotfeba 45
energie bude vody zavisi
zaviset na tom, natom, jak se
jak spotfebi¢ se spotfebi¢ pouziva
pouziva. a na tvrdosti
vody.
Maximalni PIna napln 39
teplota uvnit¥ P Zbyvajici vihkost
1/2 népl 29
pouzivané textilie /2 néplh obsah @ (%) 513
@ (°C) 1/4 napln 26
Rychlost FInd népln 0 U¢innost suseni
odstredovani @ 1/2 népli 1400 . L B
(ot./min) pfi odstfedéni @
ot/min. 1/4 napli 1400
PInd napln 3:38
Trvéni programu - i P
® (hmin) 1/2 néplh 2:48 Type volné stojici
1/4 ndpln 2:48
Akusticky zvuk
emise hluku @ 7 Trida akustickych A
(dB(A) re 1 pW) emisi hluku @
(rezim zdimani)
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Rezim vypnuto 049 Pohotovostni .
(W) ' rezim (W)
Odlozeny konec sgigovostnf
(W) (pokud 3,70 P .. neuvedené
A rezim (W) (pokud
existuje) -
existuje)

Minimalni doba trvani zaruky nabizené dodavatelem: 24 mésict

Tento produkt byl navrzen tak, aby uvolfioval stfibrné

ionty béhem praciho cyklu NE

Dodate¢né informace:

Webovy odkaz na web vyrobce, kde jsou informace uvedené v bodé 9 prilohy Il dle nafizeni Komise (EU)
2019/2023 nalezeno: www.philco.cz

(a) for the eco 40-60 program.
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4 r o
Informacni list PHILCO
DELEGOVANE NARIZENI KOMISE (EU) 2019/2016
Néazev nebo ochranna znamka vyrobce: PHILCO
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic
Identi kacni znacka modelu: PLDI 149 AJW steam
Z&kladnispeci kace: Automaticka pracka
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Vyska 85
Jmenovitd . .
kapacita ® (kg) 9,0 Rozméry v.cm Sirka 60
Hloubka 61
Trida ucinnosti Trida energetické
. 51,8 L . A
index (EEl,) @ ucinnosti @
U¢innost prani U¢innost méchani
index @ 1,031 (g/kg) @ 4,0
Spotteba vody
Spotieba energie litrGi na cyklus,
v kWh za cyklus, vztahuje se na
na zékladé eco program eko
40-60 program. 40-60 .
Aktualni spotfeba 0,493 AktuadIni spotreba 49
energie bude vody zavisi
zaviset na tom, natom, jak se
jak spotfebi¢ se spotfebi¢ pouziva
pouziva. a na tvrdosti
vody.
Maximalni PIna napln 38
teplota uvnitf P Zbyvajici vihkost
1/2 népl 31
pouzivané textilie /2 néplh obsah @ (%) 514
@ (°C) 1/4 népln 26
Rychlost FIn népln 0 U¢innost suseni
odstredovani @ 1/2 népli 1400 . L B
(ot./min) pfi odstfedéni @
ot/min. 1/4 napli 1400
PInd napln 3:48
Trvéni programu - . P
® (hamin) 1/2 néplh 2:54 Type volné stojici
1/4 ndpln 2:54
Akusticky zvuk
emise hluku @ 7 Trida akustickych B
(dB(A) re 1 pW) emisi hluku @
(rezim zdimani)
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Rezim vypnuto 049 Pohotovostni .
(W) ! rezim (W)
Odlozeny konec SI(:?]\(/)){OVOStnI'
(W) (pokud 3,90 P .. neuvedené
A rezim (W) (pokud
existuje) -
existuje)

Minimalni doba trvani zaruky nabizené dodavatelem: 24 mésict

Tento produkt byl navrzen tak, aby uvolfioval stfibrné

ionty béhem praciho cyklu NE

Dodate¢né informace:

Webovy odkaz na web vyrobce, kde jsou informace uvedené v bodé 9 prilohy Il dle nafizeni Komise (EU)
2019/2023 nalezeno: www.philco.cz

(a) for the eco 40-60 program.
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4 y o
Informacni list PHILCO
DELEGOVANE NARIZENI KOMISE (EU) 2019/2016
Néazev nebo ochranna znamka vyrobce: PHILCO
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic
Identi kacni znacka modelu: PLDI 1410 AJW steam
Z&kladnispeci kace: Automaticka pracka
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Vyska 85
Jmenovitd . .
kapacita ® (kg) 10,0 Rozméry v cm Sirka 60
Hloubka 61
Trida ucinnosti 518 Trida energetické A
index (EEl,) @ ! uéinnosti @
U¢innost prani U¢innost méachani
index @ 1,031 (g/kg) @ 41
Spotteba vody
Spotieba energie litrGi na cyklus,
v kWh za cyklus, vztahuje se na
na zékladé eco program eko
40-60 program. 40-60 .
Aktualni spotfeba 0,512 AktudlIni spotfeba 46
energie bude vody zavisi
zaviset na tom, natom, jak se
jak spotfebi¢ se spotfebi¢ pouziva
pouziva. a na tvrdosti
vody.
Maximalni PIna napln 40
teplota uvnit¥ P Zbyvajici vihkost
1/2 napl 30
pouzivané textilie /2 néplh obsah @ (%) 520
@ (°C) 1/4 ndpln 26
Rychlost FInd népln 0 U¢innost suseni
odstredovani @ 1/2 népli 1400 . L B
(ot./min) pfi odstfedéni @
ot/min. 1/4 napli 1400
PIna napln 358
Trvéni programu L . P
® (hmin) 1/2 néplh 2:58 Type volné stojici
1/4 ndpln 2:58
Akusticky zvuk
emise hluku @ 7 Trida akustickych B
(dB(A) re 1 pW) emisi hluku @
(rezim zdimani)
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Rezim vypnuto 049 Pohotovostni .
(W) ! rezim (W)
Odlozeny konec SI;?]\(I)){OVOStnI'
(W) (pokud 3,70 P .. neuvedené
A rezim (W) (pokud
existuje) -
existuje)

Minimalni doba trvani zaruky nabizené dodavatelem: 24 mésict

Tento produkt byl navrzen tak, aby uvolfioval stfibrné

ionty béhem praciho cyklu NE

Dodate¢né informace:

Webovy odkaz na web vyrobce, kde jsou informace uvedené v bodé 9 prilohy Il dle nafizeni Komise (EU)
2019/2023 nalezeno: www.philco.cz

(a) for the eco 40-60 program.
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TECHNICKE INFORMACE

Technické informace se nachazi na typovém stitku na vnitini strané spotiebice a na energetickém stitku.
QR koéd, na dodaném energetickém Stitku, obsahuje odkaz na registraci spotfebice v databézi EU Eprel.
Uchovejte si energeticky stitek, ndvod k pouziti, spolu s dalsimi dokumenty dodanymi s pfistrojem.

INFORMACE O TESTOVANI

Dodané zafizeni je v souladu s EcoDesignem a EN 60456:2016, EN 60456:2016/A11:2020, CLC/TS 50707:2020,
CLC/TS 50677:2019, EN 50564:2011, EN 60704-1:2010+A11:2012, EN 60704-2 4: 2012+A11:2020, EN 60704-
3:2019. Pozadavky na pfistup vzduchu pro spravny provoz pfistroje, minimalni vzdalenost od zdi a rozméry
pfistroje, jsou soucasti tohoto navodu. V pfipadé dalsich dotazu se obratte na vyrobce.

PECE O ZAKAZNIKA A SERVIS

Vzdy pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

Oznaceni modelu a sériové ¢islo naleznete na typovém Stitku. Polohu typového stitku je mozné zménit bez
predchoziho upozornéni.

Originalni ndhradni dily pro nékteré konkrétni komponenty jsou k dispozici minimalné 7 nebo 10 let. Zavisi to
na typu komponentu a na uvedeni posledniho spotiebi¢e daného modelu na trh.

Pri kontaktovani naseho autorizovaného servisu méjte k dispozici modelové oznaceni, sériové ¢islo a popis
zavady.

Pro stazeni dokument( navstivte www.philco.cz.
Pro nahlaseni zavady a ziskani dalsich servisnich informaci navstivte https://philco.cz/podpora-a-servis.

Zmény vyhrazeny bez predchoziho upozorné
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znameng, Ze pouzité elektrické a
elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich

— Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu pom(izete zachovat
cenné pfirodni zdroje a napoméhate prevenci potencidlnich negativnich dopadd na Zivotni
prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadyi. Dalsi podrobnosti
si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto
druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronické zafizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich Gfadd nebo od svého prodejce.

c € Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité a elektrické
bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni a vyhrazujeme
si pravo na jejich zménu.

Original tohoto ndvodu k obsluze je v ¢eském jazyce.
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Pracka
Navod na obsluhu

PHILCO

amous. for Quality the World Cver

PLDI 148 AJW steam  PLDI 149 AJW steam  PLDI 1410 AJW steam
PLDI 148 AJWSPL PLDI 149 AJWSPL PLDI 1410 AJWSPL
PLDI 148 AJWSHU PLDI 149 AJWSHU PLDI 1410 AJWSHU



Vazeny zékaznik,
Dakujeme, Ze ste si kapili vyrobok zna¢ky PHILCO. Aby mohol vas spotrebié sluzit dobre, pregitajte si
vSetky pokyny uvedené v tomto navode na obsluhu.
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BEZPECNOSTNE POKYNY

p BEZPECNOSTNE POKYNY

NA ZAISTENIE VLASTNEJ BEZPECNOSTI MUSIA BYT
DODRZIAVANE INFORMACIE UVEDENE V TOMTO NAVODE, ABY
SA MINIMALIZOVALO RIZIKO POZIARU ALEBO VYBUCHU, URAZU
ELEKTRICKYM PRUDOM Cl SKODAM NA MAJETKU, PORANENIU
0SOB ALEBO STRATAM NA ZIVOTOCH.

VYSVETLENIE SYMBOLOV:

/N VAROVANIE!

TATO KOMBINACIA SYMBOLOV A SIGNALNYCH SLOV OZNACUJE
PRIPADNE NEBEZPECNU SITUACIU, KTOREJ AK SA NEVYHNETE,
MOZE MAT ZA NASLEDOK SMRT ALEBO VAZNE PORANENIA.

® UPOZORNENIE!

TATO KOMBINACIA SYMBOLOV A SIGNALNYCH SLOV OZNACUJE
PRIPADNE NEBEZPECNU SITUACIU, KTORA MOZE VIEST K
LAHKYM ALEBO MIERNYM PORANENIAM, ALEBO SKODAM NA
MAJETKU A ZIVOTNOM PROSTREDI.

% POZNAMKAI

TATO KOMBINACIA SYMBOLOV A SIGNALNYCH SLOV OZNACUJE
PRIPADNE NEBEZPECNU SITUACIU, KTORA MOZE VIEST K
LAHKYM ALEBO MIERNYM PORANENIAM.
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A\ VAROVANIE!

TENTO SPOTREBIC MOZU POUZIVAT DETI VO VEKU OD 8 ROKOV
A STARSIE A OSOBY SO ZNIiZENYMI FYZICKYMI, ZMYSLOVYMI
ALEBO MENTALNYMI SCHOPNOSTAMI ALEBO S NEDOSTATKOM
SKUSENOSTI A VEDOMOSTI, POKIAL SU POD DOZOROM

ALEBO BOLI POUCENE O POUZi{VANI SPOTREBICA BEZPECNYM
SPOSOBOM A ROZUMEJU PRIPADNYM NEBEZPECENSTVAM.

DETI SA SO SPOTREBICOM NESMU HRAT.

DETOM MLADSIM AKO 3 ROKY BY MALO BYT ZABRANENE V
PRISTUPE, POKIAL NIE SU POD NEUSTALYM DOHLADOM.

CISTENIE A UDRZBU VYKONAVANU POUZIVATELOM NESMU
VYKONAVAT DETI BEZ DOZORU.

POKIAL JE NAPAJACI KABEL POSKODENY, JEHO VYMENU
NECHAJTE NA ODBORNE SERVISNE STREDISKO, ABY SA
ZABRANILO VZNIKU NEBEZPECNEJ SITUACIE. SPOTREBIC S
POSKODENYM NAPAJACIM KABLOM JE ZAKAZANE POUZIVAT.

MAXIMALNA HMOTNOST SUCHEHO TEXTILNEHO MATERIALU,
PRE KTORU SA MOZE SPOTREBIC POUZIT JE 8KG PRE PLDI 148
AJW STEAM, 9KG PRE PLDI 149 AJW STEAM ALEBO 10KG PRE
PLDI 1410 AJW STEAM.
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TENTO PRISTROJ JE URCENY NA POUZITIE VYLUCNE V

DOMACNOSTI A NIE V PODOBNYCH OBLASTIACH, AKO SU:

- KUCHYNSKE KUTIKY V OBCHODOCH, KANCELARIACH A
OSTATNYCH PRACOVNYCH PROSTREDIACH:;

- V POLNOHOSPODARSTVE;

- HOSTAMIV HOTELOCH, MOTELOCH A INYCH OBYTNYCH
PROSTREDIACH:

- V PODNIKOCH ZAISTUJUCICH NOCLAH S RANAJKAMI;

- V PRIESTOROCH PRE KOMUNALNE POUZIVANIE V OBYTNYCH
DOMOCH.

TENTO SPOTREBIC JE URCENY PRE PRANIE TEXTILIi, KTORYCH
VYROBCA TOTO ODPORUCA.

POUZIVAJTE VZDY PROGRAMY PODLA TYPU TEXTILIE.
PRI PRANI OBUVI MOZE DOJST K POSKODENIU PRACKY.
NEPERTE KOBERCE.

POUZIVAJTE LEN TAKE PRACIE PROSTRIEDKY, KTORE SU URCENE
NA PRANIE ODEVOV V BUBNOVEJ AUTOMATICKEJ PRACKE.

AVIVAZE A PODOBNE VYROBKY POUZIVAJTE VZDY PODLA
NAVODU NA ICH POUZITIE.
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A

- POKIAL JE NAPAJACI KABEL POSKODENY, MUSI HO
VYMENIT VYROBCA, JEHO SERVISNY ZASTUPCA, ALEBO INE
KVALIFIKOVANE OSOBY.

- SPOTREBIC PRIPOJTE K PRIVODU A ODPADU VODU POMOCOU
NOVYCH HADIC A NIE HADIC, KTORE UZ BOLI POUZIVANE.

- PRED AKOUKOLVEK UDRZBOU SPOTREBIC ODPOJTE OD
ELEKTRICKEJ SIETE.

- ZASTRCKA NAPAJACIEHO KABLU MUSI BYT ZASTRCENA DO
UZEMNENEJ TROJPOLOVEJ ZASUVKY.

- NEPOUZIVAJTE ZASUVKU S INYM MENOVITYM NAPATIM, AKO
JE NAPATIE SPOTREBICA.

- NA ZAPOJENIE SPOTREBICA DO ELEKTRICKEJ SIETE
NEPOUZIVAJTE ELEKTRICKY PREDLZOVACI KABEL.

- SPOTREBIC, NAPAJAC| KABEL ALEBO ZASTRCKA NESMU LEZAT,
DOTYKAT SA ALEBO BYT PONORENE DO VODY ALEBO INEJ
KVAPALINY, ABY NEDOSLO K URAZU ELEKTRICKY PRUDOM.

- SPOTREBIC NESMIE STAT NA NAPAJACOM KABLI.

- POCAS INSTALACIE A PREVADZKY SPOTREBICA NESMIE BYT
NAPAJACI KABEL NADMERNE ALEBO NEBEZPECNE OHYBANY
ALEBO STLACANY.

- OVLADACIE PRVKY A DVIERKA SPOTREBICA NIE SU NA HRANIE.

- DOMACE ZVIERATA A DETI BY MOHLI VLIEZT DO SPOTREBICA.
SKONTROLUJTE SPOTREBIC PRED KAZDYM POUZIVANIM.

- SKLENENE DVIERKA MOZU BYT POCAS PREVADZKY
SPOTREBICA HORUCE.

- POCAS PREVADZKY SPOTREBICA ZAISTITE, ABY BOLI DETI A
DOMACE ZVIERATA CO NAJDALEJ OD SPOTREBICA.

- PRED POUZI{VANIM SPOTREBICA ODSTRANTE VSETKY OBALY
A PREPRAVNE SKRUTKY.V OPACNOM PRIPADE MOZE DOJST K
VAZNEMU POSKODENIU.
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- NEPERTE ANI NESUSTE PREDMETY, KTORE BOLI CISTENE,
PRANE, NASIAKNUTE ALEBO NAMOCENE V HORLAVYCH
ALEBO VYBUSNYCH LATKACH (AKO JE VOSK, OLEJ, FARBA,
BENZIN, ODMASTNOVAC, PRIPRAVKY PRE CHEMICKE CISTENIE,
PETROLEJ, ATD.). MOHLO BY TO SPOSOBIT POZIAR ALEBO
VYBUCH. PRED POUZITIM VYPLACHAJTE TIETO PREDMETY V
RUKACH.

INSTALACIA SPOTREBICA

- TENTO SPOTREBIC JE URCENY IBA NA POUZIVANIE V INTERIERI.

- TENTO SPOTREBIC NIE JE URCENY NA ZABUDOVANIE.

- PO INSTALACII SPOTREBICA MUSI BYT LAHKO DOSTUPNA
ZASTRCKA NAPAJACIEHO KABLU.

- PRED POUZIVANIM SPOTREBICA ODSTRANTE VSETKY OBALY A
BEZPECNOSTNE PREPRAVNE SKRUTKY. V OPACNOM PRIPADE
MOZE DOJST K VAZNEMU POSKODENIU SPOTREBICA A JEHO
OKOLI.

- SPOTREBIC, NAPAJACI KABEL ALEBO ZASTRCKA NESMU LEZAT,
DOTYKAT SA ALEBO BYT PONORENE DO VODY ALEBO INEJ]
KVAPALINY, ABY NEDOSLO K URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM.

- OBALOVE MATERIALY ZLIKVIDUJTE SPRAVNYM SPOSOBOM.

- NEDVIHAJTE A NEMANIPULUJTE SO SPOTREBICOM JEHO
DRZANIM ZA DVIERKA, OVLADACIE PRVKY, HORNU DOSKU,
HADICE PRIPADNE NAPAJACI KABEL.

- SPOTREBIC JE POTREBNE UMIESTNIT NA PEVNU, ROVNU
PLOCHU.

- PO ULOZENI SPOTREBICA NA JEHO MIESTO HO VYROVNAJTE
DO ROVINY VSETKYMI SMERMI POMOCOU VODOVAHY.

- PRACKA NESMIE BYT NAINSTALOVANA V KUPELNI ALEBO
VO VELMI VLHKYCH PRIESTOROCH, ANIV MIESTNOSTIACH S
VYBUSNYMI ALEBO ZIERAVYMI PLYNMI.
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- PRACKA S JEDNYM PRIVODNYM VENTILOM MOZE BYT
PRIPOJENA IBA K PRIVODU STUDENEJ VODY. SPOTREBIC S
DVOJITYMI PRIVODNYMI VENTILMI BY MAL BYT SPRAVNE
PRIPOJENY K PRIVODU TEPLEJ VODY A PRIVODU STUDENEJ
VODY.

POZORNE SI PRECITAJTE A DODRZIAVAJTE TIETO
BEZPECNOSTNE POKYNY A USCHOVAJTE SI ICH PRE
NESKORSIE POUZITIE.

NEBEZPECENSTVO POSKODENIA SPOTREBICA!
- VAS SPOTREBIC JE URCENY LEN PRE DOMACE POUZITIE A JE

VYVINUTY LEN PRE TEXTILIE VHODNE PRE PRANIE V PRACKE.

- NELEZTE ANI SI NESADAJTE NA HORNY KRYT SPOTREBICA.
- NEOPIERAJTE SA O DVIERKA SPOTREBICA.
- UPOZORNENIA V PRIEBEHU MANIPULACIE SO SPOTREBICOM:

1. PREPRAVNE SKRUTKY BY MALI BY T OPATOVNE
NAINSTALOVANE DO SPOTREBICA SPECIALIZOVANOU
OSOBOU.

2. NAHROMADENA VODA BY MALA BYT VYLIATA ZO
SPOTREBICA.

3. MANIPULUJTE SO SPOTREBICOM OPATRNE. V PRIEBEHU
DVIHANIA NIKDY NEDRZTE ZIADNU Z VYCNIEVAJUCICH
CASTI SPOTREBICA. DVIERKA SPOTREBICA NIE JE MOZNE V
PRIEBEHU PREPRAVY POUZIT AKO RUKOVAT.

4. TENTO SPOTREBIC JE TAZKY. PREPRAVUJTE HO OPATRNE.

- NEZATVARAJTE DVIERKA S NADMERNOU SILOU. AK

ZAZNAMENATE KOMPLIKOVANE ZATVARANIE DVIEROK,

SKONTROLUJTE CI SU ODEVY SPRAVNE VLOZENE ALEBO

SPRAVNE ROZLOZENE.

- JE ZAKAZANE PRAT KOBERCE.
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PREVADZKA SPOTREBICA

- PRED PRVYM PRANIM BIELIZNE JE POTREBNE POUZIT
SPOTREBIC BEZ VLOZENEJ BIELIZNE V CELOM JEDNOM
PROGRAME.

- JE ZAKAZANE POUZIVAT HORLAVE A VYBUSNE ALEBO TOXICKE
ROZPUSTADLA. AKO ROZPUSTADLA NEPOUZIVAJTE ANI
BENZIN A ALKOHOL ATD..

ZVOLTE LEN TIE CISTIACE PROSTRIEDKY, KTORE SU VHODNE
PRE PRANIE V PRACKE, PREDOVSETKYM VHODNE PRE BUBNOVE
PRANIE.

- SKONTROLUJTE, CI SU VSETKY VRECKA NA BIELIZNI PRAZDNE.
OSTRE A TVRDE PREDMETY, AKO SU NAPRIKLAD MINCE,
BROSNE, KLINCE, SKRUTKY ALEBO KAMENE ATD., BY MOHLI
SPOSOBIT VAZNE POSKODENIE PRACKY,

- PRED OTVORENIM DVIEROK PROSIM SKONTROLUJTE, CO BOLA
VYPUSTENA VODA VO VNUTRI BUBNA. V PRIPADE, ZE JE MOZNE
VIDIET AKUKOLVEK VODU, NEOTVARAJTE DVIERKA.

- KED SPOTREBIC VYPUSTA HORUCU VODU, DAVAJTE POZOR ABY
NEDOSLO K POPALENIU.

- V PRIEBEHU PRANIA NIKDY NEDOPLNAJTE VODU MANUALNE.

- PO DOKONCEN| PROGRAMU, POCKAJTE DVE MINUTY, KYM
OTVORITE DVIERKA SPOTREBICA.
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OBALY/STARY SPOTREBIC

)¢

TOTO OZNACENIE ZNAMENA, ZE TENTO SPOTREBIC
NESMIE BYT LIKVIDOVANY SPOLU S OSTATNYM
KOMUNALNYM ODPADOM V CELEJ EU. ABY STE PREDISLI
MOZNYM SKODAM NA ZIVOTNOM PROSTREDI ALEBO
LUDSKOM ZDRAViV DOSLEDKU NEKONTROLOVANEJ
LIKVIDACIE ODPADU, ZODPOVEDNE HO RECYKLUJTE,
ABY STE PODPORILI TRVALO UDRZATELNE OPATOVNE
VYUZITIE MATERIALOVYCH ZDROJOV. NA VRATENIE
POUZITEHO ZARIADENIA POUZITE SYSTEMY ZBERU,
ALEBO SA OBRATTE NA PREDAJCU, OD KTOREHO STE S|
SPOTREBIC ZAKUPILI. VYROBCA MOZE ODOVZDAT TENTO
VYROBOK NA EKOLOGICKU RECYKLACIU.
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PRED POUZITIM PRACKY

Odstranenie obalu a kontrola spotrebica

Po vybaleni sa uistite, ¢i pracka nie je poskodend. Ak mate pochybnosti, nepouzivajte pracku. Kontaktujte
servisné stredisko alebo miestneho predajcu.

Skontrolujte, ¢i je k dispozicii vietko prislusenstvo a dodavané diely.

Obalové materidly (plastové vreckd, polystyrénové diely a pod.) uchovavajte mimo dosahu deti, pretoze
predstavuju potenciadlne nebezpecenstvo.

Odstranenie prepravnych skrutiek

Pracka je vybavena prepravnymi skrutkami, aby sa zabranilo pripadnému poskodeniu vnutorného priestoru
spotrebica pocas jeho prepravy. Pred pouzitim spotrebica je nevyhnutné odstranit prepravné skrutky.
Po ich odstraneni zakryte otvory 4 dodavanymi plastovymi uzavermi.

InStalacia pracky

Premiestnite spotrebi¢ bez toho, aby ste ho dvihali za pracovnu dosku.

Spotrebic nainstalujte na pevnu a rovnu podlahu, najlepsie do rohu miestnosti.

Uistite sa, ¢i su vsetky Styri nozicky stabilné a spocivaju na podlahe a potom skontrolujte, ¢i je pracka
dokonale vodorovna (pouzite vodovahu).

Privod vody

Pripojte privodnu hadicu vody v sulade s predpismi miestnej vodarenskej spoloc¢nosti.
Privod vody - v zavislosti od modelov:

Jeden privod - len studend voda

Dvojity privod - tepla a studend voda

Vodny uzaver: 3/4 zavitova hadicova pripojka

Odtok vody

Pripojte odtokovu hadicu k sifénu alebo ju zaveste cez okraj umyvadla pomocou dodaného drziaka v tvare
pismena,U".

Ak je pracka pripojend k integrovanému odtokovému systému, uistite sa, i je tento systém vybaveny
odvzdusriova¢om, aby sa zabranilo si¢asnému naplneniu a vypusteniu vody (sifonovy efekt).

Pevne upevnite odtokovu hadicu, aby ste zabranili obareniu pocas vypustania vody zo spotrebica.
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Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenia musia byt vykonané kvalifikovanym technikom v sulade s pokynmi vyrobcu a
sucasnymi standardnymi bezpecnostnymi predpismi.

Udaje tykajlce sa napitia, spotreby elektrickej energie a poziadaviek na ochranu, si uvedené na vnitornej
strane dvierok.

Spotrebi¢ musi byt pripojeny k elektrickej sieti pomocou zasuvky s uzemnenim, v sulade s platnymi
predpismi. Prad¢ka musi byt podla zakona uzemnend. Vyrobca odmieta akukolvek zodpovednost za Skody
na majetku alebo poranenia oséb, ¢i zvierat, v dosledku nedodrzania vyssie uvedenych pokynov.
NepouZzivajte predlzovacie kable alebo viacnasobné zasuvky. Uistite sa, ¢i je kapacita zasuvky dostato¢na,
aby dokézala pohénat vas spotrebic v priebehu zohrievania.

Pred akoukolvek udrzbou pracky, ju odpojte od elektrickej siete.

Po vykonani instalacie, spristupnite zastr¢ku napdjania, alebo odpojenie od elektrickej siete musi byt za
vsetkych okolnosti zaistené dvojpdlovym spinacom.

Nepouzivajte tuto pracku vtedy, ak doslo k jej poskodeniu v priebehu prepravy. Kontaktujte servisné
stredisko.

VVymenu napdjacieho kdbla méze uskutocnit vyhradne servisné stredisko.

Tento spotrebi¢ musi byt pouzivany len v domécnosti, na predpisané ucely.

Pouzivajte iba elektrickl zasuvku s uzemnenim.

Nepouzivajte predlZovacie kable alebo viacndsobné zasuvky.

Elektrické napdjanie musi byt dostato¢né pre menovity prud spotrebica 10 A.
Elektrické pripojenia musia byt vykonané v sulade s miestnymi predpismi.
Elektricky napéjaci kabel musi vymienat vylu¢ne licencovany elektrikar.

w
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Sprievodca inStalaciou

PRI NESPRAVNEJ INSTALACI MOZE DOJST K HLUKU, NADMERNYM VIBRACIAM A
UNIKU VODY.
NIKDY NEPRENASAJTE SPOTREBIC JEHO ZDVIHNUTIM ZA PRACOVNU PLOCHU.

«  Pred pouzitim si precitajte tuto ¢ast,SPRIEVODCA INSTALACIOU”.
« Uschovajte si tuto ¢ast,SPRIEVODCA INSTALACIOU” pre budtce pouzitie.
. Pre¢itajte si vieobecné odporucania o likvidacii obalov v NAVODE NA OBSLUHU.

Preprava/Manipulacia

Pri preprave nikdy nezdvihajte spotrebi¢ za pracovna dosku.

Vytiahnite sietovu zastreku.

Uzavrite vodovodny uzaver.

Odpojte privodnu a odtokovu hadicu.

Odstrante vietku vodu z hadic a zo spotrebica (pozrite si ¢ast,Vybratie filtra’, ,Vypustenie zvyskovej vody”).
Namontujte prepravné skrutky (povinné)

Spotrebic vazi viac ako 55 kg, na jeho presun su potrebné dve osoby.

ounkhwnN =
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Dodéavané diely

- Baleni s drobnostami

4 plastové kryty

Krae
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«  Privodna hadica (vo vnutri spotrebica alebo uz nainstalovana)
Privodna hadica studenej vody
Privodna hadica teplej vody (ak je k dispozicii, v zavislosti od modelu)

- Drziak v tvare pismena,U” (vo vnutri spotrebica alebo uz nainstalovany)

«  Spodny kryt (v zavislosti od modelu)
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PRED POUZITIM PRACKY ODMONTUJTE PREPRAVNE SKRUTKY!

Dolezité: Ak nevyberiete prepravné skrutky, méze doéjst k poSkodeniu spotrebica.

1. Pomocou kluca odskrutkujte vsetky prepravné skrutky na cca. 30 mm podla zobrazeného smeru Sipky
(neodskrutkujte ich Uplne).

3. Vytiahnite prepravnu skrutku spolu s gumovou castou a plastovou castou.

V'

4. Na zaistenie bezpecnosti a znizenie hluku by ste mali nainstalovat kryt prepravnej skrutky dodavany so
spotrebicom (pozrite si prilohu prilozenu k spotrebicu). Naklorite a vlozte prepravnu skrutku do otvoru a
zatlacte ju podla zndzorneného smeru, kym nezacvakne.

79
Dolezité: Prepravné skrutky a klu¢ uschovajte pre budicu prepravu spotrebica a v takom pripade prepravné
skrutky namontujte v opa¢nom poradi.
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NASTAVENIE NOZICIEK

Spotrebi¢ musi byt nainStalovany na pevnej a rovnej podlahe (v pripade potreby pouzite vodovahu)
Ak sa mé spotrebi¢ inStalovat' na drevenu podlahu, rozloZte hmotnost jeho umiestnenim na preglejku s
rozmermi 60 x 60 cm a hribkou najmenej 3 cm a pripevnite ju k podlahe. Ak je podlaha nerovna, podla
potreby upravte 4 vyrovnavacie nozicky; nevkladajte pod nozicky kusky dreva atd..

5. Uvolnite poistni maticu pomocou kltic¢a v smere hodinovych ruciciek (podla sipky).

6. Spotrebi¢ mierne nadvihnite a ota¢anim upravte vysku nozicky.

Nizsie
Vyssie u

7. DOlezité: Dotiahnite poistni maticu jej oto¢enim proti smeru hodinovych rucic¢iek a smerom ku krytu

spotrebica.

,—E—lmox 20¢mm
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Na zabezpecenie tichSej prevadzky sa k spotrebi¢u dodava spodny kryt (plati len pre niektoré z pracok).
Po nainstalovani krytu na spodnej strane pracky sa vyrazne znizi hladina hluku. Pred inStalaciou krytu
sa poradte s odbornikmi, napriek tomu je mozné spotrebic¢ pouZivat aj bez spodného krytu.

8. Penové pruzky na redukciu hluku alebo spodny kryt (v zavislosti na modeli)

A

Akusticku vinu prilepte na spodnu kryciu platiiu s ozna¢enim ,PUMP”.

Pri instalacii spodného krytu naklonte pracku o 30° - 40°. Pri instalacii spodného krytu otocte stranu so
zvukovou izolaciou smerom nahor a pripevnite oznacenie ,PUMP* v rohu krytu k polohe ¢erpadla na pracke.

' L
.
P

Cerpadlo = -- Cerpadlo

B:
Pred instaldciou spodnej protihlukovej platne vyrovnajte a prilepte akustickd absorpénu vinu s pravouhlym
otlatckom na spodnu platiiu a pozdiZ nej (tento postup nie je potrebny v pripade niektorych modelov bez

akustickej absorpcnej viny).

"

Pravouhly otlacok

Odlepte izola¢nu Cast z obojstrannej pasky na Styroch stranach spodnej platne.

Obojstranna paska
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Naklonte spotrebic¢ do uhla 40° a stranu s pravouhlym zarezom otocte smerom k prednej ¢asti pracky, ako je to
znazornené na obrazku. Uplne zasurite bo¢né $ikmé zarezy medzi dve skrutky pétky na zadnej strane pracky.
Potom nainstalujte spodnu platiu a uistite sa, Ze je v kontakte so spodnou ¢astou pracky.

Pritlacte rukou obojstrannu pasku na styroch stranach, ¢im pevne pripevnite protihlukovu platiu k telu
spotrebica.

O
O

9. Ak privodné hadica vody este nie je nainstalovana, musi byt priskrutkovana k spotrebicu. Modro oznacena
hadica je urcena len na studenu vodu. V zavislosti od modelu by mala byt pripojena aj hadica na hortcu
vodu oznacena ¢ervenou farbou pre modely s dvojitymi privodmi.

10. Naskrutkujte privodnu hadicu rukou k vodovodnému uzaveru a dotiahnite maticu.

Pozor:

«Na hadici nesmu byt ziadne zalomenia!

«  Spotrebi¢ nesmie byt pripojeny k zmiesavacej pripojke beztlakového ohrievaca vody.

- Skontrolujte vodotesnost pripojeni Uplnym otvorenim uzaveru vody.

Ak je hadica velmi kratka, vymefite ju za hadicu vhodnej dizky odolnu vo¢i tlaku (1000 kPa min.).

- Pravidelne kontrolujte privodnu hadicu, ¢i nie je krehka a prasknuta a v pripade potreby ju vymente.
«  Pracku je mozné pripojit bez spatného ventilu.
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PRIPOJENIE ODTOKOVEJ HADICE

11.V pripade, Ze je odtokova hadica nainStalovana podla obrazka:
Odpojte ju len z pravej spony (podla Sipky)

12. Pripojte odtokovu hadicu k sifénu alebo ju zahnite cez okraj umyvadla pomocou drziaka v tvare ,U”
Na koniec vypustacej hadice namontujte drziak v tvare ,U” E, ak este nie je nainstalovany.

Poznamky:

- Uistite sa, ¢i odtokova hadica nie je zalomena.

- Hadicu zaistite tak, aby nemohla spadnut. Po faze prania vypusta pracka horicu vodu.
« Malé umyvadla nie st vhodné.

« Na predizenie pouzite hadicu rovnakého typu a spoje zaistite sponami.

. Maximalna celkova dizka odtokovej hadice: 2,50 m.

Min 70 cm
Max 125 cm

SK-19

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revizia 08/2023



POPIS PRACKY

Pracovna plocha

Ovladaci panel

Déavkovac pracieho prostriedku
Dvierka

Podstavec zakryvajuci ¢erpadlo
Nastavitelné nozicky

OO WNBRE

Rozmiestnenie a vzhlad ovladacieho panelu zavisi na konkrétnom modeli.
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NUDZOVE OTVARANIE DVIEROK

V pripade zlyhania otvorenia dvierok v dsledku vypadku prudu alebo inych mimoriadnych okolnosti je mozné
na nudzové otvorenie pouzit packu zdmku dvierok na dvierkach odtokového cerpadla.

Poznamka:

1. Nepouzivajte ho vtedy, ak spotrebic funguje normélne;

2. Pred pouzitim sa prosim uistite, ¢i sa vnutorny bubon prestal otadcat bez vysokej teploty a ¢i hladina vody je
nizsia ako vlozené oblecenie. Ak je hladina vody vyssia ako vlozené oblecenie, vypustite vodu cez odtokové
potrubie (ak je k dispozicii) alebo pomalym odskrutkovanim filtra.

3. Spodsob pouzitia: Otvorte kryt dvierok odtokového cerpadla, pomocou naradia potiahnite zaistovaciu packu
a potom je mozné dvierka otvorit (znazornené na obrazku).

Zaistovacia packa dvierok
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PRED PRVYM PRANIM

Na odstranenie akychkolvek zvyskov vody pouzitej v priebehu testovania vykonaného vyrobcom vém

odportcame, aby ste uskutocnili kratky praci cyklus bez bielizne.

1 Otvorte vodovodny uzaver.

2 Zatvorte dvierka spotrebica.

3 Nalejte malé mnozstvo pracieho prostriedku (priblizne 30 ml) do priehradky pre hlavné pranie uyv
davkovaci praciho prostredku.

4 Zvolte a spustite kratky program (pozrite si samostatny rychly referencny navod).

o Priprava prania

1. Roztriedte bielizen podla ...
+  Typu tkaniny/symbolov pre udrzbu
Bavlna, zmiesané tkaniny, tkaniny s lahkou Gdrzbou/syntetické, vina, polozky pre ru¢né pranie.
«  Farby
Farebnu a bielu bielizen perte oddelene. Oddelene perte nové farebné kusy bielizne.
- Naplnenia
Polozky roznych velkosti perte v rovnakom rozlozeni, s cielom zlepsenia Ucinnosti prania a rozlozenia
bielizne v bubne.
+  Citlivosti tkanin
Malé kusky bielizne (napr. nylonové pancuchy, opasky atd’) a bielizert s hacikmi (napr. podprsenky)
perte v textilnom vrecku alebo puzdre so zipsom. Vzdy zlozte zo zaclon kruzky alebo zaclony s krdzkami
perte v bavinenom vrecku.
2. Vyprazdnite vietky vreckd
Mince, zatvaracie Spendliky atd. mézu poskodit vasu bielizen, rovnako ako bubon a vanicku spotrebica.
3. Uzévery
Zatvorte zipsy a zapnite gombiky alebo haciky; uvolnené opasky alebo stuzky by mali by zaviazané.
Odstranovanie skvin
Krv, mlieko, vajcia atd’ su vieobecne odstrafiované automatickou enzymovou fazou programu.
« Ak chcete odstranit cervené vino, kavu, caj, trdvu a skvrny z ovocia atd. pridajte odstrariovac skvin do
priehradky pre hlavné pranie | Il | v davkovati pracieho prostriedku.
« Ak je to potrebné, na velmi znecistené plochy skvin pouzite odstrariovac skvin priamo.

Farbenie

- Pouzivajte len tie farbiva, ktoré su vhodné pre pracky.

« Riadte sa pokynmi vyrobcu.

« Plastové a gumové casti pracky moézu byt zafarbené farbivami.

VlozZenie bielizne do pracky
1 Otvorte dvierka spotrebica.
2 Vlozte do bubna pracky volne jednu polozku za druhou, bez toho aby ste pracku preplnili. Dodrziavajte
mnozstvo naplne, ktoré je uvedené v rychlom referen¢nom navode.
Poznamka: Preplnenie pracky bude mat za nasledok nedostato¢né vysledky prania a pokréenie bielizne.
3 Zatvorte dvierka spotrebica.
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o Pracie prostriedky a prisady
V spredu plnenych prackach vzdy pouzivajte vysoko G¢inny praci prostriedok s nizkou tvorbou peny.

Volba pracieho prostriedku zavisi na:

« type tkaniny (bavina, tkaniny s lahkou tdrzbou/syntetické tkaniny, jemné tkaniny, vina).
Poznamka: pranie viny pouzivajte len $pecifické pracie prostriedky

« farbe

« teplote prania

- stupnia type znecistenia

Poznamky:

Akékolvek belavé zvysky na tmavych tkaninach st sposobené nerozpustnymi zlic¢eninami pouzivanymi v
modernych praskovych pracich prostriedkoch bez fosfatov. Ak sa nieco také vyskytne, vytraste alebo vykefujte
tkaninu, alebo pouzite tekuté pracie prostriedky. Pouzivajte len tie pracie prostriedky a prisady, ktoré su
$pecidlne urcené pre domdace automatické pracky. Pri pouzivani prostriedku na odstrafiovanie vodného
kamena, farbiv alebo bielidiel na predpierku sa uistite, i su tieto prostriedky vhodné pre pouzitie vdomacich
automatickych prackach. Odstranovace vodného kamena by mohli obsahovat prvky, ktoré by mohli poskodit
vasu pracku. NepouZivajte ziadne rozpustadla (napr. terpentin, benzin). Neperte v pracke tkaniny, ktoré boli
osetrené rozpustadlami alebo horlavymi kvapalinami.

Déavkovanie

Postupujte podla odporucani pre davkovanie, uvedenymi na obale pracieho prostriedku.

Zavidiet to bude na:

- stupnia type znecistenia

« mnozZstve prania
postupujte podla pokynov vyrobcu pracieho prostriedku pre pIné naplnenie;
polovi¢na napln: 3/4 mnozstva pouZitého pre Uplné naplnenie;
minimalne naplnenie (priblizne 1 kg): 1/2 mnoZstva pouzitého pre Uplné naplnenie;

« tvrdosti vody vo vasej oblasti (informacie poziadajte od vasej vodarenskej spolo¢nosti).
Makka voda si vyzaduje menej pracieho prostriedku, ako je tomu v pripade tvrdej vody.

Poznamky:

Velmi vela pracieho prostriedku méze viest k nadmernej tvorbe peny, ¢o znizuje ucinnost prania. Ak pracka
zisti velmi vela peny, moze zablokovat odstredovanie. Nedostato¢né mnozstvo pracieho prostriedku moéze
mat za néasledok zasednutie bielizne a taktiez tvorbu véapenatého povlaku vo vyhrievacom systéme, bubne a
hadiciach.

Kam umiestnit praci prostriedok a prisady
Déavkovac¢ pracieho prostriedku ma tri priehradky (obr. A alebo B)

Priehradka pre predpierku m
«  Praci prostriedok pre predpierku

Priehradka pre hlavné pranie lﬂ]

«  Praci prostriedok pre hlavné pranie

« Odstranovac skvin

«  Zmék¢ovac vody (trieda tvrdosti vody 4)
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Priehradka pre avivaz @

« Avivaz
L
u
(U]
_ ]
‘TTEJI 3
. ——
A B
Poznamky

«  Majte pracie prostriedky a prisady odlozené na bezpe¢nom, suchom mieste, mimo dosahu deti.

«  Tekuté pracie prostriedky mozu byt pouzité pri programoch s predpierkou. Avsak, v tomto pripade, musi
byt pre hlavné pranie pouZzity praskovy praci prostriedok.

« Nepouzivajte tekuté pracie prostriedky pri aktivacii funkcie ,Odlozeny konec” (ak je k dispozicii vo vasej
pracke).

« Aby nedoslo k problémom s rozdelovanim pri pouzivani vysoko koncentrovanych praskovych a tekutych
pracich prostriedkov, pouzite Specidlnu gulku alebo vrecko s pracim prostriedkom, ktoré je dodavané s
pracim prostriedkom a umiestnite ho priamo do bubna.

«  Pri pouzivani prostriedkov na odstranovanie vodného kamena, bielidiel alebo farbiv sa uistite, ¢i su tieto
prostriedky vhodné pre pracky. Prostriedky na odstranovanie vodného kamena by mohli obsahovat prvky,
ktoré moézu poskodit Casti vasej pracky.

« V pracke nepouzivajte ziadne rozpustadla (napr. terpentin, benzin).
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Funkcie pracieho programu Max.
P odlo en bredbierka EXtra | by iato | | INtenz vne r tCE|0i
rogram . i [0} (o]
9 konhlec LF:J ods:r. po et pranie Odstre ovanie | Teplota. | oqstr.
& = plikan r ot/min
Bavina
-, 20 C,30 C, 40 C, sk %k k 2 sk sk % 1400
60 C,95C
Barevnk bavina --,20 C,
30 C, 40 C,60 C * * x 2 %k sk 1400
Pro alergiky s pfrou (2)
40C,60 C * * x 4 %k % sk 1400
Eco 40-60 (1) %k 2 sk 1400
Vina
20 C,30 C,40 C * * 2 %k sk 600
D tsk sp#Arou Care(2)
40C,60C,95 C * * E S 3 %k % k 1400
Tmavgd
-, 20 C,30 C, 40 C, sk sk sk 2 sk sk sk 1000
60 C
Rychl 15
-,20C,30C,40 C * x 1 %k sk 800
Mix
20,30 C,40 C * * x 2 %k % sk 1400
Sportovn
~20C,30C,40 C * * X 2 %k E S % 1000
Jemn@
~,20C,30C,40 C * E S 2 * 5k 600
20C sk sk sk 2 sk sk 1400
it n bubnu
95 C * 1 800
MEchEn a
odst e ovin * * 2 * 1400
Odst e ovEn sk 0 k 1400

sk: Volite n@ funkcie

~no: Potreba pracieho prostriedku
:Nie je mo n@ zvoli

--: Teplota nezohriatej vody

(1) Testovacie programy v konu prania se: Eco 40-60.

(2) Allergy steam  obidva programy prania Pro alergiky s pfrou a D tsk s pkrou se vhodn@ na sterilizAciu
stklofarebn@ho oble enia.
Ke uvid te na skle dvierok vodne hmlu, nekla te ruku na sklo dvierok ani neotvkrajte dfvkova , aby ste
predi li popkleniu.
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Pridajte praci prostriedok, zatvorte dvierka a nastavte program

Do bubna vlozte bielizen, ktoru chcete oprat a zatvorte dvierka. Pridajte praci prostriedok do prislusnych
priehradiek pre dany typ programu, ktory sa chystéte zvolit, praci prostriedok pridajte podla popisu v casti
,Pracie prostriedky a prisady” v,Navode na obsluhu”.

1. Zapnite napdjanie spotrebica.

2. Otoctetlacidlo volby programu odstredovania na pozadovany program, musi prejst cez, Vyp., ak pociatocna
poloha ukazovatela nie je pri spusteni,Vyp!.

3. Stlacenim tlacidla,Teplota” a,Odstfedovani” zvolte teplotu prania a rychlost odstredovania.

4. Stlacenim tlacidla,Volby” zvolte doplnkové funkcie.

5. Po spusteni programu sa v postupnom poradi na displeji zobrazi dizka programu (hodiny: minuty) a dalsie
moznosti funkcii.

Volba doplnkovej funkcie

V pohotovostnom rezime, stlacte tlacidlo,Volby” na volbu dopInkovej funkcie pre aktualny program. Kazdym
stla¢enim zvolite len jednu funkciu a za¢ne blikat prislusna ikona. Po spusteni uz nie je mozné program zmenit.

Predpierka

Zvolte funkciu na predpierku tak, aby ste zlepsili ic¢inok prania a lepsie odstranili Skvrny. Tato funkcia je vhodna
pre velmi znecistené oblecenie.

Pred pouZzitim, je mozné do priehradky na predpierku pridat praci prostriedok/praci prasok a do priehradky pre
hlavné pranie sa musi pridat praci prasok.

Dodatocné plakanie
Po nastaveni funkcie dodato¢ného plékania program spusti proces plakania este raz pred spustenim avivaze a

podla toho sa zvysi celkovy ¢as ¢innosti programu.

Intenzivne pranie
Funkciu je mozné zvolit na predlzenie ¢asu prania, posilnenie Ucinku prania a lepsie odstranenie skvin.

Ikona uzaveru privodu vody

Ak nie je otvoreny uzéver, alebo je nizky tlak vody, na displeji sa zobrazi upozornenie ,FO1” ako vyzva.

Ikona odtokového Cerpadla

Ak je rurka stlacend, odtok nebude plynuly. V pripade Gplnej nefunkénosti odtoku na dlhsi cas, sa na displeji sa
zobrazi upozornenie ,F03" ako vyzva.

Ikona zamku dvierok 3

Po spusteni programu sa rozsvieti ikona zamku dvierok a dvierka spotrebic¢a budi uzamknuté.

Po dokonceni programu sa zamok dvierok automaticky odomkne.

V priebehu pozastavenia, ak moze byt stav otvorenia dvierok splneny do polovice, sa zdmok dvierok odomkne
a jeho indikator zhasne.

Ked'indikator zdmku dvierok blikd, dvierka sa nesmu otvarat nésilne, aby nedoslo k poraneniu oséb.
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Funkcia Odlozeny konec (X:

Funkcia odlozeného ukoncenia umoziuje spustit spotrebi¢, ked to vyhovuje spotrebitelovi, napriklad v

priebehu noci, ked je lacnejsia elektrickd energia.

- Toto tlacidlo je platné iba v pohotovostnom rezime, pokial chcete zvolit ¢as odlozeného ukoncenia.

+ Po volbe funkcie ,Odlozeny konec” sa ¢as zvysi o 1 hodinu po kazdom stlaceni tlacidla odloZzeného
ukon¢enia. Ak programovy ¢as nevyhovuje integrdlnemu ndsobku 1 hodiny, pred odlozenym ukoncenim
sa dokonc¢i prvym stlacenim tlacidla a potom sa ¢as zvysi o 1 hodinu pri kazdom stlaceni tla¢idla,Odlozeny
konec”. Ak je zvolené odlozené ukoncenie, pred spustenim programu je mozné zrusit aktualne odlozené
ukoncenie stla¢enim tlacidla, aby ste zvolili iné programy.

. Cas odlozeného ukon¢enia musi byt dihéi ako dizka programu prania, pretoze ¢as odlozeného ukonéenia je
Cas, ked'sa program skonc¢i. Napriklad: ak je zvoleny ¢as programu 02:28, musi byt zvoleny ¢as odlozeného
ukoncenia medzi 03:00 a 24:00.

« Po dokonceni procesu odloZzeného ukoncenia sa rozsvieti ikona ,OdloZeny konec”. Po dokonceni procesu
odlozeného ukoncenia ikona,OdloZeny konec” zhasne, zatial ¢o sa rozsvieti ikona,Zostavajuceho ¢asu”.

Obltubené

Po volbe programu a nastaveni kazdého parametra a spusteni, podrzte na 3 sekundy stlacené Oblubené, ¢im
ulozite zvoleny program, teplotu, rychlost odstredovania a dalsie suvisiace nastavenia do pamati a potom
sa rozsvieti indikator symbolu oblUbenych. Ak sa nerozsvieti indikdtor oblubenych, kratko stlacte tlacidlo
,Oblibeny’, potom sa program prepne na naposledy uloZeny program; a medzitym sa automaticky zmenf
teplota, rychlost otacok odstredovania a ostatné parametre na naposledy ulozené parametre. Ak v tomto
momente prepnete program, alebo stlacite iné tlacidld, na displeji sa zobrazi novy program a parametre a
indikdtor symbolu oblubenych zhasne.

Ak ho pouzivatel pouzite prvykrat a ak nikdy nepodrzal stlacené tlacidlo ,Oblibeny” na zhromazdovanie
programov, moze kratko stlacit tlacidlo ,Oblibeny” a potom sa ako pociato¢né nastavenie zhromazdi program
rania baviny a jeho pociato¢né nastavenia.

Funkcia stimenia zvuku r\,ﬂ

Ak je spotrebi¢ v stave podrzania, pozastavenia alebo prevadzky, stla¢te na 2 sekundy tlacidla
,Odstfedovani+Oblibeny” a na displeji sa zobrazi ikona funkcie stimenia zvuku. Vsetky akustické signalizacie
sa vypnu s vynimkou alarmov.

Ked je spotrebi¢ v rezime stimenia zvuku, na 2 sekundy stlacte tlacidla ,Odstfedovani+Oblibeny’, pokial
nezhasne ikona stimenia zvuk. Aktivuju sa vietky akustické signalizécie.

Automatické vazenie

Po zapnuti prac¢ky sa na displeji zobrazi ,----", ¢o predstavuje automatické vdézenie bielizne. Podla hmotnosti
oblecenia sa automaticky nastavi dizka trvania programu (hodiny: minuty).

Detska poistka &

Na zvysenie bezpecnosti deti je spotrebic vybaveny funkciou detskej poistky.

Po spusteni programu stlacte na 2 sekundy tlac¢idla, Teplota+Odstifedovani”. Rozsvieti sa ikona detskej poistky
a detska poistka bude aktivna. Opakovanim rovnakého postupu detskd poistku vypnete.

«  Ponastaveni detskej poistku budu vsetky funkéné tlacidla neaktivne.

« Ak vypnete spotrebic otocenim tlacidla volby programu na,Vyp.”, detska poistka bude vypnuta.

« Po dokon¢eni programu sa detska poistka automaticky vypne.
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Spustenie programu

Po volbe moznosti a dani pracieho prostriedku do davkovaca, otvorte vodovodny uzaver a stlacte tlacidlo
,Start/Pauza”. Na displeji sa zobrazi priebeh aktualneho programu s ikonami zlava doprava. Zobrazi sa taktiez
zostavajuci ¢as programu.

ZruSenie programu alebo opatovna volba moznosti

1.
2.
3.

Otacanim volby programu na,Vyp.” v trvani 3 sekind vypnite spotrebic.
Zvolte novy program a moznosti..
Stlacenim tlacidla,Start/Pauza” spustite novy program bez pridania dalsieho pracieho prostriedku.

Ukoncenie programu

Ked' su dvierka odomknuté, pracka na konci programu zobrazi ,KONEC". Ak je ovlada¢ otoceny do polohy
,Vyp.’, napdjanie sa prerusi. Ak do 2 minut nestlacite Ziadne tlacidlo ani ovlada¢, program sa automaticky
vypne.

Doplnenie bielizne v priebehu prania

Ak chcete bielizer v priebehu prania doplnit, stla¢te tla¢idlo,Start/Pauza”.

Ak sa rozsvieti ikona T+ doplnenia bielizne, dvierka je mozné pocas tohto procesu otvorit, na displeji bude
blikat zostavajuci ¢as a ikona zamku dvierok. Potom ikona zamku dvierok zhasne a dvierka sa budu dat
otvorit.

Ak sa ikona ¥ doplnenia bielizne nerozsvieti, ikona zamku dvierok nebude blikz, ¢o znamena, Ze aktualna
teplota je vyssia ako 50 °C alebo ste v procese prekrocili ¢as na doplnenie bielizne, konkrétne do pracky nie
je mozné vlozit Ziadne dalSie oblecenie.

Programové pokyny

1.

Program Eco 40-60 je schopny vyprat beZne znecistenu bavinenu bielizen, ktord je deklarovana ako vhodna
na pranie pri teplote priblizne 40 °C az 60 °C, spolu v rovnakom cykle, pricom tento program sa pouziva na
posudenie suladu s legislativou EU o ekodizajne.

Spotreba energie v rezime vypnutia je 0,49 W.

teplotach a dlhsom trvani.

Naplnenie pracky pre domdcnost na kapacitu, ktord uddva vyrobca pre prislusné programy, prispeje k
Uspore energie a vody.

Spravne pouzivanie pracieho prostriedku, avivaze a inych prisad. Neaplikujte nadmerné mnozstvo pracieho
prostriedku. Méze to nepriaznivo ovplyvnit vysledky prania.

Pravidelné cistenie vratane optimalnej frekvencie a prevencie a postupu pri odstraneni vodného kamena.
Hlu¢nost a zvyskova vlhkost su ovplyvnené rychlostou odstredovania: ¢im vyssia je rychlost odstredovania
Informacie o produkte a QR kod su uvedené na energetickom stitku, informacie o registracii produktu je
mozné ziskat naskenovanim QR kodu.

Informacie o Standardnych programoch.
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8kg 8 39 3:38 0.76 60 50.00
ECTH“Q,O;EO nenie | 9k — 9 38 3.48 0.84 72 50.00 1400
P p 10kg 10 40 358 0.99 65 49.00
Eco 40-60 8kg 4 29 2:48 0.39 45 51.00
polovi¢né 9kg — 45 31 2:54 0.46 53 52.00 1400
naplnenie 10 kg 5 30 2:58 0.65 50 51.00
8kg 2 26 2:48 0.22 30 53.00
E;Z :g'?:enie 9kg - 25 26 2554 0.22 28 5200 1400
P 10 kg 25 26 2:38 0.27 24 51.00
8kg 8 18 1:50 0.23 65 55.00
Bavina 9kg 20 9 21 2:09 0.21 108 53.00 1400
10 kg 10 20 2:09 0.22 115 53.00
8kg 8 59 3:29 1.55 65 55.00
Bavina 9kg 60 9 55 3:29 1.56 108 53.00 1400
10 kg 10 55 3:29 1.56 108 53.00
8kg 4 45 2:18 0.76 50 45,00
Mix 9kg 40 45 45 2:18 0.85 66 45,00 1400
10 kg 5 45 2:18 0.85 66 45.00
8kg 1 40 0:30 0.32 17 58.00
Rychly 15 9kg 40 1 38 0:30 0.33 22 55.00 800
10 kg 1 38 0:30 0.33 22 55.00
8kg 8 18 1:50 0.23 65 55.00
20°C 9kg 20 9 21 1:50 0.19 78 53.00 1400
10 kg 10 21 1:50 0.19 78 53.00
Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 su len orientacné.
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STAROSTLIVOST A UDRZBA

Vonkajsi povrch spotrebica a ovladaci panel

« Je mozné ho sa umyt makkou, vihkou handrickou.

«  Mozete pouzit aj trochu neutralneho cistiaceho prostriedku (neabrazivneho).
+  Osuste makkou utierkou.

Tesnenie dvierok
« Vpripade potreby vycistite vihkou handrickou.
« Pravidelne kontrolujte stav tesnenia dvierok.

Déavkovac pracieho prostriedku

1. Stlacte uvoltiovaciu packu v priehradke na hlavné pranie smerom nadol a vyberte zasuvku davkovaca (obr.
,C nebo E").

2. Odstrante uzaver sifénu z priehradky na avivaz (obr.,D nebo F”).

3. Vsetky casti umyte pod tecucou vodou.

4. Nasadte sifén spat do zasuvky davkovaca na praci prostriedok a zasunte zasuvku spat do jej krytu.

3\ \ (

Filter
Odporucame vam, aby ste filter pravidelne kontrolovali a cistili, aspor dva az trikrat do roka.

Predovsetkym:
« Ak spotrebi¢ nevypusta vodu spravne alebo ak nevykonava cykly odstredovania.
« Akje cerpadlo zablokované cudzim telesom (napriklad gombikmi, mincami alebo zatvéaracimi $pendlikmi).

DOLEZITE: Pred vypustenim spotrebi¢a sa uistite, &i voda vychladla.

1. Zastavte spotrebic a odpojte ho od elektrickej siete.

2. Do malého otvoru spodnej priehradky vlozte néstroj na demontaz, ako je napriklad plochy skrutkovac,
zatlacte spodnu priehradku velkou silou nadol a otvorte ju.

3. Pod kryt filtra umiestnite plochi nddobu a potom spotrebic vypustite pomocou nidzového vypustacieho

potrubia (pozrite si [Vypustenie zvyskovej vody], kde ndjdete $pecifické sposoby prevadzky). Potom

uvolnite filter proti smeru hodinovych ruciciek a Gplne ho odskrutkujte a vyberte.

Vycistite filter a komoru filtra.

Skontrolujte, ¢i sa rotor cerpadla pohybuje volne.

Znova vlozte filter a zaskrutkujte ho v smere hodinovych ruciciek az na doraz.

Znovu nainstalujte spodny kryt.

No v s
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Hadica na privod vody

Pravidelne kontrolujte privodnu hadicu, ¢i nie je stlatend alebo prasknutd a ak je to potrebné, vymente ju za
novu hadicu rovnakého typu (k dispozicii je v popredajnom servise alebo u Specializovaného predajcu).

Sietovy Iter na pripojenie vody

Pravidelne kontrolujte a Cistite.
Pre pracky s privodnou hadicou, ako je zndzornené na obrazkoch ,D".
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Zatvorte uzaver a uvolnite privodnu hadicu na uzavere.

Vycistite vnutorny sietovy filter a naskrutkujte privodnu hadicu vody spat na uzaver.
Teraz odskrutkujte privodnu hadicu na zadnej strane pracky.

Univerzalnymi kliestami stiahnite sietovy filter z pripojenia pracky a vycistite ho.
Namontujte spat sietovy filter a opat naskrutkujte privodnu hadicu.

Otvorte vodovodny uzaver a uistite sa, ¢i su spoje Uplne vodotesné.

-

~

-

1
&

~
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RIESENIE PROBLEMOV

V zavislosti od modelu je vasa pracka vybavena roéznymi automatickymi bezpecnostnymi funkciami. To
umoznuje vcas odhalit poruchy a bezpecnostny systém moze nasledne primerane reagovat. Tieto poruchy su
Casto také malé, Ze sa daju odstranit v priebehu niekolkych minut.

Pracka sa nespusti, nesvietia Ziadne indikatory.

Skontrolujte, ¢i:

« Je sietova zastrcka je do elektrickej zasuvky

« Elektricka zasuvka funguje spravne (na otestovanie pouzite stolnd lampu alebo podobny spotrebic).

Pracka sa nespusti... a indikator,,Start/Pauza“ blika.

Skontrolujte, ¢i:

« Sudvierka spravne zatvorené (bezpecnost deti);

- Bolo stlacené tlacidlo,Start/Pauza”;

«  Sa nerozsvietil indikator ,Zatvoreny vodovodny uzaver”. Otvorte vodovodny uzaver a stlacte tla¢idlo
,Start/Pauza”.

Spotrebic sa v priebehu programu zastavi (lisi sa v zavislosti od modelu)

Skontrolujte, ¢i:

- Neboli otvorené dvierka a neblika indikator ,Start/Pauza” Zatvorte dvierka a znova stla¢te tlacidlo ,Start/
Pauza”.

- Skontrolujte, ¢i vo vnutri spotrebica nie je velmi vela peny, spotrebic spusti proces odstrafiovania peny.
Spotrebic sa po urcitom case opat automaticky spusti.

«Nebol aktivovany bezpecnostny systém pracky (pozrite si, Tabulka s popisom portch”).

Zvysky pracieho prostriedku a prisad, ktoré zostali v davkovaci na pracie prostriedky na konci prania.

Skontrolujte, ¢i:

« Nie je krycia mriezka komory na avivaz a separdtor komory na hlavné pranie spravne nainstalovany v
davkovaci pracieho prostriedku a vsetky casti su cisté (pozrite si cast,Starostlivost a udrzba”);

« Je privadzany dostatok vody. Sietové filtre privodu vody mézu byt zablokované (pozrite si ¢ast, Starostlivost
a udrzba”);

« Poloha separatora v komore na hlavné pranie je prispdsobend pouzitiu praskového alebo tekutého
pracieho prostriedku (pozri,Praci prostriedok a prisady”).

Pracka v priebehu cyklu odstredovania vibruje.

Skontrolujte, ¢i:

« Je pracka vo vodorovnej polohe a pevne stoji na vietkych Styroch nozickach;

« Boli odstranené prepravné skrutky. Pred pouzitim spotrebica je nevyhnutné odstranit prepravné skrutky.

Vysledky kone¢ného odstredovania nie st dostato¢né.

Pracka ma systém detekcie a korekcie nerovnovahy. Ak su jednotlivé vliozené kusy bielizne tazké (napriklad
Zupany), moze tento systém automaticky znizit rychlost odstredovania alebo dokonca odstredovanie Uplne
prerusit, ak zaznamena velmi velkd nerovnovéhu aj po niekolkych spusteni odstredovania, aby tak chranil
pracku.

« Akje bielizer na konci cyklu stale velmi mokra, vyberte cast bielizne a zopakujte cyklus odstredovania.
«Nadmerna tvorba peny méze branit odstredovaniu. Pouzite spravne mnozstvo pracieho prostriedku.

- Skontrolujte, ¢i voli¢ rychlosti odstredovania nie je nastaveny na, 0"
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Ak ma vasa préacka zobrazenie &asu: pévodne zobrazeny ¢as programu sa predizi/skrati o urgity ¢as:

Ide o normalnu schopnost pracky prisposobit sa faktorom, ktoré mézu mat vplyv na cas trvania pracieho
programu, napr.:

- nadmerna tvorba peny;

« nevyvazenost naplne v dosledku tazkych kusov bielizne;

. predizeny ¢as ohrevu v dosledku znizenej teploty privadzanej vody;

V dosledku takychto vplyvov sa ¢as zostavajuci do ukoncenia programu prepocitava a v pripade potreby
aktualizuje. Okrem toho pracka v priebehu fazy plnenia ur¢i napln a podla potreby prispdsobi zobrazeny
pociatocny ¢as programu. Pocas takychto obdobi aktualizacie sa na displeji ¢asu zobrazi animacia.

Porucha privodu horucej/studenej vody - Pre modely s dvoma privodmi

Ak chcete pripojit privod teplej a studenej vody (obr.1):

1. Pripevnite cerveno oznacenu privodnu hadicu k uzaveru hortcej vody a k privodnému ventilu s cervenym
filtrom na zadnej strane pracky.

2. Pripevnite druht privodnu hadicu k uzéveru studenej vody a k privodnému ventilu s modrym filtrom na
zadnej strane pracky.

Uistite sa, Ci:
a) Su pripojenia pevne pripevnené
b) Neobracajte ich polohu (napriklad: privod studenej voda do privodného ventilu hortcej vody a naopak).

Ak chcete pripojit'iba privod studenej vody, postupujte podla nizsie uvedenych pokynov (obr. 2):

1. Budete potrebovat pripojku v tvare pismena Y Da sa kupit od miestneho dodavatela prislusentva alebo
instalatérskych prac.

2. Pripojte pripojku v tvare pismena,Y* k uzaveru privodu studenej vody.

3. Pripojte dva vstupné ventily nachadzajuce sa na zadnej asti spotrebica k pripojke ,Y* pomocou dodanych
hadic.

Pre modely s jednym privodom
Pripevnite privodnu hadicu k uzaveru studenej vody a k privodnému ventilu na zadnej strane spotrebica ako
je znazornené (obr. 3).

Uistite sa, Ci:

Su vietky pripojenia su pevne pripevnené.

Nedovolte detom obsluhovat pracku, liezt po nej, byt v jej blizkosti alebo vo vnutri. Upozorfiujeme, ze
pocas pracich cyklov sa mdze zvysit povrchova teplota dvierok spotrebica.

Ked sa spotrebi¢ pouziva v blizkosti deti, je potrebny prisny dohlad nad detmi.
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Zoznam chybovych kédov

Zobrazenie na displeji Popis poruchy

,FO1” Porucha privodu vody

,F03" Porucha odtoku vody

JF13" Porucha uzamknutia dvierok
JF14" Porucha odomknutia dvierok
,F24" Pretecenie alebo velmi vela peny
jeden z chybovych kédov,F04 - F98“ Porucha elektronického modulu
,Unb” Alarm nevyvazenosti

Na displeji sa zobrazi,,FO1*

Spotrebic nie je napajany vodou alebo je v hom nedostatok vody.

Skontrolujte, ¢i:

- Jevodovodny uzaver Uplne otvoreny a ma dostatocny tlak vody.

«  Privodné potrubie vody nie je zauzlené.

«  Filtra¢na siet privodného potrubia vody nie je zablokované (pozrite si ¢ast,Udrzba a opravy”).
«  Vodovodné potrubie nie je zamrznuté.

Po odstraneni poruchy stlacte tlacidlo ,Start/Pauza“.
Ak sa porucha vyskytne znova, kontaktujte servisné stredisko (pozrite si,Popredajny servis”).

Na displeji sa zobrazi,,FO3*

Pracka nie je vyprazdnena. Pracka zastavi vykondvanie programu. Vypnite spotrebic a odpojte napéjanie.
Skontrolujte, ¢i:

- Odtokové potrubie nie je zauzlené.

. Filter vo vypustacom ¢erpadle nie je zablokovany (pozrite si ¢ast ,Cistenie filtra vo vypustacom ¢erpadle”)

DOLEZITE: Pred vypustenim spotrebica sa uistite, ¢i voda vychladla.
- Vypustacia hadica nie je zamrznuta.
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Znova pripojte spotrebic.

Zvolte a spustite program,Odstredovanie” alebo stlacte tlacidlo,Start/Pauza” aspon na 3 sekundy a restartujte
pozadovany program.

Ak sa porucha vyskytne znova, kontaktujte servisné stredisko (pozrite si,Popredajny servis”).

Chybovy kéd
Ked je program spusteny, pracka sa zastavi. Na displeji sa zobrazi chybovy kod ,F137 ,F14" ,F24" alebo jeden z
chybovych kédov ,F04” az,F98" alebo ,Unb".

Ak sa zobrazi chybovy kéd,,F13*

Zamok dvierok nie je v poriadku. Spustite program na 20 sekind a odomknite dvierka pracky (PTC), aby ste
skontrolovali, ¢i su dvierka zatvorené.

Znovu ich otvorte alebo zatvorte.

Po odstraneni poruchy stlacte tlacidlo ,Start/Pauza”. Ak sa chyba vyskytne znova, odpojte napdjanie a
kontaktujte servisné stredisko.

Ak sa zobrazi chybovy kod,,F14*

Porucha otvorenia dvierok.

Cinnost: Stla¢te tlacidlo,,Start/Pauza”. Pracka sa pokusi otvorit dvierka.

Alarm sa odstrani az po odomknuti dvierok. Alebo otocte ovlada¢ do polohy ,Vyp.” na 3 sekundy, aby ste
spotrebic vypli. Zvolte pozadovany program na spustenie spotrebica. Alarm bude odstraneny.

Ak sa zobrazi chybovy kod,,F24*

Hladina vody dosahuje Uroven pretecenia.

Odstrante ho stlacenim tlacidla,Start/Pauza” a privedte vodu.

Zvolte a spustite pozadovany program. Ak sa chyba vyskytne znova, odpojte napajanie a kontaktujte servisné
stredisko.

Ak sa zobrazi jeden z chybovych kédov,,F04“ az,,F98*

Zlyhanie elektronického modulu.

Otocenim ovladaca do polohy,Vyp.” na 3 sekundy vypnite spotrebic.

Po odstraneni poruchy stlacte tlacidlo ,Start/Pauza”. Ak sa chyba vyskytne znova, odpojte napdjanie a
kontaktujte servisné stredisko.

Ak sa zobrazi chybovy kéd,,Unb*

Alarm nevyvazenosti sa riesi nasledujicimi metédami

1. Navijanie bielizne

Pre vypnutie otocte ovladac do polohy ,Vyp.” na 3 sekundy, otvorte dvierka, zatraste oblecenim a vlozte ho
spat do pracky, potom zvolte program jednoduchého odstredenia na opatovné susenie.

2. Velmi lahka bielizen

Pre vypnutie otocte ovladac¢ do polohy,Vyp.” na 3 sekundy, otvorte dvierka, vlozte jeden alebo dva uteraky a
potom zvolte jeden program odstredenia na opatovné susenie.

Pred kontaktovanim servisného strediska:

1. Pokuste sa problém vyriesit sami (pozrite si ¢ast,Odstrariovanie problémov”).
2. Restartujte program a skontrolujte, ¢i sa problém nevyriesil sam.

3. Ak pracka nadalej funguje nespravne, kontaktujte servisné stredisko.
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p Technické udaje

Popis Hodnota

Model PLDI 148 AJW steam
Kapacita prania 8.0 kg

Maximalna rychlost otac¢ok odstredovania 1400 ot./min

Cistd hmotnost 58 kg

Menovité napatie 220-240V~

Vykon ohrevu 1500 W

Viykon prania 300W

Popis Hodnota

Model PLDI 149 AJW steam PLDI 1410 AJW steam
Kapacita prania 9.0kg 10.0 kg
Maximalna rychlost otacok odstredovania 1400 ot./min

Cistd hmotnost 67 kg

Menovité napatie 220-240V~

Viykon ohrevu 1500 W

Vykon prania 250 W

o Rozmery (mm)

w

Model Index Rozmery Model Index Rozmery
(mm) (mm)
B 845 PLDI 149 B 845
PLDI 148 ¢ 460 AJW steam C 540
AJW steam D 510 PLDI 1410 D 590
E 540 AJW steam E 635
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Informacny list PHILCO
DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2016
Néazov alebo ochranna znamka vyrobcu: PHILCO
Adresa vyrobcu: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic
Identi kacna znacka modelu: PLDI 148 AJW steam
Zakladné Speci kéacie: Automaticka pracka
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vyska 85
Menovita .
kapacita ® (kg) 8,0 Rozmery v cm Sllrka 60
Hibka 47
. . . Trieda
Tr|eda ucinnosti 51,7 energetickej A
index @ EEI s X
w ucinnosti @
U¢innost prania Utinnost
A @ P 1,031 odstredovania (g/ 4,0
index @
kg) (a)
Spotreba energie Spotreba vody v
v kWh za cyklus, litroch na cyklus,
na zaklade vztahuje sa na
programu eko program eko
40-60. Aktualna. 0470 40-60 . Aktudlna 25
spotreba energie spotreba vody
bude zavisiet zavisi od toho,
od toho, ako ako sa spotrebic
sa spotrebic pouziva a od
pouziva. tvrdosti vody.
Maximalna PInd napln 39 (s
teplota vo vnutri . Zostavajica
. . 1/2 napln 29 vlhkost obsah 51,3
pouzivanej (%)
textilie @ (°C) 1/4 napln 26
Rychlost FIn népln 0 U¢innost susenia
odstredovania @ | 1/2 napln 1400 R . B
(ot./min) pri odstredeni @
ot/min. 1/4 napli 1400
PInd napln 3:38
Trvanlg programu 1/2 napln 2:48 Typ spotrebica volne stojaci
@ (h: min)
1/4 ndpln 2:48
Akusticky zvuk
emisie hluku @ Trieda
(dB(A) re 1 pW) 72 akustickych emisii A
(rezim hluku @
odstredovania)
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Rezim vypnutia

Pohotovostny

(ak existuje)

(ak existuje)

(W) 049 rezim (W) .
Odlozeny koniec sﬁ:\z\gvostn .
W) 3,70 feiim o Y neuvedené

Minimalna doba trvani zaruky poskytovanej dodavatelom: 24 mesiacov

Tento produkt bol navrhnuty tak, aby uvoltioval
strieborné i6ny pocas pracieho cyklu

NIE

Dodato¢né informécie:

najdené: www.philco.cz

Webovy odkaz na web vyrobcu, kde st informéacie uvedené v bode 9 prilohy Il nariadenia Komisie (EU) 2019/2023

(a) pre program Eco 40-60.
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Informacny list PHILCO
DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2016
Néazov alebo ochranna znamka vyrobcu: PHILCO
Adresa vyrobcu: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic
Identi katna znacka modelu: PLDI 149 AJW steam
Z&kladné Speci kécie: Automaticka pracka
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vyska 85
Menovita &
kapacita @ (kg) 9,0 Rozmery vcm Sllrka 60
Hibka 61
. - . Trieda
Tneda ucinnosti 51,8 energetickej A
index @ EEI s :
w ucinnosti @
U¢innost prania Utinnost
Jannostp 1,031 odstredovania (g/ 40
index
kg) (a)
Spotreba energie Spotreba vody v
v kWh za cyklus, litroch na cyklus,
na zaklade vztahuje sa na
programu eko program eko
40-60. Aktualna. 0493 40-60 . Aktudlna 29
spotreba energie spotreba vody
bude zavisiet zavisi od toho,
od toho, ako ako sa spotrebic
sa spotrebic pouziva a od
pouziva. tvrdosti vody.
Maximalna PIna napln 38 (s
teplota vo vnutri P Zostavajica
. A 1/2 ndpln 31 vlhkost obsah 51,4
pouzivanej (%)
textilie @ (°C) 1/4 napln 26
Rychlost FIn népln A% U¢innost susenia
odstredovania @ 1/2 napln 1400 R . B
(ot/min) pri odstredeni @
ot/min. 1/4 népln 1400
PIna napln 348
Trvanie programu . s K oy . -
@ (h: min) 1/2 nédpln 2:54 Typ spotrebica volne stojaci
1/4 napli 2:54
Akusticky zvuk
emisie hluku @ Trieda
(dB(A) re 1 pW) 72 akustickych emisii B
(rezim hluku @
odstredovania)
SK-42
Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revizia 08/2023




Rezim vypnutia

Pohotovostny

(ak existuje)

(ak existuje)

(W) 049 rezim (W) }
Odlozeny koniec sﬁ:\z\gvostn .
W) 3,90 feiim o Y neuvedené

Minimalna doba trvani zaruky poskytovanej dodavatelom: 24 mesiacov

Tento produkt bol navrhnuty tak, aby uvoltioval
strieborné iény pocas pracieho cyklu

NIE

Dodato¢né informécie:

najdené: www.philco.cz

Webovy odkaz na web vyrobcu, kde st informéacie uvedené v bode 9 prilohy Il nariadenia Komisie (EU) 2019/2023

(a) pre program Eco 40-60.
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Informacny list PHILCO
DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2016
Néazov alebo ochranna zndmka vyrobcu: PHILCO
Adresa vyrobcu: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic
Identi kacna znacka modelu: PLDI 1410 AJW steam
Zakladné Speci kéacie: Automaticka pracka
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vyska 85
Menovita .
kapacita ® (kg) 10,0 Rozmery vem Sllrka 60
Hibka 61
. . . Trieda
Tr|eda ucinnosti 51,8 energetickej A
index @ EEI e X
w uéinnosti @
U¢innost prania Utinnost
. P 1,031 odstredovania (g/ 41
index @
kg) (a)
Spotreba energie Spotreba vody v
v kWh za cyklus, litroch na cyklus,
na zaklade vztahuje sa na
programu eko program eko
40-60. Aktualna. 0512 40-60 . Aktudlna 6
spotreba energie spotreba vody
bude zavisiet zavisi od toho,
od toho, ako ako sa spotrebic
sa spotrebic pouziva a od
pouziva. tvrdosti vody.
Maximélna PInd napln 40 (i
teplota vo vnutri P Zostavajca
. . 1/2 népln 30 vlhkost obsah 52,0
pouzivanej (%)
textilie @ (°C) 1/4 népln 26
Rychlost FIn népln 0 U¢innost susenia
odstredovania® | 1/2 napln 1400 - . B
(ot./min) pri odstredeni @
ot/min. 1/4 napli 1400
PInd napln 358
Trvanie programu s R Ly " .
® (h: min) 1/2 napln 2:58 Typ spotrebica volne stojaci
1/4 ndpln 2:58
Akusticky zvuk
emisie hluku @ Trieda
(dB(A) re 1 pW) 72 akustickych emisii B
(rezim hluku @
odstredovania)
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Rezim vypnutia

Pohotovostny

(ak existuje)

(ak existuje)

(W) 049 rezim (W) .
Odlozeny koniec sﬁ:\z\gvostn .
W) 3,70 feiim o Y neuvedené

Minimalna doba trvani zaruky poskytovanej dodavatelom: 24 mesiacov

Tento produkt bol navrhnuty tak, aby uvoltioval
strieborné i6ny pocas pracieho cyklu

NIE

Dodato¢né informécie:

najdené: www.philco.cz

Webovy odkaz na web vyrobcu, kde st informéacie uvedené v bode 9 prilohy Il nariadenia Komisie (EU) 2019/2023

(a) pre program Eco 40-60.
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TECHNICKE INFORMACIE

Technické informacie sa nachadzaju na typovom stitku na vnutornej strane spotrebica a na energetickom
$titku. QR kod, na dodanom energetickom stitku, obsahuje odkaz na registraciu spotrebi¢a v databéaze EU Eprel.

INFORMACIE O TESTOVANIE

Dodané zariadenie je v sulade s EcoDesign a EN 60456:2016, EN 60456:2016/A11:2020, CLC/TS 50707:2020,
CLC/TS 50677:2019, EN 50564:2011, EN 60704-1:2010+A11:2012, EN 60704-2 4: 2012+A11:2020, EN 60704-
3:2019. Poziadavky na pristup vzduchu pre spravnu prevadzku pristroja, minimélna vzdialenost od steny a
rozmery pristroja, su sucastou tohto navodu. V pripade dalsich otazok sa obratte na vyrobcu.

STAROSTLIVOST O ZAKAZNIKA A SERVIS

Vzdy pouzivajte iba origindlne nahradné diely.

Oznacenie modelu a sériové cislo ndjdete na typovom stitku. Polohu typového stitku je mozné zmenit bez
predchéddzajuceho upozornenia.

Originadlne ndhradné diely pre niektoré konkrétne komponenty su k dispozicii minimalne 7 alebo 10 rokov.
Zavisi to od typu komponentu a od uvedenia posledného spotrebi¢a daného modelu na trh.

Pri kontaktovani ndsho autorizovaného servisu majte k dispozicii modelové oznacenie, sériové ¢islo a popis
chyby.

Pre stiahnutie dokumentov navstivte www.philco.sk.
Pre nahlasenie zavady a ziskanie dal3ich servisnych informacii navstivte www.philco.sk/servisne-miesta.

Zmeny vyhradené bez predchadzajuceho upozornenia.
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POKYNY A INFORMACIE TYKAJUCE SA LIKVIDACIE POUZITYCH
OBALOVYCH MATERIALOV

Obalové materidly zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidaciu odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
SPOTREBICOV

it

Vyznam symbolu na vyrobku, jeho prislusenstve alebo obale znameng, Ze s tymto vyrobkom nesmie
byt zaobchadzané ako s komunélnym odpadom. Tento vyrobok zlikviduje na prislushom zbernom
mieste pre recyklaciu odpadu z elektrickych a elektronickych zariadeni. Popripade je mozné v
niektorych statoch Eurdpskej unie alebo inych eurépskych statoch vrétit svoje vyrobky miestnemu
predajcovi, v pripade kipy podobného nového vyrobku. Spravna likvidacia tohto vyrobku poméze
usetrit cenné prirodné zdroje a pomoct pri prevencii pripadného negativneho vplyvu na Zivotné
prostredie a ludské zdravie, ku ktorému by mohlo déjst v désledku nespravnej likvidacie odpadu.
Podrobnejsie informacie ziskate od miestneho tradu alebo v najblizsom stredisku pre zber odpadu.
Nesprévna likvidacia tohto typu odpadu méze podliehat vnutrostatnym predpisom o pokutach.

Pre podnikatelské subjekty v Eurépskej tnii

Ak chcete zlikvidovat elektrické alebo elektronické zariadenie, vyZiadajte si potrebné informacie od
svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v inych Statoch mimo Eurdpskej Gnie

Ak chcete zlikvidovat tento vyrobok, vyZiadajte si nevyhnutné informacie o spravnom spdsobe
likvidacie od miestnych uradov alebo svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spiia vietky zakladné poziadavky nariadenia EU, ktoré sa nar vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Udajoch sa mézu vyskytnut bez predchadzajiceho upozornenia a
vyhradzujeme si pravo vykonat tieto zmeny.

Original tohto ndvodu na obsluhu je v ¢eskom jazyku.

SK-47

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revizia 08/2023






Pralka
INSTRUKCJA OBStUGI

PHILCO

amous. for Quality the World Crer

PLDI 148 AJW steam  PLDI 149 AJW steam  PLDI 1410 AJW steam
PLDI 148 AJWSPL PLDI 149 AJWSPL PLDI 1410 AJWSPL
PLDI 148 AJWSHU PLDI 149 AJWSHU PLDI 1410 AJWSHU



Drogi Kliencie,
Dzigkujemy za zakup produktu PHILCO. Aby urzadzenie dziatato dobrze, przeczytaj wszystkie
instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi.
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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

p INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

ABY ZAPEWNIC WELASNE BEZPIECZENSTWO, NALEZY
PRZESTRZEGAC INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI, ABY ZMINIMALIZOWAC RYZYKO POZARU LUB
WYBUCHU, PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM LUB
USZKODZENIA MIENIA, OBRAZEN CIALA LUB UTRATY ZYCIA.

OBJASNIENIE SYMBOLI:

/\ OSTRZEZENIE!

TA KOMBINACJA SYMBOLI | StOW SYGNALIZACYINYCH
WSKAZUJE NA POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNA SYTUACIE,
KTORA, JESLI SIE JEJ NIE UNIKNIE, MOZE SPOWODOWAC SMIERC
LUB POWAZNE OBRAZENIA.

O UWAGA!

TA KOMBINACJA SYMBOLI | StOW SYGNALIZACYINYCH
WSKAZUJE NA POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNA SYTUACIE,
KTORA, JESLI SIE JEJ NIE UNIKNIE, MOZE SPOWODOWAC
DROBNE LUB SREDNIE OBRAZENIA LUB SZKODY MATERIALNE |
SRODOWISKOWE.

L uwacal

TA KOMBINACJA SYMBOLI | StOW OSTRZEGAWCZYCH
WSKAZUJE NA POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNA SYTUACIE,
KTORA, JESLI SIE JEJ NIE UNIKNIE, MOZE SPOWODOWAC
NIEWIELKIE LUB UMIARKOWANE OBRAZENIA.
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A\ OSTRZEZENIE!

TEGO URZADZENIA MOGA UZYWAC DZIECI OD 8 ROKU ZYCIA

| STARSZE ORAZ OSOBY O OBNIZONYCH ZDOLNOSCIACH
FIZYCZNYCH, ZMYSEOWYCH LUB MENTALNYCH LUB Z
NIEDOSTATECZNYM DOSWIADCZENIEM | WIEDZA, JESLI

SA POD NADZOREM LUB ZOSTALY POUCZONE W SPRAWIE
UZYWANIA URZADZENIA W BEZPIECZNY SPOSOB | ROZUMIEJA
EWENTUALNE RYZYKO.

DZIECI NIE MOGA BAWIC SIE URZADZENIEM.

DZIECI PONIZEJ 3 ROKU ZYCIA NIE POWINNY MIEC DOSTEPU DO
URZADZENIA, JESLI NIE SA POD STALYM NADZOREM.

CZYSZCZENIA | KONSERWACJI NIE MOGA WYKONYWAC DZIECI
BEZ NADZORU.

JESLI PRZEWOD ZASILANIA JEST USZKODZONY, JEGO WYMIANE
ZLEC W SPECJALISTYCZNYM SERWISIE, ABY ZAPOBIEC
POWSTANIU NIEBEZIECZNEJ SYTUACIJI. ZAKAZANE JEST
UZYWANIE URZADZENIA Z USZKODZONYM PRZEWODEM
ZASILANIA.

MAKSYMALNA MASA SUCHEGO MATERIALU TEKSTYLNEGO,
DLA JAKIEJ MOZNA UZYWAC URZADZENIA TO 8KG DO PLDI
148 AJWSPL, 9KG DO PLDI 148 AJWSPL LUB 10KG DO PLDI 1410
AJWSPL.
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TO URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO UZYTKU

DOMOWEO A NIEW POMIESZCZENIACH, TAKICH JAK:

- KACIKI KUCHENNE W SKLEPACH, BIURACH | INNYCH
MIEJSCACH PRACY:;

- URZADZENIA UZYWANE PRZEZ GOSCI HOTELOWYCH,
MOTELOWYCH | INNYCH;

- URZADZENIA UZYWANE W MIEJSCACH NOCLEGOWYCH ZE
SNIADANIAMI:

- URZADZENIA UZYWANE W STOLOWKACH | INNYCH
NIESPRZEDAZOWYCH PLACOWKACH

TO URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE DO PRANIA TEKSTYLIOW,
KTORYCH PRODUCENT TO ZALECA.

UZYWAJ ZAWSZE PROGRAMOW ZGODNYCH Z RODZAJEM
TEKSTYLIOW.

PRZY PRANIU OBUWIA MOZE DOJSC DO USZKODZENIA PRALKI.
NIE PIERZ DYWANOW.

UZYWAJ TYLKO TAKICH SRODKOW PIORACYCH, KTORE SA
PRZEZNACZONE DO PRANIA ODZIEZY W AUTOMATYCZNE]]
PRALCE BEBNOWEJ.

PLYNOW ZMIEKCZAJACYCH | PODOBNYCH PRODUKTOW
UZYWAJ ZAWSZE ZGODNIE Z INSTRUKCJA ICH UZYWANIA.

A

- JESLI PRZEWOD ZASILANIA JEST USZKODZONY, MUSI GO
WYMIENIC PRODUCENT, JEGO PRZEDSTAWICIEL SERWISOWY
LUB INNE WYKWALIFIKOWANE OSOBY.
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- URZADZENIE PODLACZ DO DOPLYWU WODY | ODPADU ZA
POMOCA NOWYCH, NIE UZYWANYCH WEZY.

- PRZED KONSERWACJA ZAWSZE ODtACZAJ URZADZENIE OD
SIECI ELEKTRYCZNEJ.

- WTYCZKA PRZEWODU ZASILANIA MUSI BYC PODLACZONA DO
UZIEMIONEGO TRZYPUNKTOWEGO GNIAZDKA.

- NIE UZYWAJ GNIAZDKA Z INNYM NAPIECIEM ZNAMIONOWYM,
NIZ NAPIECIE URZADZENIA.

- DO PODLACZENIA URZADZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ NIE
UZYWAJ PRZEDLUZACZA ELEKTRYCZNEGO.

- URZADZENIE, PRZEWOD ZASILANIA ANI WTYCZKA NIE
MOGA LEZEC, DOTYKAC LUB BYC ZANURZONE W WODZIE
ANIINNEJ CIECZY, ABY NIE DOSZtO DO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM.

- URZADZENIE NIE MOZE STAC NA PRZEWODZIE ZASILANIA.,

- PODCZAS INSTALACJI | OBSLUGI URZADZENIA PRZEWOD
ZASILANIA NIE MOZE BYC NADMIERNIE LUB NIEBEZPIECZNIE
WYGINANY LUB NACISKANY.

- ELEMENTY STEROWANIA | DRZWICZKI URZADZENIA NIE StUZA
DO ZABAWY.

- ZWIERZETA DOMOWE | DZIECI MOGLYBY WEJSC DO URZADZENIA.
SPRAWDZAJ URZADZENIE PRZED KAZDYM UZYCIEM.

- SZKLANE DRZWICZKI MOGA BYC PODCZAS PRACY
URZADZENIA GORACE.

- PODCZAS PRACY URZADZENIA UPEWNIJ SIE, ZE DZIECI |
ZWIERZETA ZNAJDUJA SIE Z DALA OD URZADZENIA.

- PRZED UZYCIEM URZADZENIA USUN WSZYSTKIE OPAKOWANIA
| SRUBDKI TRANSPORTOWE. W INNYM PRZYPADKU MOZE
DOJSC DO POWAZNYCH USZKODZEN.
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- NIE PIERZ | NIE SUSZ PRZEDMIOTOW, KTORE BYLY
CZYSZCZONE, PRANE, NASIAKNIETE LUB NAMOCZONE W
£ ATWOPALNYCH LUB WYBUCHOWYCH SUBSTANCJACH
(TAKICH JAK WOSK, OLEJ, FARBA, BENZYNA, ODTLUSZCZACZ,
SRODKI DO CZYSZCZENIA CHEMICZNEGO, ROPA NAFTOWA,
ITD.).MOGLOBY TO SPOWODOWAC POZAR LUB WYBUCH.
PRZED UZYCIEM WYPLUCZ TE UBRANIA W REKACH.

INSTALACJA URZADZENIA

- URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE TYLKO DO UZYTKU
WEWNATRZ POMIESZCZEN.

- TO URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY.

- PO INSTALACJI URZADZENIA MUSI BYC LATWO DOSTEPNE
GNIAZDO PRZEWODU ZASILANIA.

- PRZED UZYCIEM URZADZENIA USUN WSZYSTKIE OPAKOWANIA
| ZABEZPIECAJACE SRUBKI TRANSPORTOWE. W INNYM
PRZYPADKU MOZE DOJSC DO POWAZNYCH USZKODZEN
URZADZENIA | JEGO OTOCZENIA.

- URZADZENIE, PRZEWOD ZASILANIA ANI WTYCZKA NIE
MOGA LEZEC, DOTYKAC LUB BYC ZANURZONE W WODZIE
ANI INNEJ CIECZY, ABY NIE DOSZLO DO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM.

- MATERIALY OPAKOWANIA ZLIKWIDUJW ODPOWIEDNI SPOSOB.

- NIE PODNOS | NIE OBSLUGUJ URZADZENIA TRZYMAJAC ZA
JEGO DRZWICZKI, ELEMENTY STEROWANIA,GORNA PLYTE, WAZ
EWENTUALNIE PRZEWOD ZASILANIA.

- URZADZENIE NALEZY UMIESCIC NA PEWNEJ, ROWNEJ POWIERZCHNI.

- PO USTAWIENIU URZADZENIA NA MIEJSCE WYPOZIOMUJ JE WE
WSZYSTKICH KIERUNKACH ZA POMOCA POZIOMICY.

- PRALKA NIE MOZE BYC INSTALOWANA W LAZIENCE
ANI INNYCH WILGOTNYCH POMIESZCZENIACH, ANI W
POMIESZCZENIACH Z MATERIALAMI WYBUCHOWYMI ANI
GAZAMI KOROZYINYMI.
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- PRALKA Z JEDNYM WENTYLEM DOPLYWU MOZE BYC
PODLACZONATYLKO DO DOPLYWU ZIMNEJ WODY.
URZADZENIE Z PODWOJINYMI WENTYLAMI MUSI BYC
PRAWIDLOWO PODLACZONE DO DOPLYWU CIEPLEJ WODY |
DOPLYWU ZIMNEJ WODY.

UWAZNIE PRZECZYTAJWSKAZOWKI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | STOSUJ SIE DO NICH. ZACHOWAJ JE DO
UZYTKUW PRZYSZLOSCI.

NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA URZADZENIA!

- URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE WY£ACZNIE DO UZYTKU
DOMOWEGO | JEST PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO TKANIN,
KTORE MOZNA PRAC W PRALCE.

- NIE WSPINAC SIE ANI NIE SIADAC NA GORNEJ POKRYWIE
URZADZENIA.

- NIE OPIERAC SIE O DRZWI URZADZENIA.

- OSTRZEZENIA DOTYCZACE OBStUGI URZADZENIA:

1. WKRETY TRANSPORTOWE POWINNY ZOSTAC PONOWNIE
ZAMONTOWANE W URZADZENIU PRZEZ SPECJALISTE,

2. NAGROMADZONA WODE NALEZY WYLAC Z URZADZENIA.

3. OSTROZNIE OBCHODZ SIE Z URZADZENIEM. NIGDY NIE
CHWYTAJ ZA WYSTAJACE CZESCI URZADZENIA PODCZAS
PODNOSZENIA. DRZWI URZADZENIA NIE MOGA StUZYC
JAKO UCHWYT PODCZAS TRANSPORTU.

4. TO URZADZENIE JEST CIEZKIE. TRANSPORTUJ OSTROZNIE.

- NIE ZAMYKAJ DRZWI Z NADMIERNA SIt A, JESLI ZAUWAZYSZ
SKOMPLIKOWANE ZAMYKANIE DRZWI, UPEWNIJ SIE, ZE
UBRANIA SA PRAWIDLOWO WEOZONE LUB ROZtOZONE.

- ZABRANIA SIE PRANIA DYWANOW.
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OBSLUGA URZADZENIA

- PRZED PIERWSZYM PRANIEM NALEZY UZYWAC URZADZENIA
BEZ WLOZONEGO PRANIA W JEDNYM PROGRAMIE.

- ZABRANIA SIE UZYWANIA EATWOPALNYCH | WYBUCHOWYCH
LUB TOKSYCZNYCH ROZPUSZCZALNIKOW. NIE UZYWAJ
BENZYNY, ALKOHOLU ITP. JAKO ROZPUSZCZALNIKOW..

- WYBIERAJ TYLKO TE DETERGENTY, KTORE NADAJA SIE DO
PRANIA W PRALCE, SZCZEGOLNIE NADAJACE SIE DO PRANIA W
BEBNIE.

- UPEWNIJ SIE, ZE WSZYSTKIE KIESZENIE NA PRANIE SA PUSTE.
OSTRE | TWARDE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK MONETY, BROSZKI,
GWOZDZIE, SRUBY LUB KAMIENIE ITP, MOGA SPOWODOWAC
POWAZNE USZKODZENIE PRALKI.

- PRZED OTWARCIEM DRZWICZEK SPRAWDZ, CO ZOSTALO
SPUSZCZONE W BEBNIE. NIE OTWIERAJ DRZWI, JESLI WIDAC
WODE.

- PODCZAS SPUSZCZANIA GORACEJ WODY UWAZAJ, ABY SIE NIE
POPARZYC.

- NIGDY NIE DODAWAC WODY RECZNIE PODCZAS PRANIA.

- PO ZAKONCZENIU PROGRAMU ODCZEKAC DWIE MINUTY
PRZED OTWARCIEM DRZWI URZADZENIA.
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OPAKOWANIE / STARE URZADZENIE
TO OZNACZENIE OZNACZA, ZE TEGO URZADZENIA NIE

ﬁ WOLNO WYRZUCAC RAZEM Z INNYMI ODPADAMI
KOMUNALNYMIW CALEJ UE. ABY ZAPOBIEC MOZLIWYM

BN 5ZKODOM DLA SRODOWISKA LUB ZDROWIA LUDZKIEGO
W WYNIKU NIEKONTROLOWANEGO USUWANIA
ODPADOW, PROSIMY O ODPOWIEDZIALNY RECYKLING,
ABY PROMOWAC ZROWNOWAZONE PONOWNE
WYKORZYSTANIE ZASOBOW MATERIALNYCH,
SKORZYSTAJ Z SYSTEMOW ZBIORKI, ABY ZWROCIC
ZUZYTY SPRZET LUB SKONTAKTUJ SIE ZE SPRZEDAWCA,
OD KTOREGO KUPILES URZADZENIE. PRODUCENT MOZE
ZWROCIC TEN PRODUKT DO EKOLOGICZNEGO
RECYKLINGU.
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PRZED UZYCIEM PRALKI

Usuniecie opakowania i sprawdzenie urzadzenia

Po rozpakowaniu upewnij sie, ze pralka nie jest uszkodzona. W razie watpliwosci nie uzywaj pralki.
Skontaktuj sie z centrum serwisowym lub lokalnym sprzedawca.

Sprawdz, czy dostepne sg wszystkie akcesoria i dostarczone czesci.

Materiaty opakowaniowe (torby plastikowe, czesci styropianowe itp.) nalezy przechowywac poza zasiegiem
dzieci, poniewaz stanowia potencjalne zagrozenie.

Usuwanie $rub transportowych

Pralka wyposazona jest w sruby transportowe zapobiegajace ewentualnym uszkodzeniom przestrzeni
wewnetrznej urzadzenia podczas transportu. Przed uzyciem urzadzenia nalezy usuna¢ sruby transportowe.
Po ich wyjeciu zakryj otwory 4 dotgczonymi plastikowymi zaslepkami.

Instalacja pralki

Przesuwaj urzadzenie bez podnoszenia go za blat.

Zainstalowac urzadzenie na solidnej i rownej podtodze, najlepiej w rogu pomieszczenia.

Upewnij sig, ze wszystkie cztery nogi sg stabilne i spoczywaja na podtodze, a nastepnie sprawdz, czy pralka
jest idealnie wypoziomowana (uzyj poziomicy).

Doptyw wody

Podtacz waz doprowadzajacy wode zgodnie z przepisami lokalnego zaktadu wodociggowego.
Zaopatrzenie w wode - w zaleznosci od modelu:

Jedno doprowadzenie (przytacze) - tylko zimna woda

Podwojne doprowadzenie (dwa przytacza)- ciepta i zimna woda

Podtaczenie pralki do wody: przytacze weza z gwintem 3/4

Odptyw wody

Podtacz waz odptywowy do syfonu lub zawie$ go na krawedzi zlewu za pomoca dostarczonego uchwytu w
ksztatcie litery,,U"

Jesli pralka jest podtaczona do zintegrowanego systemu odwadniajacego, upewnij sig, ze system ten
jest wyposazony w odpowietrznik, aby zapobiec jednoczesnemu napetnianiu i spuszczaniu wody (efekt
syfonu).

Mocno przymocuj waz odptywowy, aby zapobiec poparzeniom podczas spuszczania wody z urzadzenia.
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Poditgczenie elektryczne

Potaczenia elektryczne muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami
producenta i obowigzujagcymi normami bezpieczenstwa.

Dane dotyczace napiecia, zuzycia energii i wymagan w zakresie ochrony znajdujg sie na wewnetrznej
stronie drzwi.

Urzadzenie nalezy podfaczy¢ do sieci elektrycznej za pomocg gniazdka z uziemieniem, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Pralka musi by¢ poprawnie uziemiona. Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za uszkodzenia w mieniu lub obrazenia oséb lub zwierzat w wyniku nieprzestrzegania
powyzszych instrukgji.

Nie uzywaj przedtuzaczy ani wielu gniazdek. Upewnij sie, ze moc gniazdka jest wystarczajaca do zasilania
urzadzenia podczas procesu podgrzewania wody.

Przed jakakolwiek konserwacja pralki nalezy odtaczy¢ ja od zasilania.

Po instalacji nalezy zapewni¢ dostep do wtyczki zasilania lub odtaczenie od sieci musi by¢ zapewnione w
kazdych okolicznosciach za pomoca przetacznika dwubiegunowego.

Nie uzywaj pralki, jesli zostata uszkodzona podczas transportu. Skontaktuj sie z centrum serwisowym.
Przewdd zasilajacy moze zosta¢ wymieniony tylko przez centrum serwisowe.

To urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie w domu, zgodnie z przeznaczeniem.

Uzywaj tylko uziemionego gniazdka elektrycznego.

Nie uzywaj przedtuzaczy ani wielu gniazdek.

Wydajnos¢ pradowa sieci elektrycznej musi by¢ wystarczajaca dla pradu znamionowego urzadzenia 10 A.
Pofaczenia elektryczne muszg by¢ wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przewdd zasilajacy moze by¢ wymieniony wylacznie przez licencjonowanego elektryka.

w
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Przewodnik po instalacji

PRZY NIEWLASCIWYM MONTAZU URZADZENIA MOZE WYSTAPIC HALAS,
NADMIERNE WIBRACJE | WYCIEK WODY.
NIGDY NIE PRZENOS URZADZENIA TRZYMAJAC JE ZA BLAT.

«  Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z sekcja ,INSTRUKCJA INSTALACJI".
« Zachowaj te sekcje ,INSTRUKCJA INSTALACJI” do wykorzystania w przysztosci.
« Przeczytaj ogdlne zalecenia dotyczace utylizacji opakowan w INSTRUKCJI OBSEUGI.

Transport/Przetadunek

Podczas transportu nigdy nie podno$ urzadzenia za blat.

Wyciagnij wtyczke sieciowa.

Zamknij kran.

Odtacz weze wlotowe i wylotowe.

Usun catg wode z wezy i urzadzenia (patrz,Wyjmowanie filtra’,,Spuszczanie resztek wody”).
Zamontuj sruby transportowe (wymagane)

Urzadzenie wazy ponad 55 kg, do jego przenoszenia potrzebne sa dwie osoby.

ounkhwnN =
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Dostarczone akcesoria

«  Opakowania z matymi przedmiotami

4 plastikowe ostony

Klucz
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«  Waz zasilajacy (wewnatrz urzadzenia lub juz zainstalowany)
Waz doprowadzajacy zimng wode
Waz doprowadzajacy ciepta wode (jesli jest dostepny, w zaleznosci od modelu)

« Uchwyt w ksztatcie litery ,U” (wewnatrz urzadzenia lub juz zainstalowany)

« Dolna pokrywa (w zaleznosci od modelu)
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USUN SRUBY TRANSPORTOWE PRZED ROZPOCZECIEM UZYCIA PRALKI!

Wazne: Pozostawienie Srub transportowych moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

1. Za pomoca klucza wykrec¢ wszystkie Sruby transportowe na dtugo$¢ okoto. 30 mm zgodnie z kierunkiem
strzatki (nie odkrecaj ich catkowicie).

3. Wyciagnij sruby transportowe wraz z czescig gumowa i czescia plastikowa.

V'

4. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo i zmniejszy¢ hatas, nalezy zainstalowaé ostone $ruby transportowej
dostarczong z urzadzeniem (patrz zalacznik dotaczony do urzadzenia). Przechyl i wtéz ostone Sruby
transportowej do otworu i wepchnij ja we wskazanym kierunku, az ustyszysz klikniecie.

ﬁ
Wazne: Zachowaj sruby transportowe i klucz do przysztego transportu urzadzenia, w takim przypadku
zainstaluj Sruby transportowe w odwrotnej kolejnosci.
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USTAWIENIE NOG

Urzadzenie nalezy zainstalowac na solidnej i rownej podtodze (w razie potrzeby uzyj poziomicy). Jesli
urzadzenie ma by¢ zainstalowane na drewnianej podiodze, roztdz ciezar, umieszczajac je na sklejce o
wymiarach 60 x 60 cm o grubosci co najmniej 3 cm i przymocuj do podtogi. Jesli podtoga jest nieréwna,
wyreguluj 4 nézki poziomujace wedtug potrzeb; nie wkiadaj kawatkdw drewna itp. pod nogi.

5. Poluzuj nakretke kontrujaca kluczem w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara (zgodnie ze
strzatka).

6. Lekko podnies urzadzenie i wyreguluj wysokos¢ nézki, obracajac ja.

Nizej

Wyzej

7. Wazne: Dokreci¢ nakretke zabezpieczajgca, obracajac jg w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara i w kierunku pokrywy urzadzenia.

W,

,—E—lmox 20¢mm
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Aby zapewni¢ cichszg prace, urzadzenie jest wyposazone w dolng plyte izolacyjna (dotyczy tylko
niektorych pralek). Po jej zainstalowaniu na spodzie pralki poziom hatasu znacznie sie zmniejsza. Przed
jej zainstalowaniem skonsultuj sie z ekspertami. Jednak urzadzenie moze by¢ uzywane bez niej.

INSTRUKCJA MONTAZU DOLNEJ PLYTY IZOLACYJINEJ

8. Paski piankowe do redukgji hatasu lub dolna ptyta (w zaleznosci od modelu)

A

Przyklej folie izolacji akustycznej do dolnej ptyty izolacyjnej oznaczonej napisem,PUMP".

Podczas jej montazu przechyl pralke o 30 ° - 40 °. Obré¢ dolng plyte izolacyjna strona z izolacja akustyczng do
gory i przymocuj oznaczeniem ,PUMP” znajdujacym sie w jej rogu do miejsca oznaczonego ,,PUMP” na pralce.

B:

Przed zainstalowaniem dolnej ptyty izolacyjnej wyprostuj i przyklej do niej folie izolacji akustycznej z
prostokatnym nadrukiem naniesionym wszerz i wzdtuz niej (ta procedura nie jest konieczna w przypadku
niektérych modeli bez folii izolacji akustycznej).

’$

Znaczek prostokatny

Zdejmij czesc¢ izolacyjna z tasmy dwustronnej z czterech stron dolnej ptyty.

Tasma dwustronna
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Przechyl urzadzenie pod katem 40° i obro¢ bok ptyty z prostokatnym wycieciem w kierunku przodu pralki,
jak pokazano na rysunku. Catkowicie wt6z boczne skosne naciecia miedzy dwie sruby z tytu pralki. Nastepnie
zamontuj dolng plyte izolacyjna, upewniajac sie, ze styka sie z dnem pralki.

Nacisnij recznie taSme dwustronng z czterech stron, aby mocno przymocowac ptytke izolacyjna do korpusu
urzadzenia.

O
O

9. Jedli waz doprowadzajacy wode nie jest jeszcze zainstalowany, nalezy go przykreci¢ do urzadzenia. Waz
oznaczony na niebiesko przeznaczony jest tylko do zimnej wody. W zaleznosci od modelu nalezy réwniez
podtaczy¢ waz cieptej wody oznaczony kolorem czerwonym w przypadku modeli z podwéjnym doptywem.

10. Przykrec recznie waz zasilajacy do zaworu doprowadzajacego wode.

Uwaga:

« Waz nie moze by¢ zagiety!

« Urzadzenie nie moze byc¢ podiaczone do przytacza podgrzewacza wody.

«  Sprawdz szczelno$¢ potaczen, catkowicie otwierajac zawér doprowadzajacy wode.

« Jedli waz jest bardzo krétki, nalezy go zastapi¢ wezem o odpowiedniej dtugosci odpornym na cisnienie
(min. 1000 kPa).

« Regularnie sprawdzaj waz zasilajacy pod katem jego kruchosci i pekniec i w razie potrzeby wymien go.

« Pralka moze by¢ podtaczona bez zaworu zwrotnego.
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PRZYLACZE WEZA ODPROWADZAJACEGO WODE

11. Jesli waz spustowy jest zainstalowany zgodnie z ilustracja:
Odtacz go tylko od prawego klipsa (zgodnie ze strzatka)

12. Podigcz waz spustowy do syfonu lub zagnij go nad krawedzig zlewu za pomocg wspornika w ksztatcie litery
,U" Zamontuj wspornik,U” E na koncu weza spustowego, jesli nie jest jeszcze zainstalowany.

Uwagi:

« Upewnij sie, ze waz odptywowy nie jest zagiety.

«  Zabezpiecz waz tak, aby nie moégt wypasc. Po fazie prania pralka spuszcza goraca wode.
« Mate umywalki nie s3 odpowiednie do odprowadzania wody z pralki.

- Uzyj tego samego typu weza do jego przedtuzenia i zabezpiecz potaczenia klipsami.

«  Maksymalna catkowita dtugos¢ weza spustowego: 2,50 m.

Min 70 cm
Max 125 cm
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OPIS PRALKI

6 >

Obszar roboczy

Panel sterowania

Dozownik detergentu

Drzwi

Pokrywa zakrywajaca pompe
Regulowane nozki

OO WNBRE

Ukfad i wyglad panelu sterowania zalezy od konkretnego modelu.
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AWARYJINE OTWIERANIE DRZWI

W przypadku braku mozliwosci otwarcia drzwi z powodu awarii zasilania lub innych okolicznosci awaryjnych,
do awaryjnego otwarcia mozna uzyc¢ dzwigni blokady drzwi na drzwiach pompy spustowej.

Uwagi:

1. Nie nalezy go uzywac, gdy urzadzenie pracuje normalnie;

2. Przed uzyciem upewnij sig, ze wewnetrzny beben przestat sie obraca¢ bez wysokiej temperatury, a poziom
wody jest nizszy niz wtozone ubrania. Jesli poziom wody jest wyzszy niz wiozona odziez, spus¢ wode przez
rure spustowa (jesli jest dostepna) lub powoli odkrecajac filtr.

3. Sposdb uzycia: otworzy¢ pokrywe drzwiczek pompy spustowej, pociagna¢ dzwignie blokujaca za pomoca
narzedzia, a nastepnie mozna otworzy¢ drzwiczki (pokazane na zdjeciu).

Dzwignia zamykania
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PRZED PIERWSZYM PRANIEM

Aby usunac¢ wszelkie pozostatosci wody uzytej podczas testow przeprowadzonych przez producenta, zalecamy
uruchomienie krétkiego cyklu prania bez wkfadania ubran.

1 Otworz kran doprowadzajacy wode.

2 Zamknij drzwi urzadzenia.

3 Wilej niewielka ilos¢ detergentu (ok. 30 ml) do komory prania zasadniczego UY w dozowniku detergentu.
4 Wybierz i uruchom krotki program (patrz oddzielna skrécona instrukcja obstugi).

o Przygotowanie prania

1. Posortuj pranie wedtug:
+ Rodzaju tkaniny/symbolu konserwacji odziezy:
bawetna, tkaniny mieszane, tkaniny tatwe w pielegnacji/syntetyki, wetna, pranie reczne.
+  Koloréw
Pra¢ oddzielnie kolorowg i biatg bielizne. Nowe kolorowe ubrania pra¢ oddzielnie.
« Napetnienia pralki
Pierz rzeczy o réznych rozmiarach w tym samym cyklu prania, aby poprawi¢ jego efektywnosc i
rozmieszczenie prania w bebnie.
+  Wrazliwosci tkanin
Mate rzeczy do prania (np. poriczochy nylonowe, paski itp.) oraz ubrania z haczykami (np. biustonosze)
nalezy prac¢ w tekstylnej torbie lub etui zapinanym na zamek btyskawiczny. Zawsze zdejmuj uchwyty z
zaston lub pierz zastony z uchwytami w bawetnianej torbie.
2. Oproéznij wszystkie kieszenie.
Monety, agrafki itp. moga uszkodzi¢ pranie, a takze beben i zbiornik pralki.
3. Zapiecia ubran
Zamkna¢ zamki btyskawiczne oraz zapia¢ guziki lub haczyki; luzne paski lub wstazki nalezy zawigzac.
Usuwanie plam
Plamy z krwi, mleka, jaj itp. sa na ogoét usuwane w trakcie automatycznej fazy enzymatycznej programu.
« Do usuwania plam z czerwonego wina, kawy, herbaty, trawy, owocéw itp. dodaj odplamiacz do komory
prania zasadniczego |1l | w dozowniku detergentu.
- W razie potrzeby natéz odplamiacz bezposrednio na mocno zabrudzone miejsca.

Farbowanie

- Uzywaj tylko tych barwnikéw, ktére nadaja sie do pralek.

« Postepuj zgodnie z instrukcjami producenta.

- Plastikowe i gumowe czesci pralki moga sie zabarwi¢ uzywanymi barwnikami.

Wkiadanie prania do pralki
1 Otworz drzwi urzadzenia.
2 Zataduj beben pralki wktadajac do niej kolejno pojedyncze sztuki ubran, nie przepetniajac pralki.
Postepuj zgodnie z iloscig napetnienia pralki zalecang w skréconej instrukgji obstugi.
Uwaga: Przepetnienie pralki spowoduje zmniejszenie skutecznosci prania i pogniecenie ubran.
3 Zamknij drzwi urzadzenia.
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o Detergenty i dodatki
W pralkach tadowanych od przodu zawsze uzywaj wysokowydajnego, nisko pienigcego sie detergentu.

Wybor detergentu zalezy od:

- rodzaj tkaniny (bawetna, tkaniny tatwe w pielegnacji/syntetyki, tkaniny delikatne, wetna).
Uwaga: podczas prania wetny uzywaj tylko dedykowanych do tego detergentéw

«  koloru

- temperatury prania

- stopnia i rodzaju zanieczyszczenia

Uwaga:

W nowoczesnych bezfosforanowych proszkach do prania stosowane sg nierozpuszczalne substancje.

W takim przypadku potrzasnij lub wyszczotkuj tkanine lub uzyj ptynnych detergentéw. Uzywaj tylko tych
detergentéw i dodatkéw, ktére sg specjalnie przeznaczone do domowych pralek automatycznych. Uzywajac
odkamieniacza, barwnikéw lub wybielaczy, upewnij sie, ze srodki te nadaja sie do stosowania w domowych
pralkach automatycznych. Odkamieniacze moga zawiera¢ elementy, ktére moga uszkodzi¢ pralke. Nie uzywaj
zadnych rozpuszczalnikéw (np. terpentyny, benzyny). Nie pierz w pralce tkanin, ktére zostaty nasgczone
rozpuszczalnikami lub tatwopalnymi ptynami.

Dozowanie detergentu
Postepuj zgodnie z zaleceniami dotyczacymi dozowania pokazanymi na opakowaniu detergentu.
- stopniu i rodzaju zanieczyszczenia
« ilosci prania
postepuj zgodnie ze wskazaniami producenta detergentu dla petnego wsadu;
3/4 petnego wsadu;
1/2 petnego wsadu;
minimalnego wsadu (ok. 1 kg)
« twardosci wody w Twojej okolicy (popros o informacje swoja firme wodociaggowa). Miekka woda wymaga
mniej detergentu niz twarda.

Uwaga:

Zbyt duza ilos¢ detergentu moze prowadzi¢ do nadmiernego pienienia, co zmniejsza skutecznos¢ prania. Jesli
pralka wykryje zbyt duzo piany, moze zablokowa¢ cykl wirowania. Niewystarczajgca ilos¢ srodka piorgcego
moze powodowac natomiast szarzenie prania, a takze tworzenie sie kamienia w systemie grzewczym, bebnie
i wezach.

Gdzie umiesci¢ detergent i dodatki
Dozownik detergentu posiada trzy przegrédki (rys.,,A” lub,B")

Przegroda na pranie wstepne m
- Detergent do prania wstepnego

Przegroda do prania zasadniczego lﬂ]

« Detergent do prania zasadniczego

«  Odplamiacz

«  Zmiekczacz wody (klasa twardosci wody 4)
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Przegroda na zmiekczacz %

Zmiekczacz do tkanin

Uwaga:

Detergenty i dodatki nalezy przechowywac w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostepnym dla dzieci.
Detergenty w ptynie moga by¢ uzywane w programach z praniem wstepnym. Jednak w takim przypadku
do prania zasadniczego nalezy uzy¢ detergentu w proszku.

Nie uzywaj detergentéw w ptynie podczas aktywacji funkgji,Opozniony koniec” (jesli sg dostepne w Twojej
pralce).

Aby unikng¢ probleméw z rownomiernym rozprowadzaniem podczas uzywania silnie skoncentrowanych
detergentéw w proszku i ptynie, nalezy uzy¢ specjalnej kulki lub torebki dla detergentu, dotaczonej do
detergentu i umiescic jg bezposrednio w bebnie.

Uzywajac srodkéw odkamieniajacych, wybielaczy lub barwnikéw, upewnij sie, ze srodki te nadajg sie do
pralek. Odkamieniacze moga zawiera¢ elementy, ktére moga uszkodzi¢ czesci pralki.

Nie uzywaj w pralce zadnych rozpuszczalnikéw (np. terpentyny, benzyny).
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Dodaj detergentu, zamknij drzwi i ustaw program

W16z pranie, ktdre chcesz upra¢, do bebna i zamknij drzwi. Dodaj detergentu do odpowiednich przegrédek w
zaleznosci od wybranego rodzaju programu oraz zgodnie z opisem podanym
w rozdziale ,Detergenty i dodatki do prania” w ,Instrukcji obstugi”.

1. Wiacz zasilanie urzadzenia.

2. Obro¢ pokretto wyboru programu wirowania na zagdany program, musi ono przejs¢ przez potozenie , ()
jesli poczatkowa pozycja wskaznika nie jest, ()" podczas uruchamiania.

3. Nacisnij przycisk ,Jemperatura” i ,Wirowanie’, aby wybra¢ temperature prania i predkos¢ wirowania.

4. Nacisnij przycisk ,Wybor’, aby wybra¢ dodatkowe funkcje.

5. Po uruchomieniu programu czas trwania programu (godziny: minuty) i inne opcje funkgji sg wyswietlane
na wyswietlaczu w kolejnosci sekwencyjnej.

Wybor funkcji dodatkowej

W trybie gotowosci nacisnij przycisk ,Wybor*, aby wybra¢ dodatkowa funkcje dla biezacego programu. Kazde
nacisniecie wybiera tylko jedna funkcje, a odpowiednia ikona zaczyna migac. Po uruchomieniu, programu nie
mozna juz zmienic.

Pranie wstepne

Wybierz funkcje prania wstepnego, aby poprawic efekt praniailepiej usuna¢ plamy. Ta funkcja jest odpowiednia
dla bardzo brudnych ubran.

Przed uzyciem do komory prania wstepnego mozna doda¢ detergent/proszek do prania, a detergent do
prania nalezy doda¢ do komory prania gtéwnego.

Dodatkowe ptukanie
Po ustawieniu funkcji dodatkowego ptukania program jeszcze raz rozpocznie proces ptukania przed
uruchomieniem procesu zmiekczania, a catkowity czas programu odpowiednio sie wydtuzy.

Intensywne pranie
Funkcje mozna wybrac¢ tak, aby wydtuzy¢ czas prania, wzmocnic jego efekt i lepiej usuna¢ plamy.

Ikona zaworu doprowadzenia wody

Jesli zawor doprowadzenia nie jest otwarty lub ci$nienie wody jest niskie, na wyswietlaczu pojawi sie
ostrzezenie ,FO1".

Ikona pompy spustowej

Jesli waz odptywu wody jest $cisniety, jej odptyw bedzie utrudniony. W przypadku catkowitej niesprawnosci
odptywu przez diuzszy czas, na wyswietlaczu pojawi sie ostrzezenie ,F03".
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Ikona zamka drzwi (3)

Po uruchomieniu programu zaswieci sie ikona blokady drzwi, a drzwi urzadzenia zostana zablokowane. Po
zakonczeniu programu zamek drzwi zostanie automatycznie odblokowany.

Podczas stanu wstrzymania prania, jesli drzwi bedzie mozna otworzy¢ do potowy, zamek drzwi zostanie
odblokowany, a jego wskaznik blokady zgasnie.

Gdy wskaznik blokady drzwi miga, nie mozna ich otwiera¢ w gwattowny sposéb, aby unikna¢ obrazen.

Funkcja Op6zniony koniec (&

Funkcja opéznionego wytgczenia umozliwia uruchomienie urzadzenia w dogodnym dla uzytkownika czasie,

na przykfad w nocy, kiedy prad jest tanszy.

« Ten przycisk dziata tylko w trybie czuwania, jesli chcesz wybra¢ op6zniony czas zakonczenia.

«  Po wybraniu funkgcji ,Opdzniony koniec” czas zwieksza sie o 1 godzine za kazdym nacisnieciem przycisku
Opodznione zakonczenie. Jesli czas programu nie odpowiada catkowitej wielokrotnosci 1 godziny, przed
opdznionym zakonczeniem program zostanie zakonczony przez pierwsze nacisniecie przycisku, a nastepnie
czas bedzie sie wydtuzat o 1 godzine za kazdym razem, gdy przycisk,Opdzniony koniec” prasowany. Jesli
wybrano opéznione zakonczenie, biezace opdznione zakoriczenie mozna anulowac przed rozpoczeciem
programu, naciskajac przycisk w celu wybrania innych programéw.

« Opodzniony czas zakonczenia musi by¢ dtuzszy niz dtugo$¢ programu zmywania, poniewaz czas
opdznionego zakonczenia to czas zakonczenia programu. Na przykfad: jesli wybrany czas programu to
02:28, czas opdznionego zakonczenia nalezy wybra¢ miedzy 03:00 a 24:00.

« Po zakonczeniu procesu odroczonego zakonczenia zaswieci sig ikona,Opdzniony koniec”. Po zakonczeniu
procesu opdznionego zakonczenia ikona,Opdzniony koniec”zgasnie, a zaswieci sie ikona,Pozostaty czas".

Ulubione

Po wybraniu programu, ustawieniu kazdego jego parametru oraz jego uruchomieniu, nacisnij

i przytrzymaj przycisk,,Ulubione” przez 3 sekundy, aby zapisa¢ wybrany program, jego temperature, predkos¢
wirowania i inne powigzane ustawienia w pamiegci, po czym zaswieci sie wskaznik symbolu ,Ulubione”. Jesli
wskaznik ,Ulubione” nie zaswieci sie, nacisnij krétko przycisk ,Ulubione’, wéwczas program przetaczy sie na
ostatnio zapisany program; a temperatura, predkos¢ wirowania i inne parametry automatycznie zmienig sie
na te ostatnio zapisane. Jesli w tym momencie zmienisz program lub naci$niesz inny przycisk, na wyswietlaczu
pojawi sie nowy program i parametry,

a wskaznik symbolu,Ulubione” zgasnie. Jesli uzytkownik korzysta z niego po raz pierwszy i nigdy nie naciskat
przycisku ,Ulubione” w celu zapisywania swoich ulubionych programéw, moze nacisng¢ krétko przycisk
+Ulubione’, po czym, jako ustawienie poczatkowe, wybrany zostanie program prania bawetny i wszystkie jego
poczatkowe ustawienia.

Funkcja wyciszeniac

Jesli urzadzenie znajduje sie w stanie wstrzymania, pauzy lub pracy, naci$nij i przytrzymaj przez

2 sekundy przyciski,,Wirowanie+Ulubione’, a na wyswietlaczu pojawi sie ikona funkcji wyciszenia. Wszystkie
sygnaty dZzwiekowe zostana wytaczone, z wyjatkiem alarméw. Gdy urzadzenie jest w trybie wyciszenia, nacisnij
i przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski ,Wirowanie+Ulubione’, az zgasnie ikona wyciszenia. Wszystkie
sygnaty dzwigekowe zostang z powrotem aktywowane.
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Automatyczne wywazanie

Po wtaczeniu pralki na wyswietlaczu pojawi sie znak,----", co oznacza automatyczne wywazenie prania.
W zaleznosci od wagi ubran, czas trwania programu jest ustawiany automatycznie (godziny: minuty).

Blokada rodzicielska &

Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo dzieci, urzadzenie jest wyposazone w funkcje blokady rodzicielskiej

Po uruchomieniu programu nacisnij przyciski, Temperatura+Wirowanie” przez 2 sekundy. Zaswieci sie ikona

ktédki, blokada rodzicielska bedzie zostanie aktywowana. Powtdrz te samg procedure, aby wylaczy¢ blokade

rodzicielska.

«  Po ustawieniu blokady rodzicielskiej wszystkie przyciski funkcyjne bedg nieaktywne.

- Jedliwylaczysz urzadzenie, przekrecajac przycisk wyboru programéw w potozenie, ()" blokada rodzicielska
zostanie wytaczona.

« Po zakonczeniu programu prania blokada rodzicielska wytaczy sie automatycznie.

Wigczenie programu

Po wybraniu opcji programu i wsypaniu $rodka pioragcego do dozownika nalezy odkreci¢ kran z woda

i nacisna¢ przycisk,Start/Pauza”. Wyswietlacz pokazuje postep biezacego programu za pomocg ikon od lewej
do prawej. Wyswietlany jest réwniez czas pozostaty do zakoriczenia programu.

Uzupetnianie bielizny podczas prania

Jesli chcesz uzupetni¢ wode w urzadzeniu podczas prania, nacisnij przycisk,Start/Pauza”

«  Gdy ikona uzupetniania zapali sie T¥ drzwi moga by¢ otwarte podczas tego procesu, pozostaty czas i ikona
blokady drzwi beda miga¢ na wyswietlaczu. Wtedy ikona blokady drzwi zgasnie i bedzie mozna otworzy¢
drzwi.

« Jedliikona uzupetnienia nie swieci sie T ikona blokady drzwi nie miga, oznacza to, ze aktualna temperatura
jest wyzsza niz 50 °C lub przekroczytes czas uzupetnienia w procesie, czyli nie mozna wtozy¢ wiecej ubran
do pralki.

Anulowanie programu lub ponowne wybranie opcji
1. Wylaczy¢ urzadzenie, ustawiajac programator na,()” na 3 sekundy.

2. Wybierz nowy program i opcje.
3. Nacisnij przycisk,Start/Pauza’, aby rozpoczaé nowy program bez dodawania dodatkowego detergentu.

Zakonczenie programu

Po zakonczeniu programu prania i odblokowaniu drzwi, pralka wyswietla symbol ,KONIEC". Jedli pokretto
programatora zostanie ustawione w pozycji ," zasilanie zostanie wytaczone. Jedli w ciggu 2 minut nie
zostanie naci$niety zaden przycisk lub element sterujacy, program wytaczy sie automatycznie.
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Opis programow

1.

Program Eco 40-60 umozliwia pranie normalnie zabrudzonych rzeczy bawetnianych, ktére zostaty uznane
za nadajace sie do prania w temperaturze od 40 do 60°C, w tym samym cyklu prania, przy czym program
ten stuzy do oceny zgodnosci z przepisami UE dotyczacymi ekoprojektu .

2. Pobér mocy w trybie wytaczenia pralki wynosi 0,49 W.
3. Najbardziej efektywnymi programami pod wzgledem zuzycia energii s na ogdt programy dziatajace w
nizszych temperaturach i o dtuzszym czasie trwania.
4. Napetnianie pralki domowej do pojemnosci wskazanej przez producenta dla odpowiednich programéw
przyczynia sie do oszczednosci energii i wody.
5. Niewtasciwe stosowanie detergentu, ptynu do ptukania tkanin i innych sktadnikéw (nadmierne ich uzycie)
moze niekorzystnie wptynaé na wyniki prania.
6. Regularne czyszczenie pralki i stosowanie odpowiednich procedur zapobiega powstawaniu kamienia.
7. Na hatas i wilgotno$¢ resztkowa wptywa predkosé¢ wirowania: im wyzsza predkos$¢ wirowania w fazie
wirowania, tym wyzszy poziom hatasu i nizsza wilgotnos¢ resztkowa.
8. Informacje o produkcie i kod QR sg umieszczone na etykiecie energetycznej, informacje o rejestracji
produktu mozna uzyskac¢, skanujac kod QR.
9. Informacje o standardowych programach.
] 2 = ®
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Program 82 | 58 | §8 | 2E | sz | 8% | 2§ | =5
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8kg 8 39 3:38 0.76 60 50.00
5;:’6‘:]‘;'62mieme 9kg — 9 38 348 084 72 50.00 1400
P 10kg 10 40 358 0.99 65 49.00
8kg 4 29 2:48 0.39 45 51.00
Ef)‘; :g’z?niema 9kg — 45 31 2:54 0.46 53 52.00 1400
potnap 10kg 5 30 258 065 50 51,00
8kg 2 26 2:48 0.22 30 53.00
EjZ:g'Z?nienia 9kg — 25 26 2:54 0.22 28 52.00 1400
P 10 kg 25 26 2:38 0.27 24 51.00
8kg 8 18 1.50 0.23 65 55.00
Bavina 9kg 20 9 21 2:09 021 108 53.00 1400
10 kg 10 20 2:09 0.22 115 53.00
8kg 8 59 3:29 1.55 65 55.00
Bavina 9kg 60 9 55 3:29 1.56 108 53.00 1400
10 kg 10 55 3:29 1.56 108 53.00
8kg 4 45 2:18 0.76 50 45.00
Mix 9kg 40 45 45 2:18 0.85 66 45.00 1400
10 kg 5 45 2:18 0.85 66 45.00
8kg 1 40 0:30 0.32 17 58.00
Rychly 15 9kg 40 1 38 0:30 0.33 22 55.00 800
10 kg 1 38 0:30 0.33 22 55.00
8kg 8 18 1:50 0.23 65 55.00
20°C 9kg 20 9 21 1:50 0.19 78 53.00 1400
10 kg 10 21 1.50 0.19 78 53.00
Wartosci podane dla programoéw innych niz Eco 40-60 maja jedynie charakter orientacyjny.
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PIELEGNACJA | KONSERWACJA

Powierzchnia zewnetrzna urzadzenia i panelu sterowania
«Mozna je umy¢ miekka, wilgotna szmatka.

«  Mozesz réwniez uzyc¢ troche neutralnego detergentu (niesciernego).
«  Osuszy¢ miekkim recznikiem.

Uszczelnienie drzwi
« W razie potrzeby czysci¢ wilgotng sciereczka.
«  Okresowo sprawdzaj stan uszczelki drzwi.

Dozownik detergentu

1. Nacisna¢ dzwignie zwalniajacg w komorze prania zasadniczego w dét i wyja¢ szuflade dozownika (rys.,C
lub E).

2. Zdja¢ nasadke syfonu z przegrédki na ptyn do zmiekczania tkanin (rys.,D lub F”).

3. Umyc¢ wszystkie czesci pod biezacg woda.

4. Wiozy¢ nasadke syfonu z powrotem do szuflady i wsun ja z powrotem do obudowy.

3\ \ (

Filtr

Zalecamy regularne sprawdzanie i czyszczenie filtra, co najmniej dwa do trzech razy w roku.

A przede wszystkim wtedy, kiedy:
+ urzadzenie nie spuszcza wody w prawidtowy sposéb lub jesli nie wykonuje cykli wirowania.
« pompa jest zablokowana przez ciato obce (na przyktad guziki, monety lub agrafki).

WAZNE: Przed opréznieniem urzadzenia upewnij sie, ze woda ostygta.

1. Zatrzymaj urzadzenie i odtacz je od sieci.

2. WI6z narzedzie do demontazu, takie jak ptaski srubokret, do matego otworu w dolnej komorze, popchnij ja
z duzg sifg i otworz.

3. Umies¢ ptaski pojemnik pod pokryws filtra, a nastepnie opréznij urzadzenie za pomocg awaryjnego

przewodu spustowego (zajrzyj do sekcji [Spuszczanie resztek wody], w celu uzyskania szczegétowych

wskazéwek dalszego dziatania). Nastepnie poluzuj filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek

zegara, a nastepnie odkrec¢ go catkowicie i wyjmij.

Wyczysc filtr i komore filtra.

Sprawdz, czy wirnik pompy porusza sie swobodnie.

W16z ponownie filtr i przykre¢ go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do oporu.

Ponownie zamontuj dolna ptyte.

No v s
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Waz doprowadzajacy wode

Okresowo sprawdzaj waz doprowadzajacy wode czy nie jest on $cisniety lub pekniety i, jesli to konieczne,
wymien go na nowy tego samego typu (dostepny w serwisie posprzedazowym lub u wyspecjalizowanego
sprzedawcy).

Filtr doprowadzanej wody

Regularnie sprawdzaj i czysc filtr.
Do pralek z wezem doprowadzania wody, jak pokazano na rysunku,D".

PL-33

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Wersja 08/2023



o hwWwN =

Odkre¢ waz doprowadzajacy wode od nasadki.
Wyczy$¢ wewnetrzny filtr siatkowy i przykre¢ waz doprowadzajacy wode z powrotem do nasadki.
Teraz odkre¢ waz doprowadzajacy wode z tytu pralki.
Za pomoca uniwersalnych szczypiec wyjmij siatkowy filtr wody i wyczys$¢ go.
Zainstaluj filtr siatkowy z powrotem i ponownie przykre¢ waz doprowadzajacy wode.
Otwarz kran i upewnij sig, ze potaczenia sg catkowicie wodoszczelne.

-

~

-

1
&

~
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W zaleznosci od modelu pralka jest wyposazona w rézne automatyczne funkcje bezpieczenstwa. Umozliwia to
wykrywanie usterek w odpowiednim czasie, a system bezpieczenstwa moze odpowiednio zareagowac. Usterki
te s czesto tak mate, ze mozna je wyeliminowac samemu w ciggu kilku minut.

Pralka nie uruchamia sig, nie $wieca zadne $wiatta.

Sprawdz, czy:

«  Wtyczka pradu zmiennego znajduje sie w gniazdku elektrycznym?

« Gniazdko elektryczne dziata prawidtowo (uzyj lampy biurowej lub podobnego urzadzenia do sprawdzenia).

Pralka nie uruchamia sie. a wskaznik,,Start/Pauza“ miga.

Sprawdz, czy:

«  Drzwi sg prawidtowo zamkniete (zabezpieczenie przed dzie¢mi);

«  Przycisk,Start/Pauza” zostat nacisniety;

« Wskaznik,,Zamkniety zaw6r wody” nie swieci sie. Otwdrz zawor doptywu wody i nacisnij przycisk
JStart/Pauza”.

Urzadzenie zatrzymuje sie podczas trwania programu (rézni sie w zaleznosci od modelu)

Sprawdz, czy:

- Drzwi nie zostaty otwarte, a wskaznik ,Start/Pauza” nie miga. Zamknij drzwi i ponownie naci$nij przycisk
,Start/ Pauza”.

«  Sprawdz, czy wewnatrz urzadzenia nie ma zbyt duzo piany, urzadzenie rozpocznie proces jej usuwania i
uruchomi sie ponownie automatycznie po pewnym czasie.

- System bezpieczenstwa pralki nie zostat aktywowany (patrz,, Tabela z opisem usterek”).

Pozostatosci detergentu i dodatkéw w dozowniku po zakonczeniu prania.

Sprawdz, czy:

«  Pokrywa zmiekczacza tkanin i separator komory prania zasadniczego sg prawidiowo zainstalowane w
dozowniku detergentu, a wszystkie czesci sa czyste (patrz sekcja,Pielegnacja i konserwacja”);

- Dostarczana jest wystarczajaca ilos¢ wody. Filtry wody sieci wodociggowej moga by¢ zatkane (patrz punkt
,Pielegnacja i konserwacja”);

« Separator w komorze mycia zasadniczego znajduje sie w potozeniu do uzycia sproszkowanego lub
ptynnego detergentu (patrz,Detergenty i dodatki”).

Pralka wibruje podczas cyklu wirowania.

Sprawdz, czy:

« Pralka jest wypoziomowana i stoi mocno na wszystkich czterech nogach;

« Sruby transportowe zostaty usuniete. Przed uzyciem urzadzenia konieczne jest ich usuniecie.

Wyniki koncowego wirowania nie sg wystarczajace.

Pralka posiada system wykrywania i korekcji wywazenia. Jesli pojedyncze zatadowane pranie jest ciezkie (na
przyktad szlafroki), system ten moze automatycznie zmniejszy¢ predkos¢ wirowania lub catkowicie przerwac
wirowanie, jesli wykryje bardzo duze niewywazenie, nawet na poczatku wirowania, aby chronic pralke.

- Jedli pranie jest nadal bardzo mokre pod koniec cyklu, usun czes¢ prania i powtdrz cykl wirowania.

- Nadmierne tworzenie sie piany moze utrudniac¢ wirowanie. Uzyj odpowiedniej ilosci detergentu.

«  Sprawdz, czy selektor predkosci wirowania nie jest ustawiony na,0"
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Jesli Twoja pralka ma wyswietlacz czasu wstepnie wyswietlany czas trwania programu moze by¢
wydtuzony/skrécony o okreslong diugosé:

Jest to normalna zdolnos¢ pralki do dostosowania sie do warunkéw prania, ktére moga wptynac na czas jego
trwania, takie np, jak:

« nadmierne tworzenie si¢ piany;

« nierbwnomierne wywazenie spowodowane wtozeniem do pralki ciezkich ubran;

- wydtuzony czas podgrzewania z powodu niskiej temperatury doprowadzanej wody.

W wyniku wystapienia takich czynnikéw. czas pozostaty do korca programu prania jest ponownie obliczany
i w razie potrzeby aktualizowany. Ponadto podczas fazy napetniania pralka okresla obcigzenie i, jesli jest to
konieczne, dostosowuje wyswietlany czas rozpoczecia programu. Podczas takich okreséw aktualizacji na
wyswietlaczu czasu pojawia sie odpowiednia animacja.

Awaria zasilania ciepta/zimng wodg - dla modeli zdwoma wlotami

Aby podtaczy¢ zasilanie cieptej i zimnej wody (rys.1):

1. Podiacz czerwony oznaczony waz zasilajacy do kurka odcinajacego ciepta wode i czerwonego zaworu
zasilajacego filtr z tytu pralki.

2. Podtacz drugi waz zasilajacy do kurka z zimng woda i do zaworu wlotowego niebieskiego filtra z tytu pralki.

Upewnij sie:

a) Czy potaczenia sg solidnie zamocowane

b) Nie nalezy odwracac ich pozycji (na przyktad: wlot zimnej wody do zaworu wlotowego cieptej wody i
odwrotnie).

Aby podtaczy¢ tylko doptyw zimnej wody, nalezy postepowac zgodnie z ponizszg instrukcja (rys. 2):

1. Bedziesz potrzebowat potaczenia w ksztatcie litery,Y”. Mozna go kupic u lokalnego dostawcy armatury lub
hydrauliki.

2. Podtaczy¢ przytacze w ksztalcie litery,Y” do kurka wlotowego zimnej wody.

3. Podtaczy¢ dwa zawory wlotowe znajdujace sie z tytu urzadzenia do przytacza,Y” za pomoca dostarczonych
wezy.

Dla modeli z pojedynczym wlotem
Podtaczy¢ waz doprowadzajacy do kurka zimnej wody i do zaworu doprowadzajacego z tytu urzadzenia w
sposoéb pokazany na rysunku (Rys. 3).

Upewnij sie:

Wszystkie potaczenia sg solidnie zamocowane.

Nie pozwala¢ dzieciom na obstuge, wspinanie sie na pralke, przebywanie w jej poblizu lub wewnatrz.
Nalezy pamieta¢, ze temperatura powierzchni drzwi urzadzenia moze wzrosna¢ podczas cykli mycia.
Gdy urzadzenie jest uzywane w poblizu dzieci, wymagany jest Scisty nadzor nad nimi.
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Zasilanie

w cieply Zasilanie zimna wie zimna Zasilanie zimna
wods— &W woda ﬁ woda

OIS Czerwony C
zawor wiotowy v W zawor wl otowy) .,
Niebieski zawor Niebieski zawor Zavgio_r Z
wlotow: wloto cahllEe

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Lista kodow btedéw

Zobrazowanie na wyswietlaczu Opis usterki

,FO1” Awaria doptywu wody

,FO3" Awaria odptywu wody

4F13” Wadliwe dziatanie blokady drzwi

JF14" Usterka odblokowania drzwi

JF24" Przepetnienie lub bardzo duzo piany

jeden z kodéw btedéw ,F04 - F98” Awaria modutu elektronicznego

,unb” Alarm braku wywazenia

Na wyswietlaczu pojawia sie,,FO1"

Do urzadzenia nie doptywa woda lub brak w nim wody.

Sprawdz, czy:

« Zawor odcinajacy wode jest catkowicie otwarty i czy jest wystarczajace cisnienie wody.

«  Przewdd doprowadzajgcy wode nie jest zagiety.

«  Siecfiltracyjna przewodu doprowadzajacego wode nie jest zatkana (patrz,,Konserwacja i naprawa”).
- Woda w wezy nie jest zamarznieta.

Po wyeliminowaniu usterki nacisnij przycisk,,Start/Pauza“.
Jesli usterka wystapi ponownie, skontaktuj sie z centrum serwisowym (patrz,Obstuga posprzedazowa”).

Na wyswietlaczu pojawia sie,,FO3"

Pralka nie jest oprézniana. Pralka zatrzymuje wykonywanie programu. Wytacz urzadzenie i odigcz zasilanie.
Sprawdz, czy:

« Waz odptywu wody nie jest przycisniety (zawiazany).

«+  Filtr w pompie spustowej nie jest zatkany (patrz rozdziat,Czyszczenie filtra w pompie spustowej”)

WAZNE: Przed opréznieniem urzadzenia upewnij sie, ze woda ostygta.
- Woda w wezu odptywowym nie jest zamarznigta.
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Podtacz ponownie urzadzenie.

Wybierz i uruchom program ,Wirowanie” lub nacisnij przycisk ,Start/Pauza“przez co najmniej 3 sekundy i
uruchom ponownie zgdany program.

Jesli usterka wystapi ponownie, skontaktuj sie z serwisem (patrz,,Serwis posprzedazny”).

Kody btedow
Po uruchomieniu programu pralka zatrzymuje sie. Wyswietlacz pokazuje kody btedéw ,F13", ,F14", ,F24" lub
jeden z kodéw btedéw ,F04” do,F98" lub,Unb".

Jesli zostanie wyswietlony kod btedu,,F13”

Zamek drzwi nie dziata. Uruchom program na 20 sekund i odblokuj drzwi pralki (PTC), aby sprawdzi¢, czy drzwi
sg zamkniete.

Otworz lub zamknij je ponownie.

Po usunieciu usterki wcisnij przycisk ,Start/Pauza” Jesli btad wystapi ponownie, odtacz zasilanie i skontaktuj
sie z centrum serwisowym.

Jesli wyswietlony zostanie kod btedu,,F14”

Btad otwierania drzwi.

Dziatanie: Nacisnij przycisk,,Start/Pauza”. Pralka bedzie prébowata otworzy¢ drzwi.

Alarm zostanie skasowany dopiero po otwarciu drzwi. Lub ustaw pokretio sterujace w pozycji ,(D” przez 3
sekundy, aby wylaczy¢ urzadzenie. Wybierz zadany program, aby uruchomi¢ urzadzenie. Alarm zostanie
usuniety.

Jesli wyswietlany jest kod btedu,,F24”

Poziom wody osigga poziom przelewu.

Usun go, naciskajac przycisk,,Start/Pauza” i dolej wody.

Wybierz i uruchom zadany program. Jesli btad wystapi ponownie, odfgcz zasilanie i skontaktuj sie z centrum
serwisowym.

Jesli wyswietlany jest jeden z kodéw btedéw,,FO4” do,,F98”

Awaria modutu elektronicznego.

Przekre¢ pokretto ustawien na pozycje (D" Wytacz urzadzenie na przeciag 3 sekund.

Wecisnij przycisk ,Start/Pauza”. Jesli btad wystapi ponownie, odigcz zasilanie i skontaktuj sie z centrum
serwisowym.

Jesli wyswietlony zostanie kod btedu,,Unb”

Alarm niewywazenia jest rozwigzywany za pomocg nastepujacych metod

1. Przetozenie prania

Aby alarm wytaczy¢, nalezy obroci¢ pokretto sterujace do pozycji ()" na przeciag 3 sekund, otworzy¢ drzwi,
wyjaé pranie i rbwnomiernie je roztozy¢ z powrotem w pralce, a nastepnie wybraé program pojedynczego
odwirowania, aby ponownie wysuszy¢ pranie.

2. Bardzo lekkie pranie

Aby wytaczy¢ alarm, nalezy obréci¢ pokretto do pozycji, (D" na przeciag 3 sekund, otworzy¢ drzwi, zatadowac
jeden lub dwa reczniki, a nastepnie wybrac program pojedynczego wirowania w celu ponownego wysuszenia
prania.

Przed skontaktowaniem sie z centrum serwisowym:

1. Sprébuj samodzielnie rozwiagzac¢ problem (patrz ,Rozwigzywanie problemow”).
2. Uruchom ponownie program i sprawdz, czy problem sam sig rozwiazat.

3. Jedli pralka nadal dziata nieprawidtowo, skontaktuj sie z centrum serwisowym.
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o Specy kacjatechniczna

Opis Wartos¢

Model PLDI 148 AJW steam
Pojemnos¢ prania 8,0 kg

Maksymalna predkos¢ wirowania 1400 ot./min

Waga netto 58 kg

Napiecie znamionowe 220-240V~

Moc grzewcza 1500 W

Wydajnos¢ prania 300W

Opis Wartos$é

Model PLDI 149 AJW steam PLDI 1410 AJW steam
Pojemnos¢ prania 9,0 kg 10,0 kg
Maksymalna predkos¢ wirowania 1400 ot./min

Waga netto 67 kg

Napiecie znamionowe 220-240V~

Moc grzewcza 1500 W

Wydajnos¢ prania 250 W

P Wymiary (mm)

w

Model | Indeks | “Ymiary Model | Indeks | \Wymiary
(mm) (mm)

A 595 A 595

B 845 PLDI 149 B 845

PLDI 148 C 460 é\i\é\/l Sltjfy C 540

AJW steam D 510 AW stoam D 590
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ARKUSZ INFORMACYJNY

L L
Arkusz informacyjny PHILCO
ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2016
Nazwa lub znak towarowy producenta: PHILCO
Adres producenta: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic
Znak identy kacyjny modelu: PLDI 148 AJW steam
Podstawowe dane techniczne:
Parametr Wartos$c Parametr Warto$¢
Wysokos¢ 85
Nominalna . .
pojemnosé ® (kg) 8,0 Wymiary w cm Szerokos¢ 60
Gtebokos¢ 47
Klasa Klasa
efektywnosci 21,7 efektywnosci A
wskaznika @ EEI,, energetycznej @
Wskaznik Wydajnos¢
wydajnosci 1,031 wirowania © 45
prania @ (9/kg)
Zuzycie energii Zugyae wody
w litrach na
w kWh na cykl,
4 cykl dotyczy
na podstawie
programu eco 40-
programu eco 40- X
60. Rzeczywiste 60. Rzeczywiste
 Rzeczywiste 0,470 zuzycie wody 45
zuzycie energii Jalesy od
bedzie zaleze¢ Y
sposobu
od sposobu . )
. X uzytkowania
uzytkowania L
urzadzenia. urzadzeniai
twardosci wody.
Maksymalna Petne wypetnienie 39
temperatura 172 napelnienia 29 Pozostalfa\, o
wewnatrz zawartos$c¢ wilgoci 51,3
zastosowanej _— @ (%)
tkaniny © ( C) 1/4 napetnienia 26
Predkos¢ Petne wypetnienie 1400 Odérodkowa
wirowani @ 1/2 napetnienia 1400 wydajnos¢ B
. i @
(obr/min) 1/4 napetnienia 1400 suszenia
Czas trwania Petne wypetnienie 3:38
programu @ 1/2 napetnienia 2:48 Typ urzadzenia wolnostojace
(h: min) 1/4 napetnienia 2:48
Akustyczny
cejrfﬁv;ltlg\lr(vanego Klasa emisji
halasu * (dB (A) " QELZiuczne o®@ A
re 1 pW) (tryb 4 9
wirowania)
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Tryb wytaczenia 049 Tryb czuwania R

(W) ' (W)

Opodzniony Tryb gotowosci

koniec (W) (jesli 3,70 sieciowej (W) nie dotyczy
istnieje) (Jedliistnieje)

Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez dostawce: 24 miesiecy

Ten produkt zostat zaprojektowany tak, aby uwalnia¢
jony srebra podczas prania

NIE

Dodatkowe informacje:

tacze internetowe do strony internetowej producenta, na ktérej znajduja sie informacje wymienione w pkt 9
zatgcznika Il do rozporzadzenia Komisji (UE) 2019/2023: www.philco.cz

a) dla programu Eco 40-60.
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Arkusz informacyjny

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2016

PHILCO

Nazwa lub znak towarowy producenta: PHILCO

Adres producenta: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Znak identy kacyjny modelu: PLDI 149 AJW steam

Podstawowe dane techniczne:

Parametr Wartos¢ Parametr Wartos¢
Wysokos¢ 85
:;lgjr:rl::g:f W (kg) 9,0 Wymiary w cm Szerokos¢ 60
Gtlebokos¢ 61
Klasa Klasa
efektywnosci 51,8 efektywnosci A
wskaznika @ EEI, energetycznej @
Wskaznik Wydajnos¢
wydajnosci 1,031 wirowania @ 40
prania @ (g9/kg)
Zuzycie energii Zu?yae wody
w kWh na cykl, w litrach na
na podstawie cykl dotyczy
programu eco 40- programu eco 40-
60. Rzeczywiste 60. Rzeczywiste
Lo " 0,493 zuzycie wody 49
zuzycie energii salezy od
bedzie zaleze¢ s osc))/bu
od sposobu P )
uzytkowania uzytkowania
urzadzenia urzadzenia i
: twardosci wody.
Maksymalna Petne wypetnienie 38
temperatura 1/2 napeknienia 31 Pozostal'a, o
wewnatrz zawartos$c¢ wilgoci 51,4
zastosowanej - @ (%)
tkaniny © ( C) 1/4 napetnienia 26
Predkos¢ Petne wypetnienie 1400 Odérodkowa
wirowani © 1/2 napetnienia 1400 wydajnosc¢ B
i ia@
(obr / min) 1/4 napetnienia 1400 suszenia
Czas trwania Petne wypetienie 3:48
programu @ 1/2 napetnienia 2:54 Typ urzadzenia wolnostojace
(h: min) 1/4 napetnienia 2:54
Akustyczny
dzwiek -
emitswanego Klasa emisji
hatasu © (dB (A) 72 hatasu R B
re 1 pW) (tryb akustycznego
wirowania)
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Tryb wytaczenia 049 Tryb czuwania R

(W) ' (W)

Opodzniony Tryb gotowosci

koniec (W) (jesli 3,90 sieciowej (W) nie dotyczy
istnieje) (Jedliistnieje)

Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez dostawce: 24 miesiecy

Ten produkt zostat zaprojektowany tak, aby uwalnia¢
jony srebra podczas prania

NIE

Dodatkowe informacje:

tacze internetowe do strony internetowej producenta, na ktérej znajduja sie informacje wymienione w pkt 9
zatgcznika Il do rozporzadzenia Komisji (UE) 2019/2023: www.philco.cz

a) dla programu Eco 40-60.
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Arkusz informacyjny

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2016

Nazwa lub znak towarowy producenta: PHILCO

Adres producenta: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Znak identy kacyjny modelu: PLDI 1410 AJW steam

Podstawowe dane techniczne:

Parametr Wartos¢ Parametr Warto$¢
Wysokos¢ 85
Nominalna 100 Wymiarywem | Szerokos¢ 60
pojemnos¢ @ (kg)
Gtebokos¢ 61
Klasa Klasa
efektywnosci 518 efektywnosci A
wskaznika @ EEl, energetycznej @
Wskaznik Wydajnos¢
wydajnosci 1,031 wirowania © 4,1
prania @ (9/kg)
Zuzycie energii Zu?yae wody
w litrach na
w kWh na cykl,
g cykl dotyczy
na podstawie
programu eco 40-
programu eco 40- .
60. Rzeczywiste 60. Rzeczywiste
 NZeCzZyWIst 0,512 zuzycie wody 46
zuzycie energii Jalezy od
bedzie zaleze¢ Y
sposobu
od sposobu X .
. X uzytkowania
uzytkowania o
urzadzenia urzadzenia i
: twardosci wody.
Maksymalna Petne wypetnienie 40
temperatura 1/2 napelnienia 30 Pozostalla’ o
wewnatrz zawartos$c¢ wilgoci 52,0
zastosowanej - @ (9%)
1/4 h 2
tkaniny © ( C) /4 napetnienia 6
Predkosé Petne wypetienie 1400 Odérodkowa
wirowani @ 1/2 napetnienia 1400 wydajnos¢ B
. ia@
(obr / min) 1/4 napetnienia 1400 suszenia
Czas trwania Petne wypetnienie 3:58
programu © 1/2 napetnienia 2:58 Typ urzadzenia wolnostojace
(h: min) 1/4 napehienia 2:58
Akustyczny
(ejrznv;Itlglv(vanego Klasa emisji
hafasu * (dB (A) " :I?:Jasstuczne 0@ °
re 1 pW) (tryb 4 9
wirowania)
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Tryb wytaczenia 049 Tryb czuwania .

(W) ' (W)

Opodzniony Tryb gotowosci

koniec (W) (jesli 3,70 sieciowej (W) nie dotyczy
istnieje) (Jesliistnieje)

Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez dostawce: 24 miesiecy

jony srebra podczas prania

Ten produkt zostat zaprojektowany tak, aby uwalnia¢

NIE

Dodatkowe informacje:

tacze internetowe do strony internetowej producenta, na ktérej znajduja sie informacje wymienione w pkt 9
zatgcznika Il do rozporzadzenia Komisji (UE) 2019/2023: www.philco.cz

a) dla programu Eco 40-60.
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INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne mozna znalezé na tabliczce znamionowej wewnatrz urzadzenia oraz na etykiecie
energetycznej. Kod QR na dostarczonej etykiecie energetycznej zawiera link do rejestracji urzadzenia w unijnej
bazie danych Eprei.

INFORMACJE O TESTACH

Dostarczone urzadzenie jest zgodne z EcoDesign i EN 60456:2016, EN 60456:2016/A11:2020, CLC/TS
50707:2020, CLC/TS 50677:2019, EN 50564:2011, EN 60704-1:2010+A11:2012, EN 60704-2 4: 2012+A11:2020,
EN 60704-3:2019. Wymagania dotyczace dostepu powietrza do prawidtowego dziatania urzadzenia, minimalna
odlegtos¢ od sSciany oraz wymiary urzadzenia sa czescig niniejszej instrukcji. W przypadku dalszych pytan
prosimy o kontakt z producentem.

OBSLUGA | OBSEUGA KLIENTA

Zawsze uzywaj oryginalnych czesci zamiennych.

Oznakowanie modelu i numer serii znajdziesz na tablicy znamionowej. Pozycje tablicy znamionowej mozna
zmieni¢ bez uprzedniego ostrzezenia. Oryginalne czesci zamienne dla niektérych konkretnych komponentéw
sg do dyspozycji min. 7 lub 10 lat. Jest to zalezne od typu komponentu oraz od wprowadzenia ostatniego
urzadzenia danego modelu na rynek.

Kontaktujac sie z naszym autoryzowanym serwisem, nalezy mie¢ dostepne oznaczenie modelu, numer seryjny
i opis wady.

Aby pobra¢ dokumenty, odwiedz www.philco.pl.

Aby zgtosi¢ usterke i uzyska¢ dodatkowe informacje serwisowe, odwiedz www.philco.pl/sposoby-zgtaszania-
reklamacji-gwarancyjnej.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez powiadomienia.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE O POSTEPOWANIU ZE ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowania odnie$ na miejsce wyznaczone przez administracje.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

)¢

Ten symbol na produktach lub w dokumentach dodatkowych oznacza, ze zuzyte urzadzenie
elektryczne i elektroniczne nie moga zosta¢ wyrzucone z odpadem komunalnym. Aby odpowiednio
likwidowa¢, odnawiac i oddawac do recyklingu oddawaj te produkty do odpowiednich punktéw
zbidrki. Alternatywnie w niektdrych krajach Unii Europejskiej lub w innych rajach Europy mozesz
zwroci¢ swoje produkty lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.
Odpowiednio likwidujac ten produkt pomozesz zachowa¢ cenne zrédfa naturalne i pomagasz w
prewencji potencjalnych negatywnych wptywéw na srodowisko i zdrowie ludzkie, ktére mogtyby
by¢ wynikiem niewtasciwej likwidacji odpadoéw. O wiecej szczegdtéw popros w lokalnej administracji
lub w najblizszym punkcie zbiérki odpadéw. Za nieodpowiednia likwidacje tego rodzaju odpadu
moga zostac¢ udzielone mandaty zgodnie z przepisami pafnstwowymi.

Dla podmiotéw handlowych w krajach Unii Europejskiej
Jesli chcesz zlikwidowaé urzadzenia elektryczne i elektroniczne, zapytaj o potrzebne informacje
swojego sprzedawce lub dostawce.

Likwidacja w innych krajach poza Unig Europejska

Symbol ten obowiazuje w UE. Jesli chcesz zlikwidowac ten produkt, zapytaj o potrzebne informacje
o odpowiednim sposobie likwidacji w lokalnej administracji lub u sprzedawcy.

c € Produkt ten spetnia wszystkie podstawowe wymagania rozporzadzen UE, ktdre sie do niego stosuja.

Zmiany w tekscie, wygladzie i specyfikacji technicznej moga sie pojawi¢ bez uprzedniego ostrzezenia
zastrzegamy sobie prawo do tych zmian.

Oryginat niniejszej instrukcji obstugi jest w jezyku czeskim.
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MosOgép
MOSOGEP

PHILCO

amous. for Quality the World Cver

PLDI 148 AJW steam  PLDI 149 AJW steam  PLDI 1410 AJW steam
PLDI 148 AJWSPL PLDI 149 AJWSPL PLDI 1410 AJWSPL
PLDI 148 AJWSHU PLDI 149 AJWSHU PLDI 1410 AJWSHU



Tisztelt vasarlonk,
Koszonjuk, hogy PHILCO terméket vasarolt. A készulék megfelel6 miikédése érdekében kérjuk, hogy
olvassa el az egész hasznalati utasitast.
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BIZTONSAGI UTASITASOK

p BIZTONSAGI UTASITASOK

SZEMELYES BIZTONSAGA ERDEKEBEN TARTSA BE AZ
UTMUTATOBAN ISMERTETETT TUDNIVALOKAT A TUZKEPZODES,
ROBBANAS, ARAMUTES, ANYAGI KAROK, SZEMELY| SERULESEK
ES HALALOS BALESETEK VESZELYENEK MINIMALIZALASA MIATT.

A SZIMBOLUMOK JELENTESE:

A\ VIGYAZAT!

A JELEK ES FIGYELMEZTETESEK ILYEN KOMBINACIOJA
POTENCIALIS VESZELYHELYZETRE FIGYELMEZTET, AMELY SULYOS
VAGY HALALOS SERULESEKHEZ VEZETHET.

O FIGYELEM!

A JELEK ES FIGYELMEZTETESEK ILYEN KOMBINACIOJA
POTENCIALIS VESZELYHELYZETRE FIGYELMEZTET, AMELY
KONNYU VAGY KOZEPESEN SULYOS SERULESEKHEZ, ANYAGI
KAROKHOZ VAGY A KAROS KORNYEZETI HATASOKHOZ
VEZETHET.

% MEGJEGYZES!

A JELEK ES FIGYELMEZTETESEK ILYEN KOMBINACIOJA
POTENCIALIS VESZELYHELYZETRE FIGYELMEZTET, AMELY
KONNYU VAGY KOZEPESEN SULYOS SERULESEKHEZ VEZETHET.
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A\ VIGYAZAT!

A KESZULEKET HASZNALHATJAK 8 EVNEL IDOSEBB GYERMEKEK
ES KORLATOZOTT FIZIKAI, ERZEKSZERVI ES MENTALIS
KEPESSEGU, VAGY KELLO TAPASZTALATOKKAL NEM RENDELKEZO
SZEMELYEK IS, HA FELUGYELNEK RAJUK ES TISZTABAN VANNAK
A KESZULEK BIZTONSAGOS HASZNALATAVAL ES A FENNALLO
VESZELYEKKEL.

A KESZULEKKEL NEM JATSZHATNAK GYERMEKEK.

3 EVNEL FIATALABB GYERMEKEK CSAK ALLANDO FELUGYELET
MELLETT MEHETNEK A KESZULEK KOZELEBE.

ATISZTITAST ES APOLAST NEM VEGEZHETIK GYERMEKEK
FELUGYELET NELKUL.

A SERULT TAPKABELT A FENNALLO VESZELYEK MIATT CSAK A
HIVATALOS MARKASZERVIZ CSERELHETI KI. TILOS HASZNALNI A
KESZULEKET, HA MEGSERULT A TAPKABEL.

A KESZULEKBE BEHELYEZHETO SZARAZ TEXTILFELEK MAXIMALIS
SULYA 8KG SZAMARA PLDI 148 AJWSHU 8KG SZAMARA PLDI
1410 AJWSHU VAGY 10KG SZAMARA PLDI 1410 AJWSHU.
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EZ A KESZULEK KIZAROLAG HAZTARTASOKBAN HASZNALHATO,

ES NEM EHHEZ HASONLO HELYEKEN, MINT:

- UZLETEK, IRODAK ES MAS MUNKAHELYEK KONYHAIBAN;

- HOTELEK, MOTELEK ES MAS SZALLASHELYEK VENDEGEI ALTAL;

- REGGELIT SZOLGALTATO SZALLASHELYEKEN;

- ETKEZEST ES MAS, NEM KERESKEDELMI JELLEGU
SZOLGALTATASOKAT NYUJTO HELYEKEN

EZT AKESZULEKET A GYARTO ALTAL JAVASOLT SZOVETEK
MOSASARA TERVEZTEK.

MINDIG A SZOVETTIPUSNAK MEGFELELO PROGRAMOT
HASZNALJON.

CIPO MOSASA MEGRONGALHATIA A MOSOGEPET.
TILOS SZONYEGET MOSNI A KESZULEKBEN.

CSAK AUTOMATIKUS DOBOS MOSOGEPEKHEZ TERVEZETT
MOSOSZEREK HASZNALATA ENGEDELYEZETT.

AZ OBLITOSZERT ES HASONLO TERMEKEKET MINDIG A GYARTO
ALTAL JAVASOLT MODON KELL HASZNALNI.
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A

- A SERULT TAPKABELT CSAK A GYARTO, MARKASZERVIZ VAGY
HASONLO KEPZETTSEGU SZEMELY CSERELHETI K.

- AKESZULEKET MINDIG UJ TOMLOKKEL KELL A ViZCSAPHOZ
ES A LEFOLYOHOZ CSATLAKOZTATNI, NE SZERELJEN BE MAR
HASZNALT TOMLOKET.

- MINDEN APOLAS ELOTT VALASSZA LE A KESZULEKET AZ
ELEKTROMOS HALOZATROL.

- A CSATLAKOZODUGOT MINDIG FOLDELT, HAROMPOLUSOS
DUGALJHOZ KELL CSATLAKOZTATNI.

- CSAK OLYAN DUGALJ HASZNALHATO, MELYNEK NEVLEGES
FESZULTSEGE MEGEGYEZIK A KESZULEK FESZULTSEGEVEL.

- NE HASZNALJON HOSSZABBITO KABELT A KESZULEK
CSATLAKOZTATASANAL AZ ARAMKORHOZ.

- AKESZULEKET, TAPKABELT ES CSATLAKOZODUGOT ARAMUTES
VESZELYE MIATT NEM SZABAD ViZBE VAGY MAS FOLYADEKBA
FEKTETNI, MERITENI VAGY BEVIZEZNI.

- AKESZULEKET NEM SZABAD A TAPKABELRE ALLITANI.

- AKESZULEK TELEPITESENEL ES HASZNALATANAL A TAPKABELT
NEM SZABAD EROSEN VAN VESZELYESEN MEGHAJLITANI VAGY
OSSZENYOMNI.

- AVEZERLOGOMBOK ES A KESZULEK AJTAJA NEM JATEKOK!

- AHAZIALLATOK ES GYEREKEK A KESZULEKBE MASZHATNAK.
ELLENORIZZE MINDEN HASZNALAT ELOTT.

- AZ UVEGAJTOK A KESZULEK HASZNALATA FOLYAMAN
FELFORROSODHATNAK.

- TARTSA MINEL TAVOLABB A GYEREKEKET ES HAZIALLATOKAT A
KESZULEKTOL HASZNALAT KOZBEN.

- UZEMBE HELYEZES ELOTT TAVOLITSON EL MINDEN
CSOMAGOLOANYAGOT ES SZALLITOCSAVART. ELLENKEZO
ESETBEN FENNALL A SULYOS KAROSODAS VESZELYE.
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- NE MOSSON ES SZARITSON GYULEKONY VAGY ROBBANEKONY
ANYAGOKBAN TISZTITOTT, MOSOTT, AZTATOTT VAGY
ILYENEKKEL SZENNYEZETT TARGYAKAT (VIASZ, OLAJ, FESTEK,
BENZIN, HIGITO, VEGYI TISZTITOSZEREK, PETROLEUM STB.).
FENNALL A TUZKEPZODES VAGY ROBBANAS VESZELYE. AZ
ILYEN TARGYAKAT HASZNALAT ELOTT KEZZEL KELL KIMOSNI.

A KESZULEK TELEPITESE

- AKESZULEK CSAK BELTERI HASZNALATRA ALKALMAS.

- TILOS BEEPITETT KESZULEKKENT HASZNALNI.

- TELEPITES UTAN A CSATLAKOZODUGONAK KONNYEN
HOZZAFERHETONEK KELL MARADNIA.

- UZEMBE HELYEZES ELOTT TAVOLITSON EL MINDEN
CSOMAGOLOANYAGOT ES SZALLITOCSAVART. ELLENKEZO
ESETBEN FENNALL A KESZULEK VAGY A KORNYEZET SULYOS
KAROSODASANAK VESZELYE.

- AKESZULEKET, TAPKABELT ES CSATLAKOZODUGOT ARAMUTES
VESZELYE MIATT NEM SZABAD ViZBE VAGY MAS FOLYADEKBA
FEKTETNI, MERITENI, VAGY BEVIZEZNI.

- A CSOMAGOLAST MEGFELELOEN KELL SELEJTEZNI.

- NE EMELJE MEG VAGY SZALLITSA A KESZULEKET AZ
AJTAJANAL, VEZERLOGOMBOKNAL, FELSO PANELNEL,
TOMLONEL VAGY TAPKABELNEL FOGVA.

- ALLITSA SZILARD ES ViZSZINTES FELULETRE A KESZULEKET.

- ELHELYEZES UTAN ALLITSA BE A KESZULEKET MINDEN
IRANYBAN VIiZSZINTESEN EGY VIiZMERTEKKEL.

- AMOSOGEPET NEM SZABAD FURDOSZOBABAN VAGY NAGYON
NEDVES HELYISEGEKBEN, SEM PEDIG GYULEKONY VAGY MARO
GAZOK KOZELEBEN TELEPITENI.
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- AZ EGY ViZBEVEZETO SZELEPPEL RENDELKEZO KESZULEKET
CSAK A HIDEG ViZ BEMENETEHEZ SZABAD BEKOTNI. AKET
ViZBEVEZETO SZELEPPEL RENDELKEZO KESZULEKET HELYESEN
KELL BEKOTNI A MELEG ES HIDEG ViZ BEMENETEHEZ.

KERJUK, OLVASSA EL FIGYELMESEN ES TARTSA BE A FENTI
A BIZTONSAGI UTASITASOKAT, ES ORIZZE MEG KESOBBI
HASZNALATRA.

A KESZULEK KAROSODASANAK VESZELYE!

- EZ AKESZULEK CSAK HAZTARTASOKBAN HASZNALHATO, ES
MOSOGEPBEN MOSHATO SZOVETEK MOSASARA TERVEZTEK.

- NE MASSZON FEL ES NE ULJON RA A FELSO FEDOLAPRA.

- NE TAMASZKODJON A KESZULEK AJTAJAHOZ.

- SZALLITAS ESETEN UGYELJEN AZ ALABBIAKRA:

1. EGY SZAKKEPZETT SZEMELYNEK ISMET VISSZA KELL
SZERELNIE A SZALLITOCSAVAROKAT.

2. KI KELL ONTENI A KESZULEKBOL A FELHALMOZODOTT
VIZET.

3. OVATOSAN KEZELJE A KESZULEKET. SOHA NEM SZABAD
A MOSOGEPET VALAMELYIK KIALLO RESZNEL FOGVA
MEGEMELNI. AZ AJTOT NEM SZABAD FOGANTYUKENT
HASZNALNI A SZALLITASNAL.

4, AKESZULEK NEHEZ. LEGYEN OVATOS A SZALLITASNAL.

- AZ AJTO BECSUKASANAL NE FEJTSEN KI TUL NAGY EROT.
HA AZ AJTOT NEM LEHET SIMAN BECSUKNI, ELLENORIZZE A
RUHANEMU MEGFELELO BEHELYEZESET VAGY ELOSZTASAT,

- SZONYEGET TILOS MOSNI A MOSOGEPBEN.
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A MOSOGEP UZEMELTETESE

- AZ ELSO MOSAS ELOTT JARASSON LE EGY EGESZ CIKLUST A
MOSOGEPEN RUHANEMU NELKUL.

- TILOS GYULEKONY, ROBBANEKONY VAGY MERGEZO HIGITOKAT
HASZNALNI. BENZINT, ALKOHOLT ES MAS HIGITOT SE
HASZNALJON.

CSAK MOSOGEPHEZ, FOLEG DOBBAN VALO MOSASHOZ
ALKALMAS MOSOSZEREK HASZNALATA ENGEDELYEZETT.

- ELLENORIZZE A ZSEBEKET A RUHANEMUN. AZ ELES ES
KEMENY TARGYAK, MINT AZ ERMEK, BROSSOK, SZOGEK,
CSAVAROK VAGY KOVEK KOMOLY KAROKAT OKOZHATNAK A
MOSOGEPBEN.

- AZ AJTO KINYITASA ELOTT ELLENORIZZE, HOGY
LEERESZTETTE-E A MOSOGEP A VIZET A DOBBOL. HA
LATHATOAN VizZ VAN A DOBBAN, NE NYISSA KI AZ AJTOT.

- AFORRO ViZ LEERESZTESENEL UGYELNI KELL AZ EGESI
SERULESEKRE.

- MOSAS KOZBEN SOHA NEM SZABAD KEZZEL BETOLTENI VIZET.

- APROGRAM BEFEJEZESE UTAN VARJON KET PERCET AZ AJTO
KINYITASA ELOTT.
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CSOMAGOLAS/REGI KESZULEK

)¢

EZ A SZIMBOLUM JELZI, HOGY A KESZULEK AZ EGESZ EU
TERULETEN NEM KEZELHETO HAZTARTASI
HULLADEKKENT. A FELELOSSEGTELJES
HULLADEKSELEJTEZES ES A NYERSANYAGOK
UJRAHASZNOSITASA MEGELOZI AZ ESETLEGES NEGATIV
KIHATASOKAT A KORNYEZETRE ES AZ EMBERI
EGESZSEGRE. VIGYE A KESZULEKET A HELYI, HASZNALT
ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK
UJRAHASZNOSITASARA SPECIALIZALODOTT
GYUJTOHELYRE, VAGY LEPJEN KAPCSOLATBA A TERMEK
VISZONTELADOJAVAL. A GYARTO IS LEADHATJA A
KESZULEKET A KORNYEZETBARAT FELDOLGOZASHOZ.

HU-9

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revizi6 08/2023



A MOSOGEP HASZNALATA ELOTT

A csomagolas eltavolitasa és a készllék ellen6rzése

Kicsomagolds utan gyéz6djon meg arrdl, hogy a moségép nem sériilt meg. Ha kétségei vannak, ne
haszndlja a moségépet. Forduljon a szervizkdzponthoz vagy a helyi keresked6hoz.

Ellendrizze, hogy minden tartozék és mellékelt alkatrész rendelkezésre all-e.

A csomagoléanyagokat (mlanyag zacskdk, polisztirol alkatrészek stb.) tartsa tavol a gyermekektdl, mivel
azok potencialis veszélyt jelentenek.

A szallitocsavarok eltavolitasa

A mosogépet szallitdcsavarokkal lattak el, hogy megakadalyozzdk a késziilék belsejének esetleges sériilését
széllitas kozben. A késziilék hasznélata el6tt feltétlendl tavolitsa el a szallitdcsavarokat.
Eltavolitasuk utan fedje le a lyukakat a mellékelt 4 méanyag kupakkal.

A mosogép telepitése

A késztiléket nem szabad a munkalapnal fogva megemelni.

A késziiléket szilard és vizszintes padldra, lehetbleg a helyiség egyik sarkdba helyezze.

Gy6z6djon meg arrél, hogy mind a négy lab stabilan &ll a padlén, majd ellenérizze, hogy a késziilék
tokéletesen vizszintes-e (hasznaljon vizmértéket).

Vizellatas

Csatlakoztassa a vizellato tomlét a helyi vizszolgaltatd el6irdsainak megfelelGen.
Vizellatas — a modelltél fliggben: Egy bemenet - csak hideg viz

Kettés bemenet - hideg és meleg viz

Vizelzaré csap: 3/4-es menetes tomlbcsatlakozo

Vizelvezetés

Csatlakoztassa a lefolyotomlét a szifonhoz, vagy akassza a mosdé pereme folé a mellékelt, U" alaku tartdval.
Ha a mos6gép beépitett vizelvezetd rendszerhez csatlakozik, gy6z6djon meg arrdl, hogy ez a rendszer
szell6ztetbvel van ellatva, ami megakadélyozza a viz egyideju toltését és lefolyasat (szifonhatas).

Rogzitse szilardan a lefolyotomlét a leforrazas veszélyének elkeriiléséhez a viz leeresztésénél.

HU-10

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revizi6 08/2023



Elektromos bekotés

« Az elektromos csatlakozasokat szakképzett szakembernek kell elvégeznie a gyartd utasitasainak és a
hatalyos szabvanyos biztonsagi el6irdsoknak megfelel6en.

«  Afesziltségre, energiafogyasztasra és a védelmi kdvetelményekre vonatkozé adatok az ajté belsé oldaldn
talalhatok.

«  Akésziléket a hatélyos elSirasoknak megfelelen foldelt dugaljjal kell a hdlézatra csatlakoztatni.
A mosdgépet ajogszabdlyoknak megfeleléen foldelni kell. A gyarté nem vallal felel6sséget a fenti utasitasok
be nem tartdsédbol eredd vagyoni karokért, illetve személyi vagy allati sériilésekért.

« Ne hasznéljon hosszabbitot vagy eloszté aljzatot. Gy6z6djon meg arrol, hogy a dugalj kapacitasa elegendd
a késziilék fltés kozbeni dramellatasdhoz.

« Huzza ki a késztiléket a dugaljbol, mielétt barmilyen karbantartast végezne rajta.

« A telepitést kovetden a halozati csatlakozdt hozzéférhet6vé kell tenni, vagy a haldzatrol valo levalasztast
mindenkor kétpdlusu kapcsoloval kell biztositani.

« Ne hasznélja a mosdgépet, ha az szallitas kozben megsériilt. Forduljon egy szervizkézponthoz.

«  Atapkabel cseréjét csak a szervizkézpont végezheti.

«  Ezt a késziiléket csak haztartasokban, rendeltetésszerlien szabad hasznalni.

Kizarélag foldelt elektromos aljzatot hasznaljon.

«  Ne hasznaljon hosszabbitdt vagy eloszté aljzatot.

« Azelektromos halézatnak elegendének kell lennie a késziilék 10 A névleges araméhoz.
« Azelektromos csatlakozésokat a helyi el6irasoknak megfelel6en kell elvégezni.

«  Azelektromos tapkabelt csak engedéllyel rendelkezé villanyszerel cserélheti ki.

w
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Telepitési kézikdonyv

HELYTELEN BESZERELES ESETEN ZAJ, TULZOTT REZGES ES ViZSZIVARGAS
LEPHET FEL.
SZALLITASNAL TILOS A MUNKALAPNAL FOGVA MEGEMELNI A KESZULEKET.

. Hasznélat el6tt olvassa el ezt a ,TELEPITESI KEZIKONYVET"
« Orizze meg a,TELEPITESI KEZIKONYVET “ késébbi hasznalatra.
.+ Olvassa el a csomagolas selejtezésére vonatkozé tudnivalékat a HASZNALATI UTASITASBAN.

Szallitas/Kezelés

A késziiléket szallitasnal soha nem szabad a munkalapnal fogva megemelni.

1. Huzza ki a csatlakozodugot.

2. Zérja be vizcsapot.

3. Valassza le a vizellato- és lefolydtomlét.

4. Tavolitsa el az 6sszes vizet a tomlokbdl és a készulékbdl (lasd ,A sziré eltavolitasa’, ,A maradék viz
leeresztése”).

Szerelje fel a szallitocsavarokat (szlikséges).

A készilék sulya meghaladja az 55 kg-ot, a mozgatasdhoz két személyre van szlkség.

o n
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Szallitott alkatrészek

Zacsko kisebb részekkel

4 muanyag kupak

Villaskulcs
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«  Vizellaté tomlo (a késziilék belsejében, vagy mar felszerelve)
Hidegviz-ellaté tomlé
Melegviz-ellaté tomlé (ha van, modelltél fliggden)

« U alaku konzol (a készllék belsejében, vagy mar felszerelve)

« Habcsikok a zajcsokkentéshez, vagy alsé panel (a modelltdl figgéen)
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AMOSOGEP HASZNALATA ELOTT TAVOLITSA EL A SZALLITOCSAVAROKAT!
Fontos: A szallitasi csavarok eltavolitasanak elmulasztasa karosithatja a készuléket.

1. Csavarja ki az 6sszes szallitocsavart kb. 30 mme-re a villaskulccsal a nyil iranyaban (ne csavarja ki teljesen).

e \

3. Huzza ki a szallitasi csavart a gumirésszel és a mlanyag résszel egydtt.

V'

4. A biztonsag és a zaj csokkentése érdekében szerelje fel a készllékhez mellékelt szallitdcsavaros fedelet
(lasd a késziilékhez mellékelt fliggeléket). Dontse meg és helyezze be a széllitdcsavart a nyilasba, majd
nyomja a mutatott irdnyba, amig a helyére nem kattan.

ﬁ
Fontos: Tartsa meg a szallitdcsavarokat és a kulcsot a készlilék késébbi széllitasahoz, ebben az esetben forditott
sorrendben szerelje be a szallitdcsavarokat.
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A LABAK BEALLITASA

A készlléket szilard és vizszintes padlora kell allitani (szikség esetén hasznaljon vizmértéket). Ha a
készuléket fapadldra kell helyezni, ossza el a sulyt egy legalabb 3 cm vastag, 60 x 60 cm-es rétegelt

lemezre, és rogzitse a padl6hoz. Ha a padl6 egyenetlen, sziikség szerint allitsa be a 4 szabalyozolabat;
ne tegyen fadarabokat stb. a labak alé.

5. Lazitsa meg a zaréanyat a csavarkulccsal az dramutato jarasanak iranyaban (a nyil szerint).

6. Emelje meg kissé a készlléket, és forgassa el a labat a magassag beéllitasahoz.

alacsonyabb

magasabb

7. Fontos: Huzza meg a zaréanyét az 6ramutatd jarasaval ellentétes irdnyba és a késziilékhaz felé forditva.

W,

,—E—lmox 20¢mm
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A csendesebb miikddés miatt a készilékhez egy als6 panel is tartozik (csak néhany mosogépnél).
A mosogép aljara szerelt panellel a zajszint jelentésen csokken. Kérjuk, a panel felszerelése el6tt
konzultaljon szakért6kkel, azonban a készulék az alsé panel nélkil is hasznalhato.

8. Habcsikok a zajcsokkentéshez vagy alsé panel (modelltél fliggben)

A

Ragassza a hangelnyel6 anyagot a,,PUMP” feliratu alsé feddlapra.

Az also panel felszerelésekor dontse meg a mosogépet 30°-40°-kal. Az alsé panel felszerelésekor forditsa a
hangszigeteléssel ellatott oldalt felfelé, és a panel sarkaban 1évé ,PUMP” jel6lést rogzitse a mosogépen lévé
szivattyu pozicidjahoz.

B:

Az alsé hangelnyelé panel felszerelése el6tt egyenesitse ki és ragassza fel a hangelnyel6 anyagot a
négyszogletes lenyomattal az alsé panelre és annak mentén (ez az eljaras nem sziikséges a hangelnyeld anyag
nélkili modelleknél).

"

négyszdgletes lenyomat

Huzza le a szigetel részt a kétoldalas ragasztdszalagrol az alsé lemez négy oldalan.

kétoldalas ragasztd
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Dontse a késziiléket 40°-0s szogbe, és forditsa a téglalap alaku bevagassal ellatott oldalt a mosogép eleje felé,
az abra szerint. Csusztassa be teljesen az oldalsé ferde bevagasokat a mosogép hatuljan a két labcsavar kozé.
Ezutan szerelje be az alsé lemezt és ligyeljen, hogy érintkezzen a moségép aljaval.

Nyomja meg kézzel a kétoldalas ragasztdszalagot a négy oldalon, hogy a hangszigetelé lemezt szildardan
rogzitse a készllék testéhez.

O
O

9. Haavizelldté tomlé még nincs felszerelve, akkor azt a késziilékhez kell csavarozni. A kékkel jeldlt tomlé csak
hideg vizhez hasznalhaté. A modelltél fiiggben a piros szinnel jelolt melegviz-témlét a dupla bemeneti
nyilassal rendelkez6 modellek esetében szintén csatlakoztatni kell.

10. Csavarozza a vizellaté tomlét kézzel a vizcsapra, és hlizza meg az anyat.

Figyelem:

«  Atdml6én nem lehet torés!

«  Akészuléket tilos egy nem nyomastarto vizmelegitd keverdcsatlakozasdhoz csatlakoztatni.

« Ellendrizze a csatlakozésok vizzarésagat a vizcsap teljes kinyitasaval.

« Haatomlé tul rovid, cserélje ki egy megfelelé hosszisagu, nyomaséllo tomlére (1000 kPa min.).

« Rendszeresen ellendrizze a vizbevezetd tomlét torékenység, repedések szempontjabdl, és sziikség esetén
cserélje ki.

« A mosdgépet visszacsapo szelep nélkil is lehet csatlakoztatni.
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A LEFOLYOTOMLO CSATLAKOZTATASA

11. Ha a lefoly6toml6 a képen lathaté modon van felszerelve:
Csak a jobb oldali bilincsbél vélassza ki (a nyilnak megfelel6en)

12. Csatlakoztassa a lefolyotomlét a szifonhoz, vagy hajlitsa at a mosdo szélén az,U” alaku tarto segitségével.
Szerelje fel az,U"-tartét (E) a lefolydcsé végére, ha még nincs felszerelve.

Megjegyzések:

«  Gy6z6djon meg arrél, hogy a lefolyétomldn nincs torés.

« Rogzitse a tdmlét Ugy, hogy ne tudjon leesni. A mosas fazis utdn a moségép forré vizet bocsat ki.
+  Akis mosdék nem alkalmasak.

« Hasznaljon ugyanolyan tipusu tomlét a hosszabbitashoz, és rogzitse azillesztéseket kapcsokkal.
«  Aleereszt6 toml6é maximalis teljes hossza: 2,50 m.

Min 70 cm
Max 125 cm
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A MOSOGEP RESZEI

6 >

Munkafeliilet
Vezérl6panel
Mosészer-adagold

Ajtod

A szivattyut fedé talapzat
Szabdlyozélabak

OO WNBRE

A vezérl6panel elrendezése és megjelenése az adott modelltél fligg.
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VESZAJTONYITAS

Ha dramkimaradas vagy mas vészhelyzet miatt nem sikeril kinyitni az ajtét, a leeresztdszivattyu ajtajan lévé
ajtozar karjat lehet hasznalni a vésznyitasra.

Megjegyzés:

1. Ne hasznalja, ha a késziilék rendesen mukodik;

2. Hasznalat el6tt gyéz6djon meg arrdl, hogy a belsé dob nem forog magas hémérsékleten, és hogy a vizszint
alacsonyabb, mint a behelyezett ruhdké. Ha a vizszint magasabb, mint a behelyezett ruhak szintje, engedje
le a vizet a lefolyécsévon (ha van) vagy a sz(ird lassu kicsavarasaval.

3. Hasznalat: Nyissa ki a leereszt6 szivattyu ajtajanak fedelét, hizza meg a reteszel6 kart egy szerszammal, majd
az ajto kinyithato (a képen lathaté modon).

Ajtéreteszeld kar
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ELSO MOSASELOTT

A gyartoi tesztelés soran felhasznalt vizmaradvanyok eltavolitasa érdekében javasoljuk, hogy egy rovid mosasi
ciklust futtasson le szennyes nélkdl.

1 Nyissa ki a vizcsapot.

2 Zérja be a készllék ajtajat.

3 Ontsén egy kis mennyiségli mosdszert (kb. 30 ml) a mosészeradagolé f6 mosérekeszébe uy.

4 Vélasszon ki és inditson el egy révid programot (lasd a kiilonallé gyors hasznalati utmutatot).

P A mosas el6készitése

1. Vélogassa szét a szennyest a ...
+  Mosasra szant szovet tipusa/szimbdlumai szerint
« Pamut, vegyes szovetek, konnyen dpolhatd/szintetikus szévetek, gyapju, kézzel moshaté termékek.
+ Szinek szerint
A szines és fehér szennyest kiilon kell mosni. Az Uj szines ruhakat szintén kalon.
+ Toltet szerint
Kulonb6zé méretl ruhadarabokat mosson egyenletesen elosztva a mosas hatékonysagdanak javitasa és
a szennyes eloszlasa érdekében a dobban.
«  Aszovet érzékenysége szerint
A kisebb méretl fehérnemdit (pl. nejlonharisnyak, ovek stb.) és a kampdkkal ellatott fehérnemdit (pl.
melltartok) mossa szovetzsdkban vagy cipzaras tasakban. Mindig vegye le a gytr(ket a fliggonyokrol,
vagy mossa a gyurus fliggonyoket pamutzsakban.
2. Uritse ki az 6sszes zsebet. Az érmék, biztositotiik stb. karosithatjak a szennyest, valamint a dobot és a
késziilék talcajat.
3. Cipzarok, gombok
Huzza be a cipzarakat, rogzitse a gombokat, horgokat; a laza 6veket vagy szalagokat kdsse meg.
Folttisztitas
A vért, tejet, tojast stb. dltaldban a program automatikus enzimfazisa tavolitja el.
« A voOrOsbor-, kavé-, tea-, fG- és gyumodlcsfoltok stb. eltdvolitasahoz tegyen folteltavolitét a
mososzeradagolo f6 mosasi rekeszébe |11 ]
« Haszlikséges, hasznéljon folteltavolitdt kdzvetlenil az erésen szennyezett teriileteken.

Festés

« Csak olyan festékeket haszndljon, amelyek moségépben hasznalhatok.
- Kovesse a gyarto utasitasait.

« A mosdgép mlanyag és gumi alkatrészei a festéktdl elszinezédhetnek.

Aruhanem( behelyezése

1 Nyissa ki a készuilék ajtajat.

2 Toltse meg a mosogép dobjat lazén, egyszerre csak egy-egy ruhadarabbal, ne toltse tul a mosogépet.
Tartsa be a gyorstajékoztatdban feltlintetett terhelési mennyiséget.
Megjegyzés: A mosdgép tultdltése rossz mosasi eredményt és gylirott szennyest eredményez.

3 Zarja be a készllék ajtajat.
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o Mosoészerek és adalékok
Az el6ltoltés mosogépekben mindig nagy hatékonysagu, alacsony habzast mosészert hasznaljon.

A mososzer kivalasztasanak kritériumai:

«  Szovet tipusa (pamut, kdnnyen dpolhaté/szintetikus szovetek, finom szévetek, gyapju).
Megjegyzeés: gyapju mosasahoz specialis mosodszert kell hasznalni

. Szin

« Mosasi hémérséklet

« Szennyezddés fokozata és eredete

Megjegyzések:

A sotét szoveteken talalhatd fehér mosdszer-maradvanyokat a modern foszfatmentes mosdszerekben hasznalt
oldhatatlan anyagok okozzak. llyen esetben razza vagy kefélje ki a szovetet, vagy hasznaljon folyékony
mosoészert. Csak olyan mosdszereket és adalékanyagokat hasznaljon, amelyeket kifejezetten haztartasi
automata mosdgépekhez terveztek. Ha elémosashoz vizkGoldokat, szinezékeket vagy fehéritéket hasznal,
gy6z8djon meg arrdl, hogy ezek a termékek alkalmasak a haztartasi automata moségépekben valé hasznélatra.
A vizkéoldok olyan elemeket tartalmazhatnak, amelyek kérosithatjdk a moségépet. Ne hasznéljon semmilyen
oldédszert (pl. terpentin, benzin). Ne mossa moségépben azokat a széveteket, amelyeket olddszerekkel vagy
gyulékony folyadékokkal kezeltek.

Adagolas

Kbvesse a mosdszer csomagoldsan taldlhatd adagolasi ajanlasokat.

Az alabbi tényezéktdl fligg:

« aszennyezés mértéke és tipusa

« mosas mennyisége, kdvesse a mosodszer gydrtdjanak az utasitasait a teljes toltetrdl;
fél toltet: a teljes toltetre hasznalt mennyiség 3/4-e;
minimalis toltet (kb. 1 kg): a teljes toltetre haszndlt mennyiség 1/2-¢;

« avizkeménysége az On teriiletén (érdeklédjon a vizszolgaltatonal).
A lagy viz kevesebb mosészert igényel, mint a kemény viz.

Megjegyzések:

A tul sok mosoészer tulzott habzast eredményezhet, ami csdkkenti a mosas hatékonysdgat. Ha a moségép
nagyon sok habot érzékel, akkor blokkolhatja a centrifugalast. Az elégtelen mososzer a szennyes elszirkiilését,
valamint a fitérendszerben, a dobban és a tomlékben mészkélerakodasok kialakulasat eredményezheti.

A mosoészer és az adalékanyagok helye
A mosészeradagold harom rekeszbél all (Abra. A vagy B)

El6mosas rekesz m
«  Mososzer az elémosashoz

Fémosas rekesz M

«  Mososzer a fémosashoz

«  Folttisztito

- Vizlagyito (4. osztalyu vizkeménység)

HU - 23

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revizi6 08/2023



Oblit6szer rekesz @

. Oblité
\
ﬁ (U] ﬁ
_
w8
A B
Megjegyzesek

A mosdszereket és adalékanyagokat tartsa biztonségos, szaraz helyen, gyermekek elél elzérva.

« A folyékony mosdszerek hasznalhatok az elémosasi programokban. Ebben az esetben azonban por alaku
mososzert kell hasznalni a fémosashoz.

+ Ne hasznaljon folyékony mosoészert a ,Késleltetett befejezés” funkcio aktivalasakor (ha a moségépén
elérhetd).

+ A nagy koncentraciéju por és folyékony mososzerek hasznalatakor az oldasi problémak elkeriilése
érdekében haszndlja a mosdszerhez mellékelt specialis moségolyot vagy mosdszeres zacskot, és helyezze
azt kozvetleniil a dobba.

- Ha vizkéoldokat, fehéritéket vagy festékeltavolitokat hasznal, gy6z6djon meg arrdl, hogy ezek a termékek
alkalmasak a mosogépekhez. A vizkéolddk olyan elemeket tartalmazhatnak, amelyek karosithatjak a
mosdgép alkatrészeit.

« A mosdgépben ne hasznaljon oldészereket (pl. terpentin, benzin stb.).
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Toltse be a mosészert, zarja be az ajtot és allitsa be a programot

Helyezze a mosni kivant ruhanem(it a dobba, és zarja be az ajtét. Toltse a mosoészert a kivélasztott
programtipusnak megfelel6 rekeszekbe, a mosoészer hozzaadasa a ,Tisztitdszerek és adalékanyagok” rész
szerint javasolt a,Hasznalati utasitasban”

1. Kapcsolja be a késziiléket.

2. Forditsa el a centrifugalasi programtarcsat a kivant programra, a ()" allason keresztil kell mennie, ha a
kijelzé kezdeti pozicioja inditaskor nem ()"

3. Nyomja meg a ,Homérséklet” és a ,Spin” gombokat a mosasi hémérséklet és a centrifugélasi sebesség
kivalasztasahoz.

4. Nyomja meg az,Kivélasztas” gombot a tovabbi funkciok kivalasztasahoz.

5. Aprogram inditasa utan a kijelzén a program hossza (6ra: perc) és a tovabbi funkcidlehetéségek sorrendben
jelennek meg.

Kiegészit6 funkcio kivalasztasa
Készenléti médban nyomja meg az ,Kivalasztas” gombot az aktudlis program kiegészité funkcidjanak

kivalasztasdhoz. Minden gombnyomassal csak egy funkciot valaszt ki, a megfelelé ikon villogni fog. Inditas
utdn a program mar nem maédosithaté.

El6mosés

Valassza az elémosas funkcidt a mosasi hatékonyséag javitasa és a foltok jobb eltavolitasa érdekében. Ez a
funkcié nagyon piszkos ruhakhoz alkalmas.

Mosas el6tt az el66blité rekeszbe mosdszert/port, a fémosé rekeszbe pedig mosdport kell tenni.

Kiegészit6 oblités
A kiegészit6 oOblités funkcié beallitdsa utan a program még egyszer elinditja az 6blitési folyamatot, miel6tt
betdltené a 6blitdszert, és a program teljes futasi ideje ennek megfeleléen megné.

Intenziv mosas
A mosasi idé noveléséhez, a tisztitas fokozasdhoz és a foltok jobb eltavolitasahoz alkalmas funkcio.

Vizcsap ikon

Ha a vizcsap zarva van, vagy a viznyomas alacsony, a kijelzén az,F01” figyelmeztetés jelenik meg.

LeUrit6 szivattyu ikon
Ha a cs6 6sszenyomadik, a lefolyas nem lesz egyenletes. Ha a lefolyd hosszabb ideig teljesen miikodésképtelen,
a kijelzén az,F03" felirat jelenik meg.

Ajtozar ikon &

A program inditdsakor az ajtézar ikon kigyullad, és a készllék ajtaja zérva lesz. A program végeztével az ajtézar
automatikusan kioldédik.

Megszakitéas esetén, ha az ajtonyitas allapota félig teljesithetd, az ajtozar kioldodik, és az ikon kialszik.

Ha az ajtézar ikon villog, az ajtét nem szabad erdszakkal kinyitni a személyi sériilések elkeriilése miatt.
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Késleltetett befejezés funkcié (C:

A késleltetett kikapcsolas funkcié lehetévé teszi, hogy a késziilék akkor induljon el, amikor a fogyaszténak jol

esik, példaul éjszaka, amikor olcsébb az dram.

« Ezagomb csak készenléti médban érvényes, ha késleltetett befejezési id6t kivan kivalasztani.

+ A Késleltetett befejezés” funkcid kivalasztasa utan az idé 1 oradval novekszik a Késleltetett befejezés
gomb minden egyes megnyomasakor. Ha a programidé nem felel meg az 1 6ra integralt tobbszordsének,
akkor a késleltetett befejezés el6tt a gomb elsé megnyomaséaval befejezédik, majd az id6 1 oraval
novekszik minden alkalommal, amikor a ,Késleltetett befejezés” gombot megnyomja. sajtolt. Késleltetett
befejezés kivalasztasa esetén az aktualis késleltetett befejezés a program inditasa el6tt torolheté a gomb
megnyomasaval mas programok kivalasztasahoz.

+  Akésleltetett befejezési idének hosszabbnak kell lennie, mint a mosasi program hossza, mert a késleltetett
befejezési id6 az az id6, amikor a program véget ér. Példaul: ha a kivalasztott musoridé 02:28, akkor a
késleltetett befejezési id6t 03:00 és 24:00 kozott kell kivalasztani.

+ A halasztott felmondasi folyamat befejezése utan a ,Késleltetett befejezés” ikon vilagitani kezd. Amikor a
késleltetett befejezés folyamata befejez6dott, a,Késleltetett befejezés” ikon kialszik, mig a ,Felmaradé id6”
ikon vilagit.

Kedvenc

A program kivalasztdsa, az egyes paraméterek bedllitdsa és az inditds utdn tartsa lenyomva a Kedvencek
gombot 3 mésodpercig a kivalasztott program, hémérséklet, centrifugélasi sebesség és egyéb kapcsolodd
bedllitdsok elmentéséhez, majd a kedvenc programok ikonja kigyullad. Ha a Kedvencek ikon nem vilagit,
nyomja meg réviden a Kedvencek gombot, a program most az utoljara elmentett programra valt; kdzben a
hémérséklet, a centrifugalasi sebesség és mas paraméterek automatikusan az utoljara tarolt paraméterekre
modosulnak. Ha ezen a ponton programot vélt vagy mas gombokat nyom meg, az Uj program és paraméterek
megjelennek a kijelzén, és a Kedvencek ikon kialszik.

Ha a felhasznalo el6szor hasznalja és még soha nem nyomta meg hosszan a Kedvencek gombot a programok
Osszegy(ljtéséhez, akkor réviden megnyomhatja a Kedvencek gombot, és ekkor a kezdeti bedllitdsként a
pamutmosé program és annak bedllitasai kerlilnek mentésre.

Hang elnémitasa funkcio e\

Ha a készulék szlinetelés, ledllitds vagy lizemelés allapotban van, nyomja meg a,Centrifugalas+Kedvencek”
gombokat 2 méasodpercig, és a kijelz6n megjelenik a némitas funkcié ikonja. A riasztasok kivételével minden
hangjelzés elnémul.

Amikor a késziilék néma lUzemmodban van, nyomja meg a ,Centrifugalas+Kedvencek” gombokat 2
masodpercig, amig az ikon ki nem alszik. Minden akusztikus riasztas aktivalodik.

Automatikus mérés

A moso6gép bekapcsoldsakor a kijelzén,,----* jelenik meg, ami a szennyes automatikus mérését jelzi. A program
id6tartama automatikusan keril bedllitdsra a szennyes sulya alapjan (6ra: percek).

Gyermekzar &

A gyermekek biztonsdganak novelése érdekében a késziilék gyermekbiztonsagi zér funkciéval van felszerelve.
Inditas utan 2 masodpercig nyomja meg a ,Homérséklet+Centrifugalas” gombokat. A gyermekzar ikon
kigyullad, a gyermekzar aktivalodik. Ismételje meg az eljarast a gyermekzar kikapcsoldsahoz.

« A gyermekzar beéllitasa utan az 6sszes funkciogomb inaktivva valik.

« Akésziilék kikapcsolasa esetén a tarcsa, (D" 4lldsba forditasaval a gyermekzar kikapcsol.

« A program befejezésekor a gyermekzar automatikusan kikapcsol.
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Program inditasa

Az opcidk kivalasztasa és a mosoészer adagoldba helyezése utdn nyissa ki a vizcsapot, és nyomja meg
a ,Megszakitas/Inditas” gombot. A kijelz6n balrél jobbra haladva ikonok jelzik az aktudlis program
elérehaladasat. A hatralévé programidé is megjelenik.

A program torlése vagy az opciok Ujbaoli kivalasztasa

1. Forditsa 3 masodpercre (D" allasra a programtarcsat.
2. Valasszon Uj programot és opciokat.
3. A,Megszakitas/Inditas” megnyomasaval inditsa el az Uj programot tovabbi mosdszer betdltése nélkiil.

Program befejezése

Az ajt6 feloldasakor a mosogép a program végén a ,VEGE” feliratot jeleniti meg. Ha a tarcsat , (D" allitja,
az dramellatds megszakad. Ha 2 percen belll nem nyom meg egy gombot vagy a vezérlét, a program
automatikusan kikapcsol.

A szennyes utantdltése mosas kdzben

Ha mosas kdzben szeretne tdbb ruhat télteni a gépbe, nyomja meg a,Start/Pause” gombot.

« Haaz utantoltés ikonja ¥ vilagit, az ajtd nyithatd a folyamat alatt, a hatralévé idé és az ajtézér ikonja villog
a kijelzén. Ezutan az ajtézar ikon kialszik, és az ajto kinyithato.

+ Haaz utantoltés ikon T2 nem vilagit, az ajtézér ikon nem villog, ez azt jelenti, hogy az aktualis h6mérséklet
magasabb, mint 50 °C, vagy a folyamat soran tullépte az utantoltési id6t, azaz nem lehet tobb ruhat
betdlteni a moségépbe.

Program utasitasok

1. Az ECO 40-60 program normal szennyezettségl pamutruha mosdsara vald, amelyet korilbeliil 40°C és 60°C
kozotti hdmérsékleten valé mosasra alkalmasnak nyilvanitottak, egytt, egy ciklusban, emellett a program
az EU okotervezési jogszabalyainak valo megfelelés értékelésére is szolgal.

2. Kikapcsolt izemmddban az energiafogyasztéas 0,49 W.

3. Energiafogyasztas szempontjabol dltalaban azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek alacsonyabb
hémérsékleten és hosszabb ideig mlikodnek.

4. Ha a héztartasi moségépet a gyarto altal a megfelelé programokhoz megadott kapacitésig toltjik, az segit
energiat és vizet megtakaritani.

5. Amososzer, lagyitoszer és egyéb adalékanyagok megfeleld hasznalata. Ne alkalmazzon tulzott mennyiségli
mosdszert. Ez hatranyosan befolyasolhatja a mosasi eredményeket.

6. Rendszeres tisztitas, beleértve az optimalis gyakorisagot, a megel6zést és a vizkémentesitést is.

7. A zajt és a maradék nedvességet befolyasolja a centrifugalasi sebesség: minél nagyobb a centrifugalasi

8. A termékinformacié és a QR-kdd az energiacimkén talalhato, a termék regisztracios informacié a QR-kéd
beolvasasaval érhetd el.

9. Téjékoztatds a szabvanyos programokrol.
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8kg 8 39 3:38 0.76 60 50,00
f:ﬁ’;‘g?e 9kg — 9 38 3:48 0.84 72 50.00 1400
) 10kg 10 40 358 0.99 65 49.00
8kg 4 29 2:48 039 45 51.00
fE‘I"t f‘l?'fo 9kg — 45 31 2:54 0.46 53 52.00 1400
eltote 10kg 5 30 2:58 0.65 50 51.00
8kg 2 26 2:48 022 30 53,00
E;Zég;:g 9kg - 25 26 2554 0.22 28 5200 1400
10kg 25 26 2:38 027 24 51.00
8kg 8 18 1:50 023 65 55.00
Pamut 9kg 20 9 21 2:09 021 108 53,00 1400
10kg 10 20 2:09 022 115 53.00
8kg 8 59 3:29 155 65 55,00
Pamut 9kg 60 9 55 3:29 156 108 53,00 1400
10kg 10 55 3:29 1.56 108 53,00
8kg 4 45 218 0.76 50 45,00
Vegyes 9kg 40 45 45 2:18 0.85 66 45.00 1400
10kg 5 45 218 085 66 45,00
8kg 1 40 0:30 032 17 58,00
Gyorsmosas 15" | 9kg 40 1 38 0:30 033 22 55,00 800
10kg 1 38 0:30 033 22 55.00
8kg 8 18 1:50 023 65 55.00
20°C 9kg 20 9 21 1:50 019 78 53,00 1400
10kg 10 21 1:50 019 78 53,00

Az ECO 40-60 programtol eltéré programokra megadott értékek csak tdjékoztatd jellegliek
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ES KARBANTARTAS

Kuls6 felllet és vezérlGpanel

« Puha, nedves ruhaval moshato.

- Hasznalhat egy kis semleges (nem dorzsol6) mososzert is.
« Puha ruhdval széritsa meg.

Ajtotomités
«  Szikség esetén nedves ruhaval tisztitsa meg.
« Rendszeresen ellendrizze az ajtétomités allapotat.

Mosészer-adagol6

Nyomija lefelé a fémosdrekesz kiolddkarjat, és vegye ki az adagolofidkot (,C” vagy ,E” dbra).
2. Tavolitsa el a szifonsapkat az 6blitészer rekeszrél (,D” vagy ,F” dbra).

3. Minden részt tisztitson meg folyé viz alatt.

4. Tegye vissza a szifont a mosdszeradagolo fidkjaba, és csusztassa vissza a fiokot a helyére.

_

3\ \ (

Javasoljuk, hogy rendszeresen, évente legalabb két-haromszor ellendrizze és tisztitsa meg a sz(ir6t.

Els6sorban:
« Ha a készilék nem uriti ki megfeleléen a vizet, vagy ha nem hajtja végre a centrifugalasi ciklusokat.
« Haa szivattyut idegen targy (pl. gombok, érmék vagy biztositot(ik) blokkolja.

FONTOS: A viz leeresztése el6tt a késziilékbél gy6z6djon meg réla, hogy a viz lehdilt.

1. Allitsa le a késziiléket, és valassza le a halozatrdl.

2. Helyezzen egy szerszamot, példaul egy laposfeji csavarhlizdt az alsé rekesz kis résébe, nyomja le nagy
erbvel az alsé rekeszt, és nyissa ki.

3. Helyezzen egy lapos edényt a sz(ir6héaz ala, majd uritse ki a késziiléket a vészleeresztd vezetékkel (a konkrét

mukodési modszerekrél 1asd [A maradékviz ledritése]). Ezutan lazitsa meg a szlrét az oramutatd jarasaval

ellentétes irdnyban, majd csavarja ki teljesen, és vegye ki.

Tisztitsa meg a sz(irét és a szlirkamrat.

Ellendrizze, hogy a szivattyu forgdrésze szabadon mozog-e.

Helyezze vissza a szlir6t, csavarja be az dramutato jarasanak irdnyaban, titkozésig.

Szerelje vissza az als6 panelt.

No v s
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Vizellatd tomlé

Rendszeresen ellendrizze a vizelldtd tomlodt torés vagy repedés szempontjabdl, és sziikség esetén cserélje ki Uj,
azonos tipusu tomldre (a vevészolgalatnal vagy szakkereskedénél kaphatd).

oz

Halos sz(ir6 a vizcsatlakozashoz

Rendszeresen ellendrizze és tisztitsa meg.
Bemeneti tomlével rendelkezé mosogép esetén lasd a,D” dbrat.
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Zarja le a csapot, és vegye le a csaprdl a vizellatéd csovet.
Tisztitsa meg a bels6 halos szUir6t, és csavarja vissza a vizellaté tomlét a csapra.
Most csavarja le a vizellaté tomlét a mosogép hatuljan.

Univerzélis fogdval huizza le a hélés sz(irét a mosdgép csatlakozojardl, és tisztitsa meg.

Szerelje vissza a halds sz(rét, és csavarja vissza a tapcsovet.

Nyissa ki a vizcsapot, és gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakozésok teljesen vizzaréak.

1 )
&
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HIBAELHARITAS

A mosogép a modelltdl fliggben kiilonb6zé automatikus biztonsagi funkcidkkal rendelkezik. Ez lehetévé teszi
a meghibasodasok korai észlelését, és a biztonsagi rendszer ennek megfeleléen tud reagalni. Ezek a hibak
gyakran olyan kicsik, hogy percek alatt kijavithatok.

A mos6gép nem indul, nem vilagitanak az ikonok.

Ellendrizze az aldbbiakat:

« Bevan-e dugva a csatlakozédugo

«  Mukodik-e a dugalj (tesztelje le egy kislampa vagy hasonld eszkoz segitségével).

A mos6gép nem indul... villog a,,Megszakitas/Inditas* ikon.

Ellenérizze az alabbiakat:

« Jol van-e becsukva az ajté (gyermekzar);

- Megnyomta-e a,Megszakitas/Inditas” gombot;

- Nem vilagit-e a,,Zart vizcsap” ikon. Nyissa ki a vizcsapot és nyomja meg a,Megszakitas/Inditas".

Akészilék leall a program kdzben (modelltél fliggden valtozik)

Ellendrizze az aldbbiakat:

« Az ajté nem nyilt-e ki, és a,Megszakitas/Inditas” jelz6 nem villog-e. Zarja be az ajtot, és nyomja meg Ujra
a,Megszakitas/Inditas” gombot.

« Ellendrizze, hogy nincs-e nagyon sok hab a készllék belsejében, a késziilék elinditja a habeltavolitasi
folyamatot. A késziilék egy bizonyos idé utdn automatikusan ujraindul.

« A mosdgép biztonsagi rendszere nem aktivalodott (lasd a,Hibaleiras tablazatot”).

A mosoészer- és adalékanyag-maradékok a moséas végén a mososzeradagoléban maradnak.

Ellenérizze az alabbiakat:

« Az Oblogetdszeres rekesz fedele és a fémosdkamra valasztofala nincs megfeleléen beszerelve a
mosé6szeradagoldba, és nem minden alkatrész tiszta (Iasd ,Apolas és karbantartés”);

. Biztositott a megfelelé vizellatds? A halozati vizellatds sz(réi esetleg eltémédtek (lasd ,Apolas és
karbantartas”);

« A fémosékamraban a szeparator helyzete a por alaku vagy folyékony mosdészer hasznalatdhoz igazodik
(lasd ,Mososzerek és adalékanyagok®).

A moso6gép rezeg a centrifugalasi ciklus alatt.

Ellenérizze az alabbiakat:

« A mosdgép vizszintes helyzetben van, és szildrdan all mind a négy laban;

« Aszallitécsavarokat eltavolitottak. A készulék hasznalata el6tt feltétlenil tavolitsa el a szallitdcsavarokat.

A végso centrifugalas eredménye nem kielégité.

A mosogép kiegyensulyozatlansag-érzékelé és -javitd rendszerrel rendelkezik. Ha a betoltétt szennyes

nehéz (példaul furdékopeny), ez a rendszer a mosdgép védelme érdekében automatikusan csokkentheti a

centrifugalasi sebességet, vagy akar teljesen le is allithatja a centrifugaldst, ha tobb centrifugalas utan nagyon

nagy egyensulyhianyt észlel.

« Ha a ciklus végén a szennyes még mindig nagyon nedves, vegye ki egy részét, és ismételje meg a
centrifugalasi ciklust.

« Atulzott habzas akadélyozhatja a centrifugaldst. Hasznaljon megfelelé mennyiségl mosdszert.

« Ellendrizze, hogy a centrifuga tarcsa nincs-e,0"-ra allitva.
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Ha a mosogépen van id6-kijelz6: az eredeti programid6 egy bizonyos id6vel meghosszabbodik /
megrovidul:

Ez a mosogép alkalmazkodoképessége olyan tényezokhoz, amelyek befolyasolhatjak a mosasi program
id6tartamat, mint példaul:

«  tulzott habképzdédés;

- anehézruhadarabok miatti kiegyensulyozatlansag;

- meghosszabbodott flitési id6 az alacsonyabb tapvizhémérséklet miatt;

Az ilyen hatasok eredményeként a gép program végéig hatralévé idot Ujraszamitja, és sziikség esetén
aktualizélja. Ezenkiviil a mosdgép a toltési fazisban meghatarozza a toltet mennyiségét, és sziikség szerint
beallitja a program inditasi idejét. Az ilyen frissitési id6szakok alatt az idé-kijelzén animacio jelenik meg.

Meleg/hidegviz-ellatas meghibasodasa - Két bemenettel rendelkez6
modelleknél

A hideg és melegviz-ellatas csatlakoztatasa (1. abra):

1. Csatlakoztassa a piros szinnel jeldlt vizellato tomlét a melegviz-csaphoz és a moségép hatuljan lévé piros
szlir6s bemeneti szelephez.

2. Csatlakoztassa a masodik vizellaté tomlét a hidegviz-csaphoz és a moségép hatuljan 1évé kék szlrés
bemeneti szelephez.

Ellen6rizze, hogy:
a) A csatlakozasok szilardan rogzitve vannak-e.
b) Ne cserélje fel a helyzetiiket (példaul: hidegviz-bemenet a melegviz-bemeneti szelephez és forditva).

Ha csak a hidegviz-ellatast szeretné csatlakoztatni, kovesse az aldbbi utasitasokat (2. dbra):

1. Egy ,Y” alaku csatlakozasra lesz sziikség. Ezt a helyi szerelvény- vagy vizvezeték-beszallitoktdl lehet
megvasarolni.

2. Csatlakoztassa az,Y" alaku csatlakozot a hidegviz-bemeneti csaphoz.

3. Csatlakoztassa a késziilék hatuljan talalhaté két bemeneti szelepet az,Y” csatlakozéhoz a mellékelt tomlék
segitségével.

Egyetlen bemenetl modelleknél
Csatlakoztassa a vizelldté 6ml6t a hidegviz-csaphoz és a késziilék hatuljan 1évé bemeneti szelephez az dbranak
megfeleléen (3. abra).

Ellenérizze, hogy:

A csatlakozasok szilardan rogzitve vannak-e.

Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a moségépet, a mosdgépre, annak kozelébe vagy belsejébe
masszanak. Felhivjuk gyelmét, hogy a készulék ajtajanak fellleti h6mérséklete a mosasi ciklusok
soran megemelkedhet.

Ha a készliléket gyermekek kozelében hasznaljak, a gyermekekre gondosan feltigyelni kell.
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Hibakddok listaja

Megjelenités Hiba jellege

LFO1” Vizellatési hiba

,F03" Vizlefolyas hiba

JF13" Ajt6 lezaras hiba

JF14" Ajté kioldas hiba

,F24" Tulfolyas vagy tul sok hab

,F04 - F98" hibakddok egyike Elektronikus modul meghibasodasa

,Unb” Egyensulytalansdgi riasztas

AKkijelz6n,,FO1” jelenik meg

A késziilék nem kap vizet, vagy nincs benne elegendo viz.

Ellendrizze az aldbbiakat:

- Ezegy vilagité vizszelep, és magas viznyomasu.

«  Avizelldté csé nincs-e megtorve.

«  Avizellatd csé halds szlréje nincs-e eltomddve (Idsd,Karbantartas és javitas”).
« Avizvezeték nem fagyott-e be.

A hiba elharitasa utdan nyomja meg a,Megszakitas/Inditas” gombot.
Ha a hiba nem sz(int meg, értesitse a szervizkdzpontot (lasd ,Ertékesités utani szerviz”).

AKkijelz6n,,FO3” jelenik meg

A mos6gép nincs kilritve. A mosogép leallitja a programot. Kapcsolja ki a készlléket, és valassza le az dramrdl.
Ellenérizze az alabbiakat:

«  Nincs-e hurok a lefolyétomlén.

«  Aleereszt6szivattyu szlréje nincs eltomdédve (ldsd A leeresztdszivattyu szlir6jének tisztitasa )

FONTOS: A készilék leeresztése el6tt varja meg, amig a viz kihdilt.

- Nem fagyott-e be a leereszt6 tomlé.
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Csatlakoztassa Ujra a mosogépet.

Valassza ki és inditsa el a ,Centrifugélas” programot, vagy nyomja meg a ,Hibaleiras tablazatot” gombot
legalabb 3 masodpercig, és inditsa Ujra a kivant programot.

Ha a hiba nem sziint meg, értesitse a szervizkdzpontot (lasd ,Ertékesités utani szerviz”).

Hibakodok
A program inditdsa utdan a mosogép leall. A kijelz6n megjelenik az ,F13" ,F14" ,F24" hibakéd vagy az ,F04" -
,F98"vagy ,Unb” hibakédok egyike.

,,F13* hibakod esetén

Hibas az ajtézar. Inditsa el a programot 20 masodpercig, és probalja meg kinyitni a mosogép ajtajat (PTC),
ellendrizze, hogy az ajté zarva van-e.

Ujra nyissa ki vagy csukja be.

A hiba elharitasa utan nyomja meg a,Hibaleiras tablazatot” gombot. Ha a hiba nem szlint meg, vélassza le az
aramrdl és értesitse a szervizkdzpontot.

,,F14* hibakod esetén

Ajtonyités hiba.

Médszer: Nyomja meg a,Hibaleiras tablazatot” gombot. A mosdgép megprdbalja kinyitni az ajtot.

A riasztas csak az ajtd feloldasa utan sztinik meg, vagy forditsa a vezérlégombot OFF éllasba 3 masodpercre a
késziilék kikapcsolasahoz. Vélassza ki és inditsa el a kivant programot. A riasztas megsz(inik.

,F24* hibakod esetén

A vizszint eléri a tulfolyasi szintet.

Eressze le a,Hibaleiras tablazatot” megnyomasaval, és toltson be vizet.

Valassza ki és inditsa el a kivant programot. Ha a hiba nem szlint meg, valassza le az aramrol és értesitse a
szervizkdzpontot.

,,F04“ - [F98* hibakddok valamelyike esetén

Elektronikus modul meghibasodasa.

Forditsa a vezérldgombot (D" &llasba 3 masodpercig a készilék kikapcsolasahoz.

A hiba elharitasa utan nyomja meg a,Hibaleiras tablazatot” gombot. Ha a hiba nem szlint meg, vélassza le az
aramrdl és értesitse a szervizkdzpontot.

,Unb* hibakdd esetén

A kiegyensulyozatlansagi riasztés a kovetkezé6 modszerekkel oldhaté meg

1. A ruhanemdi kilazitasa

Forditsa a tarcsat, (D" allasba 3 masodpercre a késziilék kikapcsolasahoz, nyissa ki az ajtot, razza szét a szennyest
és helyezze vissza a gépbe, majd valasszon egyszer( centrifugélasi programot az Ujraszaritashoz.

2. Nagyon kénny( ruhanem

Forditsa a tarcsat ()" allasba 3 masodpercre a késziilék kikapcsolasahoz, nyissa ki az ajtot, helyezzen be 1-2
torulkozét majd valasszon egy egyszeres centrifugalas programot az Ujraszaritashoz.

A szerviz kihivasa el6tt:

1. Probalja meg maga megoldani a problémat (lasd ,Hibaelharitas”).

2. Inditsa Ujra a programot, és ellendrizze, hogy a probléma megoldddott-e.
3. Haamosdgép tovabbra is hibdasan mikodik, forduljon a szervizkdzponthoz.

HU - 38

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revizi6 08/2023



P Miszaki adatok

Leiras Erték
Modell PLDI 148 AJW steam
Mosasi térfogat 8.0 kg
Maximalis centrifuga sebesség 1400 ot./min
Netté témeg 58 kg
Névleges feszlltség 220-240V~
Melegités teljesitmény 1500 W
Mosasi teljesitmény 300W
Leiras Erték
Modell PLDI 149 AJW steam PLDI 1410 AJW steam
Mosasi térfogat 9.0kg 10.0 kg
Maximalis centrifuga sebesség 1400 ot./min
Nett6 tomeg 67 kg
Névleges feszliltség 220-240V~
Melegités teljesitmény 1500 W
Mosasi teljesitmény 250 W
P Méretek (mm)
A —>]
B
Modell Index Méretek (mm) Modell Index Méretek (mm)
A 595 A 595
B 845 PLDI 149 B 845
PLDI 148 C 460 AJW steam C 540
AJW steam D 510 PLDI 1410 D 590
E 540 AJW steam E 635
F 1030 F 1120
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ADATLAP

ADATLAP

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE
A gyart6 neve vagy védjegye: PHILCO

A gyartd cime: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic
Modell-azonosité marka: PLDI 148 AJW steam

PHILCO

Alapvet6 jellemzés: Automatikus mosogép

Paraméter Erték Paraméter Erték
) Magassag 85
E:;alaecigt:ss @ (kg) 8,0 Méretek cm Szélesség 60
Mélység 54
. . < Energia-
Energ|ahatekonysag 517 hatékonysag A
osztaly @ EEI
w osztaly @
Mosasi Centrifugalasi
hatékonysag 1,031 hatékonysag 4,0
index @ (g/kg) @
Vizfogyasztas
Aramfogyasztas IlFerekben’
KWh értékben ciklusonként,
ciklusonként, eco ;zn;e:;i?»éo
40-60 program . P
alapjan. A valodi 0,470 ?(')a"’::z'tgs"a'°d' 45
fogyasztas gyasziz
a késziilék a készulek
oA hasznélatatol
hasznalatatol . ;
fiigg ésaviz
! keménységétdl
fugg.
:\]/lf\xu,nal'l;I . Teljes toltet 39 Maradék
omersexieta 172 téltet 29 nedvesség 513
hasznalt szovet
) .. tartalom @ (%)
belsejében @ (°C) | 1/4 toltet 26
Centrifugalasi Teljes toltet 1400 Szaritési
sebesség @ 1/2 toltet 1400 hatékonysag B
(f/ min) 1/4 toltet 1400 centrifuganal @
Teljes toltet 3:38
@
E;f’g;fg‘ hossza® I > sitet 2:48 Késziilék tipusa szabadon 4ll6
1/4 toltet 2:48
Akusztikus
zajkibocsatas Akusztikus
osztaly @ (dB(A) re 72 zajkibocsatas A
1 pW) (centrifuga osztaly @
mod)
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Kikapcsolas mod 049 Készenlét mod .

(W) ' (W)

Késleltetett Halozati készenlét

befejezés (W) 3,70 mod (W) nem felsorolt
(ha hasznélhatd) (ha hasznalhaté)

A gyart6 altal nydjtott minimalis garancia: 24 honap

Ezt a terméket Ugy tervezték, hogy ezlistionokat
bocsasson ki a mosasi ciklus alatt

NEM

Tovéabbi informaciok:

Weblink a gyarté weboldaléra, ahol az EU 2019/2023 bizottsagi rendelet Il. mellékletének 9. pontjaban emlitett
informéacidk a kdvetkezé cimen talalhatok: www.philco.cz

(a) az Eco 40-60 programhoz
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ADATLAP

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE

PHILCO

A gyart6 neve vagy védjegye: PHILCO

A gyarté cime: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic

Modell-azonosité méarka: PLDI 149 AJW steam

Alapvet6 jellemzés: Automatikus mosogép

Paraméter Erték Paraméter Erték
Magassag 85
Névleges . s
kapacitas ® (kg) 9,0 Méretek cm Szélesség 60
Mélység 61
. . < Energia-
Energ|ahatekonysag 518 hatékonysg A
osztaly @ EE| .
w osztaly @
Mosasi Centrifugalasi
hatékonysag 1,031 hatékonysag 4,0
index @ (9/kg) @
Vizfogyasztas
) ) literekben
Aramfogyasztas . .
od ciklusonként,
kWh értékben
) . az eko 40-60
ciklusonként, eco program
40-60 program . P
alapjan. A valodi 0,493 alapjan. A valédi 49
. fogyasztas
fogyasztas S
s a késziilék
a késztilék lets s
PN hasznélatatol
hasznalatatdl . .
fiigg ésaviz
: keménységétd|
fligg.
aﬂgsgi‘lilm , Teljes toltet 38 Maradék
. - 1/2 toltet 31 nedvesség 51,4
hasznalt szévet
) o B tartalom @ (%)
belsejében @ (°C) | 1/4 toltet 26
Centrifugalasi Teljes toltet 1400 Széritési
sebesség @ 1/2 toltet 1400 hatékonysag B
i ifuaanal @
(f/ min) 1/4 tltet 1400 centrifuganal
Teljes toltet 3:48
@
P’rogram hossza 1/2 toltet 2:54 Készilék tipusa szabadon allé
(6: perc)
1/4 toltet 2:54
Akusztikus
zajkibocsatas Akusztikus
osztaly @ (dB(A) re 72 zajkibocsatas B
1 pW) (centrifuga osztaly @
mod)
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Kikapcsolas mod 049 Készenlét mod .

(W) ' (W)

Késleltetett Halozati készenlét

befejezés (W) 3,90 maod (W) nem felsorolt
(ha hasznélhatd) (ha hasznalhaté)

A gyart6 altal nydjtott minimalis garancia: 24 honap

Ezt a terméket Ugy tervezték, hogy ezlistionokat
bocsasson ki a mosasi ciklus alatt

NEM

Tovéabbi informaciok:

Weblink a gyarté weboldalara, ahol az EU 2019/2023 bizottsagi rendelet Il. mellékletének 9. pontjaban emlitett
informéaciok a kdvetkezé cimen talalhatok: www.philco.cz

(a) az Eco 40-60 programhoz
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ADATLAP PHILCO
A BIZOTTSAG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE
A gyarto6 neve vagy védjegye: PHILCO
A gyartd cime: FAST CR, a.s. U Sanitasu 1621 Ri¢any 251 01, Czech Republic
Modell-azonosité méarka: PLDI 1410 AJW steam
Alapvet6 jellemzés: Automatikus mosogép
Paraméter Erték Paraméter Erték
Magassag 85
Névleges . ooz
kapacitas ® (kg) 10,0 Méretek cm Szélesség 60
Mélység 61
. . < Energia-
Energianatéhonysig 518 hatékonység A
Y w osztaly @
Mosasi Centrifugalasi
hatékonysag 1,031 hatékonysag 41
index @ (9/kg) @
Vizfogyasztas
) 3 literekben
Aramfogyasztas . .
od ciklusonként,
kWh értékben
) . az eko 40-60
ciklusonként, eco program
40-60 program . P
alapjan. A valodi 0512 alapjan. A valédi 46
. fogyasztas
fogyasztas S
s a késziilék
a késztilék lets s
s hasznélatatol
hasznalatatdl . ;
fiigg ésaviz
! keménységétd|
fugg.
:\IA;SZ;I;EIEI , Teljes toltet 40 Maradék
. - 1/2 toltet 30 nedvesség 52,0
hasznalt szévet tartalom @ (%)
belsejében @ (°C) | 1/4 toltet 26 artaiom = {o
Centrifugalasi Teljes toltet 1400 Széritési
sebesség @ 1/2 toltet 1400 hatékonysag B
i ifuaanal @
(f/ min) 1/4 tSltet 1400 centrifuganal
Teljes toltet 358
(a)
Program hossza ™ 7 o ot 2558 Késziilék tipusa szabadon ll6
(6: perc)
1/4 toltet 258
Akusztikus
zajkibocsatas Akusztikus
osztaly @ (dB(A) re 72 zajkibocsatas B
1 pW) (centrifuga osztaly @
mod)
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Kikapcsolas mod 049 Készenlét mod .

(W) ' (W)

Késleltetett Halozati készenlét

befejezés (W) 3,70 maod (W) nem felsorolt
(ha hasznélhatd) (ha hasznalhatd)

A gyart6 altal nydjtott minimalis garancia: 24 honap

Ezt a terméket Ugy tervezték, hogy ezlistionokat
bocsasson ki a mosasi ciklus alatt

NEM

Tovéabbi informaciok:

Weblink a gyarté weboldalara, ahol az EU 2019/2023 bizottsagi rendelet Il. mellékletének 9. pontjaban emlitett
informéacidk a kdvetkezé cimen talalhatok: www.philco.cz

(a) az Eco 40-60 programhoz
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MUSZAKI INFORMACIOK

A mszaki informécioka késztilék belsejében talalhato tipustablan és az energiacimkén talalhatdk. A mellékelt
energiacimkén talalhaté QR-kdd tartalmaz egy linket a készlilék regisztralasara az EU Eprei adatbazisdban.
Orizze meg az energiacimkét, a hasznélati utasitast, valamint a késziilékhez kapott egyéb dokumentumokat.

VIZSGALATI INFORMACIOK

A leszéllitott késziilék megfelel az EcoDesign és az EN 60456:2016, EN 60456:2016/A11:2020, CLC/TS
50707:2020, CLC/TS 50677:2019, EN 50564:2011, EN 60704-1:2010+A11:2012, EN 60704-2 4: 2012+A11:2020,
EN 60704-3:2019 szabvanyoknak. A késziilék helyes miikodéséhez, a faltol valé minimalis tavolsaghoz és a
készllék méretéhez sziikséges légi hozzaférési kovetelmények a kézikonyv részét képezik. Tovabbi kérdéseivel
forduljon a gyértohoz.

UGYFELKORNYEZET ES SZOLGALTATAS

Mindig eredeti pétalkatrészeket hasznaljon.

A modellnév és a sorozatszam a tipuslapon taldlhato. A tipuslap helyzete el6zetes figyelmeztetés nélkdl
megvaltozhat.

Az eredeti pétalkatrészek néhany konkrét komponenshez legalabb 7-10 évig rendelkezésre dlinak. Ez a
komponens tipusatél és az adott modell utolsé késziiléke forgalomba hozatalanak idejétdl fugg.

Amikor kapcsolatba Iép a hivatalos szerviziinkkel, rendelkezésére kell bocsatani a modell megnevezését, a
sorozatszamot és a hibaleirast.

Dokumentumok letdltéséhez latogasson el a www.philco.hu oldalra.

Ha hibat szeretne jelenteni, és tovabbi szolgaltatasi informaciokat szeretne kapni, latogasson el a www.philco.
hu/tamogatas-szerviz oldalra.

El6zetes értesités nélkil valtoztathato.
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A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOK SELEJTEZESERE VONATKOZO
UTASITASOK ES INFORMACIOK

A csomagoléanyagokat csak egy hivatalos hulladékértékesité telephelyen szabad selejtezni.

A HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS KESZULEKEK SELEJTEZESE

it

Az athuzott konténer ikonja a készlléken vagy a csomagoldanyagon azt jelenti, hogy ezt a
késziléket nem szabad a héztartasbeli hulladékkal egylitt selejtezni. Az ilyen készlléket egy, az
elektromos és elektronikus késziilékek ujrahasznositasaval foglalkozé gydujtételepen kell leadni. Az
EU egyes allamaiban, akdrcsak mds eurdpai orszagokban gyakran a termék viszonteladdja is tveszi
a késziiléket egy Uj késziilék vasarlasa esetén. A helyes selejtezéssel On is hozzajarulhat a régi
készllékek megfelel6 feldolgozasahoz és Ujrahasznositasahoz. A szakszer(i selejtezés megel6zi az
esetleges negativ kihatasokat az emberi egészségre és a kornyezetre. Részletes informaciokkal a
helyi hivatal, vagy a legkdzelebbi hulladékhasznosité telephely szolgdlhat. A termék szabalytalan
selejtezése a helyi torvények értelmében biintetendé lehet.

Vallalkozok az EU teriiletén
Az elektromos és elektronikus készllékek helyes selejtezésérdl a helyi viszontelad6 vagy forgalmazé
tud tajékoztatast nyujtani.

Selejtezés a nem EU allamokban
Kérjuk, érdeklédjon a termék helyes selejtezésérél a helyi hivatalokban vagy a termék eladéjanal.

c € Ez a termék megfelel a vonatkozo6 EU szabvanyok valamennyi alapveté kovetelményének.

A gyarté fenntartja a kisérészoveg, kiilalak és mUiszaki adatok elézetes figyelmeztetés nélkili valtoztatasanak

jogat.

HU - 47

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. Revizi6 08/2023



Fast CR, as.
U Sanitasu 1621
Riéany 25101, CZECH REPUBLIC

Distributor:

FAST PLUS, ass.

VIcie hrdlo 324/90

821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:

FAST POLAND Sp.z 0. 0.
Kwietniowa 36
05-090 Wypedy, POLAND
- —~

Vyrobce/Manufacturer: (

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.

H-2310 Szigetszentmiklos
Kantor utca 10, HUNGARY

PHILCO

is a pending or registered trademark of Electrolux Home
Products, Inc. and used under a license from Electrolux
Home Products, Inc.





 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20230524122305
       595.2756
       Blank
       22.6772
          

     1
     Tall
     -1518
     -23
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20230524122305
       595.2756
       Blank
       22.6772
          

     1
     Tall
     -1518
     -23
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20230524122305
       595.2756
       Blank
       22.6772
          

     1
     Tall
     -1518
     -23
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20230524122305
       595.2756
       Blank
       22.6772
          

     1
     Tall
     -1518
     -23
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





