
DISHWASHER
OWNER’S MANUAL

PD 1466 DBIT



Dear customer,

Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all 

the instructions in this user’s manual.
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Dear Customer,

Please read this manual carefully before using the dishwasher.
Keep this manual for future reference.
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PART 1: SAFETY PRECAUTIONS

 WARNING! Please adhere to the precautions below when using 
the dishwasher:

above and by persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instructions concerning use of the 
appliance in a safe way and if they understand the hazards 
involved.

without supervision.

 The correct placement of dishes in the dishwasher can be found 
on page 11.

specialized service center in order to avoid dangerous situations. 
It is prohibited to use an appliance with the supply cable 
damaged.

tripping.

When storing dishes into the dishwasher:
-  WARNING: Knives and other utensils with sharp points 

and edges must be placed in the basket with points facing 
downwards or stored horizontally.

- Sharp items should be placed so that they cannot damage the 
door gasket.
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This appliance is intended to be used only in households and not 
in similar premises, such as:
– kitchenettes in shops, offices and other workplaces;
– appliances used appliances used by guests in hotels, motels, 

andother accommodation facilities;
– appliances used in bed and breakfast facilities;
– appliances used in catering and other similar non-

vendingenvironments.

- Do not use the dishwasher to wash plastic items that have 
not been labeled as dishwasher safe by the manufacturer. The 
presence of plastic dishes in the dishwasher causes worsening 
of drying process results.  Please adhere to the manufacturer’s 
recommendations regarding plastic items that have not been 
labeled as dishwasher safe.

- For dishwashers that are equipped with ventilation openings in 
their bottom section, these openings must not be covered with a 
carpet.

dishwasher and to not use force during operation.

on the door when it is open. The appliance might tip over 
towards the front.

Use only detergents and polishing agents intended to be used with 
automatic dishwashers. Never use soap, detergents or washing 
agents for manual dish washing.

Make sure to prevent children from accessing detergents and 
polishing agents and also open door of the dishwasher that might 
contain residues of the agents as they are strongly alcaline and 
might be very dangerous.
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The appliance, the power cord or the electric outlet must not lie 
in, tough or be submerged in water or any other liquid to avoid 
electrical hazards.
If the power cord gets damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service technician or another person with similar 
qualification so that safety is not jeopardized.
The appliance must not stand on the power cord.
The appliance should be connected to the water supply using a 
new hose, not using a hose that has already been used.
Dispose of packaging in a proper manner.

The power cord must not be excessively or dangerously bent or 
compressed during installation.

The controls are not to be played with.
Make sure that the openings in the bottom part of the appliance 
are not blocked by the carpet.
The dishwasher should be used only for the purpose it was 
intended for - for washing dishes.
This dishwasher is for interior use only.

PLEASE READ THOSE SAFETY PRECAUTIONS CAREFULLY AND 

STORE THEM FOR FUTURE REFERENCE.
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PART 2: PRODUCT OVERVIEW

IMPORTANT:

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for 

the first time.

Inner pipe

Salt container

Dispenser

Lower spray arm

Filter assembly

Filter assembly Lower basketUpper basket

Cutlery rack Upper spray 
arm

Cup rack

NOTE:

Pictures are only for reference, different models may be different.
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PART 3: USING YOUR DISHWASHER

Before using your dishwasher:

Inside Outside

1. Set the water softener
2. Loading the salt Into the softener
3. Loading the basket
4. Fill the detergent dispenser.

Please check the “Water Softener”, if you need to set the water softener.

Loading The Salt Into The Softener

NOTE:

If your model does not have any water softener, you may skip this section.

Always use salt intended for dishwasher use.
The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

WARNING:

 Only use salt specifically designed for dishwashers use!

 Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the 
water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give 
any warranty nor is liable for any damages caused.

 Only fill with salt before running a cycle.

 This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of 
the machine for any period of time, which may cause corrosion.
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Please follow the steps below for adding dishwasher salt:

1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (if supplied) into the hole and pour in about 1.5 kg of dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water, It is normal for a small amount of water to come 

out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will turn off after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We 

suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the 
machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

NOTE:

 The salt container must only be refilled when the salt warning light ( ) in the control panel comes on. 
Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt 
container is filled.

 If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can estimate when to fill the 
salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.

 If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.
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PART 4: BASKET LOADING TIPS

Adjusting the upper basket

Type 1:

The height of the upper basket can be easily adjusted to accommodate taller dishes in either the upper or 
lower basket.
To adjust the height of the upper rack, follow these steps:

1. Pull out the upper basket. 2. Remove the upper basket.

3. Re-attach the upper basket to upper or lower 
rollers.

4. Push in the upper basket.

lower position

upper position
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Type 2

1. To raise the upper basket, just lift the upper 
basket at the center of each side until the basket 
locks into place in the upper position. It is not 
necessary to lift the adjuster handle.

2. To lower the upper basket, lift the adjust handles 
on each side to release the basket and lower it 
to the lower position.

Folding back the cup shelves

To make room for taller items in the upper basket, raise the cup rack upwards.
You can then lean the tall glasses against it.

Folding back the rack shelves

The spikes of the lower basket are used for holding plates and a platter.
They can be lowered to make more room for large items.

  raise upwards    fold backwards
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Loading the baskets according to EN60436

Loading the dishwasher to its full capacity will contribute to energy and water savings.

1. Upper basket:

1 Cups
2 Saucers
3 Glasses
4 Mugs
5 Oven pot
6 Small pot

2. Lower basket:

7 Dessert plates
8 Dinner plates
9 Soup plates
10 Oval platter
11 Melamine dessert plates
12 Melamine bowls
13 Glass bowl
14 Dessert bowls
15 Cutlery basket
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3. Cutlery rack:

NOTE:

Please place the light flat wares on the shelf. The maximum loading weight is 1.5kg.

4. Cutlery basket:

 IN

1 Soup spoons
2 Forks
3 Knives
4 Tea spoons
5 Dessert spoons
6 Serving spoons
7 Serving fork
8 Gravy ladle

Information for comparability tests in accordance with EN60436

Capacity: 14 place settings
Position of the upper basket: lower position
Program: ECO
Rinse aid setting: Max
Softener setting: H3
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PART 5: QUICK USER GUIDE

Please read the corresponding content on the instruction manual for detailed operating method.

1. Install the dishwasher
 (Please check the section INSTALLATION INSTRUCTION.)

2. Remove larger residue from dishes.
 Avoid pre-rinsing.

3. Load the baskets.

Inside Outside

4. Fill the dispenser with detergent and rinse aid. 5. Select a suitable program and start the 
dishwasher.
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Control Panel

Operation (Button)

 Power Press this button to turn on your dishwasher.

 Program
Select the appropriate washing program, the selected program indicator will 
be lit.

 Half-load

When you have about or less than half of full place settings dishware to wash, 
you can choose this function to save energy and water. (It can not be used 
with Rapid.)

 Delay

Press the Delay button to increase the delay start time. Delay a cycle for up to 
24 hours in one-hour increments. After setting the delay time, press the Start/
pause button to start.

Display

 Screen To show the remaining program time and delay time, error code etc.

 Program indicator

Intensive

Heavily soiled items include pots and pans. With dried on food.

Universal

For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled 
pans.

ECO

This is standard program, it is suitable to clean normally soiled 
tableware and it is the most efficient program in terms of its combined 
energy and water consumption for that type of tableware.

Glass

For lightly soiled crockery and glass.

90 min

For normally soiled loads that need quick wash.

Rapid

A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.
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 Warning indicator

Rinse Aid

If the “ ” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher 
rinse aid and requires a refill.

Salt

If the “ ” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher 
salt and needs to be refilled.

Water Softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.
The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental 
or adverse effect on the operation of the appliance.
The more minerals there are, the harder your water is.
The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area.
Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness 
of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.
1. Openthe door, switch on the appliance.
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the Program button for more than 5 

seconds to enter the water softener setting mode.
3. Press the Program button again to select the proper set according to your local environment, the setting 

will change in the following sequence: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
4. Press the Power button to end the setting mode.

WATER HARDNESS

Water softner 

level

Regeneration 

occurs every 

X program 

sequence 1)

Salt 

consumption 

(gram/cycle)
German 

°dH French °fH British 
°Clarke Mmol/l

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0.94 H1 No regeneration 0

6 - 11 10 - 20 7 - 14 1.0 - 2.0 H2 10 9

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2.1 - 3.0 H3 5 12

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3.1 - 4.0 H4 3 20

23 - 34 41 - 60 29 - 42 4.1 - 6.0 H5 2 30

35 - 55 61 - 98 43 - 69 6.1 - 9.8 H6 1 60

1°dH = 1.25   °Clarke = 1.78   °fH = 0.178 mmol/l
The factory setting: H3

1) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy 
consumption increases by 0.02 kWh and the program extents by 4 minutes.
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Please check the section Loading The Salt Into The Softener, If your dishwasher lacks salt.

NOTE:

If your model does not have any water softener, you may skip this section: Water Softener

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will 
form on the dishes and utensils.
The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to 
eliminate lime and minerals from the water.

Preparing And Loading Dishes

 Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
 For particular items, select a program with the lowest possible temperature.
 To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program 

has ended.

For washing the following cutlery/dishes

Are not suitable

 Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
 Plastic items that are not heat resistant
 Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
 Bonded cutlery items or dishes
 Pewter or cooper items
 Crystal glass
 Steel items subject to rusting
 Wooden platters
 Items made from synthetic fibres

Are of limited suitability

 Some types of glasses can become dull after a large number of washes
 Silver and aluminum parts have a tendency to discolor during washing
 Glazed patterns may fade if machine washed frequently

Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to 
rinse the dishes under running water.
For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.
(Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)

Place objects in the dishwasher in the following way:
 Items such as cups, glasses, pots, pans, etc. must face downwards.
 Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.
 All utensils are stacked securely and can not tip over.
 All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
 Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water 

cannot collect in the container or a deep base.
 Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
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 To avoid damage, glasses should not touch one another.
 The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea 

cups.
 Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
 Long and sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper 

basket.
 Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption 

of energy.

NOTE:

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the 
lower basket first, followed by the upper basket.

WARNING

Items will be hot! To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 
minutes after the program has ended.

Loading the upper basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups 
and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the 
dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.

Loading the lower basket

We suggest that you place large and difficult to clean items into the lower basket: such as pots, pans, lids, 
serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the 
side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.
The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper 
the opening of it.
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Loading the cutlery basket

Cutlery should be placed in the cutlery basket separate from each other in the appropriate positions. Avoid 
nesting of the cutlery to prevent insufficient cleaning performance.

WARNING

Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp point down!

For the best washing effect, please load the baskets refer to standard loading options.

Function Of The Rinse Aid And Detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which 
can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to run off the dishes. Your dishwasher is 
designed to use liquid rinse aids.

WARNING

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. 
Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to refill the rinse aid

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse 
aid setting used.

 The Low Rinse Aid indicator ( ) will be lit when more rinse aid is needed.
 Do not overfill the rinse aid dispenser.

Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt 
out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

WARNING

 Proper Use of Detergent
 Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.
 Do not fill detergent into the dispenser until you are ready to start the dishwasher.

 Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.
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Filling The Rinse Aid Reservoir

1. Remove the rinse reservoir cap by lifting up the handle.

2. Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.

3. Close the cap after all.



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Revision 05/2023

EN - 20

Adjusting the rinse aid reservoir

To achieve a better drying performance with limited rinse aid, the dishwasher is designed to adjust the 
consumption by user. Follow the below steps.
1. Open the door, switch on the appliance.
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the Program button for more than 5 

seconds, and then press the Delay button to enter the set model, the rinse aid indication blinks as 1Hz 
frequency.

3. Press the Program button again to select the proper set according to your using habits, the setting will 
change in the following sequence: D1->D2->D3->D4->D5->D1.

 The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setting 

mode.

Filling The Detergent Dispenser

1. Please choose an open way according to the actual situation.
1. Open the cap by sliding the release catch.
2. Open the cap by pressing down the release catch.

Sliding it to the right

Press down
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2. Add detergent into the larger cavity (A) for the main wash cycle .
 For better cleaning result, especially if you have very dirt items, pour a small amount of detergent onto 

the door. The additional detergent will activate during the pre-wash phase.

3. Close the flap by sliding it to the front and then pressing it down.

NOTE:

Please observe the manufacturer’s recommendations on the detergent packaging.
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Wash Cycle Table

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much 
detergent is needed. It also show various information about the programs.Consumption values and program 
duration are only indicative except for ECO program.
( ) indicates that the program uses rinse aid in the last rinse.

Program
Description 

Of Cycle

Detergent 

Pre/Main Wash

Running 

Time (min)

Energy 

(kWh)

Water 

(L)

Rinse 

Aid

Intensive

Pre-wash (50 °C)
Wash (65 °C)
Rinse
Rinse
Rinse (60 °C)
Drying

4/18 g
(1 or 2 pieces) 205 1.549 18.7

Universal

Pre-wash (45 °C)
Wash (55 °C)
Rinse
Rinse
Rinse (60 °C)
Drying

4/18 g
(1 or 2 pieces) 175 1.239 18.7

(*EN60436)

Wash (50 °C)
Rinse
Rinse (50 °C)
Drying

22 g
(1 or 2 pieces) 198 0.849 11.0

Glass

Pre-wash (40 °C)
Wash (50 °C)
Rinse
Rinse (50 °C)
Drying

4/18 g
(1 or 2 pieces) 120 0.902 15.2

90 min

Wash (55 °C)
Rinse
Rinse (50 °C)
Drying

22 g
(1 or 2 pieces) 90 0.839 11.5

Rapid

Wash (40 °C)
Rinse (40 °C)
Rinse (55 °C)

12g
(1 pieces) 30 0.652 11.0 O

NOTE:

ECO (*EN60436):

The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient 
program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with 
the EU ecodesign legislation.
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Saving Energy

1. Pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not 
recommended.

2. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase 
than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.

Starting A program

1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is commended to load the 
lower basket first, then the upper one.

2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to “Product fiche”.
 Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Open the door, Press the Power button.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then close the door, the dishwasher will start its cycle.

Changing The Program Mid-cycle

A program can only be changed if it has been running only for a short period of time, otherwise the 
detergent may have already been released or the the wash water with detergent has already been drained. 
If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the 
dishwasher, follow the instructions below:
1. Open the door a little to stop the dishwasher, after the spray arm stopped working, you can open the 

door completely.
2. Press Program button more than three seconds the machine will be in program selection mode.
3. You can change the program to the desired cycle setting.

           3 sec

Forget To Add A Dish?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the 
instructions below:
1. Open the door a little to stop the washing.
2. After the spray arms stopped working, you can open the door completely.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. The dishwasher will start running again.
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WARNING

It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.

Auto Open

After washing, the door will open automatically to achieve better drying effect.

NOTE:

The dishwasher door must not be blocked when set to open automatically.

This can disrupt door lock functionality.
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PART 6: MAINTENANCE AND CLEANING

External Care

The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits.
When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher 
door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any 
deposits should be wiped off before the door is closed.

The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

WARNING:

 To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of 
any kind.

 Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. 
Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.

Internal Care

Filtering system

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle, including 
foreign objects such as tooth picks or shards. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check 
the condition of the filters regularly, carefully remove foreign objects and clean the parts of the filtering 
system if necessary with water. Follow the steps below to clean the filter.

NOTE:

Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may be different.

1. Hold the coarse filter and rotate it 2 
anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter 
upwards and out of the dishwasher.

2. The fine filter can be pulled off the bottom 
of the filter assembly. The coarse filter can 
be detached from the main filter by gently 
squeezing the tabs at the top and pulling it 
away.

Open

Coarse 
filter

Main 
filter

Fine filter
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3. Larger food remnants can be cleaned by rinsing 
the filter under running water. For a more 
thorough clean, use a soft cleaning brush.

4. Reassemble the filters in the reverse order of the 
disassembly, replace the filter insert, and rotate 
clockwise to the close arrow.

WARNING:

 Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get 
into the system and cause a blockage.

 Never use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the 
performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

Spray arms

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and 
bearings.

To clean the spray arms, follow the instructions below:

1. To remove the upper spray arm, hold the nut 
in the center still and rotate the spray arm 
counterclockwise to remove it.

2. To remove the lower spray arm, pull out the 
spray arm upward.
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3. Wash the arms in soapy and warm water and 
use a soft brush to clean the jets.

Caring For The Dishwasher

Frost precaution

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time after washing cycles, please 
operate as follows:
1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

After every wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open for a while so 
that moisture and odors are not trapped inside.

Remove the plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

No solvents or abrasive cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. 
Only use a cloth with warm soapy water.
To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water an a little vinegar, 
or a cleaning product made specifically for dishwashers.

When not in use for a long time

It is recommend that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the 
socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door 
seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.
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Moving the appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be 
positioned on its back.

Seals

One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. 
Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.
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PART 7: INSTALLATION INSTRUCTION

WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so could result in death or electrical shock.

ATTENTION:

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

About Power Connection

WARNING

For personal safety:
 Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.
 Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing connection from the power cord.

Electrical requirements

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate 
power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and 
provide separate circuit serving only this appliance.

Electrical connection

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert 
the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance 
must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using a adaptors or the like 
as they could cause overheating and burns.

Ensure that proper earthing exists before use



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Revision 05/2023

EN - 30

Water Supply And Drain

Cold water connection

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened 
tightly in place.
If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make 
sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and 
damage the appliance.

ordinary supply hose

safety supply hose

About the safety supply hose

The safety supply hose consists of the double walls. The system guarantees its intervention by blocking the 
flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and 
the outer corrugated hose is full of water.

WARNING

A hose that attaches to a tap can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink 
has one, it is recommended that the hose be disconnected and the hole plugged.

How to connect the safety supply hose

1. Pull the safety supply hoses out from storage compartment located at rear of dishwasher.
2. Tighten the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn the water fully on before starting the dishwasher.

How to disconnect the safety supply hose

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Revision 05/2023

EN - 31

Connection Of Drain Hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making 
sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 1000 mm. The free end of the 
hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

Please securely fix the drain hose in either position A or position B

Back of dishwasher

Mains Cable

Water Inlet

Drain Pipe

Drain hose

Drain Pipe
Counter

How to drain excess water from hoses

If the connection to the drain pipe is positioned higher than 1000 mm, excess water may remain in the drain 
hose. It will be necessary to drain excess water from the hose into a bowl or suitable container that is held 
outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the 
water drain hose is not kinked or squashed.

Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose.
It must not be longer than 4 meters, otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 1000 mm (maximum) from the bottom of the dishwasher.

Positioning The Appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, 
along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can 
be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.
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Built-In Installation (for the integrated model)

Step 1. Selecting the best location for the dishwasher

The installation position of the dishwasher should be near the existing inlet and drain hose and power socket.
Illustrations of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher.
1. Less than 5 mm between the top of dishwasher and cabinet and the outer door aligned to cabinet.

Electrical, drain 
and water suppl 
line connection

Space between cabinet
bottom and floor

600 mm (for 60 cm model)

450 mm (for 45 cm model)

2. If dishwasher is installed at the corner of the cabinet, there should be some space when the door is 
opened.

Dishwasher

Door of 
dishwasher

Cabinet

Minimum space of 50 mm
 

NOTE:

Depending on where your electrical outlet is, you may need to cut a hole in the opposite cabinet side.
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Step 2. Aesthetic panel’s dimensions and installation

Follow the specific installation instruction for attaching the aesthetical door panel.

Semi-integrated model

Seperate velcro stripe A and velcro stripe B and attach velcro stripe A on the inner side of the aesthetic panel. 
Attach the felted velcro stripe B on the outer door of dishwasher (see figure A). After positioning of the panel, 
fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

Velcro stripe

Velcro stripe

1. Take away the four short screws

2. Pin up the four long screws

Fully-integrated model

Install the hook on the aesthetic panel and put the hook into the slot of the outer door of dishwasher (see 
figure A). After positioning of the panel, fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

1. Take away the four short screws

2. Pin up the four long screws
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Step 3. Tension adjustment of the door spring

1. The door springs are set at the factory to the proper tension for the outer door. If aesthetic panel are 
installed, you will have to adjust the door spring tension. Rotate the adjusting screw to drive the adjustor 
to strain or relax the steel cable.

2. Door spring tension is correct when the door remains horizontal in the fully opened position, yet rises to 
a close with the slight lift of a finger.

Step 4. Dishwasher installation steps

Please refer to the specific installation steps in the installation drawings.

1. Affix the condensation strip under the work surface of cabinet. Please ensure the condensation strip is 
flush with edge of work surface. (Step 2)

2. Connect the inlet hose to the cold water supply.
3. Connect the drain hose.
4. Connect the power cord.
5. Place the dishwasher into the cabinet.
6. Level the dishwasher. The rear foot can be adjusted from the front of the dishwasher by turning the 

Philips screw in the middle of the base of dishwasher use Philips screw driver. To adjust the front feet, use 
a flat screw driver and turn the front feet until the dishwasher is level. (Step 5 to Step 6)

7. Install the furniture door to the outer door of the dishwasher. (Step 7 to Step 10)
8. Adjust the tension of the door springs by using a Philips screw driver turning in a clockwise motion to 

tighten the left and right door springs. Failure to do this could cause damage to your dishwasher. (Step 
11)

9. The dishwasher must be secured in place. There are two ways to do this:
A. Normal work surface: Put the installation hook into the slot of the side plane and secure it to the work 

surface with the screws.
B. Marble or granite work top: Fix the side with screws.
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Step 5. Levelling the dishwasher

Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.
1. Place a spirit level on door and rack track inside the tub as shown to check that the dishwasher is level.
2. Level the dishwasher by adjusting the three levelling feet individually.
3. When level the dishwasher, please pay attention not to let the dishwasher tip over.

Check level front to back

Check level side to side

NOTE:

The maximum adjustment height of the feet is 50 mm.
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PART 8: TROUBLESHOOTING TIPS

Before Calling For Service

Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

Problem Possible Causes What To Do

Dishwasher doesn’t start. Fuse blown, or the circuit 
break tripped.

Replace fuse or reset circuit breaker.
Remove any other appliances sharing the 
same circuit with the dishwasher.

Power supply is not turned 
on.

Make sure the dishwasher is turned on and 
the door is closed securely.
Make sure the power cord is properly 
plugged into the wall socket.

Water pressure is low. Check that the water supply is connected 
properly and the water is turned on.

Door of dishwasher not 
properly closed.

Make sure to close the door properly and 
latch it.

Water not pumped form 
dishwasher.

Twisted or trapped drain 
hose.

Check the drain hose.

Filter clogged. Check the filter system.

Kitchen sink clogged. Check the kitchen sink to make sure it is 
draining well. If the problem is the kitchen 
sink that is not draining, you may need 
a plumber rather than a serviceman for 
dishwashers.

Foam in the tub. Wrong detergent. Use only the special dishwasher detergent 
to avoid suds. If this occurs, open the 
dishwasher and let suds evaporate. Add 
1 liter of cold water to the bottom of the 
dishwasher.
Close the dishwasher door, then select any 
cycle. Initially, the dishwasher will drain out 
the water. Open the door after draining 
stage is complete and check if the suds 
have disappeared.
Repeat if necessary.

Spilled rinse aid. Always wipe up rinse aid spills immediately.

Stained tub interior. Detergent with colourant 
may have been used.

Make sure that the detergent has no 
colourant.
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Problem Possible Causes What To Do

White film on inside 
surface.

Hard water minerals. To clean the interior, use the damp soft 
cloth with dishwasher detergent and wear 
rubber gloves. Never use any other cleaner 
than dishwasher detergent otherwise, it 
may cause foaming or suds.

There are rust stains on 
cutlery.

The affected items are not 
corrosion resistant.

Avoid washing items that are not corrosion 
resistant in the dishwasher.

A program was not run after 
dishwasher salt was added. 
Traces of salt have gotten into 
the wash cycle.

Always run a wash program without any 
crockery after adding salt. Do not select 
the Turbo function (if present), after adding 
dishwasher salt.

The lid of the softer is loose. Check the softener lid is secure.

Knocking noise in the 
dishwasher.

A spray arm is knocking 
against an item in a basket.

Interrupt the program and rearrange the 
items which are obstructing the spray arm.

Rattling noise in the 
dishwasher.

Items of crockery are loose in 
the dishwasher.

Interrupt the program and rearrange the 
items of crockery.

Knocking noise in the water 
pipes.

This may be caused by on-site 
installation or the cross-
section of the piping.

This has no influence on the dishwasher 
function. If in doubt, contact a qualified 
plumber.

The dishes are not clean. The dishes were not loaded 
correctly.

See “Preparing And Loading Dishes”.

The program was not 
powerful enough.

Select a more intensive program.

The dishes are not clean. Not enough detergent was 
dispensed.

Use more detergent, or change your 
detergent.

Items are blocking the 
movement of the spray arms.

Rearrange the items so that the spray can 
rotate freely.

The filter combination is not 
clean or is not correctly fitted 
in the base of wash cabinet.
This may cause the spray arm 
jets to get blocked.

Clean and/or fit the filter correctly.
Clean the spray arm jets.

Cloudiness on glassware. Combination of soft water 
and too much detergent.

Use less detergent if you have soft water 
and select a shorter cycle to wash the 
glassware and to get them clean.

White spots appear on 
dishes and glasses.

Hard water area can cause 
limescale deposits.

Check water softener settings or fill status 
of salt container.
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Problem Possible Causes What To Do

Black or grey marks on 
dishes.

Aluminium utensils have 
rubbed against dishes.

Use a mild abrasive cleaner to eliminate 
those marks.

Detergent left in dispenser. Dishes block detergent 
dispenser.

Re-loading the dishes properly.

The dishes aren’t drying. Improper loading. Use gloves if detergent residue can be 
found on dishes to avoid skin irritations.

Dishes are removed too soon. Do not empty your dishwasher immediately 
after washing. Open the door slightly so 
that the steam can come out. Take out the 
dishes until the inside temperature is safe 
to touch. Unload the lower basket first to 
prevent the dropping water from the upper 
basket.

Wrong program has been 
selected.

With a short program, the washing 
temperature is lower, decreasing cleaning 
performance. Choose a program with a 
long washing time.

Use of cutlery with a low-
quality coating.

Water drainage is more difficult with these 
items. Cutlery or dishes of this type are not 
suitable for washing in the dishwasher.

WARNING

Self-repair or non-professional repair may cause serious risks to the safety of the user of the appliance and 
impact warranty.

Availability Of Spare Parts

 Seven years after placing the last unit of the model on the market:

 Motor, circulation and drain pump, heaters and heating elements, including heat pumps (separately or 
bundled), piping and related equipment including all hoses, valves, filters and aqua stops, structural and 
interior parts related to door assemblies (separately or bundled), printed circuit boards, electronic displays, 
pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software.

 Ten years after placing the last unit of the model on the market:

 Door hinge and seals, other seals, spray arms, drain filters, interior racks and plastic peripherals such as 
baskets and lids.
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PART 9: ERROR CODES

If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error 
codes and their causes.

Codes Meanings Possible Causes

E1 Longer inlet time. Faucets is not opened, or water intake is 
restricted,or water pressure is too low.

E3 Not reaching required 
temperature. Malfunction of heating element.

E4 Overflow. Some element of dishwasher leaks.

Ed
Failure of communication 
between main circuit board with 
display circuit board.

Open circuit or break wiring for the 
communication.

WARNING

 If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
 If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before 

restarting the dishwasher.
 If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.
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PART 10: TECHNICAL INFORMATION

Height (H) 815 mm

Width (W) 598 mm

Depth (D1) 550 mm (with the door closed)

Depth (D2) 1150 mm (with the door opened 90°)
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PART 11: PRODUCT INFORMATION SHEET

Product Information Sheet
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017

Supplier's name or trademark: PHILCO

Supplier's address: U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Model identifier: PD 1466 DBIT

General product parameters: Dishwasher

Parameter Value Parameter Value

Rated capacity (kg) 14 Dimensions in cm

Height 820

Width 600

Depth 550

EEIW 49.9 Energy efficiency class * D

Cleaning performance index 1.125 Drying performance index 1.065

Energy consumption in 
kWh [per cycle], based on 
the eco programme using 
cold water fill. Actual energy 
consumption will depend on 
how the appliance is used.

0.849

Water consumption in 
litres [per cycle], based 
on the eco programme. 
Actual water consumption 
will depend on how the 
appliance is used and on 
the hardness of the water.

11.0

Programme duration (h:min) 3:18 Type Built-in

Airborne acoustical noise 
emissions (dB(A) re 1 pW) 47 Airborne acoustical noise 

emission class C

Off-mode (W) 0.49 Standby mode (W) -

Delay start (W) (if applicable) 1.00 Networked standby (W) (if 
applicable) -

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months

Additional information:

Weblink to the supplier’s website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation 
(EU) 2019/2022 is found: www.philco.cz

* A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
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TECHNICAL INFORMATION

Technical information can be found on the type plate on the inside of the appliance and on the energy label.
The QR code, on the supplied energy label, contains a link to register the appliance in the EU Eprel database.
Keep the energy label, the instructions for use, together with other documents supplied with the device.

TESTING INFORMATION

The delivered device is in accordance with EcoDesign and EN 60436:2020 + A11:2020 + AC:2020-6. Air access 
requirements for proper
operation of the device, the minimum distance from the wall and the dimensions of the device are part of
this manual. If you have any further questions, please contact the manufacturer.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.
Model name and serial number can be found on the rating plate. Position of rating plate can be changed
without notice.
The original spare parts for some specific components are available for a minimum of 7 or 10 years, based on
the type of component, from the placing on the market of the last unit of the model.
When contacting our authorized service, have the model designation, serial number and defect description
available.

To download documents, visit www.philco.cz.

To report a defect and obtain additional service information, visit https://philco.cz/podpora-a-servis.

Subject to change without notice.
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INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED 

PACKAGING MATERIALS
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product 
shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable 
collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some 
states of the European Union or other European states you may return your products to your local 
retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save 
valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the 
environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of 
waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. 
The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from 
your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal 
method from local government departments or from your seller.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the 
right to make these changes.

Original of this user manual is in czech language.





MYČKA NÁDOBÍ
NÁVOD K OBSLUZE

PD 1466 DBIT



Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si 

všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Revize 05/2023
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Vážený zákazníku,

Před použitím myčky nádobí si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
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ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 VAROVÁNÍ! Při použití myčky dodržujte níže uvedená 
upozornění:

osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

bez dozoru.

 Správné rozmístění nádobí v myččce naleznete na straně 11. 

odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku 

je zakázáno používat.

nebezpečí zakopnutí.

Při ukládání nádobí do myčky:
- 

vodorovné polohy.

dvířek.
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Tento spotřebič je určen pro použití výhradně v domácnosti a 
nikoliv v podobných prostorech, jako jsou:
– kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních 

– spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných 

– spotřebiče používané ve stravovacích a podobných neprodejních 
prostředích.

- Nemyjte v myčce plastové předměty, pokud nejsou výrobcem 
označeny jako vhodné do myčky nádobí. Přítomnost plastového 

U plastových předmětů, které nejsou označené jako vhodné do 
myčky nádobí, dodržujte doporučení jejich výrobce.

- U myček nádobí, které mají ve spodní části větrací otvory, tyto 
otvory nesmějí být zakryty kobercem.

a při obsluze nepoužívejte násilí.

otevřená dvířka. Spotřebič by se mohl převrátit dopředu.

myčky. Nikdy nepoužívejte mýdlo, prací prostředky ani mycí 
prostředky na nádobí pro ruční mytí.

rovněž k otevřeným dvířkům myčky, protože by uvnitř mohly být 
zbytky prostředků, které jsou silně alkalické a mohou být velmi 
nebezpečné.
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Spotřebič, přívodní kabel nebo zástrčka nesmí ležet, dotýkat 

elektrickým proudem.

jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, 
aby nebyla ohrožena bezpečnost.
Spotřebič nesmí stát na přívodním kabelu.

Spotřebič připojte k přívodu vody pomocí nové hadice a nikoliv 
hadice dříve používané. Obalové materiály zlikvidujte řádným 
způsobem.

Během instalace nesmí být napájecí kabel nadměrně nebo 
nebezpečně ohýbán nebo stlačován.

Ovládací prvky nejsou na hraní.
Ujistěte se, že koberec neblokuje otvory v dolní části spotřebiče.

mytí nádobí.
Tato myčka je určena pouze pro použití v interiéru.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ 

POKYNY A USCHOVEJTE SI JE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
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ČÁST 2: POPIS PRODUKTU

DŮLEŽITÉ:

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu vaší myčky nádobí, před prvním použitím si přečtěte všechny 

provozní pokyny.

Vnitřní potrubí

Zásobník na sůl

Dávkovač čisticího 
prostředku

Spodní ostřikovací rameno

Filtry

Filtry

Držák na 
příbory

Horní 
ostřikovací 

rameno

Držák na 
sklenice

POZNÁMKA:

Obrázky jsou pouze orientační, různé modely se mohou lišit.
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ČÁST 3: POUŽÍVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Před použitím myčky nádobí:

Dovnitř Ven

1. Nastavte změkčovač vody
2. Naplnění soli do změkčovače

4. Naplňte dávkovač čisticího prostředku.

Pokud potřebujete nastavit změkčovač vody, zkontrolujte „Změkčovač vody“.

Doplnění soli do změkčovače

POZNÁMKA:

Pokud vaše myčka nemá žádný systém změkčování vody, můžete tuto kapitolu přeskočit.

Vždy používejte sůl určenou do myčky nádobí.

VAROVÁNÍ:

 Používejte jen sůl určenou speciálně pro použití v myčkách nádobí!

 Jakýkoli jiný typ soli, který není specificky určen pro použití v myčce nádobí, zejména jedlá sůl, by 

 Sůl naplňte pouze před spuštěním cyklu.

 Předejdete tak tomu, že jakákoli zrnka soli nebo slané vody, která se mohla vylít, zůstanou na spodní části 
spotřebiče během jakéhokoli časového období, což může způsobit korozi.
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Při přidávání soli do myčky nádobí postupujte podle následujících kroků:

množství vody.

5. Výstražný indikátor soli zhasne po naplnění zásobníku soli solí.
6. Ihned po naplnění soli do zásobníku soli by se měl spustit mycí program (doporučujeme použít krátký 

části spotřebiče. Na toto se nevztahuje záruka.

POZNÁMKA:

 Zásobník soli se smí doplňovat, jen když se na ovládacím panelu rozsvítí indikátor doplnění soli (

soli naplněný.

kdy doplnit sůl do změkčovače podle cyklů, které myčka nádobí proběhla.
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ČÁST 4: TIPY PRO PLNĚNÍ KOŠE

Nastavení horního koše

Typ 1:

spodním kolečkům.

spodní poloha

horní poloha



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Revize 05/2023

CZ - 10

Typ 2

nezapadne na místo v horní poloze. Není třeba 

Sklopení držáků na sklenice

O tento držák si pak můžete opřít vysoké sklenice.

Sklopení regálových polic

Mohou být složeny směrem dolů, aby bylo více místa pro velké předměty.

  zvednutí nahoru                    sklopení směrem dolů
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Plnění košů podle EN60436

1. Horní koš:

1 Šálky
2

3 Sklenice
4 Hrnečky
5 Pánev
6 Malý hrnec

2. Spodní koš:

7 Dezertní talířky
8 Mělké talíře
9 Hluboké talíře
10 Oválný talíř
11 Melaminové dezertní talířky
12 Melaminové misky
13 Skleněná miska
14 Dezertní misky
15
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Držák na příbory:

POZNÁMKA:

Lehké ploché nádoby a nádobí položte na polici. Maximální nosnost je 1,5 kg.

4. Koš na příbory:

 DOVNITŘ

1 Polévkové lžíce
2 Vidličky
3 Nože
4 Čajové lžičky
5 Dezertní lžičky
6 Servírovací lžíce
7 Servírovací vidlička
8 Naběračka

Informace pro testy srovnatelnosti v souladu s EN60436

Kapacita: 14 souprav

Program: ECO

Nastavení změkčovače: H3
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ČÁST 5: PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

1. Nainstalujte myčku nádobí
 (Viz část INSTALAČNÍ POKYNY.)

Vyhněte se předmytí.

Dovnitř Ven

4. Naplňte zásobník čisticím prostředkem a 
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Ovládací panel

Provoz (Tlačítko)

 Napájení Stisknutím tohoto tlačítka zapnete myčku nádobí.

 Program Zvolte vhodný mycí program, indikátor zvoleného programu se rozsvítí.

 Poloviční náplň

 Odložený start cyklus až o 24 hodin v hodinových přírůstcích. Po nastavení času zpoždění 

Displej

 Displej
Pro zobrazení zbývajícího času programu a času zpoždění, chybového kódu 
atd.

 Indikátor 

       programu

Intenzivní

Univerzální

ECO

spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí.

Sklenice

90 min.

Rapid (Rychlý)
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 Varovný indikátor

Leštidlo

Pokud se rozsvítí indikátor „ “, znamená to, že v myčce nádobí je málo 

Sůl

Pokud se rozsvítí indikátor „ “, znamená to, že v myčce nádobí je málo 
soli a vyžaduje se její doplnění.

Změkčovač vody

Změkčovač vody je třeba nastavit manuálně pomocí voliče tvrdosti vody.

provoz spotřebiče.

Úprava spotřeby soli

Myčka nádobí je navržena tak, aby umožňovala nastavení množství spotřebované soli na základě tvrdosti 

1. Otevřete dvířka, zapněte spotřebič.
2. Do 60 sekund po zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko programu na více než 5 sekund, abyste vstoupili 

do režimu nastavení změkčovače vody.

nastavení se změní v následujícím pořadí: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
4. Stisknutím tlačítka napájení ukončíte režim nastavení.

TVRDOST VODY
Úroveň 

změkčovače 

vody

K regeneraci 

dochází při 

každé X sekvenci 

programu 1)

Spotřeba soli 

(gram/cyklus)
Německá 
stupnice 

°dH

Francouzská 
stupnice °fH

Britská 
stupnice 
°Clarke

Mmol/l

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0,94 H1 Bez regenerace 0

6 - 11 10 - 20 7 - 14 1,0 - 2,0 H2 10 9

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2,1 - 3,0 H3 5 12

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3,1 - 4,0 H4 3 20

23 - 34 41 - 60 29 - 42 4,1 - 6,0 H5 2 30

35 - 55 61 - 98 43 - 69 6,1 - 9,8 H6 1 60

1 °dH = 1,25   °Clarke = 1,78   °fH = 0,178 mmol/l
Výrobní nastavení: H3

kWh a program se prodlouží o 4 minuty.
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Pokud ve vaší myčce nádobí chybí sůl, viz část „Plnění soli do změkčovače.“.

POZNÁMKA:

Pokud váš model nemá změkčovač vody, můžete tuto část přeskočit: Změkčovač vody

kuchyňském nářadí se budou vytvářet usazeniny.
Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem, který používá zásobník na sůl speciálně navržený k 
odstranění vodního kamene a minerálů z vody.

Příprava a plnění nádobí do myčky

 Zvažte nákup nádobí, které je označeno jako vhodné do myčky nádobí.

K mytí následujících příborů/nádobí

Nejsou vhodné

 Plastové nádoby, které nejsou odolné vůči teplu

 Lepené příbory nebo nádobí
 Cínové nebo měděné předměty

 Ocelové předměty podléhající rezivění
 Dřevěné talíře
 Položky vyrobené ze syntetických vláken

Mají omezenou vhodnost

 Některé typy sklenic se mohou po velkém počtu umytí zakalit
 Stříbrné a hliníkové předměty, které mají tendenci během mytí se odbarvovat
 Glazované vzory mohou při častém mytí v myčce nádobí vyblednout

Doporučení pro plnění myčky nádobí

Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou.

(Vlastnosti a vzhled košů na nádobí a košů na příbory se mohou lišit od vašeho modelu.)

Nádobí vložte do myčky nádobí následujícím způsobem:

otáčet.

hromadit v nádobě nebo na dně.
 Nádobí a příbory nesmí ležet v sobě ani se navzájem překrývat.
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 Nože s dlouhou čepelí uložené ve svislé poloze představují potenciální nebezpečí!

POZNÁMKA:

Velmi malé kusy by se neměly mýt v myčce na nádobí, protože by mohly snadno vypadnout z koše.

Vyjmutí nádobí

VAROVÁNÍ

Předměty budou horké!

15 minut po skončení programu.

Plnění horního koše

se nepohybovalo proudem stříkající vody.

Plnění spodního koše

umístit na boční stranu držáků, abyste zabránili zablokování otáčení horního ostřikovacího ramene.

otevírání.
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Plnění koše na příbory

VAROVÁNÍ

Nedovolte, aby přes spodek přesahovala jakákoli položka.
Ostré kuchyňské náčiní vkládejte vždy ostrým hrotem směrem dolů!

Pro nejlepší efekt mytí naplňte koše dle standardních možností plnění.

Funkce leštidla a čisticího prostředku

VAROVÁNÍ

Kdy doplnit leštidlo

Pravidelnost dávkování, které je třeba doplňovat, závisí na tom, jak často se myje nádobí a na nastavení 

Funkce čisticího prostředku

VAROVÁNÍ

 Správné používání čisticího prostředku
 Používejte pouze čisticí prostředek speciálně vyrobený pro myčky nádobí. Udržujte svůj čisticí prostředek 

čerstvý a suchý.
 Neplňte čisticí prostředek do dávkovače, dokud nejste připraveni spustit myčku nádobí.

 Prostředek na mytí nádobí je žíravý! Uchovávejte tento prostředek mimo dosah dětí.
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Plnění zásobníku na leštidlo

3. Potom zavřete uzávěr.
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Nastavení zásobníku leštidla

přizpůsobovala spotřebu uživatelům. Postupujte podle níže uvedených kroků.
1. Otevřete dvířka, zapněte spotřebič.
2. Do 60 sekund po zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko programu na více než 5 sekund a poté stiskněte 

frekvencí.

nastavení se změní v následujícím pořadí: D1->D2->D3->D4->D5->D1.

4. Pokud není provedena žádná činnost během 5 sekund nebo po stisknutí tlačítka napájení dokončete 
nastavení a ukončete režim nastavení.

Plnění dávkovače čisticího prostředku

1. Vyberte si prosím způsob otevírání podle aktuální situace.
1. Otevřete uzávěr posunutím uvolňovací západky.
2. Otevřete uzávěr stisknutím uvolňovací západky.

Posuňte doprava

Zatlačte
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čisticího prostředku. Přídavný prací prostředek se aktivuje během fáze předmytí.

3. Zavřete západku posunutím dopředu a následným stisknutím.

POZNÁMKA:

Dodržujte prosím doporučení výrobce na obalu čisticího prostředku.
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Tabulka mycích programů

prostředku je potřeba k jejich odstranění. Zobrazuje také různé informace o programech. Hodnoty spotřeby a 
doba trvání programu jsou pouze orientační, kromě programu ECO.
(

Program Popis cyklu

Prostředek 

Předmytí/

Hlavní mytí

Trvání 

programu 

(min)

Energie 

(kWh)

Voda 

(litrů)
Leštidlo

Intenzivní

Opláchnutí
Opláchnutí

4/18 g 205 1,549 18,7

Univerzální

Opláchnutí
Opláchnutí

4/18 g 175 1,239 18,7

(*EN60436)

Opláchnutí 22 g 198 0,849 11,0

Sklenice

Opláchnutí 4/18 g 120 0,902 15,2

90 min.

Opláchnutí 22 g 90 0,839 11,5

Rychlý

12 g 30 0,652 11,0 O

POZNÁMKA:

ECO (*EN60436):

program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody a slouží k posouzení souladu s legislativou EU o 
ekodesignu.
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Úspora energie

2. Mytí nádobí v myčce nádobí pro domácnost obvykle spotřebuje méně energie a vody ve fázi používání 
než ruční mytí nádobí, kdy se myčka nádobí pro domácnost používá podle návodu.

Spuštění programu

2. Nalijte čisticí prostředek.
3. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky. Napájecí zdroj naleznete v části „Informační list“. Ujistěte se, zda 

je přívod vody zapnutý na plný tlak.
4. Otevřete dvířka, stiskněte tlačítko napájení.
5. Zvolte program, rozsvítí se indikátor odezvy. Potom zavřete dvířka, myčka nádobí spustí svůj cyklus.

Změna programu uprostřed cyklu

Program lze změnit jen tehdy, běžel-li jen krátký čas, v opačném případě již mohl být mycí prostředek 

resetovat a dávkovač čisticího prostředku znovu naplnit. Při resetování myčky nádobí postupujte podle níže 
uvedených pokynů:
1. Pootevřete dvířka, abyste myčku zastavili, když ostřikovací rameno přestane fungovat, můžete dvířka 

2. Stiskněte tlačítko programu na více než tři sekundy, spotřebič bude v režimu volby programu.
3. Program můžete změnit na požadované nastavení cyklu.

           3 sek.

Zapomněli jste přidat nádobí?

Zapomenuté nádobí můžete přidat kdykoli před otevřením dávkovače čisticího prostředku. Pokud je tomu 
tak, postupujte podle pokynů níže:
1. Pootevřete dvířka, abyste zastavili mytí.

3. Přidejte zapomenuté nádobí.
4. Zavřete dvířka myčky.
5. Myčka nádobí se opět spustí.
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VAROVÁNÍ

Je nebezpečné otevírat dvířka uprostřed cyklu, protože horká pára vás může opařit.

Automatické otevření dvířek spotřebiče

POZNÁMKA:

Když jsou dvířka myčky nádobí nastavena na automatické otevírání, nesmí být zablokována.

To může narušit funkčnost zámku dvířek.
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ČÁST 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Péče o vnější povrch spotřebiče

Dvířka a těsnění dvířek

Pravidelně čistěte těsnění dvířek měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili zbytky pokrmů.
Při plnění myčky nádobí mohou zbytky pokrmů a nápojů kapat na boky dvířek myčky nádobí. Tyto povrchy 

otřít před zavřením dvířek.

Ovládací panel

VAROVÁNÍ:

spreji.

Péče o vnitřní prostor spotřebiče

Filtrační systém

Filtrační systém ve spodní části vnitřního prostoru zadrží hrubé nečistoty z mycího cyklu včetně cizích 

Pravidelně kontrolujte stav filtrů, opatrně odstraňte cizí předměty a v případě potřeby vyčistěte části 

POZNÁMKA:

Obrázky jsou pouze orientační, různé modely filtračního systému a ostřikovacích ramen se mohou lišit.

1. Podržte hrubý filtr a otočte jej dvakrát proti 
směru hodinových ručiček, abyste filtr 
odblokovali. Nadzvedněte filtr nahoru a vyjměte 
jej z myčky nádobí.

2. Jemný filtr lze stáhnout ze spodní části sestavy 
filtru. Hrubý filtr lze od hlavního filtru odpojit 
jemným stisknutím výstupků v horní části a jeho 
vytažením.

Otevřít

Hrubý filtr

Hlavní 
filtr

Jemný filtr
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použijte měkký čisticí kartáček.

4. Sejměte filtry v opačném pořadí než při 
demontáži, vyměňte filtrační vložku a otočte ve 

VAROVÁNÍ:

hrubé nečistoty a způsobit zablokování.
 Nikdy nepoužívejte myčku nádobí bez nasazených filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit výkon 

Ostřikovací ramena

Ostřikovací ramena je třeba pravidelně čistit, protože chemikálie z tvrdé vody ucpou trysky ostřikovacího 
ramene a ložiska.

1. Chcete-li demontovat horní ostřikovací rameno, 
podržte matici uprostřed a otočte ostřikovací 
rameno proti směru hodinových ručiček, abyste 
jej vyjmuli.

2. Chcete-li demontovat spodní ostřikovací 
rameno, vytáhněte ostřikovací rameno směrem 
nahoru.
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3. Umyjte ramena v mýdlové a teplé vodě a 

Péče o myčku nádobí

Preventivní opatření proti mrazu

V zimě proveďte na myčce nádobí opatření na ochranu před mrazem. Vždy po mycích cyklech postupujte 
následujícím způsobem:

2. Vypněte přívod vody a odpojte přívodní potrubí vody od vodovodního ventilu.

4. Znovu připojte přívodní potrubí vody k vodovodnímu ventilu.
5. Vyjměte filtr na dně vaničky myčky a pomocí houby nasajte vodu.

Po každém umytí

Po každém mytí vypněte přívod vody do spotřebiče a nechte dvířka myčky na chvíli pootevřená, aby se uvnitř 
nezachytila vlhkost a pachy.

Odpojte zástrčku

Žádná rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky

Používejte pouze utěrku s teplou mýdlovou vodou.

octa nebo čisticím prostředkem vyrobeným speciálně pro myčky nádobí.

Pokud nebudete myčku nádobí delší dobu používat

Doporučuje se spustit mycí cyklus s prázdnou myčkou nádobí a poté vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky, 
vypnout přívod vody a nechat dvířka spotřebiče mírně pootevřená. To pomůže těsnění dvířek vydržet déle a 
zabrání tvorbě zápachu ve spotřebiči.
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Přesouvání spotřebiče

Pokud je třeba spotřebič přemístit, snažte se jej držet ve vertikální poloze. Pokud je to naprosto nezbytné, lze 
jej umístit na jeho zadní stranu.

Těsnění

Jedním z faktorů, které způsobují vznik zápachu v myčce nádobí, jsou potraviny, které zůstávají zachyceny v 
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ČÁST 7: INSTALAČNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před instalací myčky nádobí odpojte elektrické napájení.

UPOZORNĚNÍ:

Instalaci potrubí a elektrických zařízení by měli provádět odborníci.

Informace o připojení ke zdroji napájení

VAROVÁNÍ

Pro osobní bezpečnost:
 S tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel ani adaptér.
 Za žádných okolností neodřezávejte ani neodstraňujte uzemnění napájecího kabelu.

Elektrické požadavky

napájení. Použijte požadovanou pojistku 10 A/13 A/16 A, doporučenou časovou pojistku nebo jistič a 
zajistěte samostatný obvod sloužící pouze tomuto spotřebiči.

Elektrické připojení

pouze do elektrické zásuvky, která je řádně uzemněna. Pokud elektrická zásuvka, do které musí být spotřebič 
připojen, není vhodná pro zástrčku, vyměňte zásuvku namísto použití adaptérů nebo podobně, protože by 
mohly způsobit přehřátí a popáleniny.

Před použitím se ujistěte, zda existuje správné uzemnění
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Přívod a odtok vody

Přípojka studené vody

obyčejná přívodní hadice

bezpečnostní přívodní hadice

Něco o bezpečnostní přívodní hadici

Bezpečnostní přívodní hadice sestává z dvojitých stěn. Systém zaručuje jeho zásah blokováním průtoku vody 

vlnitou hadicí plný vody.

VAROVÁNÍ

Hadice, která se připojuje k vodovodní přípojce, může prasknout, je-li nainstalována na stejném vodovodním 

Jak připojit bezpečnostní přívodní hadici

Jak odpojit bezpečnostní přívodní hadici

1. Zavřete vodu.
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Připojení odtokových hadic

Odtokovou hadici vložte do odtokové trubky o minimálním průměru 4 cm nebo ji nechte vytékat do 

než 1000 mm. Volný konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby se zabránilo zpětnému toku vody.

Bezpečně upevněte odtokovou hadici v poloze A nebo B

Zadní strana 
myčky nádobí

Napájecí kabel

Přívod vody

Odtoková trubka

Odtoková hadice

Odtoková trubka
Dřez

Jak vypustit přebytečnou vodu z hadic

voda. Přebytečnou vodu z hadice bude třeba vypustit do misky nebo vhodné nádoby, která je držena venku 
a níže než dřez.

Odtok vody

Ujistěte se, zda odtoková hadice není zalomená nebo zmáčknutá.

Prodlužovací hadice

Pokud potřebujete prodloužení odtokové hadice, použijte podobnou odtokovou hadici.

Přípojka k sifonu

Umístění spotřebiče

Umístěte spotřebič na požadované místo. Zadní část by se měla opírat o zeď za ní a boky by měly být podél 
přilehlých skříněk nebo stěn. Myčka nádobí je vybavena přívodními a odtokovými hadicemi, které lze umístit 
na pravou nebo levou stranu, aby se usnadnila správná instalace.
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Vestavěná instalace (pro integrovaný model)

Krok 1. Volba nejlepšího místa pro myčku nádobí

Instalační poloha myčky nádobí by měla být v blízkosti stávající přívodní a odtokové hadice a elektrické 
zásuvky.
Ilustrace rozměrů skříňky a montážní polohy myčky nádobí.

Přípojka na 
elektřinu, odpad 
a vodovod

Prostor mezi dnem 
skříňky a podlahou

2. Pokud je myčka nádobí nainstalována v rohu skříňky, při otevření dvířek by měl zůstat prostor.

Myčka 
nádobí

Dvířka 
myčky 
nádobí

Skříňka

Minimální prostor 50 mm
 

POZNÁMKA:

V závislosti na tom, kde je vaše elektrická zásuvka, možná budete muset vyříznout otvor na opačné 

straně skříňky.
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Krok 2. Rozměry a montáž dekoračního panelu

Postupujte podle specifických instalačních pokynů k připevnění dekoračního dveřního panelu.

Polo-integrovaný model

Oddělte proužek suchého zipu A a proužek suchého zipu B a připevněte proužek suchého zipu A na vnitřní 

Proužek 
suchého zipu

Proužek 
suchého zipu

1. Odmontujte čtyři krátké

Plně integrovaný model

1. Odmontujte čtyři krátké 
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Krok 3. Nastavení napnutí pružiny dvířek

posouvejte seřizovací prvek, aby se napínalo nebo uvolňovalo ocelové lanko.
2. Napnutí pružiny dvířek je správné, když dvířka zůstanou vodorovně ve zcela otevřené poloze, ale mírným 

zvednutím prstu se zvednou a zavřou.

Krok 4. Kroky instalace myčky nádobí

Prohlédněte si konkrétní kroky instalace na instalačních schématech.

1. Připevněte kondenzační pásku pod pracovní plochu skříňky. Ujistěte se, zda je kondenzační páska 

2. Připojte přívodní hadici k přívodu studené vody.
3. Připojte odtokovou hadici.
4. Připojte napájecí kabel.
5. Umístěte myčku nádobí do skříňky.
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Krok 5. Vyrovnání myčky nádobí

1. Umístěte vodováhu na dvířka a kolejničku uvnitř myčky podle obrázku, abyste zkontrolovali, zda je 
myčka nádobí ve vodorovné poloze.

2. Myčku vyrovnejte individuálním nastavením tří vyrovnávacích nožiček.
3. Při vyrovnání myčky nádobí dávejte pozor, aby se myčka nepřevrátila.

Zkontrolujte rovinu zepředu dozadu

Zkontrolujte rovinu ze 
strany na stranu

POZNÁMKA:

Maximální výška nastavení nožiček je 50 mm.
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ČÁST 8: ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Než zavoláte servis

Pokud si prohlédnete tabulky na následujících stranách, nemusíte volat servis.

Problém Možné příčiny Řešení

Myčka nádobí se nespustí. Vypálená pojistka nebo 
vypnutý jistič.

Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. 

sdílející stejný okruh s myčkou nádobí.

Napájení není zapnuto. Ujistěte se, zda je myčka nádobí zapnutá a 
dvířka jsou bezpečně zavřená.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel správně 
připojen do elektrické zásuvky.

Tlak vody je nízký. Zkontrolujte, zda je přívod vody správně 
připojen a zda je voda otevřená.

Dvířka myčky nádobí nejsou 
správně zavřená.

Dbejte na to, abyste dvířka správně zavřeli 
a zajistili.

Voda se neodčerpá z myčky 
nádobí.

Zkroucená nebo zaseknutá 
odtoková hadice.

Zkontrolujte odtokovou hadici.

Filtr je ucpaný. Zkontrolujte filtrační systém.

Kuchyňský dřez je ucpaný. Zkontrolujte kuchyňský dřez a ujistěte se, 
zda dobře odtéká. Pokud je problémem 
kuchyňský dřez, který neodtéká, možná 
budete potřebovat instalatéra a ne 
servisního technika pro myčky nádobí.

Pěna ve vaničce myčky. Nesprávný čisticí prostředek. Používejte pouze speciální čisticí prostředek 
na mytí nádobí, abyste zabránili tvorbě 
pěny. Pokud k tomu dojde, otevřete myčku 
nádobí a nechte pěnu vypěnit. Přidejte 1 litr 
studené vody na dno myčky nádobí.
Zavřete dvířka myčky nádobí a poté zvolte 
libovolný cyklus. Na začátku myčka vypustí 

otevřete dvířka a zkontrolujte, zda pěna 
zmizela.
V případě potřeby tento postup opakujte.

Zabarvený vnitřní prostor 
myčky.

Možná byl použit čisticí 
prostředek s barvivem.

Ujistěte se, zda čisticí prostředek 
neobsahuje barviva.
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Problém Možné příčiny Řešení

Bílý povlak na vnitřním 
povrchu.

Minerály tvrdé vody.
měkký hadřík s mycím prostředkem na 
mytí nádobí a navlečte si gumové rukavice. 
Nikdy nepoužívejte jiný čisticí prostředek 
než mycí prostředek, v opačném případě 
může způsobit tvorbu pěny.

Na příborech jsou skvrny 
od rzi.

Dané položky nejsou odolné 
vůči korozi.

V myčce nádobí nemyjte předměty, které 
nejsou odolné vůči korozi.

Po přidání soli do myčky 
nádobí se nespustil program. 
Do mycího cyklu se dostaly 
stopy soli.

bez jakéhokoli nádobí. Po přidání soli do 
myčky nádobí nevolte funkci Turbo (je-li k 

Víko změkčovače je uvolněno. Zkontrolujte, zda je víko změkčovače 

Klepání v myčce nádobí. Ostřikovací rameno klepe na 
předměty, které brání ostřikovacímu 
ramenu.

Drnčení v myčce nádobí. Nádobí je volně uloženo v 
myčce nádobí.

Klepání ve vodovodním 
potrubí.

Může to být způsobeno 
instalací na místě nebo 
průřezem potrubí.

Nemá to žádný vliv na funkci myčky 

kvalifikovaného instalatéra.

Nádobí není čisté. Nádobí nebylo vloženo 
správně.

Viz část „Příprava a plnění nádobí“.

Program nebyl dostatečně 
výkonný.

Nádobí není čisté. Nebylo dávkováno 
dostatečné množství čisticího 
prostředku.

Použijte více čisticího prostředku nebo 
vyměňte čisticí prostředek.

Předměty blokují pohyb 
ostřikovacích ramen.

Uspořádejte předměty tak, aby se rameno 
mohlo volně otáčet.

Sestava filtrů není čistá nebo 
není správně namontována 
ve spodní části vnitřku myčky 
nádobí.
To může způsobit zablokování 
trysek ostřikovacího ramene.

Vyčistěte a/nebo správně nasaďte filtr. 
Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen.

Matný povrch na 
skleněném nádobí.

Kombinace měkké vody a 
velkého množství čisticího 
prostředku.

Máte-li měkkou vodu, použijte méně 

Na nádobí a sklenicích se 
objevují bílé skvrny.

Oblast s tvrdou vodou může 
způsobit usazování vodního 
kamene.

Zkontrolujte nastavení změkčovače vody 
nebo stav naplnění zásobníku soli.
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Problém Možné příčiny Řešení

nádobí.
Hliníkové nádobí se odíralo o 
ostatní nádobí.

K odstranění těchto skvrn použijte jemný 
abrazivní čisticí prostředek.

V dávkovači zůstal čisticí 
prostředek.

Nádobí blokuje dávkovač 
čisticího prostředku.

Vložte nádobí správně.

Nesprávné naplnění myčky 
nádobím.

Pokud se na nádobí nacházejí zbytky 
čisticího prostředku, použijte rukavice, 

Nádobí je vyjmuto velmi brzy. Nevyprazdňujte myčku nádobí ihned po 
umytí. Mírně pootevřete dvířka, aby mohla 
vycházet pára. Nádobí vyjímejte až tehdy, 
když je vnitřní teplota bezpečná na dotek. 

abyste zabránili kapání vody z horního 

Byl zvolen nesprávný 
program.

Při krátkém programu je teplota mytí 

program s dlouhým časem mytí.

Používání příborů s nekvalitní Odtok vody je u těchto předmětů 

typu nejsou vhodné pro mytí v myčce 
nádobí.

VAROVÁNÍ

Svépomocná oprava nebo neodborná oprava může způsobit vážné ohrožení bezpečnosti uživatele 
spotřebiče a ovlivnit záruku.

Dostupnost náhradních dílů

 Sedm let po uvedení poslední jednotky modelu na trh:

 Deset let po uvedení poslední jednotky modelu na trh:

 Závěsy a těsnění dvířek, jiná těsnění, ostřikovací ramena, odtokové filtry, vnitřní držáky a plastové části, 
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ČÁST 9: CHYBOVÉ KÓDY

kódy a jejich příčiny.

Kódy Význam Možné příčiny

E1 Nejsou otevřeny uzávěry nebo je omezen 
přívod vody nebo je velmi nízký tlak vody.

E3 Není dosaženo požadované 
teploty. Porucha topného tělesa.

E4 Přetečení. Některé prvky myčky nádobí přetékají.

Ed Selhání komunikace mezi hlavní 
deskou s obvody displeje. komunikace.

VAROVÁNÍ

 Dojde-li k přetečení, před zavoláním servisu vypněte hlavní přívod vody.
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ČÁST 10: TECHNICKÉ INFORMACE

Výška (H) 815 mm

Šířka (W) 598 mm

Hloubka (D1)

Hloubka (D2)
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ČÁST 11: INFORMAČNÍ LIST

Informační list

Název nebo ochranná známka výrobce:  PHILCO

Adresa výrobce: U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PD 1466 DBIT

Základní specifikace: Myčka nádobí

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

14 Rozměry v cm

820

Šířka 600

Hloubka 550

EEIW

49,9 Třída energetické D

1,125 1,065

Spotřeba energie v kWh [za 
cyklus], při eko programu 
s využitím plnění studené 
vody. Skutečná spotřeba 
energie bude záviset na 
používání spotřebiče.

0,849

Spotřeba vody v litrech 
[na cyklus], na základě eko 
programu.
Skutečná spotřeba vody 
bude záviset na tom, jak 
se spotřebič používá  a na 
tvrdosti vody.

11,0

3:18 Typ Vestavná myčka

Akustický zvuk emise hluku 47 Třída akustických emisí 
hluku C

0,49 Spotřeba v pohotovostním -

Spotřeba v režimu 
1,00 pohotovostním režimu -

Minimální doba trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců

Dodatečné informace:
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TECHNICKÉ INFORMACE

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 60436:2020 + A11:2020 + AC:2020-6. Požadavky na přístup 
vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto 

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

předchozího upozornění.
Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to 
na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

závady.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, 
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích 
Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při 
koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 

druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné 

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické 
bezpečnosti.

vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.





UMÝVAČKA RIADU
NÁVOD NA OBSLUHU

PD 1466 DBIT



Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PHILCO. Aby mohol váš spotrebič slúžiť dobre, prečítajte si 

všetky pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Revízia 05/2023
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Vážený zákazník,

Pred použitím umývačky riadu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
Uschovajte si tento návod na obsluhu pre budúce použitie.
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ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 VAROVANIE! Pri použití umývačky riadu dodržiavajte nižšie 
uvedené upozornenia:

so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 

ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní 

nebezpečenstvám.

bez dozoru.

 Správne rozmiestnenie riadu v umývačke nájdete na strane 11. 

servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej 
situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané 

nebezpečenstvo zakopnutia.

Pri ukladaní riadu do umývačky:
-  VÝSTRAHA: Nože a ďalšie náradie s ostrými hrotmi a ostrím 

vodorovnej polohy.

dvierok. 
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Tento spotrebič je určený na použitie výlučne v domácnosti a nie v 
podobných oblastiach, ako sú:
– kuchynky v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách,

obytných prostrediach,

raňajkami,
– spotrebiče používané v stravovacích a podobných nepredajných 

prostrediach.

- Neumývajte v umývačke plastové predmety, ak nie sú výrobcom 

riadu v umývačke má za následok horší výsledok procesu sušenia.  
Pri plastových predmetoch, ktoré nie sú označené ako vhodné do 
umývačky riadu, dodržiavajte odporúčania ich výrobcu.

- Pri umývačkách riadu, ktoré majú v dolnej časti vetracie otvory, 

obsluhe nepoužívajte násilie.

Používajte len umývacie a leštiace prostriedky určené do umývačky 
riadu. Nikdy nepoužívajte mydlo, pracie prostriedky ani umývacie 
prostriedky na riad na ručné umývanie.

a tiež k otvoreným dvierkam umývačky, pretože by vo vnútri 

nebezpečné. 
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elektrickým prúdom.

jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, 

Spotrebič pripojte k prívodu vody pomocou novej hadice a nie 
pomocou už používanej hadice.

nebezpečne ohýbaný alebo stláčaný.

Ovládacie prvky nie sú na hranie.
Uistite sa, že koberec neblokuje otvory v dolnej časti spotrebiča.
Umývačku používajte len na účely, na ktoré je určená, teda na 
umývanie riadu.
Táto umývačka je určená len na použitie v interiéri.

POZORNE SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TIETO 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE SI ICH PRE POUŽITÍ 

V BUDÚCNOSTI.
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ČASŤ 2: POPIS PRODUKTU

DÔLEŽITÉ:

Aby ste dosiahli čo najlepší výkon vašej umývačky riadu, pred prvým použitím si prečítajte všetky 

prevádzkové pokyny.

Vnútorné potrubie

Dávkovač čistiaceho 
prostriedku

Spodné ostrekovacie rameno

Filtre

Filtre

Držiak na príbory Horné 
ostrekovacie 

rameno

Držiak na poháre

POZNÁMKA:

Obrázky sú len orientačné, rôzne modely sa môžu líšiť.
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ČASŤ 3: POUŽÍVANIE UMÝVAČKY RIADU

Pred použitím umývačky riadu:

Dovnútra Von

1. Nastavte zmäkčovač vody
2. Naplnenie soli do zmäkčovača
3. Naplnenie koša
4. Naplňte dávkovač čistiaceho prostriedku.

Ak potrebujete nastaviť zmäkčovač vody, skontrolujte „Zmäkčovač vody“.

Doplnenie soli do zmäkčovača

POZNÁMKA:

Ak vaša umývačka nemá žiadny systém zmäkčovania vody, môžete túto kapitolu preskočiť.

texte:

VAROVANIE:

 Používajte len soľ určenú špeciálne pre použitie v umývačkách riadu!

 Soľ naplňte iba pred spustením cyklu.
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množstvo vody.
4. Po naplnení zásobníka pevne zaskrutkujte uzáver.

POZNÁMKA:

 (
zásobník soli naplnený.
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ČASŤ 4: TIPY NA PLNENIE KOŠA

Nastavenie horného koša

Typ 1:

spodnom koši.

spodným kolieskam.
4. Zatlačte horný koš.

spodná poloha

hodná poloha
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Typ 2

nezapadne na miesto v hornej polohe. Nie je 
nastavovacie rukoväti na každej strane, aby ste 

Sklopenie držiakov na poháre

Aby ste vytvorili miesto pre vyššie predmety v hornom koši, zdvihnite držiak na šálky smerom nahor.

Sklopenie regálových políc

Hroty spodného koša slúžia na uchytenie tanierov a tanierov.

  zdvihnutie nahor    sklopenie smerom dole
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Plnenie košov podľa EN60436

Úplné naplnenie umývačky riadu prispeje k úspore energie a vody.

1. Horný kôš:

1 Šálky
2 Podšálky
3 Poháre
4 Hrnčeky
5 Panvica
6 Malý hrniec

2. Spodný kôš:

7 Dezertné tanieriky
8 Plytké taniere
9 Hlboké taniere
10 Oválny tanier
11 Melamínové dezertné tanieriky
12 Melamínové misky
13 Sklenená miska
14 Dezertné misky
15
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3. Držiak na príbory:

POZNÁMKA:

Ľahké ploché nádoby a riady položte na policu. Maximálna nosnosť je 1,5 kg.

4. Kôš na príbory:

 DOVNÚTRA

1 Polievkové lyžice
2 Vidličky
3 Nože
4 Čajové lyžičky
5 Dezertné lyžičky
6 Servírovacie lyžice
7 Servírovacia vidlička
8 Naberačka

Informácie pre testy porovnateľnosti v súlade s EN60436

Kapacita: 14 súprav
Poloha horného koša: spodná poloha
Program: ECO
Nastavenie leštidla: Max
Nastavenie zmäkčovača: H3
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ČASŤ 5: SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM

1. Nainštalujte umývačku riadu
 (Pozrite si časť INŠTALAČNÉ POKYNY.)

2. Odstráňte väčšie zvyšky pokrmu z riadu.
 Vyhnite sa predumývaniu.

3. Naplňte koše umývačky.

Dovnútra Von

4. Naplňte zásobník čistiacim prostriedkom a 
leštidlom. riadu.
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Ovládací panel

Prevádzka (Tlačidlo)

 Napájanie Stlačením tohto tlačidla zapnete umývačku riadu.

 Program

 Polovičná náplň

 Odložený štart

Stlačením tlačidla odloženého štartu zvýšite čas odloženého štartu. Odložte 
cyklus až o 24 hodín v hodinových prírastkoch. Po nastavení času oneskorenia 
spustite stlačením tlačidla Štart/pauza.

Displej

 Displej
Na zobrazenie zostávajúceho času programu a času oneskorenia, chybového 
kódu atď.

 Indikátor programu

Intenzívny

Na silno znečistené hrnce a panvice. So zaschnutými zvyškami po 
jedle.

Univerzálny

Pre bežne znečistený riad, ako sú hrnce, taniere, poháre a mierne 
znečistené panvice.

ECO

Toto je štandardný program, je vhodný na umývanie bežne 

kombinovanej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

Poháre

Pre mierne znečistený riad a poháre.

90 min.

Pre bežne znečistený riad, ktorý vyžaduje rýchle umytie.

Rapid (Rýchly)
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 Varovný indikátor

Leštidlo

Ak sa rozsvieti indikátor „ “, znamená to, že v umývačke riadu je málo 
leštidla a vyžaduje sa doplnenie.

Soľ

Ak sa rozsvieti indikátor „ “, znamená to, že v umývačke riadu je málo 
soli a vyžaduje sa jej doplnenie.

Zmäkčovač vody

Zmäkčovač vody je určený na odstránenie minerálov a solí z vody, ktoré by mali škodlivý alebo nepriaznivý 
vplyv na prevádzku spotrebiča.
Čím viac minerálov je vo vode, tým je vaša voda tvrdšia.

Úprava spotreby soli

Umývačka riadu je navrhnutá tak, aby umožňovala nastavenie množstva spotrebovanej soli na základe 

1. Otvorte dvierka, zapnite spotrebič.
2. Do 60 sekúnd po zapnutí spotrebiča stlačte tlačidlo programu na viac ako 5 sekúnd, aby ste vstúpili do 

režimu nastavenia zmäkčovača vody.

nastavenie sa zmení v nasledujúcom poradí: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
4. Stlačením tlačidla napájania ukončíte režim nastavenia.

TVRDOSŤ VODY

Úroveň 

zmäkčovača 

vody

K regenerácii 

dochádza 

pri každej 

X sekvencii 

programu 1)

Spotreba soli 

(gram/cyklus)
Nemecká 
stupnica 

°dH

Francúzska 
stupnica 

°fH

Britská 
stupnica 
°Clarke

Mmol/l

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0,94 H1 Bez regenerácie 0

6 - 11 10 - 20 7 - 14 1,0 - 2,0 H2 10 9

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2,1 - 3,0 H3 5 12

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3,1 - 4,0 H4 3 20

23 - 34 41 - 60 29 - 42 4,1 - 6,0 H5 2 30

35 - 55 61 - 98 43 - 69 6,1 - 9,8 H6 1 60

1 °dH = 1,25   °Clarke = 1,78   °fH = 0,178 mmol/l
Výrobné nastavenie: H3

 Každý cyklus s regeneračnou prevádzkou spotrebuje ďalšie 2,0 litre vody, spotreba energie sa zvýši o 0,02 
kWh a program sa predĺži o 4 minúty.
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Ak vo vašej umývačke riadu chýba soľ, pozrite si časť „Plnenie soli do zmäkčovača“.

POZNÁMKA:

Ak váš model nemá zmäkčovač vody, môžete túto časť preskočiť: Zmäkčovač vody

odstránenie vodného kameňa a minerálov z vody.

Príprava a plnenie riadu do umývačky

 Zvážte nákup riadu, ktorý je označený ako vhodný do umývačky riadu.

 Aby ste predišli poškodeniu, nevyberajte poháre a príbory z umývačky hneď po skončení programu.

Na umývanie nasledujúcich príborov/riadov

Nie sú vhodné

 Plastové nádoby, ktoré nie sú odolné voči teplu

 Lepené príbory alebo riad
 Cínové alebo medené predmety

 Drevené taniere
 Položky vyrobené zo syntetických vlákien

Majú obmedzenú vhodnosť

Odporúčania pre plnenie umývačky riadu

Pre najlepší výkon umývačky riadu dodržiavajte tieto pokyny pre plnenie.
(Vlastnosti a vzhľad košov na riad a košov na príbory sa môžu líšiť od vášho modelu.)

v nádobe alebo na dne.
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POZNÁMKA:

Veľmi malé kusy by sa nemali umývať v umývačke riadu, pretože by mohli ľahko vypadnúť z koša.

Vyberanie riadu

VAROVANIE

Predmety budú horúce! Aby ste predišli poškodeniu, nevyberajte poháre a príbory z umývačky riadu 
približne 15 minút po skončení programu.

Plnenie horného koša

nepohyboval prúdom striekajúcej vody.

Plnenie spodného koša

pokrievky, servírovacie misky a misy, ako je znázornené na obrázku nižšie. Servírovacie misky a pokrievky je 

ramena.
Maximálny odporúčaný priemer tanierov pred dávkovačom čistiaceho prostriedku je 19 cm, aby sa nebránilo 
jeho otváraniu.



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Revízia 05/2023

SK - 18

Plnenie koša na príbory

vnáraniu príborov, aby ste predišli ich nedostatočnému čisteniu.

VAROVANIE

Ostré kuchynské náradie vkladajte vždy ostrým hrotom smerom dole!

Pre najlepší efekt umývania naplňte koše podľa štandardných možností plnenia.

Funkcia leštidla a čistiaceho prostriedku

umývačka riadu je navrhnutá na používanie tekutých leštidiel.

VAROVANIE

Používajte len značkové leštidlá pre umývačky riadu. Nikdy neplňte dávkovač leštidla žiadnymi inými 

poškodeniu spotrebiča.

Kedy doplniť leštidlo

leštidla.
 Indikátor nízkej hladiny leštidla (

 Neprepĺňajte dávkovač leštidla.

Funkcia čistiaceho prostriedku

Chemické zložky, ktoré tvoria čistiaci prostriedok, sú potrebné na odstránenie, rozdrvenie a dávkovanie 

prostriedkov.

VAROVANIE

 Správne používanie čistiaceho prostriedku
 Používajte iba čistiaci prostriedok špeciálne vyrobený pre umývačky riadu. Udržujte svoj čistiaci 

prostriedok čerstvý a suchý.

 Prostriedok na umývanie riadu je žieravý! Uchovávajte tento prostriedok mimo dosahu detí.



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Revízia 05/2023

SK - 19

Plnenie zásobníka na leštidlo

1. Otvorte uzáver zásobníka na leštidlo zdvihnutím rukoväti.

2. Nalejte leštidlo do dávkovača, dávajte pozor, aby ste ho nepreplnili.

3. Potom zatvorte uzáver.
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Nastavenie zásobníka leštidla

Na dosiahnutie lepšieho výkonu sušenia s obmedzeným množstvom leštidla je umývačka riadu navrhnutá 

1. Otvorte dvierka, zapnite spotrebič.
2. Do 60 sekúnd po zapnutí spotrebiča stlačte tlačidlo programu na viac ako 5 sekúnd a potom stlačte 

tlačidlo odloženého štartu, aby ste vstúpili do nastaveného modelu, indikátor leštidla bliká s 1 Hz 
frekvenciou.

nastavenie sa zmení v nasledujúcom poradí: D1->D2->D3->D4->D5->D1.
 Čím vyššie je číslo, tým viac leštidla umývačka riadu použije.

nastavenie a ukončite režim nastavenia.

Plnenie dávkovača čistiaceho prostriedku

Posuňte doprava

Zatlačte
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čistiaceho prostriedku. Prídavný prací prostriedok sa aktivuje počas fázy predumývania.

3. Zatvorte západku posunutím dopredu a následným stlačením.

POZNÁMKA:

Dodržujte prosím odporúčania výrobcu na obale čistiaceho prostriedku.
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Tabuľka umývacích programov

Hodnoty spotreby a trvanie programu sú len orientačné, okrem programu ECO.
(

Program Popis cyklu

Prostriedok 

Predumývanie/

Hlavné 

umývanie

Trvanie 

programu 

(min)

Energia 

(kWh)

Voda 

(litrov)
Leštidlo

Intenzívny

Opláchnutie
Opláchnutie

Sušenie

4/18 g 205 1,549 18,7

Univerzálny

Opláchnutie
Opláchnutie

Sušenie

4/18 g 175 1,239 18,7

(*EN60436)

Opláchnutie

Sušenie

22 g 198 0,849 11,0

Poháre

Opláchnutie

Sušenie

4/18 g 120 0,902 15,2

90 min.

Opláchnutie

Sušenie

22 g 90 0,839 11,5

Rýchly

12 g 30 0,652 11,0 O

POZNÁMKA:

ECO (*EN60436):

Program ECO je vhodný na čistenie bežne znečisteného riadu, na toto použitie je to najefektívnejší 

ekodizajne.
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Úspora energie

1. Predplachovanie riadu vedie k zvýšenej spotrebe vody a energie a neodporúča sa.

Spustenie programu

2. Nalejte čistiaci prostriedok.
3. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. Napájací zdroj nájdete v časti „Informačný list“.
 Uistite sa, či je prívod vody zapnutý na plný tlak.
4. Otvorte dvierka, stlačte tlačidlo napájania.

Zmena programu uprostred cyklu

           3 sek.

Zabudli ste pridať riad?

1. Pootvorte dvierka, aby ste zastavili umývanie.

3. Pridajte zabudnutý riad.
4. Zatvorte dvierka umývačky.
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VAROVANIE

Automatické otvorenie dvierok spotrebiča

Po umytí sa dvierka umývačky automaticky otvoria, aby sa dosiahol lepší efekt sušenia.

POZNÁMKA:

Keď sú dvierka umývačky riadu nastavené na automatické otváranie, nesmú byť zablokované.

To môže narušiť funkčnosť zámku dvierok.
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ČASŤ 6: ÚDRŽBA A ČISTENIE

Starostlivosť o vonkajší povrch spotrebiča

Dvierka a tesnenie dvierok

Pravidelne čistite tesnenie dvierok mäkkou vlhkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky pokrmov.

Tieto povrchy sú mimo umývacieho priestoru a nemá je k nim prístup voda z ostrekovacích ramien. Všetky 

Ovládací panel

Ak je potrebné čistenie, ovládací panel utrite iba mäkkou vlhkou utierkou.

VAROVANIE:

 Aby ste predišli vniknutiu vody do zámku dvierok a elektrických komponentov, nepoužívajte žiadne čističe 
v spreji.

Starostlivosť o vnútorný priestor spotrebiča

Filtračný systém

Filtračný systém v spodnej časti vnútorného priestoru zadrží hrubé nečistoty z umývacieho cyklu vrátane 

filtrov. Pravidelne kontrolujte stav filtrov, opatrne odstráňte cudzie predmety a v prípade potreby vyčistite 

POZNÁMKA:

Obrázky sú len orientačné, rôzne modely filtračného systému a ostrekovacích ramien sa môžu líšiť.

1. Podržte hrubý filter a otočte ho dvakrát proti 
smeru hodinových ručičiek, aby ste filter 
odblokovali. Nadvihnite filter nahor a vyberte ho 
z umývačky riadu.

zostavy filtra. Hrubý filter možno od hlavného 

hornej časti a jeho vytiahnutím.

Otvoriť

Hrubý 
filter

Hlavný 
filter

Jemný filter
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3. Väčšie zvyšky pokrmov vyčistíte opláchnutím 

čistenie použite mäkkú čistiacu kefku.

4. Zložte filtre v opačnom poradí ako pri 
demontáži, vymeňte filtračnú vložku a otočte 
v smere hodinových ručičiek až po šípku 
zatvorenia.

VAROVANIE:

Ostrekovacie ramená

ostrekovacieho ramena a ložiská.

rameno, podržte maticu v strede a otočte 
ostrekovacie rameno proti smeru hodinových 
ručičiek, aby ste ho vybrali.

rameno, vytiahnite ostrekovacie rameno 
smerom nahor.
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3. Umyte ramená v mydlovej a teplej vode a 
použite mäkkú kefku na čistenie trysiek.

Starostlivosť o umývačku riadu

Preventívne opatrenia proti mrazu

V zime urobte na umývačke riadu opatrenia na ochranu pred mrazom. Vždy po umývacích cykloch 

1. Prerušte prívod elektriny do umývačky riadu pri zdroji napájania.
2. Vypnite prívod vody a odpojte prívodné potrubie vody od vodovodného ventilu.

4. Znovu pripojte prívodné potrubie vody k vodovodnému ventilu.
5. Vyberte filter na dne vaničky umývačky a pomocou špongie nasajte vodu.

Po každom umytí

Odpojte zástrčku

Pred čistením alebo vykonávaním údržby vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

Žiadne rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky

prostriedky. Používajte iba utierku s teplou mydlovou vodou.
Na odstránenie škvŕn alebo šmúh z povrchu vnútorného priestoru použite utierku navlhčenú vodou s 
trochou octu alebo čistiacim prostriedkom vyrobeným špeciálne pre umývačky riadu.

Ak nebudete umývačku riadu dlhší čas používať
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Presúvanie spotrebiča

Tesnenia

v tesneniach. Pravidelné čistenie vlhkou špongiou tomu zabráni.
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ČASŤ 7: INŠTALAČNÉ POKYNY

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Pred inštaláciou umývačky riadu odpojte elektrické napájanie.

UPOZORNENIE:

Inštaláciu potrubí a elektrických zariadení by mali vykonávať odborníci.

Informácie o pripojení k zdroju napájania

VAROVANIE

 S týmto spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel ani adaptér.
 Za žiadnych okolností neodrezávajte ani neodstraňujte uzemnenie napájacieho kábla.

Elektrické požiadavky

Pozrite si typový štítok, aby ste zistili menovité napätie a pripojte umývačku riadu k príslušnému zdroju 
napájania. Použite požadovanú poistku 10 A/13 A/16 A, odporúčanú časovú poistku alebo istič a zabezpečte 
samostatný obvod slúžiaci len tomuto spotrebiču.

Elektrické pripojenie

Uistite sa, či napätie a frekvencia napájania zodpovedajú údajom na typovom štítku. Zástrčku zasúvajte 

pripojený, nie je vhodná pre zástrčku, vymeňte zásuvku namiesto použitia adaptérov alebo podobne, pretože 

Pred použitím sa uistite, či existuje správne uzemnenie



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Revízia 05/2023

SK - 30

Prívod a odtok vody

Prípojka studenej vody

čistá. Toto opatrenie je potrebné, aby sa predišlo riziku zablokovania prívodu vody a poškodeniu spotrebiča.

obyčajná prívodná hadica

bezpečnostná prívodná hadica

Niečo o bezpečnostnej prívodnej hadici

Bezpečnostná prívodná hadica pozostáva z dvojitých stien. Systém zaručuje jeho zásah blokovaním prietoku 
vody v prípade prasknutia prívodnej hadice a keď je vzduchový priestor medzi samotnou prívodnou hadicou 
a vonkajšou vlnitou hadicou plný vody.

VAROVANIE

Ako pripojiť bezpečnostnú prívodnú hadicu

1. Vytiahnite bezpečnostné prívodné hadice z úložného priestoru umiestneného v zadnej časti umývačky 
riadu.

2. Utiahnite skrutky bezpečnostnej prívodnej hadice k vodovodnej prípojke s 3/4 palcovým závitom.
3. Pred spustením umývačky riadu úplne otvorte vodu.

Ako odpojiť bezpečnostnú prívodnú hadicu

1. Zatvorte vodu.
2. Odskrutkujte bezpečnostnú prívodnú hadicu z vodovodnej prípojky.
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Pripojenie odtokových hadíc

Bezpečne upevnite odtokovú hadicu v polohe A alebo B

Zadná strana 
umývačky riadu

Napájací kábel

Prívod vody

Odtoková rúrka

Odtoková hadica

Odtoková rúrka
Drez

Ako vypustiť prebytočnú vodu z hadíc

je držaná vonku a nižšie ako drez.

Odtok vody

vody. Uistite sa, či odtoková hadica nie je zalomená alebo stlačená.

Predlžovacia hadica

Ak potrebujete predĺženie odtokovej hadice, použite podobnú odtokovú hadicu.

Prípojka k sifónu

Umiestnenie spotrebiča
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Vstavaná inštalácia (pre integrovaný model)

Krok 1. Voľba najlepšieho miesta pre umývačku riadu

elektrickej zásuvky. 
Ilustrácie rozmerov skrinky a montážnej polohy umývačky riadu.

so skrinkou.

Prípojka na 
elektriku, odpad 
a vodovod

Priestor medzi dnom 
skrinky a podlahou

Umývačka 
riadu

Dvierka 
umývačky 

riadu

Skrinka

Minimálny priestor 50 mm
 

POZNÁMKA:

V závislosti od toho, kde je vaša elektrická zásuvka, možno budete musieť vyrezať otvor na opačnej 

strane skrinky.
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Krok 2. Rozmery a montáž dekoračného panelu

Postupujte podľa špecifických inštalačných pokynov na pripevnenie dekoračného dverného panelu.

Polo-integrovaný model

stranu dekoračného panelu. Pripevnite plstený suchý zips B na vonkajšie dvierka umývačky riadu (pozrite si 

Prúžok 
suchého zipsu

Prúžok 
suchého zipsu

1. Odmontujte štyri krátke skrutky

2. Zaskrutkujte štyri dlhé 
skrutky

Plne integrovaný model

Nainštalujte háčik na dekoračný panel a vložte háčik do otvoru vonkajších dvierok umývačky riadu (pozrite si 

1. Odmontujte štyri krátke skrutky

2. Zaskrutkujte štyri dlhé 
skrutky
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Krok 3. Nastavenie napnutia pružiny dvierok

1. Pružiny dvierok sú z výroby nastavené na správne napnutie vonkajších dvierok. Ak je nainštalovaný 

2. Napnutie pružiny dvierok je správne, keď dvierka zostanú vodorovne v úplne otvorenej polohe, no 
miernym zdvihnutím prsta sa zdvihnú a zatvoria.

Krok 4. Kroky inštalácie umývačky riadu

Pozrite si konkrétne kroky inštalácie na inštalačných schémach.

1. Pripevnite kondenzačnú pásku pod pracovnú plochu skrinky. Uistite sa, či je kondenzačná páska 

2. Pripojte prívodnú hadicu k prívodu studenej vody.
3. Pripojte odtokovú hadicu.
4. Pripojte napájací kábel.
5. Umiestnite umývačku riadu do skrinky.

skrutky s krížovou hlavou v strede základne umývačky pomocou krížového skrutkovača. Na nastavenie 
predných nožičiek použite plochý skrutkovač a otáčajte predné nožičky, kým nebude umývačka riadu vo 

8. Upravte napnutie pružín dvierok pomocou krížového skrutkovača otáčaním v smere hodinových 

A. Normálna pracovná doska: Vložte inštalačný háčik do štrbiny bočnej dosky a pripevnite ho k pracovnej 
ploche pomocou skrutiek.

B. Mramorová alebo žulová pracovná doska: Bočnú stranu pripevnite skrutkami.
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Krok 5. Vyrovnanie umývačky riadu

umývania.

je umývačka riadu vo vodorovnej polohe.
2. Umývačku vyrovnajte individuálnym nastavením troch vyrovnávacích nožičiek.
3. Pri vyrovnaní umývačky riadu dávajte pozor, aby sa umývačka neprevrátila.

Skontrolujte rovinu spredu 
dozadu

Skontrolujte rovinu zo 
strany na stranu

POZNÁMKA:

Maximálna výška nastavenia nožičiek je 50 mm.
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ČASŤ 8: ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Skôr ako zavoláte servis

Problém Možné príčiny Riešenie

Umývačka riadu sa 
nespustí.

Vypálená poistka alebo 
vypnutý istič.

Vymeňte poistku alebo zapnite istič. 
Odstráňte všetky ostatné spotrebiče 

riadu.

Napájanie nie je zapnuté. Uistite sa, či je umývačka riadu zapnutá a 
dvierka sú bezpečne zatvorené.
Uistite sa, či je napájací kábel správne 
pripojený do elektrickej zásuvky.

Tlak vody je nízky. Skontrolujte, či je prívod vody správne 
pripojený a či je voda otvorená.

Dvierka umývačky riadu nie 
sú správne zatvorené.

Dbajte na to, aby ste dvierka správne 
zatvorili a zaistili.

Voda sa neodčerpá z 
umývačky riadu.

Skrútená alebo zaseknutá 
odtoková hadica.

Skontrolujte odtokovú hadicu.

Filter je upchatý. Skontrolujte filtračný systém.

Kuchynský drez je upchatý. Skontrolujte kuchynský drez a uistite sa, či 
dobre odteká. Ak je problémom kuchynský 
drez, ktorý neodteká, možno budete 

technika pre umývačky riadu.

Pena vo vaničke umývačky. Nesprávny čistiaci 
prostriedok.

Používajte iba špeciálny čistiaci prostriedok 
na umývanie riadu, aby ste zabránili tvorbe 

liter studenej vody na dno umývačky riadu.
Zatvorte dvierka umývačky riadu a potom 

umývačka vypustí vodu. Po dokončení fázy 

pena zmizla.
V prípade potreby tento postup opakujte.

Rozliate leštidlo. Rozliaty leštiaci prostriedok vždy ihneď 
utrite.

Zafarbený vnútorný 
priestor umývačky.

Možno bol použitý čistiaci 
prostriedok s farbivom.

Uistite sa, či čistiaci prostriedok neobsahuje 
farbivá.
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Problém Možné príčiny Riešenie

Biely povlak na vnútornom 
povrchu.

Minerály tvrdej vody. Na čistenie vnútorného priestoru použite 
vlhkú mäkkú handričku s čistiacim 
prostriedkom na umývanie riadu a navlečte 
si gumené rukavice. Nikdy nepoužívajte 
iný čistiaci prostriedok ako umývací 

Na príboroch sú škvrny od 
hrdze.

Dané položky nie sú odolné 
voči korózii.

V umývačke riadu neumývajte predmety, 
ktoré nie sú odolné voči korózii.

Po pridaní soli do umývačky 
riadu sa nespustil program. 
Do umývacieho cyklu sa 
dostali stopy soli.

Po pridaní soli vždy spustite umývací 

Veko zmäkčovača je Skontrolujte, či je veko zmäkčovača 
zaistené.

Klepanie v umývačke riadu. Ostrekovacie rameno klope 
na predmet v košíku.

Prerušte program a preusporiadajte 
predmety, ktoré bránia ostrekovaciemu 
ramenu.

Drnčanie v umývačke riadu.
umývačke riadu.

Prerušte program a preusporiadajte riad.

Klepanie vo vodovodnom 
potrubí. inštaláciou na mieste alebo 

prierezom potrubia.

Nemá to žiadny vplyv na funkciu umývačky 

kvalifikovaného inštalatéra.

Riad nie je čistý. Riad nebol vložený správne.

Program nebol dostatočne 
výkonný.

Riad nie je čistý. Nebolo dávkované 
dostatočné množstvo 
čistiaceho prostriedku.

Použite viac čistiaceho prostriedku alebo 
vymeňte čistiaci prostriedok.

Predmety blokujú pohyb 
ostrekovacích ramien.

Usporiadajte predmety tak, aby sa rameno 

Zostava filtrov nie je 
čistá alebo nie je správne 
namontovaná v spodnej časti 
vnútra umývačky riadu.

zablokovanie trysiek 
ostrekovacieho ramena.

Vyčistite a/alebo správne nasaďte filter.
Vyčistite trysky ostrekovacích ramien.

Matný povrch na 
sklenených riadoch.

Kombinácia mäkkej vody 

prostriedku.

Ak máte mäkkú vodu, použite menej 

na umývanie a čistenie skla.

Na riade a pohároch sa 
objavujú biele škvrny.

vodného kameňa.

Skontrolujte nastavenie zmäkčovača vody 
alebo stav naplnenia zásobníka soli.
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Problém Možné príčiny Riešenie

Čierne alebo sivé škvrny na 
riade.

Hliníkový riad sa odieral o 
ostatný riad.

Na odstránenie týchto škvŕn použite jemný 
abrazívny čistiaci prostriedok.

V dávkovači zostal čistiaci 
prostriedok.

Riad blokuje dávkovač 
čistiaceho prostriedku.

Vložte riad správne.

Riad sa nevysuší. Nesprávne naplnenie 
umývačky riadom.

Ak sa na riade nachádzajú zvyšky čistiaceho 
prostriedku, použite rukavice, aby ste 
predišli podráždeniu pokožky.

Nevyprázdňujte umývačku riadu ihneď 
po umytí. Mierne pootvorte dvierka, aby 

vtedy, keď je vnútorná teplota bezpečná na 

zabránili kvapkaniu vody z horného koša.

Bol zvolený nesprávny 
program.

Pri krátkom programe je teplota umývania 

program s dlhým časom umývania.

Používanie príborov s 
nekvalitnou povrchovou 
úpravou.

Odtok vody je pri týchto predmetoch 
náročnejší. Príbory alebo riad tohto typu 
nie sú vhodné na umývanie v umývačke 
riadu.

VAROVANIE

Dostupnosť náhradných dielov

 Sedem rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh:

vodných zarážok, konštrukčných a vnútorných častí súvisiacich so zostavami dvierok (samostatne alebo vo 

firmvér vrátane resetovacieho softvéru.
 Desať rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh:

 Závesy a tesnenia dvierok, iné tesnenia, ostrekovacie ramená, odtokové filtre, vnútorné držiaky a plastové 
časti, ako sú koše a veká.
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ČASŤ 9: CHYBOVÉ KÓDY

kódy a ich príčiny.

Kódy Význam Možné príčiny

E1 Dlhší čas prívodu vody. Nie sú otvorené uzávery alebo je obmedzený 

E3 Nie je dosiahnutá požadovaná 
teplota. Porucha vyhrievacieho telesa.

E4 Pretečenie. Niektoré prvky umývačky riadu pretekajú.

Ed
Zlyhanie komunikácie medzi 
hlavnou doskou s obvodmi 
displeja.

Otvorte okruh alebo prerušte vedenie 
komunikácie.

VAROVANIE
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ČASŤ 10: TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Výška (H) 815 mm

Šírka (W) 598 mm

Hĺbka (D1)

Hĺbka (D2)
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ČASŤ 11: INFORMAČNÝ LIST

Informačný list

Názov alebo ochranná známka výrobcu:  PHILCO

Adresa výrobcu: U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PD 1466 DBIT

Základná špecifikácia: Umývačka riadu

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

14 Rozmery v cm

Výška 820

Šírka 600

Hĺbka 550

Index energetickej účinnosti 
EEIW

49,9 Trieda energetickej 
účinnosti * D

Trieda účinnosti umývania 1,125 Trieda účinnosti sušenia 1,065

Spotreba energie v kWh [za 
cyklus], pri eko programe s 
využitím plnenia studenej 
vody. Skutočná spotreba 

používania spotrebiča.

0,849

Spotreba vody v litroch 
[na cyklus], na základe eko 
programu.
Skutočná spotreba vody 

sa spotrebič používa a od 
tvrdosti vody.

11,0

3:18 Typ Vstavaná umývačka

Akustický zvuk emisie hluku 47 Trieda akustických emisií 
hluku C

0,49 Spotreba v pohotovostnom -

Spotreba v režime 
1,00 pohotovostnom režime -

Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov

Dodatočné informácie:

2019/2022 nájdené: www.philco.cz
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie sa nachádzajú na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na energetickom 
štítku. QR kód, na dodanom energetickom štítku, obsahuje odkaz na registráciu spotrebiča v databáze EÚ 
Eprel.

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

Dodané zariadenie je v súlade s EcoDesign a  EN 60436:2020 + A11:2020 + AC:2020-6. Požiadavky na prístup 

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používajte iba originálne náhradné diely.

predchádzajúceho upozornenia.
Originálne náhradné diely pre niektoré konkrétne komponenty sú k dispozícii minimálne 7 alebo 10 rokov.
Závisí to od typu komponentu a od uvedenia posledného spotrebiča daného modelu na trh.
Pri kontaktovaní nášho autorizovaného servisu majte k dispozícii modelové označenie, sériové číslo a popis 
chyby.

Pre stiahnutie dokumentov navštívte www.philco.sk.

Pre nahlásenie závady a získanie ďalších servisných informácií navštívte https://philco.sk/podpora-a-servis.

Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.
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POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH 

OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalové materiály zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 

SPOTREBIČOV
Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom 

zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Poprípade je 

miestnemu predajcovi, v prípade kúpy podobného nového výrobku. Správna likvidácia tohto 

likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo v najbližšom 

vnútroštátnym predpisom o pokutách.

Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii

Likvidácia v iných štátoch mimo Európskej únie

likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.

Originál tohto návodu na obsluhu je v českom jazyku.





ZMYWARKA DO NACZYŃ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PD 1466 DBIT



Drogi kliencie,

Dziękujemy za zakup produktu marki PHILCO. Aby urządzenie dobrze Ci służyło, przeczytaj uważnie 

wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Wersja 05/2023
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Drogi Kliencie,

Przed użyciem zmywarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować 
na przyszłość. 
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CZĘŚĆ 1: WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

 OSTRZEŻENIE! Podczas korzystania ze zmywarki należy 
przestrzegać poniższych zaleceń:

8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające 
doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane 
lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z 
urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia z tego wynikające.

przez dzieci bez odpowiedniego ich nadzoru.

Informacje na temat prawidłowego rozmieszczenia naczyń w 
zmywarce znajdują się na stronie 11.

wymianę wykwalifikowanemu serwisowi, aby uniknąć 
niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z 
uszkodzonym przewodem zasilającym.

przeciwnym razie istnieje ryzyko potknięcia się o nie.

Podczas wkładania naczyń do zmywarki:
-  ALERT: Noże i inne sztućce z ostrymi końcami i ostrzami 

mogły uszkodzić uszczelki drzwi.
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To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w 
podobnych lokalizacjach, takich jak:

miejscach pracy;
– urządzenia używane w hotelach, motelach i inne obiektach 

noclegowe;

– obiekty gastronomiczne oraz podobne obiekty nie związane ze 
sprzedażą. 

są one oznaczone przez producenta jako nadające się do mycia 

skutkuje gorszym wynikiem procesu suszenia. 

jako nadające się do mycia w zmywarce, należy postępować 
zgodnie z zaleceniami producenta.

- W zmywarkach posiadających otwory wentylacyjne na dole, nie 
mogą być one zakryte wykładziną.

należy używać siły.
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nabłyszczających, a także od otwartych drzwi zmywarki, ponieważ 

odczyn zasadowy i mogą być bardzo niebezpieczne.

dotykać ani być zanurzane w wodzie lub innej cieczy, aby uniknąć 
porażenia prądem.

przez producenta, jego technika serwisowego lub osobę o 
podobnych kwalifikacjach, aby zapewnić bezpieczeństwo 
użytkowania.
Urządzenie nie może stać na kablu zasilającym.

węża, a nie już używanego.

niebezpiecznie wygięty lub ściśnięty.

Elementy sterujące nie służą do zabawy.

urządzenia. 
Zmywarki należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, 
tj. do zmywania naczyń.
Ta zmywarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku 
w pomieszczeniach zamkniętych. 

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ 

NINIEJSZYCH ZALECEŃ ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ 

ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.
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CZĘŚĆ 2: OPIS PRODUKTU 

WAŻNE:

Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie 

wskazówki dotyczące jej  obsługi.

Przewody 
wewnętrzne

Dozownik środka 
czyszczącego

Dolne ramię natryskowe 

Filtry

Filtry Dolny kosz

Uchwyt na sztućce
ramię

natryskowe

Uchwyt na kubki

UWAGA:

Zdjęcia mają charakter poglądowy, poszczególne modele mogą się różnić.
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CZĘŚĆ 3: KORZYSTANIE ZE ZMYWARKI 

Przed użyciem zmywarki:

Wewnątrz Na zewnątrz

1. Ustawianie zmiękczacza wody
2. Wsypywanie soli do zmiękczacza
3. Napełnianie kosza
4. Napełnić dozownik detergentu.

Jeśli konieczna jest regulacja zmiękczacza wody, sprawdź „Zmiękczacz wody”.

Dodawanie soli do zmiękczacza

UWAGA:

Jeśli zmywarka nie jest wyposażona w system zmiękczania wody, można pominąć tę sekcję.

Należy zawsze używać soli przeznaczonej do zastosowania w zmywarkach. 

ALERT:

 Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej specjalnie do zmywarek! 

kuchenna, może uszkodzić system zmiękczania. W przypadku uszkodzenia spowodowanego użyciem 
nieodpowiedniej soli, producent nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za powstałe 
szkody.

 Sól należy wsypywać wyłącznie przed rozpoczęciem cyklu zmywania. 

 Zapobiegnie to pozostawaniu ziaren soli lub słonej wody na dnie urządzenia przez dłuższy czas, co może 
powodować korozję.
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Podczas dodawania soli do zmywarki należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

3. Napełnij zbiornik soli wodą do maksymalnego poziomu. Normalnym zjawiskiem jest niewielki wyciek 
wody ze zbiornika soli.

4. Po napełnieniu pojemnika należy szczelnie zakręcić pokrywkę.

ważne części urządzenia. Nie jest to objęte gwarancją.

UWAGA:

soli jest już pełny.

zmywarki.
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CZĘŚĆ 4: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAPEŁNIANIA KOSZA 

Ustawienie położenia górnego kosza 

Typ 1:

dolnym koszu.

kołami na prowadnice.

Dolna pozycja
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Typ 2

go pośrodku z obydwu stron i podnieść do 

regulacyjnych.

uchwyty regulacyjne po jego obu stronach 
zwolnić go i opuścić w dolne położenie.

Składanie uchwytów na kubki

O ten uchwyt możesz potem oprzeć wysokie szklanki. 

Składanie regałowych półek

Można je złożyć, aby uzyskać więcej miejsca na duże przedmioty.
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Napełnianie koszy zgodnie z normą EN60436

Pełne napełnienie zmywarki pomoże zaoszczędzić energię i wodę.

1. Górny kosz:

1 Filiżanki
2 Spodki
3 Szklanki
4 Kubki
5 Patelnia
6 Mały garnek

2. Dolny kosz:

7

8 Płytkie talerze
9 Głębokie talerze
10 Owalny talerz
11 Talerze deserowe z melaminy
12 Miski z melaminy
13 Szklana miska
14 Miseczki na desery
15 Kosz na sztućce



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Wersja 05/2023

PL - 12

3. Uchwyt na sztućce:

UWAGA:

Na półce można umieścić lekkie płaskie pojemniki i przybory kuchenne. Maksymalny udźwig wynosi 

1,5 kg.

4. Kosz na sztućce:

 DO ŚRODKA

1 Łyżki do zupy
2 Widelce
3 Noże
4 Łyżeczki
5

6 Łyżki do serwowania
7 Widelec do serwowania
8 Chochla

Informacje dotyczące testów porównawczych zgodnie z normą EN60436

Program: ECO
Ustawienie nabłyszczacza: max 
Ustawienie zmiękczacza: H3
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CZĘŚĆ 5: PRZEWODNIK SZYBKIM STARTEM  

obsługi.

1. Instalacja zmywarki
 (Zobacz część INSTRUKCJA INSTALACJI).

2. Usuń większe resztki jedzenia z naczyń. Unikaj 
mycia wstępnego.

3. Napełnij kosze zmywarki.

Wewnątrz Na zewnątrz

4. Napełnij pojemniki detergentem i 
nabłyszczaczem.

5. Wybierz odpowiedni program i uruchom 
zmywarkę.



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Wersja 05/2023

PL - 14

Panel sterowania

Działanie (przycisk)

 Zasilanie Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie zmywarki.

 Program zaświeci się.

 Wypełnienie do 

połowy

Jeśli konieczne jest umycie około połowy lub mniej niż połowy pełnego 

 Opóźniony start

urządzenie, naciskając przycisk Start/Pauza.

Wyświetlacz

 Wyświetlacz kod błędu itp.

 Wskaźnik programu

Intensywny

pozostałościami po jedzeniu.

Uniwersalny

Do średnio zabrudzonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki 
i lekko zabrudzonych patelni.

ECO

Jest to program standardowy, odpowiedni do zmywania średnio 
zabrudzonych naczyń, najbardziej wydajny pod względem łącznego 
zużycia energii i wody dla tego typu naczyń.

Szklanki

Do lekko zabrudzonych naczyń i szklanek.

90 min.

Rapid (Szybki)

suszenia.
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 Wskaźnik 

ostrzegawczy

Nabłyszczacz

“ świeci się, oznacza to, że w zmywarce jest mało 
nabłyszczacza i należy go uzupełnić.

Sól

“ oznacza to, że w zmywarce jest mało soli 
i należy ją uzupełnić.

Zmiękczacz wody

Zmiękczacz wody należy ustawić ręcznie za pomocą przełącznika twardości wody.

niekorzystny wpływ na działanie urządzenia.

ze wskazaniami twardością wody dla danej okolicy. Lokalne władze odpowiedzialne za dostarczenie wody 
mogą udzielić informacji na temat jej twardości na danym obszarze.

Optymalizacja zużycia soli

Zmywarka została zaprojektowana tak, aby umożliwić dostosowanie ilości stosowanej soli do
twardość używanej wody. Ma to na celu optymalizację zużycia soli.

Należy wykonać poniższe czynności celem optymalizacji zużycie soli.
1. Otworzyć drzwiczki, włączyć urządzenie.

niż 5 sekund, aby wejść w tryb ustawień zmiękczania wody.

lokalnego środowiska, ustawienia są zmieniane w następującej kolejności: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
4. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyjść z trybu ustawień.

TWARDOŚĆ WODY

Poziom 

zmiękczacza 

wody

Regeneracja 

następuje

z każdym

X cyklem 

programu 1)

Zużycie soli 

(gram/cykl)
Skala 

niemiecka
°dH

Skala 
francuska

°fH

Skala 
brytyjska

°Clarke
Mmol/l

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0,94 H1 Bez regeneracji 0

6 - 11 10 - 20 7 - 14 1,0 - 2,0 H2 10 9

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2,1 - 3,0 H3 5 12

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3,1 - 4,0 H4 3 20

23 - 34 41 - 60 29 - 42 4,1 - 6,0 H5 2 30

35 - 55 61 - 98 43 - 69 6,1 - 9,8 H6 1 60

1 °dH = 1,25   °Clarke = 1,78   °fH = 0,178 mmol/l
Ustawienie fabryczne: H3

 Każdy cykl z funkcją regeneracji zużywa dodatkowe 2,0 litry wody, zużycie energii wzrasta o 0,02 kWh, a 
program wydłuża się o 4 minuty.
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Jeśli w zmywarce nie ma soli, zonacz część „Napełnianie zmiękczacza solą”.

UWAGA:

Jeśli posiadany model nie jest wyposażony w zmiękczacz wody, można pominąć tę sekcję: Zmiękczacz 

wody. 

naczyniach i przyborach kuchennych tworzy się osad.

Przygotowywanie i ładowanie naczyń do zmywarki

 Rozważ zakup naczyń kuchennych oznaczonych jako nadające się do mycia w zmywarce.

zakończeniu programu zmywania.

Do mycia następujących sztućców/ naczyń

Nie nadają się

 Sztućce z drewnianymi, rogowymi lub perłowymi uchwytami

 Klejone sztućce lub naczynia
 Przedmioty z cyny lub miedzi
 Szkło kryształowe
 Przedmioty stalowe narażone na rdzewienie
 Drewniane talerze

Nadają się w ograniczonym zakresie

 Srebrne i aluminiowe przedmioty, mają tendencję do odbarwiania się podczas mycia
 Wzory na szkle mogą blaknąć przy częstym myciu w zmywarce.

Zalecenia dotyczące ładowania zmywarki 

Należy usunąć z naczyń duże resztki jedzenia i poczekać, aż przypalone resztki jedzenia zmiękną na 
patelniach. Naczyń nie trzeba płukać pod bieżącą wodą. Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki, należy 
postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami jej napełniania.
(Funkcje i wygląd koszów na naczynia i sztućce mogą różnić się w posiadanym modelu).

 Zakrzywione naczynia lub naczynia z wgłębieniami należy wkładać ukośnie, aby umożliwić odpływ wody.

natryskowych.

gromadzenie się wody na ich dnie.
 Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jeden na drugim ani nachodzić na siebie.
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 Aby uniknąć uszkodzeń, szklanki nie powinny się dotykać.

kawy i herbaty.
 Noże z długimi ostrzami wkładane pionowo stanowią potencjalne zagrożenie!

zużycia energii.

UWAGA:

Bardzo małe elementy nie powinny być myte w zmywarce, ponieważ mogą łatwo wypaść z kosza.

Wyjmowanie naczyń

ALERT

Przedmioty będą gorące!

upływem około 15 minut od zakończenia programu.

Napełnianie górnego kosza

i lżejszych naczyń, takich jak filiżanki, kubki i spodki do kawy i herbaty, a także małe miski 

Napełnianie dolnego kosza

Zalecamy umieszczanie w dolnym koszu dużych i mocno zabrudzonych naczyń, takich jak garnki, patelnie, 
pokrywki, naczynia do serwowania i miski, jak pokazano na poniższej ilustracji. 

natryskowego. Maksymalna zalecana średnica talerzy przed dozownikiem detergentu wynosi 19 cm, aby nie 
utrudniać jego otwierania.
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Napełnianie kosza na sztućce

Sztućce należy umieszczać w koszu na sztućce oddalone od siebie, w odpowiednich miejscach. Unikaj 

ALERT

Ostre narzędzia kuchenne należy zawsze wkładać ostrym końcem do dołu!

Aby uzyskać najlepszy efekt zmywania, kosze należy napełniać zgodnie ze standardowymi opcjami 

napełniania.

Funkcja nabłyszczania i detergentu

Środek nabłyszczający jest uwalniany podczas ostatniego płukania, aby zapobiec tworzeniu się kropelek 

szybsze spływanie wody z naczyń. Zmywarka została zaprojektowana do korzystania 
z płynnych nabłyszczaczy.

ALERT

Należy używać wyłącznie markowych nabłyszczaczy do zmywarek. Nigdy nie napełniaj dozownika 

Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Kiedy należy uzupełniać nabłyszczacz

Częstotliwość uzupełniania nabłyszczacza zależy od częstotliwości zmywania naczyń oraz ustawienia 
nabłyszczacza.

 Nie należy przepełniać dozownika.

Funkcja detergentu

ALERT

 Właściwe użycie detergentu

stanie świeżym i suchym.

 Środek do mycia naczyń jest żrący! Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Napełnianie pojemnika na nabłyszczacz

2. Wlej nabłyszczacz do dozownika, uważając, aby go nie przepełnić.

3. Następnie zamknij pokrywę.
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Ustawianie dozownika nabłyszczacza.

Aby uzyskać lepszą wydajność suszenia przy ograniczonej ilości nabłyszczacza, zmywarka została 

poniższe czynności.
1. Otworzyć drzwiczki, włączyć urządzenie.

z wymaganiami użytkownika, ustawienia są zmieniane w następującej kolejności: D1->D2->D3->D4->D5-
>D1. Im wyższa liczba, tym więcej środka nabłyszczającego zużyje zmywarka.

4. Jeśli w ciągu 5 sekund lub po naciśnięciu przycisku zasilania nie zostanie wykonana żadna czynność, 
należy zakończyć ustawienia i wyjść z trybu ustawień.

Napełnianie dozownika detergentu

Posuňte doprava

Zatlačte
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zmywania, zwłaszcza jeśli naczynia są bardzo brudne, należy wylać niewielką ilość detergentu na 
drzwiczki zmywarki. Dodatkowy detergent jest aktywowany podczas fazy mycia wstępnego.

3. Zamknij pokrywkę, przesuwając ją do przodu, a następnie naciskając.

UWAGA:

Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.
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Tabela programów zmywania

Program Opis cyklu

Detergent

mycie wstępne/

mycie 

zasadnicze

Czas 

trwania 

programu 

(min)

Energia 

(kWh)

Woda 

(litry)
Nabłyszczacz

Intensywny

Płukanie 
Płukanie 

Suszenie

4/18 g 205 1,549 18,7

Uniwersalny

Płukanie 
Płukanie 

Suszenie

4/18 g 175 1,239 18,7

(*EN60436)

Płukanie 

Suszenie

22 g 198 0,849 11,0

Szklanki

Płukanie 

Suszenie

4/18 g 120 0,902 15,2

90 min.

Płukanie 

Suszenie

22 g 90 0,839 11,5

Szybki

12 g 30 0,652 11,0 O

UWAGA:

ECO (*EN60436):

Program ECO nadaje się do mycia średnio zabrudzonych naczyń, do tego celu jest najbardziej wydajnym 
programem pod względem łącznego zużycia energii i wody oraz służy do oceny zgodności z przepisami 
UE dotyczącymi ekoprojektu.
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Oszczędność energii

1. Wstępne płukanie naczyń prowadzi do zwiększonego zużycia wody i energii i nie jest zalecane.
2. Zmywanie naczyń w zmywarce domowej zwykle zużywa mniej energii i wody w w czasie użytkowania 

niż ręczne zmywanie naczyń, jeśli zmywarka jest używana zgodnie z instrukcją.

Uruchamianie programu

2. Wlać środek czyszczący.

informacyjnym”. Należy upewnić się, że dopływ wody jest włączony na maksymalne ciśnienie.
4. Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk zasilania.

Zmiana programu w trakcie cyklu

już zostać uwolniony lub woda do zmywania z detergentem mogła już zostać spuszczona. 
W takim przypadku należy zresetować zmywarkę i ponownie napełnić dozownik detergentem. Aby 
zresetować zmywarkę, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazaniami:
1. Uchylić drzwiczki, aby zatrzymać zmywarkę, a gdy ramię natryskowe przestanie działać, można 

całkowicie je otworzyć.
2. Naciśnięcie przycisku ustawienia programu przez ponad trzy sekundy spowoduje przejście urządzenia w 

tryb wyboru programu.
3. Można zmienić program na żądany.

           3 sek.

Zapomniałeś włożyć naczynia?

Zapomniane naczynia można dodać w dowolnym momencie zanim otworzy się dozownik detergentu. 

1. Otworzyć drzwiczki, aby zatrzymać mycie.
2. Gdy ramiona natryskowe przestaną działać, można całkowicie otworzyć drzwi.
3. Dodać zapomniane naczynia.
4. Zamknąć drzwiczki zmywarki.
5. Zmywarka uruchamia się ponownie samoczynnie.
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ALERT

Otwieranie drzwiczek w środku cyklu jest niebezpieczne, ponieważ gorąca para może spowodować 
oparzenia.

Automatyczne otwieranie drzwiczek urządzenia

Po zakończeniu zmywania drzwi zmywarki otwierają się automatycznie, aby zapewnić lepszy efekt suszenia.

UWAGA:

Gdy drzwiczki zmywarki są ustawione na automatyczne otwieranie, nie wolno ich blokować. 

Może to zakłócić działanie blokady drzwi.
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CZĘŚĆ 6: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

Dbanie o zewnętrzną powierzchnię urządzenia

Drzwi i uszczelka drzwi

Okresowo należy czyść uszczelkę drzwi miękką wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki jedzenia. Podczas 

Powierzchnie te znajdują się poza komorą zmywania i nie ma do nich dostępu woda z ramion natryskowych. 
Wszystkie osady należy zetrzeć przed zamknięciem drzwiczek.

Panel sterowania

Jeśli wymagane jest czyszczenie panelu sterowania należy przecierać go wyłącznie miękką, wilgotną ściereczką.

ALERT:

powierzchnię lub pozostawić na niej ślady.

Dbanie o wnętrze urządzenia

System filtracji

w tym ciała obce, takie jak wykałaczki lub gruz. Zebrane grube zanieczyszczenia mogą spowodować zatkanie 

UWAGA:

Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy, różne modele systemu filtrów i ramion natryskowych mogą 

się od siebie różnić.

zegara, aby odblokować filtr. Podnieś filtr i 
wyjmij go ze zmywarki.

2. Filtr dokładny można wyjąć z dolnej części 
zespołu filtra. Filtr zgrubny można odłączyć od 

Otworzyć

Filtr 
zgrubny

Filtr 

Filtr 
dokładny



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Wersja 05/2023

PL - 26

3. Aby wyczyścić większe resztki jedzenia, 
należy przepłukać filtr pod bieżącą wodą. Do 
dokładniejszego czyszczenie, można użyć 
miękkiej szczotki do czyszczenia.

4. Złożyć filtry w odwrotnej kolejności do 
demontażu.

ALERT:

razie do systemu mogą dostać się grubsze zanieczyszczenia i spowodować jego zablokowanie.

wydajność urządzenia oraz uszkodzić naczynia i narzędzia kuchenne.

Ramiona spryskujące 

Ramiona spryskujące muszą być regularnie czyszczone, ponieważ substancje chemiczne zawarte w twardej 
wodzie zatykają dysze i łożyska ramion spryskujących.

Podczas czyszczenia ramion zmywarki należy postępować zgodnie z poniższymi wskazaniami:

zegara, aby je zdjąć.

2. Aby zdemontować dolne ramię natryskowe, 
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3. Umyj ramiona natryskowe w ciepłej wodzie z 
mydłem i wyczyść dysze miękką szczoteczką.

Pielęgnacja zmywarki

Środki zapobiegawcze przed mrozem

Zimą zmywarka powinna być zabezpieczona przed mrozem. Zawsze po zakończeniu cyklu zmywania należy 

5. Wyjąć filtr znajdujący się na dnie zmywarki i przy pomocy gąbki usunąć wodę.

Po każdym zmywaniu

Po każdym zmywaniu należy zakręcić dopływ wody do urządzenia i pozostawić na chwilę otwarte drzwi 

Odłączyć wtyczkę

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazda 
zasilania.

Nie używać rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących 

Użyć szmatki zwilżonej wodą z    odrobiną octu lub detergentu przeznaczonego specjalnie do zmywarek, aby 
usunąć plamy lub smugi z wewnętrznych powierzchni.

Jeśli zmywarka nie będzie używana przez dłuższy czas

Zaleca się wykonanie cyklu zmywania przy pustej zmywarce, a następnie wyjęcie wtyczki z gniazdka, 
wyłączenie dopływu wody i pozostawienie lekko uchylonych drzwiczek urządzenia. Pomoże to wydłużyć 

w urządzeniu.
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Przenoszenie urządzenia

Jeśli konieczne jest przeniesienie urządzenia, należy starać się utrzymać je w pozycji pionowej. Jeśli jest to 
absolutnie konieczne, można je położyć na tylnej stronie.

Uszczelki

uwięziona w uszczelkach. Zapobiegnie temu ich regularne czyszczenie wilgotną gąbką.



Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Wersja 05/2023

PL - 29

CZĘŚĆ 7: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE  MONTAŻU 

ALERT

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Przed zamontowaniem zmywarki należy odłączyć zasilanie.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować śmierć lub porażenie prądem.

UWAGA:

Podłączenie do instalacji wodociągowej  i elektrycznej powinno być przeprowadzona przez fachowców.

Informacje o podłączaniu do źródła zasilania

ALERT

Dla bezpieczeństwa osobistego:
 Nie używać przedłużacza ani adaptera z tym urządzeniem.
 Pod żadnym pozorem nie wolno przecinać ani usuwać uziemienia przewodu zasilającego.

Wymagania w zakresie zasilania elektrycznego

Wymagane napięcie znamionowe pokazane jest na tabliczce znamionowej. Zmywarkę należy podłączyć 

to urządzenie.

Przyłącze elektryczne

Należy upewnić się, czy napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne z informacjami na tabliczce znamionowej. 
Wtyczkę należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Jeśli gniazdko 

Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo uziemione.
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Doprowadzenie i odprowadzenie wody

Podłączenie zimnej wody

dokręcony. Jeśli przewody doprowadzające wodę są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, należy 
spuścić wodę, aby upewnić się, że jest czysta. Ten środek ostrożności jest konieczny, aby uniknąć ryzyka 
zablokowania dopływu wody i uszkodzenia urządzenia.

Zwykły wąż zasilający

Bezpieczny wąż zasilający

Bezpieczny wąż doprowadzania wody

przepływu wody w przypadku pęknięcia węża oraz gdy przestrzeń powietrzna pomiędzy samym wężem 
zasilającym w wodę a zewnętrznym wężem karbowanym jest wypełniona wodą.

OSTRZEŻENIE

co zmywarka. Jeśli zlew jest podłączony na tym samym wężu, zaleca się jego odłączenie 
i zatkanie otworu.

Jak podłączyć bezpieczny wąż doprowadzania wody

1. Wyciągnąć bezpieczny wąż doprowadzania wody ze schowka znajdującego się z tyłu zmywarki.
2. Dokręcić bezpieczny wąż doprowadzania wody do 3/4-calowego gwintowanego przyłącza wody.

Jak odłączyć wąż 

1. Zamknąć dopływ wody.
2. Odkręcić bezpieczny wąż doprowadzania wody od przyłącza wody.
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Podłączanie węża spustowego

Włożyć wąż spustowy do rury spustowej o minimalnej średnicy 4 cm lub do zlewu, uważając, aby go nie 
zagiąć lub ścisnąć. Wysokość położenia wlotu rury odpływowej musi być mniejsza niż 1000 mm. Koniec węża 
nie może być zanurzony w wodzie, aby zapobiec przepływowi wstecznemu.

Bezpiecznie zamocuj wąż spustowy w miejscu A lub B

Tył zmywarki

Dopływ wody

Rura spustowa

Wąż spustowy

Rura spustowa
Zlew

Sposób odprowadzania nadmiaru wody z węża

Jeśli połączenie z rurą spustową jest umieszczone wyżej niż 1000 mm, nadmiar wody może pozostać w wężu 
spustowym. Należy ją spuścić do miski lub odpowiedniego pojemnika, znajdującego się na zewnątrz i niżej 
niż zlew.

Odpływ wody

Podłączyć wąż do odpływu wody. Wąż spustowy musi być prawidłowo zamocowany, aby zapobiec wyciekom 
wody. Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani ściśnięty.

Wąż przedłużający

Jeśli jest potrzeba przedłużenia węża spustowego, należy użyć podobnego węża spustowego.
Nie może on być dłuższy niż 4 metry, w przeciwnym razie efekt zmywania może być gorszy.

Podłączenie do syfonu

Podłączenie odpływu wody musi znajdować się na wysokości mniejszej niż 1000 mm w odniesieniu do  
dolnej części zmywarki.

Lokalizacja urządzenia

Umieścić urządzenie w żądanym miejscu. Jego tył powinien opierać się o ścianę za nim, a boki wzdłuż 

umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki, co ułatwia prawidłowy montaż.
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Instalacja w zabudowie (dla modelu zintegrowanego)

Krok 1. Wybór najlepszej lokalizacji dla zmywarki

Miejsce instalacji zmywarki powinno znajdować się w pobliżu istniejącego węża dopływowego 
i odpływowego oraz gniazdka elektrycznego.

Przyłącze    
elektryczności, 

Przestrzeń między dnem 
szafki a podłogą

2. Jeśli zmywarka jest zainstalowana w rogu szafki, po otwarciu drzwi powinna pozostać wolna przestrzeń.

Zmywarka

Drzwi
Zmywarkia

Szafka

Minimalna przestrzeń 50 mm
 

UWAGA:

W zależności od tego, gdzie znajduje się gniazdko elektryczne, konieczne może być wycięcie otworu po 

przeciwnej stronie szafki.
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Krok 2. Wymiary i montaż panelu dekoracyjnego

Postępuj zgodnie ze wskazówkami montażu panelu dekoracyjnego drzwi. 

Model częściowo zintegrowany

Oddziel pasek z rzepem A od paska z rzepem B, a następnie przymocuj pasek z rzepem A po wewnętrznej 
stronie panelu dekoracyjnego. Przymocuj filcowy pasek na rzep B do zewnętrznej strony drzwiczek zmywarki 

Pasek na rzep

Pasek na rzep

2. Wkręcić cztery długie śruby

W pełni zintegrowany model

2. Wkręcić cztery długie śruby
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Krok 3. Regulacja napięcia sprężyn drzwi

1. Napięcie sprężyn drzwi zmywarki jest ustawione fabrycznie. W przypadku zamontowania panelu 
dekoracyjnego konieczne będzie ich wyregulowanie. Należy obracać śrubą regulacyjną, aby przesunąć 
regulator w celu naprężenia lub zwolnienia stalowej linki.

2. Napięcie sprężyny drzwi jest prawidłowe, gdy drzwi pozostają poziomo w pozycji całkowicie otwartej, ale 
podnoszą się i zamykają samoczynnie poprzez lekkie podniesienie palcem.

Krok 4. Etapy instalacji zmywarki

Szczegółowe czynności procesu instalacji można znaleźć na rysunkach.

1. Przymocować taśmę kondensacyjną pod powierzchnią roboczą szafki. Upewnić się, że jest ona 

3. Podłączyć wąż spustowy.

5. Umieścić zmywarkę w szafce.

z łbem krzyżakowym znajdującą się na środku podstawy zmywarki, za pomocą śrubokręta krzyżakowego. 

8. Wyregulować napięcie sprężyn drzwi za pomocą śrubokręta krzyżakowego, obracając w prawo, aby 
dokręcić lewą i prawą sprężynę drzwi. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować 

9. Zmywarka musi być zamocowana na swoim miejscu. Można to zrobić na dwa sposoby:

roboczego za pomocą śrub.
B. Marmurowy lub granitowy blat: przymocuj bok za pomocą śrub.
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Krok 5. Wypoziomowania zmywarki do naczyń

Zmywarka musi znajdować się w pozycji poziomej, aby zapewnić prawidłowe działanie koszy i zapewnić 
odpowiednią wydajność zmywania.
1. Umieścić poziomicę na drzwiczkach i prowadnicy wewnątrz zmywarki, tak jak pokazano to na rysunku, 

aby sprawdzić, czy zmywarka znajduje się w pozycji poziomej.

Sprawdzić wypoziomowanie od 
przodu do tyłu

Sprawdzić wypoziomowanie  
z boku na bok

UWAGA:

Maksymalna wysokość regulacji nóżek wynosi 50 mm.
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CZĘŚĆ 8: ROZWIĄZYWANIE MOŻLIWYCH PROBLEMÓW 

Przed wezwaniem serwisu

Jeśli zapoznasz się z tabelą  przedstawioną poniżej, nie będziesz  musiał wzywać serwisu.

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Zmywarka nie uruchamia 
się.

Przepalony bezpiecznik 
lub zadziałał wyłącznik 
automatyczny.

Wymienić bezpiecznik lub włączyć 
wyłącznik automatyczny. Odłączyć 
wszystkie inne urządzenia podłączone do 
tego samego obwodu co zmywarka.

Zasilanie nie jest włączone. Upewnić się czy zmywarka jest włączona, a 
drzwiczki są dobrze zamknięte.

prawidłowo podłączony do gniazda 
zasilania.

Ciśnienie wody jest niskie. Sprawdzić czy dopływ wody jest 

doprowadzenia wody jest otwarty.

Drzwiczki zmywarki nie są 
prawidłowo zamknięte.

Upewnić się czy drzwiczki są prawidłowo 
zamknięte i zabezpieczone.

Woda nie jest 
odprowadzana ze zmywarki

Skręcony lub zablokowany 
wąż spustowy.

Sprawdzić wąż spustowy.

Filtr jest zatkany. Sprawdzić system filtracji.

Zlew kuchenny jest zatkany. Sprawdzić zlew kuchenny i upewnić 
się czy dobrze odprowadza wodę. Jeśli 

odprowadza wody, może być potrzebna 
pomoc hydraulika, a nie technika serwisu 
zmywarek.

Piana w wannie zmywarki. Niewłaściwy środek 
zmywający.

Aby zapobiec powstawaniu piany, należy 
używać wyłącznie właściwego detergentu 
do mycia naczyń. Jeśli już do tego dojdzie 
należy otworzyć zmywarkę i pozwolić 
pianie wypłynąć. Dodać 1 litr zimnej wody 
na dno zmywarki. i zamknąć drzwi, a 
następnie wybrać dowolny cykl zmywania. 
Na początku zmywarka spuści wodę. 
Po zakończeniu fazy spuszczania wody 
otworzyć drzwiczki 
i sprawdzić, czy piana zniknęła.

Rozlany nabłyszczacz. Zawsze natychmiast wycierać rozlany 
nabłyszczacz.

Zaplamione wnętrze 
zmywarki. zmywający z barwnikiem.

Upewnić się czy środek zmywający nie 
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Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Biała powłoka na 
wewnętrznej powierzchni.

Minerały z twardej wody. Do czyszczenia wnętrza należy używać 
wilgotnej, miękkiej ściereczki z dodatkiem 
detergentu do mycia naczyń i gumowych 
rękawic. Nigdy nie używać środka 
zmywającego nie przeznaczonego dla 
zmywarek, w przeciwnym razie może to 
powodować pienienie.

Na sztućcach znajdują się 
plamy rdzy. nie są odporne na korozję. nie są odporne na korozję.

Po dodaniu soli do zmywarki 
program nie uruchomił się. 
Do cyklu zmywania dostały 
się śladowe ilości soli.

Po dodaniu soli należy zawsze uruchamiać 
program zmywania.  Nie należy włączać 

Pokrywa zmiękczacza jest 
poluzowana.

Sprawdzić, czy pokrywa zmiękczacza jest 
dobrze zamocowana.

Pukanie w zmywarce Ramię spryskujące uderza w 
przedmiot w koszu.

Przerwać program i przestawić przedmioty 
zasłaniające ramię natryskowe.

Grzechotanie w zmywarce
zmywarce.

Przerwać program i zmienić ułożenie 
naczyń.

Pukanie w rurze 
wodociągowej.

Może to być spowodowane 
instalacją zmywarki lub 
przekrojem rury.

Nie ma to wpływu na działanie zmywarki. 
W razie wątpliwości należy skontaktować 
się z wykwalifikowanym hydraulikiem.

Naczynia nie są czyste. Naczynia nie zostały 
prawidłowo włożone. napełnianie koszy”.

Program nie był 
wystarczająco wydajny.

Wybierz bardziej intensywny program.

Naczynia nie są czyste. Dodano za mało detergentu. Użyć więcej środka czyszczącego lub 
zmienić środek czyszczący.

Przedmioty blokują ruch 
ramion natryskowych.

Ułożyć elementy tak, aby ramiona 
natryskowe mogły się swobodnie obracać.

lub nie został prawidłowo 
zamontowany  w dolnej 
części wnętrza zmywarki. 
Może to spowodować 
zablokowanie dysz ramion 
natryskowych.

Wyczyścić i/lub prawidłowo zamontować 
filtr. Wyczyścić dysze ramion natryskowych.

Matowa powierzchnia 
szklanych naczyń.

Kombinacja miękkiej wody i 
dużej ilości detergentu.

Jeśli woda jest miękka należy użyć mniej 

szkła.

Na naczyniach  i szklankach 
pojawiają się białe plamy.

Twarda woda może 
powodować osadzanie się 
kamienia.

Sprawdzić ustawienie zmiękczacza wody 
lub poziom napełnienia zbiornika soli.
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Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Czarne lub szare plamy na 
naczyniach.

Aluminiowe naczynia ocierały 
się o inne.

Do usunięcia tych plam należy użyć 
łagodnego środka czyszczącego o 
właściwościach ściernych.

W dozowniku pozostał 
detergent.

Naczynia blokują dozownik 
detergentu.

Prawidłowo ułożyć naczynia.

Naczynia nie wysychają. Nieprawidłowe ułożenie 
naczyń w zmywarce.

Jeśli na naczyniach znajdują się 
pozostałości detergentu, należy założyć 
rękawice, aby zapobiec podrażnieniom 

Naczynia są wyjmowane za 
wcześnie. bezpośrednio po zakończeniu zmywania. 

Należy lekko uchylić drzwiczki, aby 
umożliwić ujście pary. Nie należy 

wewnętrzna nie będzie bezpieczna w 
dotyku. Najpierw należy rozładować 
dolny kosz, aby zapobiec kapaniu wody z 

Wybrano niewłaściwy 
program. zmywania jest niższa, co zmniejsza 

skuteczność zmywania. Wybrać program z 
długim czasem zmywania.

jakości powierzchni.
Odprowadzanie wody jest trudniejsze w 

naczynia tego typu nie nadają się do mycia 
w zmywarce.

ALERT

Samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika 
urządzenia i mieć wpływ na gwarancję.

Dostępność części zamiennych

 Siedem lat po wprowadzeniu na rynek ostatniego egzemplarza danego modelu: 

drukowane, wyświetlacze elektroniczne, przełączniki ciśnieniowe, termostaty i czujniki, oprogramowanie i 
oprogramowanie sprzętowe, w tym resetujące.

 Dziesięć lat po wprowadzeniu na rynek ostatniego egzemplarza danego modelu:

 Zawiasy i uszczelki drzwi, inne uszczelki, ramiona natryskowe, filtry spustowe, wewnętrzne wsporniki i 
części plastikowe, takie jak kosze i pokrywy.
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CZĘŚĆ 9: KODY BŁĘDÓW 

przyczyny.

Kod błędu Znaczenie Możliwe przyczyny

E1 Długi czas pobierania wody. doprowadzania wody lub ciśnienie wody jest 
bardzo niskie.

E3 Żądana temperatura nie została 
osiągnięta. Awaria elementu grzejnego.

E4 Przeciekanie.

Ed
Błąd komunikacji między 

wyświetlacza. połączeniowa.

ALERT

 Jeśli na dnie wnętrza pralki znajduje się woda z powodu przepełnienia lub niewielkiego wycieku, należy ją 
usunąć przed ponownym uruchomieniem.

pomoc.
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CZĘŚĆ 10: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość (H) 815 mm

Szerokość (W) 598 mm

Głębokość (D1)

Głębokość (D2)
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CZĘŚĆ 11: ARKUSZ INFORMACYJNY

Arkusz informacyjny

Nazwa lub znak towarowy producenta:  PHILCO

Adres producenta: U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Znak identyfikacyjny modelu: PD 1466 DBIT

Podstawowe dane techniczne: Zmywarka do naczyń

Parametry Wartość Parametry Wartość

Pojemność znamionowa 14 Wymiary w cm

Wysokość 820

Szerokość 600

Głębokość 550

Indeks efektywności 
energetycznej EEIW

49,9 Klasa efektywności 
energetycznej * D

Klasa efektywności mycia 1,125 Klasa efektywności 
suszenia 1,065

Zużycie energii w kWh 
[na cykl], dla programu 
eko z wykorzystaniem 
uzupełniania zimnej wody. 
Rzeczywiste zużycie energii 
będzie zależne od używania 
urządzenia.

0,849

Zużycie wody w litrach [na 
cykl], na podstawie eko 
programu.
Rzeczywiste zużycie wody 
będzie zależne od tego, jak 
urządzenie jest używane 
oraz od twardości wody.

11,0

3:18 Typ Wbudowany

47 Klasa akustycznych emisji 
hałasu C

0,49 Zużycie w trybie czuwania -

Zużycie w trybie 
1,00

Zużycie w sieciowym trybie 
-

Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez dostawcę: 24 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Link internetowy do strony producenta, gdzie znajdują się informacje podane w pkt. 6 załącznika II 
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INFORMACJE TECHNICZNE

energetycznej. Kod QR na dostarczonej etykiecie energetycznej zawiera link do rejestracji urządzenia w 
unijnej bazie danych Eprel.

INFORMACJE O TESTACH

Dostarczone urządzenie jest zgodne z EcoDesign i  EN 60436:2020 + A11:2020 + AC:2020-6. Wymagania 
dotyczące dostępu powietrza do prawidłowego działania urządzenia, minimalna odległość od ściany 
oraz wymiary urządzenia są częścią niniejszej instrukcji. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z 
producentem.

OBSŁUGA I OBSŁUGA KLIENTA

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.
Oznakowanie modelu i numer serii znajdziesz na tablicy znamionowej. Pozycję tablicy znamionowej 

ostatniego urządzenia danego modelu na rynek.
Kontaktując się z naszym autoryzowanym serwisem, należy mieć dostępne oznaczenie modelu, numer 
seryjny i opis wady.

sposobyzgłaszaniareklamacji-gwarancyjnej.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZE ZUŻYTYM 

OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowania odnieś na miejsce wyznaczone przez administrację.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol na produktach lub w dokumentach dodatkowych oznacza, że zużyte urządzenie 
elektryczne i elektroniczne nie mogą zostać wyrzucone z odpadem komunalnym. Aby 
odpowiednio likwidować, odnawiać i oddawać do recyklingu oddawaj te produkty do 

ekwiwalentnego nowego produktu.

rodzaju odpadu mogą zostać udzielone mandaty zgodnie z przepisami państwowymi.

Dla podmiotów handlowych w krajach Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zapytaj o potrzebne informacje 
swojego sprzedawcę lub dostawcę.

Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską

Symbol ten obowiązuje w UE. Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, zapytaj o potrzebne 
informacje o odpowiednim sposobie likwidacji w lokalnej administracji lub u sprzedawcy.

stosują.

Zmiany w tekście, wyglądzie i specyfikacji technicznej mogą się pojawić bez uprzedniego ostrzeżenia
zastrzegamy sobie prawo do tych zmian.

Oryginał niniejszej instrukcji obsługi jest w języku czeskim.





MOSOGATÓGÉP
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PD 1466 DBIT



Tisztelt vásárlónk,

Köszönjük, hogy PHILCO terméket vásárolt. Kérjük, hogy a készülék helyes használata érdekében 

olvassa el az útmutatóban összefoglalt használati utasításokat.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s. Revízió 05/2023
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Tisztelt vásárlónk,

Kérjük, hogy a mosogatógép használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. 
Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra..
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1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

 VIGYÁZAT! A mosogatógép használatánál tartsa be az alábbi 
figyelmeztetéseket:

valamint korlátozott fizikai, szellemi és érzékszervi képességű 

is, amennyiben felügyelet alatt állnak, és tisztában vannak a 
készülék biztonságos használatának feltételeivel és a fennálló 
veszélyekkel. 

felnőtt személy felügyelete nélkül.

található.

készülék használata, ha a kábel megsérült.

-  FIGYELEM: a késeket és más éles szélű vagy pengéjű 
eszközöket hegyükkel lefelé, vagy vízszintes helyzetben kell a 
készülékbe helyezni.

- Tárolja az éles tárgyakat úgy, hogy azok ne sértsék meg az 
ajtótömítést.
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Ez a készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas, nem 

szálláshelyeken,
– panziókban és reggelizőhelyeken, 

- Ne mosson műanyag eszközöket mosogatógépben, kivéve, ha 
a gyártói jelölés szerint az eszköz mosogatógépben tisztítható. 

jelölés, akkor be kell tartani a gyártó utasításait.

a szellőzőnyílásokat nem takarhatja el szőnyeg.

rájuk túl nagy erőt.

nyitott ajtóra. A készülék előre billenhet.

Csak automatikus mosogatógéphez alkalmas tisztító- és 

mosószert vagy kézi mosogatáshoz való szereket.

Tartsa távol a gyermekeket a mosó- és polírozószerektől, valamint 
a mosogatógép nyitott ajtajától, mivel a mosogatógépben lúgos 
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alkalmazzon használt tömlőt.

A vezérlőelemek nem játékszerek.

nyílásait. 

mosogatására használható.

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA BE A BIZTONSÁGI 

SZABÁLYOKAT. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI 

HASZNÁLATRA.
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2. RÉSZ: A TERMÉK ISMERTETÉSE 

FONTOS:

AHHOZ, HOGY A MOSOGATÓGÉP A LEHETŐ LEGJOBB TELJESÍTMÉNYT NYÚJTSA, AZ ELSŐ 

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES HASZNÁLATI UTASÍTÁST.

Sótartály

Alsó szórókarok 

Szűrők

Szűrők Alsó kosárFelső kosár

Evőeszköz-rekesz Felső 
szórókarok

Pohártartó

MEGJEGYZÉS:

A KÉPEK CSAK REFERENCIAKÉNT SZOLGÁLNAK, A KÜLÖNBÖZŐ MODELLEK ELTÉRHETNEK.
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3. RÉSZ: A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA 

A mosogatógép használata előtt:

belülre kívülre

1. Állítsa be a vízlágyítót
2. Töltsön sót a lágyítóba
3. Töltse fel a kosarakat

Ha be kell állítania a vízlágyítót, ellenőrizze a „Vízlágyítót”.

Só hozzáadása a vízlágyítóba

MEGJEGYZÉS:

Ha a mosogatógép nem rendelkezik vízlágyító rendszerrel, akkor ez a részt kihagyható.

feltölteni:

FIGYELEM:

 Csak olyan sót használjon, amit kifejezetten mosogatógépekhez terveztek! 

só használata okozott.
 A sót mindig a mosogató ciklus elvégzése előtt töltse be a tartályba. 
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A só betöltésénél a mosogatógépbe kövesse a következő lépéseket:

3. Töltse fel a sótartályt vízzel a maximális határértékig. Normális, hogy a sótartályból kis mennyiségű víz 
szivárog.

5. A só-figyelmeztető jelzés kialszik, amikor a sótartály megtelt sóval.

MEGJEGYZÉS:

számából lehet következtetni, hogy mikor kell feltölteni a tartályt sóval.
 Ha a só kiömlött, futtasson le egy öblítést vagy gyorsprogramot a só eltávolításához.
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4. RÉSZ: TIPPEK A KOSÁR FELTÖLTÉSÉHEZ 

Felső kosár beállítása

1. tipp:

A felső kosár magasságának beállításához a következőképpen járjon el:

1. Húzza ki a felső kosarat. 2. Vegye ki a felső kosarat.

3. Rögzítse ismét a felső kosarat a felső vagy alsó 
görgőkhöz.

4. Nyomja be a felső kosarat.

Alsó helyzet

Felső helyzet
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2. tipp

1. A felső kosár megemeléséhez emelje meg a 

felső helyzetben be nem kattan. Nem szükséges 
megemelni a beállítási fogantyút.

Lehajtható pohártartók

Ezután a magas poharakat ennek a tartónak támaszthatja.

Lehajtható polcok

Az alsó kosár tüskéi a tányérok és tálak tartására szolgálnak.
Lefelé hajthatók, hogy nagyobb helyet biztosítsanak a nagyméretű tárgyakna.

  felfelé emelés    lehajtás 
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A kosarak feltöltése az EN60436 szerint

1. Felső kosár:

1 Csészék
2 Csészealjak
3 Poharak
4 Bögrék
5 Serpenyő
6 Kis lábas

2. Alsó kosár:

7 Desszerttányérok
8 Lapos tányérok
9 Mélytányérok
10 Ovális tányér
11

12 Melamin tálak
13 Üvegtál
14 Desszertes tál
15 Evőeszköztartó kosár
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3. Evőeszköztartó:

MEGJEGYZÉS:

HELYEZZE A POLCRA A KÖNNYŰ, LAPOS TÁROLÓKAT ÉS EDÉNYEKET. A MAX. TERHELHETŐSÉG 1,5 KG.

4. Evőeszköztartó kosár:

 BELÜLRE

1 Evőkanál
2 Villa
3 Kés
4 Teáskanál
5 Desszertes kanál 
6 Tálalókanál 
7 Tálalóvilla
8 Merőkanál 

Az EN60436 szerinti összehasonlíthatósági vizsgálatokhoz szükséges információk

Program: ECO
Fényező beállítása: Max 
Lágyító beállítása: H3
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5. RÉSZ: GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ 

1. A mosogatógép telepítése
 (lásd TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK.)

3. Töltse meg a kosarakat.

Befelé Kifelé

4. Töltsön tisztítószert és öblítőszert a tartályba.
gépet.
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Vezérlőpanel

Működés (Gomb)

 Bekapcsológomb

 Program

 Fél töltet

 Késleltetett indítás növeléséhez. A késleltetés akár 24 óra lehet, egyórás lépésekben. A késleltetési 

Kijelző

 Kijelző

 Program-kijelző

Intenzív

Univerzális

poharak és enyhén szennyezett serpenyők.

ECO

kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb 

Poharak

90 min.

Rapid (gyors)
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 Figyelmeztető jelzés

Öblítőszer

Ha felvilágít a „
mosogatógépben, és újratöltésre van szükség.

Só

Ha felvilágít a „
és újratöltésre van szükség.

Vízlágyító

A vízlágyítót kézzel kell beállítani a vízkeménységválasztó segítségével.
A vízlágyítót úgy tervezték, hogy eltávolítsa a vízből azokat az ásványi anyagokat és sókat, amelyek káros 

Minél magasabb az ásványi anyagok aránya a vízben, annál keményebb a víz. 
A lágyítót az Ön lakókörnyezetében használatos víz keménységi foka szerint kell beállítani. A víz keménységi 

Sófogyasztás beállítása

A mosogatógépet úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a sófogyasztás mennyiségének beállítását a felhasznált 

Kövesse az alábbi lépéseket a sófogyasztás beállításához.

3. Nyomja meg újra a programgombot a helyi környezetnek megfelelő beállítás kiválasztásához, a 

VÍZKEMÉNYSÉG

Vízlágyító 

szintje

Regenerálás  

minden egyes

X szekvenciánál 

a programban 1)

Sófogyasztás 

(gramm/ciklus)Német 
skála °fH

Brit skála 
°Clarke Mmol/l

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0,94 H1 Regenerálás 
nélkül 0

6 - 11 10 - 20 7 - 14 1,0 - 2,0 H2 10 9

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2,1 - 3,0 H3 5 12

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3,1 - 4,0 H4 3 20

23 - 34 41 - 60 29 - 42 4,1 - 6,0 H5 2 30

35 - 55 61 - 98 43 - 69 6,1 - 9,8 H6 1 60

gyári beállítás: H3
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Ha nincs só a mosogatógépben, lásd „A vízlágyító feltöltése sóval” című részt “.

MEGJEGYZÉS:

Ha az Ön készüléke nincs vízlágyítóval felszerelve, ugorja át a „Vízlágyító” részt.

mosogatógépbe kifejlesztett sót használ a vízben levő vízkő és ásványi anyagok eltávolítására.

Edények előkészítése és bepakolása 

 Olyan konyhai eszközöket vásároljon, amelyek mosogatógépben való tisztításra alkalmasak.

 Sérülések elkerüléséhez a poharakat és evőeszközt ne vegye ki a mosogatógépből közvetlenül a program 
lejárta után.

Az alábbi evőeszközök/edényekhez

Nem alkalmas

 Ólomkristály 

 Fatányérok
 Műszálból készült tárgyak

Részben alkalmas

 Néhány üvegfajta többszörös mosogatás után fénytelenné válhat 

Ajánlások a mosogatógép feltöltéséhez

(A tartók és evőeszközkosarak jellemzői és megjelenése modellenként eltérhetnek.)
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MEGJEGYZÉS:

Apró darabokat nem szabad mosogatógépbe tenni, mert könnyen kieshetnek a kosárból.

Az edény kipakolása

FIGYELEM

A tárgyak forrók lesznek!

A felső kosár feltöltése

Az alsó kosár feltöltése

nyitását.
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Evőeszköztartó kosár feltöltése

Az evőeszközt az evőeszközkosárban egymástól elkülönítve, megfelelő helyzetben kell elhelyezni. A hiányos 

FIGYELEM

Ügyeljen arra, hogy a tárgyak ne lógjanak ki a kosár aljából.
Az éles evőeszközt az éles végükkel lefelé rakja be!

A legjobb eredményhez töltse meg a kosarakat a szabványos töltési lehetőségek szerint.

Az öblítőszer és tisztítószer funkciói

FIGYELEM

Mikor kell betölteni az öblítőszert

beállítás.

A tisztítószer funkciója

FIGYELEM

 A tisztítószer helyes használata
 Csak kifejezetten mosogatógépekhez készült mosogatószert használjon. Tartsa frissen és szárazon a 

tisztítószert.

 A tisztítószer maró hatású! Tartsa gyermekek elől elzárva.
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Az öblítőszer betöltése

3. Zárja be a kupakot.
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Az öblítőszer-adagoló beállítása

Hogy korlátozott mennyiségű öblítőszerrel jobb szárítási teljesítményt érjen el, a mosogatógépet úgy 

3. Nyomja meg újra a program gombot, a használati szokásai szerint válassza ki a megfelelő beállítást, a 

annál több öblítőszert használ a mosogatógép.

A tisztítószer betöltése

Csúsztassa jobbra

Nyomja meg
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MEGJEGYZÉS:

Kérjük, kövesse a gyártó ajánlásait a mosószer csomagolásán.
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Mosogatóprogram-táblázat

Program Ciklus

Tisztítószer  

előmosogatás/ 

főmosogatás 

Programhossz  

(min)

Energia 

(kWh)

Víz 

(liter)
Öblítő

Intenzív

Öblítés
Öblítés  

Szárítás

4/18 g 205 1,549 18,7

Univerzális

Öblítés 
Öblítés 

Szárítás

4/18 g 175 1,239 18,7

(*EN60436)

Öblítés

Szárítás

22 g 198 0,849 11,0

Pohár

Öblítés

Szárítás

4/18 g 120 0,902 15,2

90 perc

Öblítés

Szárítás

22 g 90 0,839 11,5

Gyors 

12 g 30 0,652 11,0 O

MEGJEGYZÉS:

ECO (*EN60436):

megfelelés értékelésére szolgál.
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Energiatakarékosság

2. A mosogatás háztartási mosogatógépben általában kevesebb energiát és vizet fogyaszt a használati 
fázisban, mint a kézi mosogatás, ha a mosogatógépet az utasítások szerint használják.

A program elindítása

2. Töltse be a tisztítószert.

Programváltoztatás a ciklus közepén 

utasításokat:
1. Nyissa meg az ajtót a mosogatógép leállításához, ha a szórókar leállt, nyissa ki teljesen az ajtót.

           3 mp

Kifelejtett egy edényt?

alábbiakat:

2. Amint megállnak a szórókarok, nyissa ki teljesen az ajtót.

4. Zárja vissza az ajtót.
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FIGYELEM

A készülék ajtajának automatikus kinyílása

Mosogatás után a mosogatógép ajtaja automatikusan kinyílik a jobb szárítási hatás eléréséhez.

MEGJEGYZÉS:

Ha a mosogatógép ajtaja automatikus nyitásra van beállítva, nem szabad lezárni. 

Ez zavarhatja az ajtózárt.
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6. RÉSZ: KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

A készülék külső felületének ápolása

Ajtó és ajtótömítés

a mosogatótéren kívül vannak, és a szórókarokból érkező víz nem férhet hozzájuk. Az ajtó bezárása előtt 

Vezérlőpanel

FIGYELEM:

 Hogy ne kerüljön víz az ajtózárba és az elektromos részekbe, ne használjon semmilyen spray formájú 
tisztítószert.

A készülék belsejének ápolása

Szűrőrendszer

alábbi lépéseket.

MEGJEGYZÉS:

A képek tájékoztató jellegűek, a szűrőrendszer és a szórókarok  modelljei eltérhetnek.

az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a 

ki a mosogatógépből.

2. A finom szűrő a szűrőegység aljáról lehúzható. 

fülek óvatos megnyomásával és kihúzásával 
leválasztható.

Kinyitni 

Durva 
szűrő

Főszűrő 

Finom szűrő 
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szűrő folyó víz alatti öblítésével. Alaposabb 
tisztításhoz használjon puha kefét.

4. Rakja össze a szűrőket a szétszereléssel 

zárónyíl felé.

FIGYELEM:

Szórókarok

A szórókarok tisztításakor kövesse az alábbi utasításokat:

1. A felső szórókar eltávolításához tartsa az anyát 
középen, és az óramutató járásával szemben 
forgatva vegye le a szórókart.

2. Az alsó szórókar eltávolításához húzza a 
szórókart felfelé.
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3. Mossa meg a karokat szappanos meleg vízben, 
puha kefével tisztítsa meg a fúvókákat.

A mosogatógép ápolása

Fagy elleni megelőző intézkedések 

következőket:

4. Csatlakoztassa újra a vízellátó vezetéket a vízszelephez.

Minden mosogatás után

Húzza ki a csatlakozódugót

Semmi oldószer vagy súroló hatású tisztítószer

meleg, szappanos vízbe mártott ruhát használjon.

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket 

zárja el a vízellátást, és hagyja kissé nyitva a készülék ajtaját. Ez segít megőrizni az ajtótömítés minőségét, és 
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A készülék áthelyezése

Ha a készüléket mozgatni kell, lehetőleg függőleges helyzetben tegye. Ha feltétlenül szükséges, a készüléket 

Tömítések
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7. RÉSZ: TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK 

FIGYELEM

Áramütés veszélye

A mosogatógép beszerelése előtt válassza le a tápellátást.
Ennek elmulasztása halált vagy áramütést okozhat.

FIGYELEM:

A csővezetékek és elektromos berendezések telepítését szakembereknek kell elvégezniük.

Információk a csatlakoztatásról az áramforráshoz

FIGYELEM

Elektromos követelmények

Elektromos bekötés 

Használat előtt ellenőrizze a megfelelő földelést.
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Vízbemenet és vízkimenet

Hidegvíz-csatlakozás 

jó rögzítésére. Ha a tömlők újak, öblítse át azokat vízzel és ellenőrizze tisztaságukat. Ellenkező esetben 

közönséges bevezető tömlő

biztonsági bevezető tömlő

A biztonsági bevezető tömlőről

FIGYELEM

A biztonsági bevezető tömlő csatlakoztatása

1. Húzza ki a biztonsági bevezető tömlőket a mosogatógép hátsó részén található tárolórekeszből.

A biztonsági bevezető tömlő leválasztása

1. Zárja el a vizet.
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Lefolyótömlők csatlakoztatása

A gép hátlapja

Tápkábel

Vízbemenet 

Lefolyótömlő 

Mosogató 

Hogyan ürítsük le a felesleges vizet a tömlőkből

lefolyótömlőben. A tömlőből a felesleges vizet egy olyan tálba vagy megfelelő tartályba kell elvezetni, 

Vízkifolyás

Csatlakoztassa a tömlőt a lefolyóhoz. A lefolyótömlőt helyesen kell felszerelni a vízszivárgás 

Hosszabbító tömlő

Ha meg kell hosszabbítani a lefolyótömlőt, használjon hasonló lefolyótömlőt.

Csatlakozás a szifonhoz

A készülék elhelyezése

helyezhetők el.
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Beépített telepítés (integrált modell esetén)

1. lépés. A mosogatógép legjobb helyének kiválasztása

lennie.

1. A mosogatógép teteje és a szekrény között kevesebb, mint 5 mm van, és a külső ajtó a szekrénnyel egy 
vonalban van.

Csatlakozás 
az áramhoz, 

vízellátáshoz

közötti tér

Mosogatógép 

A gép 
ajtaja

Szekrény

Minimális tér  50 mm
 

MEGJEGYZÉS:

Attól függően, hogy hol van az aljzat, lehet, hogy a szekrény másik oldalán kell vágni egy lyukat.
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2. lépés. A díszpanel méretei és felszerelése

Kövesse a dísz ajtópanel rögzítésére vonatkozó speciális szerelési utasításokat. 

Félig integrált modell

Tépőzáras 
szalag

Tépőzáras 
szalag

2. Csavarozza be a négy hosszú 

Teljesen integrált modell

2. Csavarozza be a négy hosszú 
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3. lépés. Ajtórugó feszességének beállítása

4. lépés. A mosogatógép telepítésének lépései

A konkrét telepítési lépéseket lásd a telepítési ábrákon.

3. Csatlakoztassa a lefolyótömlőt.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt.
5. Helyezze a szekrénybe a mosogatógépet.
6. Egyenesítse ki mosogatógépet. A hátsó láb a mosogatógép elülső részéből állítható be a mosogatógép 
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5. lépés. A mosogatógép beállítása

hogy a mosogatógép vízszintben van-e.
2. Egyenként állítsa vízszintbe a mosogatógépet a három szintezőláb beállításával.
3. A mosogatógép kiegyenlítésekor ügyeljen arra, hogy a gép ne boruljon fel.

Ellenőrizze a vízszintes 
helyzetet elölről hátra

Ellenőrizze a vízszintes 

MEGJEGYZÉS:

A lábak állítási magassága legfeljebb 50 mm.
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8. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS 

A szerviz kihívása előtt

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

mosogatógép.
A biztosíték kiégett vagy a 

más készüléket a mosogatógéppel közös 
áramkörről.

tápellátás.

Ellenőrizze a vízellátás helyes 

mosogatógép ajtaja.

A mosogatógépből nem 
folyik le a víz. lefolyótömlő.

Ellenőrizze a lefolyótömlőt.

meg róla, hogy jól lefolyik. Ha a probléma a  
lefolyóban van, akkor vízvezeték-szerelőre 

Hab a mosogatógép Rossz tisztítószer.
habzás megelőzése miatt. Habzás esetén 
nyissa ki a mosogatógépet, és hagyja, hogy 

vizet a mosogatógép aljára. Csukja be a gép 

ellenőrizze, hogy a hab eltűnt-e. Szükség 
esetén ismételje meg a folyamatot.

Kiömlött öblítőszer. Törölje fel a kiömlött öblítőszert.

Foltos a gép belseje. Színes tisztítószer használata. Ellenőrizze, tartalmaz-e festékanyagot a 
tisztítószer.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás 

Fehér bevonat a belső 
felületen.

Kemény víz ásványi anyagai. A belső rész tisztításához használjon 

viseljen gumikesztyűt. Soha ne használjon 
mosogatószeren kívül más tisztítószert, 

Az evőeszközökön A szóban forgó tételek nem 
korrózióállóak.

Ne mosson mosogatógépben nem 
korrózióálló tárgyakat.

A sót betöltése után 
a mosogatógépbe, a 

nyomokban bekerült a mosási 
betöltése után a gépbe ne aktiválja a Turbo 

rögzítését.

Kopogás a 
mosogatógépben.

A szórókar megütögeti a 
kosárban lévő tárgyat.

Csörgés a 
mosogatógépben. mosogatógépben.

Kopogás a vízvezetékben. Ennek oka lehet a helyszíni 

keresztmetszete. szerelőhöz.

Nem elég hatékony program. Válasszon intenzívebb programot

mosószert.

szórókarok mozgását.

A szűrőegység nem tiszta 
vagy rosszul van
A gép belsejének alsó részébe 
szerelve. Ez a szórókar 

okozhatja.

Tisztítsa meg és/vagy illessze be 
megfelelően a szűrőt. Tisztítsa meg a 
mosókarok fúvókáit.

Matt felület az Lágy víz és nagyon sok Ha lágy a víz, használjon kevesebb 

és poharakon. okozhat.
Ellenőrizze a vízlágyító beállítását vagy a 
sótartály töltöttségi szintjét.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás 

Fekete vagy szürke nyomok Alumínium eszközök 
tisztítószert a nyomok eltüntetéséhez.

blokkolják.

a gépbe.

Mosogatás után ne ürítse ki azonnal a  
mosogatógépet. Kissé nyissa ki az ajtót, 
hogy a gőz távozhasson. Ne vegye ki az 

érintésre is biztonságos. Először az alsó 
kosarat ürítse ki, hogy a felső kosárból ne 

Rossz program beállítása.

teljesítményt. Hosszú mosóprogramot 
válasszon.

Rossz minőségű evőeszközök 
használata.

A vízelvezetés nagyobb kihívást jelent 

nem alkalmasak mosogatógépben való 
mosogatásra.

FIGYELEM

A pótalkatrészek elérhetősége

 Hét évvel a modell utolsó példányának piacra dobása után:

beleértve a visszaállító szoftvert.
 Tíz évvel a modell utolsó példányának piacra dobása után:

 Ajtópántok és tömítések, egyéb tömítések, szórókarok, lefolyószűrők, belső konzolok és műanyag 
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9. RÉSZ: HIBAKÓDOK 

okait mutatja be.

Kódok Jelentés Lehetséges ok

E1

E3 hőmérséklet. Fűtőtest-hiba.

E4 Túlfolyás.  Mosogatógép néhány része szivárog.

és a kijelző áramkör között.
Nyissa meg az áramkört vagy szakítsa meg a 

FIGYELEM

 Túlfolyás esetén a szerviz hívása előtt zárja el a fő vízellátást.
 Ha a mosogatógép belsejének alján túltöltés vagy kisebb szivárgás miatt víz van, a mosogatógép 
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10. RÉSZ: MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Magasság (H) 815 mm

Szélesség (W) 598 mm

Hossz (D1)

Hossz (D2)
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11. RÉSZ: ADATLAP

ADATLAP
Az EU BIZOTTSÁG 2019/2017 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A gyártó neve vagy védjegye:  PHILCO

A gyártó címe:

Modell azonosító jel: PD 1466 DBIT

Alapleírás: mosogatógép

Paraméter Érték Paraméter Érték 

14

Magasság 820

Szélesség 600

Hossz 550

EEI 49,9 Energiahatékonysági 
osztály* D

Mosás hatékonysági osztály 1,125 Szárítás hatékonysági 
osztály 1,065

töltött öko programmal. A 
tényleges energiafogyasztás 
a használattól függ.

0,849

Vízfogyasztás literben 

ökoprogram alapján.
A tényleges vízfogyasztás 
a használattól és a 
vízkeménységtől függ.

11,0

3:18 Típus Beépített 
mosogatógép

47 osztály C

0,49 Fogyasztás készenléti -

Teljesítményfogyasztás 
1,00

Fogyasztás hálózati 
-

A gyártó által nyújtott garancia minimális időtartama: 24 hónap.

További információk:
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK

ÜGYFÉLKÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁS

megváltozhat.

sorozatszámot és a hibaleírást.

Előzetes értesítés nélkül változtatható.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE

átveszi a készüléket egy új készülék vásárlása esetén. A helyes selejtezéssel Ön is hozzájárulhat a 

Vállalkozók az EU területén

Selejtezés a nem EU államokban

Ez a termék megfelel a vonatkozó EU szabványok valamennyi alapvető követelményének.

jogát.
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is  pending or registered trademark of Electrolux Home 

Products, Inc. and used under a license from Electrolux 

Home Products, Inc

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s. 
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós
Kántor utca 10, HUNGARY


