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CZ3 INFORMACE 0 VYROBKU A NAVOD K POUZITI
Rozhodli jste se spravné pro koupi tohoto vyrobku.

Pted prvnim pouzitim

Pro zachovéni kvality nadobi, je nutno dodrZet ndsledujici doporuceni. Vyjméte nadobi z krabice a odstrante veskery obalovy
material (v¢etné pfipadné adhezni félie, samolepky, papiru atd.) z vyrobku. Pfed prvnim pouZitim umyjte ¢sti, které pfijdou do
styku s potravinami, v horké vodé s pridavkem saponatu, diikladné oplachnéte Cistou vodou a vytiete do sucha, pfipadné nechte
vyschnout. Lehce ubrouskem vytfete vnitini plochu tukem nebo olejem. Potirani tukem nebo olejem doporucujeme zejména

v hornich ¢astech nadobi pro zachovani materidlové stalosti. Papirovou utérkou odstrarite pfebytecny olej (oSetfujte takto vyrobek
pravidelné a udrzujte tak nadobi v perfektnim stavu).

Pouiiti
Nadobi mizZete pouZivat na jakémkoliv zdroji tepla — induk¢ni desky, sklokeramické desky, el. plotynky nebo plyn pfipadné také
venkovni grily. U plynu doporucujeme uZiti litinové rozptylovaci plotynky plamene z diivodu jednodussi idrzby dna vyrobku.

Popis vyrobku

Smaltované litinové nadobi — vysoka kvalita, staly, tvrdy neménny materidl.. Vnitfni a vnéjsi smaltovand vrstva odoldva odfeni

a praskani. Odolnost vii¢i vysokym teplotam do 280 °C. Kvalitni litina s nepfilnavou vrstvou smaltu spojuje nizkou adhezi s vysokou
mechanickou a chemickou odolnosti nadobi. Vnitini vrstva vroubkovanych nebo tvarové upravenych dnech umoziuje vareni

s nizkym obsahem tuku a zajistuje nelepeni a pfichytdvani potravin. Velkoformdatové rukojeti zajistuji rovnomérné rozlozeni
hmotnosti a bezpecné uchopeni. I pies svou vahu smaltové litinové nddobi dosahuje nejlepsich moznych vlastnosti tepelné
vodivosti a akumulace. Snadnd Udrzba a ¢iSténi.

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Béhem pouzivani se nedotykejte nadoby (vyjma dfevéného madla pokud vyrobek obsahuje), protoZe je HORKA! Poufijte pfi
manipulaci ochranné rukavice! Obzvlast dejte pozor na to, aby se nadoby nedotykaly déti a nesvépravné osoby!

Vlivem vysokeé teploty miiZe dojit k poSkozeni dfevéné rukojeti panve ( pokud je soucasti), napf. pfi umisténi rukojeti do blizkosti
hoféku, Zhavici spiraly, stény trouby apod.

Pfi pouZiti ostrych kovovych ndstroji (napf. niz, vidlicka, nerezové nacini) miize dojit k poSkozeni — doporucujeme pouzivat
nylonové, dievéné nebo silikonové nacini.

NepouZivejte drsné a agresivni Cistici prostredky - miiZe dojit k poskozeni povrchu (napf. Ziravé prostredky na Cisténi trub).

Pfi neopatrné manipulaci (napr. s vikem) mize dojit k poskozeni povrchu (otlu¢enim). Vlivem nastaveni pres pfilis vysoké teploty
zdroje tepla, miize dojit k poskozeni povrchu (spaleni) — Zlutd az cernd mista. Tyto vady ovlivnéné nesprdvnym pouzitim nejsou
vadou vyrobku. Cidténi doporucujeme vzdy ruéni s neagresivnimi pfipravky a jemnymi hadfiky nebo houbickami. Po iSténi je
vhodné vnitini ¢st nadobi vytfit troskou oleje nebo tukem. Smaltované litinové nadobi neni vhodné do mycky na nadobi.

EKOLOGIE

Dle velikosti produktu, jsou na vSech vyrobcich vytiStény znaky materidlli pouzitych na vyrobu baleni, komponenti a pfisluSenstvi,
jakoZ i jejich recyklace. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomizete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencidlnich negativnich dopadii na Zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt diisledky nesprévné likvidace odpadii. Dalsi

evvys

byt v souladu s ndrodnimi pfedpisy udéleny pokuty. Igelitovy sacek odkladejte mimo dosah déti, nebezpeéi uduseni.

Kupuijici byl seznamen s funkci a se zachazenim s vyrobkem.



