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Pojizdny hydraulicky zveddk 2t
UZIVATELSKA PRIRUCKA

Dékujeme, Ze jste si zakoupili pojizdny hydraulicky zveddk 2t. Dfive, nez jej
zacnete pouzivat, preététe si prosim dukladné tuto uZivatelskou pfirucku a
uschoveijte ji pro piipadné budouci pouziti.
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1. VSEOBECNE BEZPECNOSTNI PREDPISY

/A POZOR! Pred pouzitim si pedlivé prectéte ndvod k pouZiti.

Dulezitd bezpeénostni upozornéni

% Vyrobek pe€livé vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili Zddnou ¢dst obalového materidlu
drive, nez najdete vSechny soucdsti vyrobku.

% Vyrobek uchovdvejte na suchém misté mimo dosah déti.

& Ctéte vSechna upozornéni a pokyny. Zanedbdni pfi dodrZzovani varovnych upozornéni
a pokyn(i mohou mit za ndsledek Graz elektrickym proudem, pozdr a/nebo t€zka poranéni.

Obal

Viyrobek je umistén v obalu brénicim poskozenim pfi transportu. Tento obal je surovinou a Ize jej
proto odevzdat k recyklaci.

Navod k poutziti

NeZ zaénete se strojem pracovat, pfectéte si ndsleduijici bezpeénostni predpisy a pokyny

k pouzivani. Seznamte se s obsluznymi prvky a sprdvnym pouZzivanim zafizeni. Ndvod peclivé
uschovejte pro piipad pozdé;jsi potieby. Minimdiné po dobu zéruky doporucéujeme uschovat
origindlni obal véetné vnittniho baliciho materidlu, pokladni doklad a zéruéni list. V pfipadé
prepravy zabalte stroj zpét do origindini krabice od vyrobce, zajistite si tak maximdini ochranu
vyrobku pfi pfipadném transportu (napf. stéhovdni nebo odesldni do servisniho mista).

4 Pozndmka: Preddvdte-li stroj dalsim osobdm, predejte jej spolené s ndvodem.
Dodrzovdni pfilozeného névodu k obsluze je pfedpokladem fédného pouzivani stroje.
Ndvod k obsluze obsahuje rovnéz pokyny pro obsluhu, Gdrzbu a opravy.

Vyrobce nepiebird odpovédnost za nehody nebo $kody vzniklé nasledkem
nedodrzovani tohoto navodu.
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Pracovisté

% Udrzujte prostor pracovisté v Cistoté a dobre osvétleny. Neporddek

nebo Spatné osvétlend mista na pracovisti mohou zapficinit Grazy.
Elektrické ndfadi, které momentdiné nepouzivate, ulozte.

Nepouzivejte elektrické ndfadi v prostfedich, kde hrozi nebezpedi
vzniku pozdru nebo vybuchu jako napf. v pfitomnosti hoflavych
kapalin, plynt nebo prachu. Elektrické néradi produkuje jiskry, od
kterych se mdze vznitit prach nebo pary.

Pli praci s elektrickym ndfadim drzte nepovolané osoby, zejména déti,
mimo prostor pracovisté! Rozptylovani mize zpdsobit, Zze ztratite
kontrolu nad provadénou cinnosti. V zadném piipadé
neponechavejte své elekirické naradi bez dozoru. Drzte zafizeni mimo
dosah zvifat,

Servis

%

Neprovadeéjte vymeénu soucdsti elekirického ndradi, neprovadeéjte
Zadné opravy ani zadnym zpdsobem nezasahujte do konstrukce
elektrického néradi. Své elektrické naradi nechte opravit
kvalifikovanymi opravarenskymi pracovniky.

Jakékoli opravy nebo Upravy vyrobku bez souhlasu spole¢nosti jsou
nepfipustné (mohlo by dojit k Urazu nebo Ujmé uzivatele).

Vzdy nechte své elektrické nafadi opravit certifikovanym servisnim
sttediskem. Pouzivejte pouze origindini nebo doporuc¢ené ndhradni dily.
Tim bude zaru¢ena vase bezpecnost a bezpecnost vaseho
elektrického naradi.

A VAROVANI - TOTO JE POUZE ZDVIHACI ZARIZENI!
% Mazaci otvor - zde doplfujte olej

% Typ oleje - PouZivejte vzdy tento doporuceny hydraulicky olej
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% VAROVANI: Piect&te si veskeré pokyny a porozuméijte jim. Nedodrzeni viech
nize uvedenych pokynd mudze mit za ndsledek vézny Uraz.

&% UPOZORNENI: Nedovolte osobdm pouzivat nebo montovat tento zveddk,
paklize si neprecetli tento ndvod a neziskali dlkladnou pfedstavu o tom,
jak zveddk funguje.

% VAROVANI: Varovdni, upozoméni a pokyny uvedené v fomto ndvodu k pousiti
nemohou pokryt veskeré mozné podminky a situace, kieré by mohly nastat.
Obsluha si musi uvédomit, Ze stfizlivé uvazovani a opatrnost jsou faktory, které nelze
vetknout do tohoto vyrobku, ale musi je zgjistit obsluha.

% Zveddk je urCen vyhradné ke zveddni vozu o hmotnosti max. 2 t, ato na
rovném a pevném povrchu se sklonem mensim nez 3 stupné. Pouziti k
jinému Ucelu je pfisné zakazano

% NIKDY SI NELEHEJTE SI POD ZVEDNUTY AUTOMORBIL!!! VZDY POUZIJTE
PODPERY!!!

% Pred pouzitim tohoto vyrobku si ddkladné prectéte uzivatelskou piirucku a
seznamte se dikladné s vyrobkem a nebezpedimi spojenymi s jeho
nespravnym pouzitim. Provedte odvzdudnéni (viz Postup pfi odvzdusnénti.)

% Pred uvedenim do provozu zkontrolujte, zda Cerpadlo funguje hladce.

% Kontrolujte pfed kazdym pouzitim. Vyrobek nepouzivejte, jsou-li zjisteny
ohnuté, nalomené nebo prasklé soucasti.

TOTO ZARIZENI NEPROVOZUJTE ANI NEOPRAVUJTE, PAKLIZE JSTE S| NEPRECETLI TENTO
NAVOD.

Pro potfeby udrzby dilenského zveddku a bezpecnosti obsluhy je viastnik povinen si
precist tyto pokyny a fidit se jimi.

Zkontrolujte dilensky zveddk z hlediska sprévného provozu a funkce.

Méjte tyto pokyny okamzité k dispozici pro obsluhu zafizeni.

Ujistéte se, ze vsichni operdtori zafizeni jsou Fadné proskoleni a sezndmeni s tim, jak zafizeni
bezpe&né a spravné obsluhovat.

Umoznéte provoz zarizeni pouze tehdy, jsou-li vSechny soucdsti na svém misté a spravné
pracuji.

Pouzivejte pouze origindini nahradni dily.

Servis a Udrzbu zafizeni provadéjte pouze s povolenymi a schvalenymi ndhradnimi dily; v
plipadé nedbalosti bude pouZiti zveddku nebezpecné a zanikd zaruka.

Pravidelné provadéjte dlkladné prohlidky zafizeni a veskerou Udrzbu dle potfeby.

Tyto pokyny ulozte do rukojeti vaseho zveddku.

Viechny etikety na zafizeni udrzujte Cisté a viditelné.

% $ S$H5EF $F $
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BEZPECNOST

& Phinstalaci a pouzivani fohoto zveddku vzdy dodrzujte bezpecnostni opatfent.
VSechny efikety na zafizeni udrzujte Cisté a viditelné. Pfed zahdjenim prace se
ujistéte, ze v plném rozsahu rozumite vesSkerému obsahu fohoto ndvodu. P
pouzivani tohoto zafizeni v rozporu s pokyny mize dojit k Grazu nebo smrti.
Distributor neodpovidd za jakékoli Skody ¢&i Urazy zpldsobené nesprdvnym
pouzivanim &i nedbalosti.

A UPOZORNENI!
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: NEPOUZIVEJTE dfevéné hranoly ani jakakoli jind
Hydraulic Floor Jack neschvdalend podp&rnd zafizeni. Vyrobce
garantuje zatizeni pouze t&ch montaznich
podstavcl, které splniuji aktudini normy ASME.

VZdy pouzivejte montdzni podstavce!

NEPOUZIVEJTE dfevéné hranoly ani jakdkoli jind
neschvdalend zdvihaci zafizeni jako prostfedek
pro zveddni zveddkem nebo zveddni bfemene.
V pfipadé nedodrzeni t&chto upozornéni mize
dojit k Grazu nebo smrti.

eTento zveddk je urcen ke zveddni celého
vozidla nebo jeho &¢asti.

S vozidlem nehybejte anijim nepojizdéjte, je-
li na zveddku.

*Bezprostfedné po zdvihnuti musi byt vozidio
podepreno vhodné dimenzovanymi
montdznimi podstavci.

*NIKDY se nepohybujte pod vozidlem, které
neni podepreno vhodné dimenzovanymi
montdznimi podstavci.

Pfed pouzitim montdznich podstavcu
pouzijte u protilehlych kol zakladdaci kliny nebo
jiné blokovaci zafizeni.
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BEZPECNOSTNi ZNACKY

A UPOZORNENI!

Pfed pouzitim tohoto zafizeni si prostudujte a seznamte se se véemi pokyny a fidte se jimi.
Neprekracujte jmenovitou nosnost.

Zafizeni pouZivejte pouze na tvrdych, rovnych povriich se sklonem mendim nez 3 stupné.
Jednd se vyluéné o zdvihaci zafizeni. Bezprosttedné po zdvihnuti podeprete vozidlo
vhodnymi prostfedky.

S vozidlem nehybejte ani jim nepojizdéjte, je-li na zveddku.

S vozidlem nehybejte ani jim nepojizdéjte, je-li na zveddaku.

Vozidlo zdvihejte pouze v mistech oznacenych vyrobcem vozidia.

Tento vyrobek nesmi byt nikterak upravovan.

Pouzit Ize pouze doplniky a/nebo adaptéry dodané vyrobcem.

Nepohybujte se ani neumoznéte jiné osobé se pohybovat pod vozidlem, které neni
dosud podeprfeno mont&znimi podpé&rami.

Pfed zdvihanim vystfedte bfemeno na sedlu.

Pfed pouzitim zveddku pouzijte u proftilehlych kol zaklddact kliny nebo jiné blokovaci
zafizeni.

Zarizeni nikdy nepouzivejte u travnich sekacek nebo traktord.

NepouZivejte tento zveddk pro jakékoli jiné nezli vyrobcem stanovené poutziti.

B&hem prdce na zafizeni nebo kolem zafizeni s vozidlem nekyvejte.

Nedodrzeni téchto znacek mdze mit za ndsledek Ujmu na zdravi a/nebo poskozeni
majetku.

SHEEFSSS SESSFS $$SG

OBECNE BEZPECNOSTNI PREDPISY

%  Umistéte zveddk do pozice

Umistéte zveddk tak, aby bylo vozidlo zdvindno pouze v mistech oznacenych
vyrobcem vozidla.

Vzdy pouzivejte montazni podstavce

Po zdvihnuti vozidia toto pred praci na vozidle vzdy podlozte vhodné
dimenzovanymi monté&znimi podstavci.

Zveddk nepretézujte

Nepretézujte tento zveddk nad jeho jmenovitou nosnost. Pfi pretizeni tohoto zveddku
nad jeho jmenovitou nosnost maze zpUsobit poskozeni nebo selhdni zveddku.
Vzdy jej pouzivejte na tvrdych a rovnych povrsich

Tento zveddk je ur¢en pro pouziti na tvrdych a rovnych povrsich schopnych snést
piislusné zatizeni. Pouziti zveddku na nestabilnich &i jinych nevhodnych povriich
muze zpUsobit pdd bfemene.

Pouzijte zakladaci kliny a blokovani kol (stabilizace)

Pfed pouzitim zveddku aktivujte ve vozidle parkovaci brzdu.

Zakladaci klin je kliin pro podepreni a znehybnéni pfedmétu nebo pro zamezeni
pohybu kola. Klinem podeprete kolo, které je naproti zdvihanému kolu.
Blokujete-li bfemeno, zgijistite a podlozite zdvihané brfemeno. Blok(y) nebo
stabilizétor(y) musi mit vétsi nosnost nez je hmotnost zdvihaného bremene.

%
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Vystfedte biemeno na sedle zveddku

Pfed zdvihdnim vozidla vystfedte bfemeno na sedle zveddku.

Bfemena umisténd mimo tézisté a bfemena zdvinand v okamziku, kdy neni zveddk v
roving, mohou zpusobit pdd bfemene nebo poskozeni zveddku.

Vozidlo nezdvihejte ani nespoustéjte, je-li pod nim ndfadi, materialy a osoby.

Pi spousténi bfemene se ujistéte, Ze jsou od né&j vsechny osoby ve vzddalenosti
alespon Sest stop.

Pfed spusténim se uijistéte, Ze se pod zveddkem nebo kolem n€j nenachdzeji z&édné
nastroje Ci zafizeni.

Zvedé}k vZdy spoustéjte pomalu.

ZVEDAK NEPOUZIVEJTE K PODEPRENI NEBO STABILIZACI BREMENE.

Pouziti zveddku k podepreni nebo stabilizaci bfemene mize vést k
necekanému pohybu a mize mit za ndsledek vazny Uraz, rozdrceni a smirt,
Zdvihané bfemeno vzdy zajistéte zaklGddacimi kliny a bloky (stabilizace).
Nikdy nevkladdejte zadnou &ast téla pod zdvihnuté bfemeno, aniz by toto
bylo fddné podepreno kiiny.

Zveddk nikdy nepouzivejte na zakfiveném nebo vdélcovitém ndrazniku vozidia

Mohlo by dojit ke sklouznuti vozidla ze zveddku a jeho pdadu a zpUsobit tak véazny Uraz
Ci smrt. Pro zdvihani vétsiny vozidel se zakfivenymi nebo plastovymi ndrazniky pouzijte
naraznikovy zveddak.

P¥i prdci pouzivejte ochranné bryle a odolné pracovni rukavice schvdlené dle normy
ANSI.

Nemanipulujte s pietlakovym ventilem

S vozidlem nehybeijte ani jim nepojizdéjte, je-li na zveddku.

Bud'te neustdle ostraZiti. Pii praci se zveddkem budte opatrni a uvazujte stfizlivé.
Zveddk nepouzivejte, jste-li unaveni, nesoustfedéni, maldtni nebo pod viivem 1€k
nebo alkoholu.

Skoleni

Pfed pouzitim si pfectéte tento nédvod. Neumoznéte pouzivat zveddk nikomu, kdo si
neprecetl tento ndvod a/nebo neporozumél pozadavkam.

Divdci

Nedovolte piitomnost kolemstojicich osob u zveddku nebo pod bfemenem
podlozenym pouze zveddkem. Pii pouzivani zveddku nepoustéjte nikoho do vozidla. Pri
pouZiti zveddku drzte vSechny kolemstojici osoby mimo vozidlo.

Kontrola

Pfed kazdym pouzitim zveddk peclivé zkontrolujte. Ujistéte se, zda neni zveddk
poskozen, nadmérné opotfeben nebo zda mu nechybi soucdsti. Zveddk nepouzivejte,
neni-li fddné& promazdan. Pouziti zveddku, ktery neni v dobrém a &istém provoznim stavu
nebo fadné promazan, muize vést k vaznému Urazu.

Dopliikové pozndmky:

U&tenku, zaruéni list a tyto pokyny uschovejte.

Zveddk zadnym zpUsobem neupravujte. Neopravnéné Upravy mohou ohrozit funkci a/
nebo bezpe&nost a mohou mit vliv na zivotnost zafizeni. Existuji specifické aplikace, pro
které je zveddk urcen.

Pfed pouzitim zveddku zkontrolujte, zda nemé poskozené nebo opotiebené souddsti.
Poskozené soucdsti maji vliv na provoz zafizeni. Poskozené nebo opotfebené soucdsti
okamzité vymeénte nebo opravte.

Neni-li zveddk pouzivan, ulozte jej na bezpe&né misto mimo dosah déti. Pfed ulozenim
a pred opétovnym pouzitim zveddku zkontrolujte, zda je v dobrém provoznim stavu.
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Tento p rodukt je vyrobenv
souladu se schvalenymi
normami.

Doplhovani oleje do zveddku
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4.MONTAZ

1Seznamte se se zveddkem.

Zvedaci rameno

Predni kole¢ko
Odleh¢ovaci ventil

3. Zajistéte rukojet na misté uvnitt
drzéku rukojeti. Aniz by bylo
jakékoli vozidlo na zveddku,
zapumpuijte rukojeti nékolikrét
nahoru a dold a zkontrolujte, zda
hydraulicky systém spravné
funguije. (Pfed prvnim pouzitim
provedte odvzdusnéni).

Pist ¢erpadla

Zadni otoéna |
koleckal

Plnici zatka olé]

2. Slicujte dolIni &ast rukojeti s
odleh¢ovacim ventilem umisténym pod
drzakem rukojeti. Pro dotazeni otdcejte
rukojeti a odlehcovacim ventilem ve
sméru hodinovych rucicek.

Odleh¢ovaci ventil

§5 FIELDMANN
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POSTUP PRI ODVZDUSNENI

& DULEZITE: PRED PRVNIM POUZITIM

& Chcete-li odstranit veskery vzduch, ktery se do hydraulického systému dostal béhem
prepravy vyrobku a manipulace s nim, provedte nize uvedené odvzdusnéni. Tento krok by
meél byt proveden bez jakéhokoli bfemene na zveddku.

Kryci deska

1.0tocte odlehcovacim ventilem jednu
celou otécku proti sméru hodinovych
rucicek do pozice otevieno.

4. Plochym Sroubovakem mirné zatlacte zatku
plnéni oleje smé&rem do strany, aby mohl ze

2. Rychle zapumpujte rukojeti 6-8 krdt. systému uniknout zachyceny vzduch. (Budte
Nechte rukojef v doni pozici, aby byl opatrni, abyste olejovou zatku nepoikodili nebo
umoznén pristup k zatce pinéni oleje. neprodéravéli.)

7

Sroubovak

3. Sejméte kryci desku.

5. Nasadte zpét kryci desku a zvedak je nyni pfipraven }
pouziti. Zkontrolujte, zda spravné pumpuje.




6.0tocte odlehcovacim ventilem ve 7. Zvedak je nyni pfipraven k pouziti.
sméru hodinovych ruci¢ek do Zkontrolujte, zda spravné pumpuije. (V
pozice zavieno. pripadé potreby kroky opakuijte).

PRED POUZITIM

% Pred pouZitim tohoto vyrobku si dikladné prectéte uzivatelskou pfiruCku a seznamte se
ddkladné s vyrobkem a nebezpedimi spojenymi s jeho nespravnym pouzitim.

% Provedte odvzdusnéni. (Viz Postup propldchnuti zafizeni vzduchem.)

% Pred uvedenim do provozu zkontrolujte, zda Cerpadlo funguje hladce.

% Konfrolujte pred kazdym pouzitim. Vyrobek nepouzivejte, jsou-li zjist€ny ohnuté,
nalomené nebo prasklé soucasti.

OPERACE ZDVIHANI ZVEDAKU

1. Zablokujte kola vozidla pro stabilitu zdvihani. Zajistéte bfemeno, aby nedochdzelo k
bezdé&&nému posunu a pohybu

2. Umistéte zveddk do blizkosti pozadovaného zdvihaciho bodu.

3. Ve vozidle aktivujte parkovact brzdu.

4. Chcete-li lokalizovat schvalend zdvihaci mista na vozidle, nahlédnéte do uzivatelské prirucky
vyrobce vozidia.

5. Umistéte zveddk tak, aby bylo sedlo vysttedéno a pevné v kontaktu se zdvihacim bodem;

dbejte, aby rukojet licovala s otvory.
6. Uzavfete odleh&ovaci ventil jeho otd&enim ve sméru hodinovych rugicek, dokud nebude pevné
uzavien.
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Pfed zdvihnutim vozidla znovu zkontrolujte a ovéfte, zda je sedlo vysttedéno a
zda ma plny kontakt se zdvihacim bodem.

8. Zapumpuijte rukojeti, dokud se sedlo nedotkne biemene. Pokracujte v
pumpovani rukojeti zveddku a zdvihnéte vozidlo do pozadované vysky. Po
zdvihnuti vozidia toto pfed praci na vozidle podiozte vhodné dimenzovanymi
montdznimi podstavci.

A UPOZORNENI:NIKDY NESVAZUJTE, NESVIREJTE ANI JINAK NEDEAKTIVUJTE OVLADACT
VENTIL ZDVIHANI TAK, ABY FUNGOVAL JINAK NEZ POMOCT RUKY OBSLUHY. PRO
ZAJISTENT SPRAVNE FUNKCE ODLEHCOVACIHO VENTILU POUZIJTE RUKOJET
DODANOU S TIMTO VYROBKEM NEBO SCHVALENOU NAHRADNI RUKOJET. NA
OVLADACIT RUKOJETI NEPOUZIVEJTE NASTAVCE.

SPOUSTEN{ ZVEDAKU

1. Zdvihnéte bfemeno dostatecné vysoko, aby bylo mozno vyjmout montdzni
podpéry; ndsledné opatrné vyjméte montdzni podpéry.

2. Vyjméte montdzni podpéry.

3. Uchopte rukojef pevné obéma rukama. Rukojet zveddku drzte bezpe&né
tak, aby vase ruce neklouzaly a zajistéte, aby odleh&ovaci ventil zveddk
rychle nespustil.

4. Opatmeé oteviete odleh&ovaci ventil pomalym otdcenim rukojeti proti
sméru hodinovych rucicek. (PFi spoustéeni zveddku nedovolte pfitomnost
kolemstojicich osob u zveddku nebo pod bfemenem.




5. Po odstranéni zveddku zpod bfemene ponechte zveddk ve spusténé pozici,
aby se do n&j nedostala rez a necistoty.

A VAROVANI:PRI SPOUSTENI ZVEDAKU BUDTE OBZVLASTE OPATRNI. MUZE DOJIT K
RYCHLEMU OTOCENI RUKOJETI. PRILIS RYCHLE OTEVRENI ODLEHCOVACIHO VENTILU
MUZE zZPUSOBIT RYCHLE SPUSTENI ZVEDAKU. V PRIPADE NEDODRZENI TECHTO
VAROVANI MUZE DOJIT K VAZNEMU URAZU NEBO SMRTI.

5. POKYNY K UDRZBE

& V piipadé fadného pouzivani a ddrzby vaseho zafizeni vam toto bude mnoho let
slouzit. Chcete-li zachovat vase zafizeni v dobrém provoznim stavu, fidte se
dUsledné pokyny k udrzbé. Nikdy neprovadéjte jakoukoli Gdrzbu na zafizeni, které
je zatizeno.

Kontrola

% Pred kazdym pouzitim byste méli vyrobek zkontrolovat z hlediska poskozen,
opotfebeni, porouchanych nebo chybéjicich casti (napt. Cepl) a zda véechny
soucasti funguji. Cheete-li zajistit optimalini vykon zafizent, fidte se pokyny
ohledné mazdani a skladovani.

Zadirani

% Pokud se vyrobek b&hem zatizeni zadird, pouzifte k bezpe&nému spusténi
bfemene k zemi zafizeni s rovnocennou nebo vétsi nosnosti. Po uvolnéni zafizeni
toto vycCistéte, promazte a vyzkousejte, zda sprévné pracuje. Rezavé soucasti,
necistota nebo opotiebené dily mohou byt pficinou zadirdni, Zafizeni vyc&istéte a
promazte tak, jak je uvedeno v Easti Mazani. Pfezkousejte zafizeni jeho zdvihnutim
bez z&téze. Pokud vaznuti pretrvavad, kontaktujte zakaznicky servis.

Cisteni
& Jsou-li pohybuijici se Casti zafizeni zablokovany, pouzijte k vycisténi zafizeni

Cistici rozpoustédlo nebo jiny vhodny odmastovaci prostfedek. Pomoci
penetracninho maziva odstrarte veskerou rez.

§5 FIELDMANN




» [

Mazani

& BezsprGvného mazdani nebude toto zafizeni bezpecné pracovat. Pouzivani
zafizeni bez sprdvného mazdni bude mit za ndsledek nizky vykon a poskozeni
zarfizeni. Nékteré Cdasti tohoto zafizeni nejsou samomazné; pred pouzitim
zafizeni zkontrolujte a v pfipadé potfeby namazte. Po vyc&isténi zafizeni
namazte pomoci lehkého penetracniho oleje, mazaciho spreje.
Na viechny &asti pouzijte kvalitni mazivo.
V pfipadé lehkého provozu pouzijte mazivo jednou mésicné.
V pfipadé siiného a trvalého provozu je mazdni doporuc¢eno kazdy tyden.

% % %

NA TECHTO POVRSICH NIKDY NEPOUZIVEJTE SMIRKOVY PAPIR NEBO BRUSNY MATERIAL!

% Je-li tteba vymeénit hydraulicky olej, pouzijte vzdy vhodnou nddobu ur¢enou
k tomuto Ucelu, aby nedoslo ke znecisténi zivotniho prostredi. Odebrany olej
zZlikvidujte dle doporuceni vyrobce oleje.

Ochrana proti korozi

&% Kazdy den kontrolujte trny a pisty Eerpadia na zafizenich pohonné jednotky,
zda nevykazuje zndmky rzi i koroze. Bez zatizeni zdvinnéte zarizeni co nejvyse
a nahlédnéte pod a za zdvihaci body. Jsou-li viditelné zndmky koroze,
ocistéte je dle potfeby.

Maznice

% Nékteré modely obsahuji maznice, které vyzaduiji pravidelné
doplfovani tuku a mazani.

Jak zveddk funguje

& S uzavienym odleh&ovacim ventilem dochdzi pfi pohybu rukojeti vzharu k
Cerpdni oleje z n&drze do dutiny pistu. Hydraulicky tlak udrzuje ventil zavieny,
coZ udrzuje olej v dutfing pistu. Pfi pohybu rukojeti zveddku smérem doll
dochdzi k uvolnéni oleje do vdilce, coz tla¢i trn ven. Tim dochdzi ke zdvihani
sedla. Jakmile trn dosdhne maximdlni Gvraté, je olej prepoustén zpét do
nadrze, aby nedosdlo k pretazeni trnu a mozZznému poskozeni zveddku. Pi
ofevfeni odleh&ovaciho ventilu dojde k odtoku oleje zpé&t do nadrze. Tim
dojde k uvolnéni hydraulického tlaku na trn a ndsledné ke spusténi sedla.

Skladovani zveddku

%  Spustte zdvihaci rameno
% Umistéte rukojet do svislé polohy.
%  Skladujte na suchém mist&, doporucuje se ve vnittnich prostordch.

POZNAMKA: Je-li zveddk uskladn&n venku, namazte pfed a po pouziti viechny
jeho ¢asti, aby byl zveddk neustdle v dobrém provoznim stavu. Je-li zveddk
uskladnén venku nebo v Ziravém prostiedi, které mize zpUsobit korozi a/nebo rez,
ulozte jej vzdy v plné zatazené poloze.
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6. DOPLNOVANI OLEJE DO ZVEDAKU

1. Umistéte zveddk na rovnou zem a 5.Nasadte zpét olejovou zatku..
spusfte sedlo dolU.

VYMENA OLEJE ZVEDAKU

1Umistéte zveddk na rovnou zem a spustte sedlo doll.

) }

4. Naplite nddrzku na olej, dokud nebude
hladina oleje té&sné pod spodni okraj
plniciho otvoru na olej.

2.Oteviete odlehcovaci ventil otdcenim rukojeti proti
sméru hodinovych ruc¢icek.
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3.Sejméte kryci desku.

%z |

7.Nasadte zpét olejovou zatku..

5.0tocte zveddk dnem vzhlru, aby mohl stary
olej vytéci z plniciho otvoru oleje.

6. Umistéte zveddk na rovnou zem a spusfte
sedlo do doIni polohy. Naplite nadrzku na
olej, dokud nebude hladina oleje tésné pod
spodni okraj. PHi nalévani dbejte, aby se
dovnitf nedostaly necistoty a jiné cizi materidly.

8.Nasadte zpét kryci desku a provedte
odvzdusnéni.

A DALSI VYSTRAHY:

% DO ZVEDAKU NEPOUZIVEJTE MOTOROVY OLEJ.

& POUZIVEJTE POUZE NEPENICT OLEJ DO ZVEDAKU.
POUZIVEJTE VZDY HYDRAULICKY OLEJ DO
ZVEDAKU DOBRE KVALITY.

& NEPOUZIVEJTE KAPALINU DO HYDRAULICKYCH
BRZD, ALKOHOL, GLYCERIN, CISTIDLO,
MOTOROVY OLEJ NEBO ZNECISTENY OLEJ.

sV E’EQI'PADE’POUZITVI' NEDOPORUCENE KAPALINY
MUZE DOJIT K POSKOZENT ZVEDAKU.

NEMICHEJTE RUZNE TYPY KAPALIN A NIKDY
NEPOUZIVEJTE BRZDOVOU KAPALINU, TURBINOVY
OLEJ, PREVODOVOU KAPALINU, MOTOROVY
OLEJ NEBO GLYCERIN, NESPRAVNA KAPALINA
MUZE ZPUSOBIT PREDCASNE SELHANI ZVEDAKU A
MOZNOST NAHLEHO A OKAMZITEHO POKLESU
ZATIZENI,

% HYDRAULICKOU KAPALINU LIKVIDUJTE V SOULADU
S MISTNIMI PREDPISY.

DOMAZAVANI:

% Pravidelné kontrolujte pist Cerpadla a trn, zda
nevykazuji zndmky rzi nebo koroze. Dle potfeby
jej dikladné offete Cistym hadfikem, ktery
nezanechdvd ryhy. NA TECHTO POVRSICH
NIKDY NEPOUZIVEJTE SMIRKOVY PAPIR NEBO
BRUSNY MATERIAL!

& Neni-li zveddk pouzivan, ulozte jej s piné
zatazenym pistem cerpadla a tfrnem.
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7.ODSTRANOVANI POTIZI

ZVEDAK
NEZDVI
HA
BREMEN
]

ZVEDAK
NEUDRZ]
ZATIZENI

ZVEDAK
NELZE
SPUSTIT

NEVYHO
vuJict

ZDVIHANI
ZVEDAKU

NEZVEDA DO
PLNE UVRATE

PRICINY A JEJICH RESENI

X

X

X

Odleh&ovaci ventil nebo zcela uzavien
(Otacejte rukojeti ve sméru hodinovych
rucicek).

Byla prekroCena nosnost.

V hydraulickém systému je vzduch.
Systém odvzdusnéte.

X | X | X

Nizky stav oleje. Doplite olej dle potteby.

Nadrzka na olej je preplnénd.
Vypustte prebytecny olej.
Namazte pohybujici se &dsti.

Zveddk se zadird nebo jej
blokuje cizi pfedmét

X

X

X

Porucha pohonné
jednotky. Vymeénte
pohonnou jednotku

Bezpec&nd provozni teplota je mezi 40°F - 105°F (4°C - 41°C)

8. TECHNICKE SPECIFIKACE

Polozka Nosnost Min. rozsah [Max. rozsah Min. rozsah Max. rozsah
zdvihu (palce) |zdvihu (palce) | zdvihu (cm) | zdvihu (cm)
FDAH 2002 2 TUNY 3-1/2 14-1/8 8.9 35.9

Ndévod k pourziti v originalnim jazyce.

Zména textu a technickych parametrl vyhrazena.

Zmény v textu, designu a technickych specifi kaci se mohou ménit bez predchoziho

upozornéni a vyhrazujeme si prévo na jejich zménu.
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9. LIKVIDACE

3

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
PouZity obalovy materidl odloZte na misto uréené obci k ukldddni odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

Tento symbol na produktech anebo v priivodnich dokumentech znamend,
Ze pouzité elekirické a elektronické vyrobky nesmi byt pfiddny do bézného
komundiniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto
vyrobky na urend sbérnd mista. Alfernativné v nékterych zemich Evropské
unie nebo jinych evropskych zemich mdzZete vrdtit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Sprévnou likvidaci fohoto
produktu pomiZete zachovat cenné piirodni zdroje a napomdhdte prevenci
potencidinich negativnich dopad(i na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz
by mohly byt dlsledky nesprdvné likvidace odpadd. Dalsi podrobnosti si
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy
udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elekirickd a elekfronickd zafizeni, vyZddejte si potfebné
informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatnich zemich
mimo Evropskou unii Tenfo symbol je platny v Evropské unii. Chcefe-li fento
vyrobek zlikvidovat, vyZddejte si potiebné informace o spravném zplsobu
likvidace od mistnich Gfad(i nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek splfiuje veskeré zdkladni poZadavky smérnic EU, které se na néj
vztahuiji.

Zmény v textu, designu a technickych specifi kaci se mohou ménit bez pfedchoziho
upozornéni a vyhrazujeme si prévo na jejich zménu.
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10.PROHLASENI O SHODE

PROHLASENI O SHODE CE

Vyrobce:

FASTCR, a.s.

Cernokosteleckd 2111, 100 00 Praha 10, Ceskd republika DIC:
CZ26726548

Produkt/znaéka: HYDRAULICKY ZVEDAK 2t / FIELDMANN
Typ/model: FDAH 2002

Tento produkt spliiuje poZzadavky nize uvedenych smérnic a predpisu:
Smérnice Rady ES pro strojni zafizeni 2006/42/ES

a norem:
EN 1494:2000+A1

Oznaéeni CE: 15

Misto vyddni: Praha Jméno: Ihg. Zdenék Pech
Pfedseda predstavenstva
Datum vydani: 1.5.2017 Podpis:

AST mstenas. @ /_7

Gernokostelecka 1621, 251 01 Ridany
1E0: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111 'Q&
DIG: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110
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