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CZ Domovni Bezdrtovy, bezbateriovy zvonek

UPOZORNEN{
Oznaten IP44 plati pouze pro vusilac.
Vigrobek neni hracka a nepatfi détem do rukou, umistéte pfu\mac v dome tak, aby byl mimo
dosah déti, nebo méjte déti v okoli pfijimate pod kontrolou
Uzivatelé by nemeli otevirat ani opravovat zafizenl, aby medosm k poskozent sofistikavantch
elektronickich soucastek

Pokuste se zabranit instalaci pristroje na misto, kde by byl pfimo vystaven povétrnostnim viivim (dést,

slunce), ¢i do blizkosti kol

Utinna vzdalenost dalkového ovladani zavisi na prostredi, nebot ji mize ovlivhovat rusen.
OBSAH BALENI

«  prijimac . soub

. wvysilac (u RDB 102 vysilac 2x) . oboustrannd samolepka

OPIS
KONSTRUKCE VYSILACE

P
(A KONSTRUKCE PRIJIMACE
@ Oboustranna lepici nalepka

@

®

® Tiatitko kadavani
® Tiatitko nastaveni melodie
@

Ekologicka likvidace
Na konci zivotnosti nesmi but elektricks zafizent likvidovana jako netfidend komunalni odpad.
Vyslouzile vgrobky odneste na vhodne sbermé misto v souladu s mistnimi predpisy. Podrobnosti
zlskate u mistnich organ nebo ve sberném miste

Zmeny textu, provedeni a technickch Gdaji se mohou zmenit bez predchoziho upozoment.
Vyhrazujeme si pravo tuto zmény provadet

Virobek spifiuje pozadavky EU na nej Kladen

Timto FAST CR, a.s. prohlasuje, ze typ radiovéno zafizen! [RDB 101, RDB 102] je v souladu se
smernici 2014/53/EU

Uplne zneni EU prohlaseni o shode je k dispozici na této intemetove adrese: www.retlux.cz

SK  Domovy bezdrétovy, bezbatériovy zvoncek

UPOZORNENIE
Oznatenie IP44 platf iba pre vusielat
Vigrobok nie je hracka a nepatrf detom do ruk, umiestnite prijmat v dome tak, aby bol mimo
dosahu deti, alebo majte deti v okall prijimata pod kontrolou
Pouzivatelia by nemali otvarat ani opravovat zariadenie, aby nedoslo k poskodeniu
soffstikovanuch elektronickich stiastok.

Pokuste sa zabrani instalacii pristroja na miesto, kde by bol priamo vystaveny poveterostngm vplyvom

(dazd, sinko), &i do blizkosti kovou

Ucinna vzdialenost diatkoveho ovisdania zévisi od prostredia, prel

ju moze ovplyviiovat rusenie.

OBSAH BALENIA

- prijimat + skiutka

« vysielat (pri RDB 102 vusielat 2x) + obojstranna samolepka
POPIS

KONSTRUKCIA VYSIELACA
Obojstrannd lepiaca nalepka ® Tlatidlo kadovania

Otvorte vysielat Tlatidlo nastavenia meladie
Zlozte u;evmcvam zadny krut a pripravte ho na - @ Tlacidlo oviadania hiasitosti
montaz na s

@ Zatvakmtc vwma? na pripevneny zadny kryt

INSTALACIA

1. Pre AC prijimac:
Stati pripajit prijimat do standardne] zasuvky v miestnosti, Vdrobok je okamzite funkeny Zvolte pozadovand
melodiu

KONSTRUKCIA PRIJIMACA

2. Pre vysielaé:

HU Vezeték és elem nélki
FIGYELMEZTETES!

Az IP44 védettséq csak 3 nuomogombos add equségre vonatkozik
Atermek nem jaték, azt a guerekeknek elérhelellen helyre szerelje fel, vagy a termék kozelében
tartdzkadd guerekeket ne haguja feluguelet nélkul
A keszuléket ne bontsa meg és ne prabalja javitani, a keszulekben talalhatd érzékeny
elektromos alkatrészek meghibdsodhatnak.

A keszuleket lehetsleg oluan helure szerelje fel, ahol az védve van az id6jaras hatasaitol (es6, nap),

a keészuléket ne szerelje fém feluletre.

A tavmukodtetés hatdtavolsaga fugg a komuezeti viszonyoktel és az esetleges zavarasoktol

csengd

A CSOMAGOLAS TARTALMA

. vevl egyseg . csavar

+  ado egység (a RDB 102 keszuleknel 2 db) + ketoldalas ontapads lap
A KESZULEK RESZEI

[A]: AZ ADOEGYSEG SZERELESE A VEVOEGYSEG
@ Ketoldalas ontapado lapra ® Parositas gomb
@ Pattintsa le az eguség hatlapjat. ® Cseng6 melddia beallits gomb
® A hatlapot furassal és csavarazassal szerelje @ Hangert gomb
fel a kivant helyre.
@ Az eguséget rogzitse a felszerelt hatlapra

TELEPITES

1. AC vevd egység

A vevo eguseget dugja egy 230 V-0s aljzatba. A készulek azonnal bekapcsol és hasznalhato. Valassza ki
a csengetési melodiat és hangeret

2. Az adé egység telepitése
El6bb ellencrizze le, hogy & vevsegy
a) 1.szerelési mod
A ketoldalas ontapada lap () seqitségevel ragassza fel a készileket a kivalasztott helyre,
b) 2. szerelési mod
Skaset,es szerszamok: f
A készulek hatl laman ke
a furatok helyét
Pontozéval jelolje meg a jelolés kozepet.
Furbgeppel furja ki a két furatot (a tipli szerinti mélységben). Dugja 3 furatokba a tipliket és
a hatlapot csavarozza fel
4. Anatlapra erdsitse fel az ado keszuleket

60 veszi-e & csengetesi jelet (s hatotavolssg meghatarozasahoz)

P, pontozo és csavarhuzo
urat talélhato. A hatlapot sablonkent hasznalva jelolje &t a feluletre

2
3

Dteviete vysiat , ; 8 © Najprv skontrolue, € jo vami zvolené miesto na Umiestnenie v dosahu prjimata MUSZAKI ADATOK
Sundejte upevriovaci zadni kryt a pripravte jej Tlatitko ovidani hlasitosti a)  Metdda inst susielaca 1
Kk montézi na zed 3 etoda in na ﬁi‘eu $5 a - : . ) Vevo Adokeszulék (nyomagombos eguség)
an c enie krutu v
@® Zacvaknete vusilac na prpevneng zadnf kryt o fﬁgnngdo‘“”‘;lfﬁfv”f s ata na stenu Tapellatas 85-260 V-~ 50 Hz / 60 Hz 3-4 N ngomeers
Pripravte si elektricky utacky, skiutkovace Aramioguaszias Nyugalmi allapotban 0 mA Eleltartam > 200 ezer megnyomas
INSTALACE
Urobte atvery na zadnom ke vysielata. Do otoroy zasufite skiutky Aramioguaszlas Uzem Kozben <140 MA -
1. Pro AC prijimat: 2. Oznatte umiestnenie na stent Trom homerseiet Do T
Stati pripojit prijimat do standardni zasuvky v mistnosti, Vgrobek je okamazité funkeni. Zvolte pozadovanou 3 Robte otvory v stene pomocau elekiricke; vitatky, Potom zadnum krutom zasufite skrutky (v balen) ZEm) nomersere
melodii 3 utiahnite Uzemi Irekvencia 433,92 MHz + 05 MHz
2. Pro vysilaé: 4. Nakoniec viozte predny krgt s prijmatom Vedatlség fokozat - Paa
Nejorve zkommm e, 2da je vami zvoleneé misto pro umistent v dosahu prijimace. TECHNICKE PARAMETRE Hangero 4 beallithato hangert (elnémitassal eguutd)
@ Metoda instalace vysilace 1 Csengohangok 51 tobbszolamy melédia -
pomoci oboustranné lepici nalepky pro upevneni krytu vusilate na stenu . Prijmac Vysielal L - ———
b)  Metoda instalace vusilace 2 Napsjaci zdro] 85 - 260 V - 50 Hz/60 Hz stiocenie cca 3~ 4N Uzemi hatdtavolsag Szabad térben 150 méterig
Prpayte o elekiickou rtacku, Srobovcky Spotieb v pokojom rezime O mA Zivotnost > 200000 stiaceni Az
2 015495 Méﬂaﬁaffénmg e slte B ctver zeRuile ey Spotreba pri prevadzke <140 mA 1 Nyomja meg ¢s tartsa benyomva a parosits gombot 3-4 masodpercen keresztul
3 Delejte otvory ve zdi pomoci elektrickévrtacky. Poté zadnim krutem zasurite srouby (v balend) a Prevadzkova teplota 20-55°C 20-65°C 2 20 SO0 EUEr | euD 20U5E0 KozeIEhen, € 0 pArOSIo Qo benomesaual eouult oz oo
utahnéte Pracovna frekvencia 433,92 MHz + 05 MHz o e mea
4. Nakonec viozte predni kryt s pfijimacem Stupen krdtia - 2] Qusegek iy is parositha
tost G ost enia -
TECHNICKE PARAMETRY _ Hestost 4 urovne hiasitost (vr. stimenia) A termekre a guartd 24 honap garanciat ad. A garancia nem vonatkozik a rendeltetéstsl eltérd hasznalatra,
Prijimat Vusilat Viber vyzvariacich tonov 51 polyfonnych melodii - 3 mechanikus sérlésekre, a napsutés okozta tulmelegedésekre, 3 keszulek erészakos megbontasara,
Napajenci zdroj 85-260 V ~ 50Hz/60Hz stisk cca 3-4 N Prevadzkovy dosah viac nez 150 m vo volnom priestore a3 szakszer(tlen tisztitasokra. A természetes elhasznalodasbol ered kopasokra a garancia nem vonatkozik. £z

Spotreba v Klidovem rezimu O mA Zivotnost >200000 stisknutnf
Spotreba Dfi provozu <140 mA

Provazn teplota 2055 °C 20-65 °C

Pracovn! frekvence 433,92 MHz =05 MHz

Stupen kytl B | 1P44

Hiasitost 4 urovne hlasitosti (ve. ztlument) | -

\ghér vuzvangcich toni 51 polyfonich melodi | B

Provozni dosah vice nez 150 m ve volnem prostory

Jak znovu sparovat

1. Stisknate a podrzte tacitko pro kodovani po dobu 3-4 sekund

2. Soutasng piilozte vysilat bliz k piijimati a pridrzte jeho Hatitko po dobu 3-4 sekund
Timio zpdisobem se vysilat opétovne spaji s pfijimatem

ZARUKA

Na tento produkt se vztahuje zakonna dvouleta zarucn (tta. Ze zaruky jsou vlougeny zavady, které
vzniknou neprimerengm pouzivanim, napi. prehiatim, dale skrabance, mechanické poskozeni, poskazeni
padem, prebarveni, pokusy o opravu a neadborné istent. Vulougeny jsou take optické znaky apotfebent
pouzivanim. Toto plati i pro bézné opatrebent

Ako znovu sparovat’

1. Stlacte a podrzte tlatidlo na kadavanie na 3 - 4 sekundy

2. Sueasne prilozte vusielat blizsie k prijimacu a pridrzte jeho tatidlo na 3 - 4 sekundy
Tgmto sposobom sa vusielat opatovne spojf s prijimatom

ZARUKA
Na tento produkt sa vztahuje zakanna dvojrotna zaruena lehota. Zo zaruky su vylicene poruchy, ktaré
vzniknd neprimeranym pouzivanim, napr. prehriatim, dalej skrabance, mechanické poskodenie, poskodenie
padom, prefarbenie, pokusy o opravu a neodborné istenie. Vylatene su takisto optické znaky opotrebenia
pouzivanim. Toto plati aj pre bezné opotrebenie.
Ekologicka likvidacia
Na konci zivotnosti sa nesmu elektricke zariadenia likvidovat ako netriedeng kamunalny adpad
Dosluzené virobky odneste na vhodné zberné miesto v stlade s miestnymi predpismi
Podrobnosti ziskate U miestnych organov alebo v zbernom mieste.

Zmeny textu, vyhotovenia a technickjch udajov sa mozu zmenit bez predchadzajuceho
upozonenia. Vyhradzujeme si pravo tieto zmeny vykonavat

Vyrobok splha poziadavky EU nan kladené.

Tymto FAST CR, a.s., vuhlasuje, ze typ radiového zariadenia [RDB 101, RDB 102] je v sulade so
smernicou 2014/53/EU
Uplne znenie EU vyhlasenia o zhode je k dispozicii n tefto internetove] adrese: www.etlux.cz

az a normalis kopasokra is érvenyes.

Megsemmisités
c E A készileket az élettartama végen a haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos

A keszileket az érvényben léva eloirasok szerint kell megsemmisiteni, a készulél jelolt
qudjtshelyen adja le. A guditahelyrdl a polgarmesteri hivatalban kaphat tovabbi informacickat.
Fenntartjuk a jogot a készulék miszaki adatainak és kivitelének elézetes bejelentés nelkuli
megvaltoztatasara. A valtoziatasok joga fenntartva

A termek megfelel az adott termékekre vonatkazo osszes EU maszaki és equéb eldirasnak
AFAST CR, as. cég kijelenti, hogy a [RDB 101, RDB 102] készulékekbe épftett radid eguség
megfelel  2014/53/EU irdnuely kovetelmenueinek

Az EU megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege a kivetkezd honlapon talalhato: www.retlux.cz

PL Bezp dowy i bezbateryjny d L d
OSTRZEZENIE

Oznaczenie IP44 dotyczy wutacznie nadajnika
Produkt nie jest zabawka - dzieci nie powinny sie nim bawi¢. Umiesc odbiornik w domu poza
zasiegiem dzieci lub Utrzymuj dzieci w okolicy odbiornika pod kontrola
Uzytkownik nie moze otwiera ub naprawiac urzadzenia — mogloby dojé¢ do uszkodzenia
zaawansowanych podzespotow elektronicznych
Postaraj sie zapobiec instalacji urzadzenia w miejscu, gdzie butoby bezpostednio narazone na dzistaniem
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, stofice) ub w okolicach metali




Efektywny zasieg zdalnego sterowania jest zalezny od $rodowiska, poniewaz zakiocenia moga mie¢ wptyw
na dziatanie urzadzenia

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

+ odbiomik < éuba

« nadajnik (2x nadajnik w wypadku modelu + nakleka dwustronna
RDB 102)

@ KONSTRUKLA NADAINIKA KONSTRUKCJA ODBIORNIKA
Dwustronna naklejka samoprzylepna ® Przycisk kodowania

@ Otworz nadajnik ® Przycisk wuboru melodii

® Zdejmij tylna pokrywe i przygotyj ja do @ Przycisk regulacji glosnosci
montazu na &cianie

@ Zamocuj nadajnik w przymocowanej tylnej
pokrywie

INSTALACJA

1. Odbiornik AC:

Wystarczy podtaczy¢ odbiornik do standardowego gniazdka w pomieszczeniu - produkt jest natychmiast
gotowy do uzytku. Wiybierz zadang melodie

2. Nadajnil
Sprawdz najpierw, czy wubrane miejsce umiejscowienia jest w zasiegu odbiornika.
) Metoda instalacji nadajnika 1
23 pomaca dwustronnej naklejki samoprzylepnej do przymocowania pokruwy nadajnika do éciany
b)  Metoda instalacji nadajniks
D/zggmm wiertarke eleklryczna, $rubokrety
Wywier¢ otwory w tylnej pokrywie nadajnika. WiG2 éruby do otwordw.
2 Zaznacz umiejscowienie na <cianie
3. Wuwier¢ otwory w Scianie za pomoca wiertarki elektryczne). Nastepnie wsun $ruby (w opakowaniu)
23 pomoca tylnej ostony i dokrec je.
4. Na koniec itz przednia obudowe z odbiornikiem

PARAMETRY TECHNICZNE

Odbiornik Nadajnik

Zasilacz 85-260 V ~ 50Hz/60Hz nacisk ok. 3-4 N

Zuzycie energii w trubie bezczynnosci O mA okres uzytkowania > 200000 nacisnigt

Zuzycie energii podczas pracy <140 mA -

Temperatura eksploatac -20-55°C -20-65 °C
Cazestotliwos¢ robocza 433,92 MHz +0,5 MHz

Stopien ochrony - P44
Gtosnose 4 stopnie gtosnosci -

(wraz 2 wuciszeniem)

Wybor melodii dzwonka 51 melodii polifonicznych -

Zasieq dzistania ponad 150 m na wolnej przestrzeni

Ponowne parowanie

1. Nacisnij | przutrzymaj przucisk kodowania przez okres 3-4 sekundy

2. Jednoczesnie zbliz nadajnik do odbiornika i nacisnij i przutrzumaj przucisk znajdujacy sie na nim przez
3-4 sekundy

W ten sposéh nadajnik zostanie ponownie sparowany z odbiornikiem

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objety ustawowym dwuletnim okresem gwarancujnym. Gwarancja nie abejmuje szkod
puw<k tch w ik niewlasciwego uzytkowania (np. przegrzania), zarysowan, uszkodzen mechanicznych,
rzebarwien, proh napraw | niewlasciweqo czyszczenia. Wulaczone sa takze optyczne znaki
zuuua “Dotyczy to takze normalnego zuzucia

Utylizacja ekologiczna
c € Zuzuty sprzet elektryczny nie moze by utylizowany wraz z odpadami komunalnymi

Zuzte produkty nalezy dostarczué do odpowiedniego punktu zbiorki zgodnie z lokalngmi

przepisami. Szczegélowe informacje mozna uzyskac od lokalnych wiadz lub w punkcie zbidrki

Zmiany tekstu, projektu oraz specyfikacii technicznych moga ulec zmianie bez uprzedniego

powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do przysztuch zmian.

Produkt jest zgodny z natozonymi na niego wymagami UE

Firma FAST CR, a.5. niniejszum deklaruje, ze tup urzadzenia radiowego [RDB 101, RDB 102]jest

2g0dny z dyrektywa 2014/53/UE

Petne brzmienie deklaracji zgodnosci UE jest dostepne na nastepujace] stronie internetowej
wwnretlux.cz

EN Home wireless, battery free doorbell

NOTICE
1P44 is only valid for the transmitter.
The product is not @ toy and does not belong in the hands of children, plece the receiver in the
house so it is out of reach of children, or keep children near the receiver under control.
Users should not open o repair the device to avoid damage to sophisticated electronic
components,

Try to avoid installing the device in a place where it would be directly exposed to weather (rain, sun) o

near metals.

Effective remote control distance depends on the environment, since it can be affected by interference

PACKAGE CONTENT

receiver
+  transmitter (for RDB 102 transmitter 2x)
.« sorew

+  double-sided sticker

DESCRIPTIOI

@ TRANSMITTER STRUCTURE RECEIVER STRUCTURE
Double-sided sticker ® Coding button

@ Open the transmitter ® Tune setting button

® Remove the back cover and prepare it for @  Volume control button

mounting on the wall
@ Snap the transmitter onto the attached
back caver

INSTALLATION

1. For AC receiver:

Simply connect the receiver to the standard outlet in the room, the product is immediately operational. Select
the required tune.

2 For the transmitter:
t, make sure that your chosen lacation is within range of the receiver.
o) Tansmitir nstalation method 1
Using double-sided sticker to fasten the transmitter cover on the wall
b) Transmitter installation method 2
Prepare an electic diil, screwdrivers
Make holes the back cover of the transmitter Insert the screws in the holes
2. Meark a place on the wall
3. Make holes in the wall using an electric drill. Then insert the screws (included) through the back
cover and tighten.
4. Finally, insert the front cover with the receiver.

TECHNICAL PARAMETERS

INSTALLATION
1. Fiir den AC-Empfanger:

Es reicht, wenn Sie den Empfanger an eine gewdhnliche Steckdose im Raum anschlieen. Das Produkt
funktioniert augenblicklich. Wahlen Sie die gewunschte Melodie aus.

2. Fiir den Sender:
Vergewissern Sie sich, dass der ausgewahite Ort in Reichweite des Empfangers liegt
A Installation von Sender 1.
mit Hilfe des doppelseitigen Aufklebers, der zur Befestiqung der Abdeckung an die Wand dient.
A Installation von Sender 2
Halten Sie Bohrmaschine sowie Schraubenzieher bereit
Machen Sie Locher in die hintere Abdeckung des Senders. Stecken Sie Schrauben in die Locher
2. Markieren Sie die jeweilige Stelle an der Wand
3. Benutzen Sie eine Bohrmaschine, um Locher in die Wand zu bohren. Stecken Sie die Schrauben
ung) durch die hintere Abdeckung und ziehen diese nach
4 vordere Gehause mit dem Empfanger hinein

TECHNISCHE PARAMETER

Empfanger Sender
85-260 V ~ 50Hz/60Hz pro Betatigung etwa 3-4 N
im Ruhezustand O mA Lebensdauer >200000 Dricken
bei Betrieb <140 mA

Speisequelle
Strombedarf
Strombedarf

Betriebstemperatur -20~-55 °C -20~-65 °C

Arbeltsfrequenz 43392 MHz *0,5 MHz

Schutzart - 1P44
Receiver Transmitter Lautstarke 4 Lautstarkestufen (samt

Power supply 85-260 V - 50Hz/60Hz press appr 3-4 N

Reduzierung der Lautstarke)

Power consumption In idle mode 0 mA service life >200000 pressings

Auswahl von Klingeltonen 51 polyphone Klingeltone -

Power consumption in operation <140 mA

Reichweite uber 150 m im Freiraum

Operaling temperature. -20-55 °C 20-65°C
Operating frequency 433,92 MHz 05 MHz
Protection degree P44

Volume 4 volume levels (incl mute) | -
Ringtones selection 51 polyphonic tunes |

Operating range More than 150 meters in free space

How to pair again

1. Press and hold the coding button for 3-4 seconds.

2. Althe same time, place the transmitter near the receiver and hold its bution for 3-4 seconds
In this way, the transmitter pairs again with the receiver

WARRANTY

s praduct s subfect 10 2 stalutory two-yesr warranty Malfnctons caused by inagpropride use

e.g. overheating, scraf , mechanical damage, fall damage, painting, repair attempts and inexpert cleaning
are excluded from the warramlg Visible signs of wear and tear are also excluded. This also applies to normal
wear and tear,

Ecological disposal
At end of their life the electrical equipment must not be disposed off as unsorted municipal waste
Bring the old products to & designated collection point in accordance with lacal regulations.
Contact your local authorities or the collection paint for detals.

Changes to text, design and technical specifications may occur without prior notice. We reserve

the right to make these changes.

The product meets EU requirements.

FAST CR, as. declares that the type of radio equipment [RDB 101, RDB 102] complies with

Directive 2014/53/EU

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
wwwretlux.cz

DE K: Betrieb
HINWEIS

Die Schutzart P44 bezieht sich ausschlieBlich auf den Sender
Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Platzieren Sie den Empfanger an einen Ort auBer
Reichweite von Kindern. Falls sich Kinder in der Nahe des Empiangers aufhalten, sollien diese
stets beaufsichtigt werden.
Anwender sollten das Gerat weder offnen noch reparieren, damit keine komplizierten
elektranischen Bauelemente beschadigt werden
Installieren Sie das Gerat nicht an einem Ott, an dem es Witterungseinflussen (Regen, Sonne) ausgesetzt
ware. Weiter sollte das Gerat nicht in der Nahe von Metallen installiert den.
Die Reichweite der Fernbedienung variiert in Abhangigkeit von der Umgebung und moglichen Storungen, die
aus dieser Umgebung kommen

VERPACKUNGSINHALT

+ Empfa - Schraube

. 5mdcr (b ROB 102 Sencer 24) + doppelseitiger Aufkleber
BESCHREIBUNG

KONSTRUKTION DES EMPFANGERS
® Kodierungstaste

Taste zur Auswah der Melodie
@ Lautstarketaste

@ KONSTRUKTION DES SENDERS

Doppelsettiger Aufkleber

Offnen Sie den Sender

® Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab, um
diese auf die Wandmantage vorzubereiten

@ Befestigen Sie den Sender an die anmontierte
hintere Abdeckung, bis Sie ein Klicken horen

[Sl0]

Erneute Paarung

1. Dricken Sie die Kodierungstaste fur 3 bis 4 Sekunden.

2. Halten Sie den Sender in der Nahe des Empfangers und driicken die Sendertaste fiir 3 bis 4 Sekunden
Auf diese Weise wird der Sender mit dem Empfanger emeut verbunden

GARANTIE

Auf dieses Produkt wird eine Garantie von 2 Jahren gewahrt. Von der Garantie ausgeschlossen sind

Mangel infolge einer unangemessenen Verwendung (zb. durch Uberhitzung), weiter Kratzer, mechanische
Beschardigungen, Beschadigungen durch Sturze, Uberfarbung, Reparaturversuche sowie eine unsachgemaBe
Reinigung. Ausgeschlossen sind u.a. optische Anzeichen einer Abnutzung. Das gilt auch bei gewohnlicher
Abnutzung

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektrogerate durfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht als gewohnlicher Haushaltsmiill entsorgt
werden.
c Geben Sie die ausgedienten an einer geeigneten Sammelstelle im Einklang mit den ortlichen

Vorschriften ab. Naheres erfahren Sie bei lokalen Behorden ader an einer Sammelstelle.
Der Text, die Ausfuhrung und technische Angaben konnen ohne vorherige Mitteilung geandert
werden, Wir behalten uns das Recht auf die Durchiuhrung dieser Anderungen var.

Das Produkt erfullt die Anforderungen der El
FAST CR, as. erklart, dass die Funkanlage [RDB 101, RDB 102] im Einklang mit der Richtlinie
2014/53/EU steht

Den vollstandigen Wortlaut der EU-Konformitatserklarung finden Sie unter: www.retlux.cz

EL OIKiako6, acUppato KoudoUvi TépTaC Xwpic pratapia

FNQXTOMOIHIH
H motonoinon IP44 (oxUel 6VO yia Tov oo,
To npoidy Sev ival naividI. kal Sev TPENEL va agrveTal o1a xépia naididv. TonoBeTAoTe Tov 8EkTn
G pia B£0M TOU GTITIO0 1OV BEV LMOPOLY Va QTACoUY TIAIBIA A NPOCEETE Ta naidid d1av Bpiokovial
Kovta oTov SEKTN,
O yprioTeg, Sev nipénel va avoiyouv A va emokeud{ouv T ouokeur, yia T anoguyr BAGBnE ota
e€ehypiéva nheKTpOVIKA E€apTrLaTa.
MPOOTIABAGTE v AMOGUYETE TV EYKATAOTAON TG CUOKEUIC O€ ONEla 610U EKTIBETAl GEA OTa KAIPIKG
pavopeva (Bpoxr, IMOC) 1 kovid ot pétala.
H evepyr anéo1aon TAexelpIopioy sEapTatal and To mepiBaNhov, KaBl EVBEXETal va EnnEEacTel and
TapepBONC,
MNEPIEXOMENO ZYZKEYAZIAZ

- siang . pisa

- mopnée (yia o poviého RDB 102, 2 oo UTOKENATO BTk SYNC
MNEPIFPAOH

@ ZYTKPOTHZH NOMMOY ZYTKPOTHZH AEKTH

Koupni kwikonoinang
®  Koupni pubpiong peNwdiag
@  Koupni ehéyyou évtaong rixou

AUTOKOMNTO BIMAiC GG
® Avoi€te Tov mopné
®  AQaIpETE To Tiiow KAAUMYIA Kall TIPOETOAOTE
70 Y10 TOMOBETNaN GToV ToiYo.
KOULTI&OTE Tov 106 0T Tiow KaAULa Tou
Tonofetioate

EFKATAZTAZH
1. NMatov 8éktn AC:

SuvBtoTe amhdx Tov B¢k o pia Tui MiCa Tou BwHaTiou- To MPoidV eiva Nertoupyiké Gpieoa. EMAEETE Ty
emBupnTr pehwbia

®



2.Ta Tov mopmné:
Apyid, BeBawBeite 6T n Béon nou emhégate BpiokeTal eviog e epBENEIaC Tou Skt

MéBoSoc 1 yia Tr eykaToTaon Tou TopTou:

XPROIHONOIAOTE To AUTOKGAANTO BITAFG OYNG Y1a Va OTEPEWOETE T0 KAAULA TOU TIOUMON 0TV ToiXo.
B)  M#BoSoc 2 yia Ty EyKaTdoTaon Tou opmou:

ETOILG0TE NAEKTPIKG ToUNGV Kal kaToaBisia

AVOIETE OnEC OTo Tiiow KANULIA TOU TIoTTo0, EIGAYETE TIC BIBEC OTIG OéC,
2. Enuekote pa Béon oTov Toiko.

Perfore rificios en la cubierta posler\o' del transmisar. Inserte los tornillos en los arificios.
2. Realice una marca sobre la pare
3. Perfore orificios en la pared Yeando e perforadora eléctrica. Luego inserte (os tornillos (incluidos)
3 lraves de la cubierta posterior y
4. Finalmente, inserte la cubierta deiomters con el receptor.

PARAMETRES TECHNIQUES

Recepteur Emelteur

Source d'alimentation 85-260 V ~ 50Hz/60Hz pression environ 3-4 N

Consommation en mode repos O mA longévité >200000 appuis

3. AVOIETE OEC OTOV OO XPNOIOMOIDVTAE MAEKTPIKG TPUMAV, KATomv 10ayeTe Tic Bidec
51}1£00U TOU oW KANJHATOG KA1 OIETE TEC.
4. TENOG, E10AYETE TO EUMPOC KANVHA e Tov SEKTN

PARAMETROS TECNICOS Consommation en fonctionnement <140 mA -
Receptor Transmisor Température de fonctionnement 2055 °C 2065 °C
Fuente de alimentacion 85-260 V ~ 50Hz/60Hz presion apropiada. 3-4 N Fréquence de service 433,82 MHz 0,5 MHz
Consumo de energia En modo inactivo 0 mA Vida util 200000 Indice de protection - [ P44
En funcionamiento <140 mA Volume 4 niveaux sonores (avec réduction) | -

Consumo de energ

Sélection des sonneries 51 mélodies polyphoniques | B

TEXNIKEE NAPAMETPOI de funcionamiento 20-55 °C -20-65 °C
Nexe Tlopmoc Frecuencia de funcionamiento 433,92 MHz +0,5 MHz
ia pespaTog 85-260V~ 50Hz/60Hz nieon nepinou 3-4 N Grado de proteccion - 1P44
Volumen 4 niveles de volumen (incluso silencio)

Katavéhwon evépyeiag %€ katéoTaon adpdveiac 0 mA SicpKeia (wric >200000 méoeiC

Karavahwon evépyeiag ¢ hertoupyia <140 mA -

Seleccion de timbres 51 tonos polifnicos -

Rango de funcionamiento Mas de 150 metros en un espacio abierto

ia Aermoupyiag -20-55°C -20-65°C

Suxv6TTa Aertoupyia 433,92 MHz £0,5 MHz

Enine6o npootaoiac - I P4

Evraon fixou 4 enineda éviaonc fyou (ovpr. ayaon) | -

Enhoyr TOVWY KOUBOWVIGHOU 51 MONUQWVIKEC ENWBIEC | -

EuBéheia heroupyiag Ave) 1V 150 PETPWY O QVOIKTS X0PO

Awadikacia tnavuau(zu£n<
1. Natiote o Kot yia 3-4 Sevtepohena.
2. Tautbypova, TOMOBETOTE Tov TIOLTIG KOVTA OTOV BEKTN KAl TATOTE MUPATETAHEVA TO KOURTI ToU Yia
3-4 Geutepohena.
Me Qutév Tov Tpono, paypiatonoiital Eavé (UEN Tou MopmoU e Tov SEkTr
EFTYHZH
To ripoidy KainTeral et voyioBolac ané eyylnon 6o etiv. AUGAEIToupYieG rou MpoKkahoLVTEl T
A Xprion, 6mwe unyavikéc pBopéc, gBopéc Aoyw riong, Bagr,
TpOGIABELEC EMOKEUNC Kal aKaTAMnAC KaBapIopdG, EEaIpoUVTal ané Ty eyyinon, EEatpolvTal eniong opatd
onuasia gBopLv Kat Katanoviiozwy. AUTS I0XUE! EMiONG yia T guotohoyikr| ¢Bopd.

OwKoloyIKR anéppipn
c € 370 TéhoG TG (WHG TOUC, Ta TIpOI6VTa MAEKTPIKOD EEOTNIOHO0 BV TPEMEL va anoppiTTovTal WG

GUUEIKTA OIKIAKA AMOpPILUaTa.

Mapadote ta nahaid Mpoidvta ot éva KaBoPIoKEVO OnEio CUNNOYIG, OOKPWVA e TOUG

TOTIKOUC IOXUOVTEC KaVOVIOHOUG, EMIIKOIVWVIOTE LIE TIC TOMIKES APYEC T HE TO Onuigio OUMOYHAC yia

Aermopépetec

EvBEXETal va UMpEOUY aAAQYEC OTO KE|IEVO, OTOV OXEBIA0HO Kal OTIC TERVIKES MEPIYPAEC XWpiC
(At pose To Bikaiwpa onc tétoiwv ahaydv.

To rpoi6y kahdTel Tic anarToeic T EE
H FAST CR, a5 Sn\@vel 611 QUT6¢ 0 Tomoc padioe€onhiopiod [RDB 101, RDB 102] GUHOPQVETaI e TIC QAT e
G Odyiac 2014/53/EE

To MipEC Keilievo T AMMWONG oUPHGPEWONG yia T EE eiva SiaBéoipio oty akshoudn SidBuvon Internet:
wwwiretluxcz

ES Timbre inaldmbrico sin baterias para el hogar

AVISO
ELIP44 s0lo es valido para el transmisor.
EL producto no es un juguete y no corresponde que los ninos lo manipulen, coloque el
en la casa de modo que quede fuera del alcance de los ninos, o mantenga bajo control
ninos que estén cerca del receplor.
Los usuarios no deben abri ni reparar el dispositivo para evitar danar sus sofisticados
componentes electrdnicos,
Evite instalar el dispositivo en un lugar donde quede expuesto en forma directa a as inclemencias del tiempo
(luvia, sol) o cerca de metales.
La distancia de funcionamiento del control remoto depende del entorno, ya que puede estar afectada por
interferencias.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

N t «  Tornilo

+  Transmisor (2 para el transmisor RDB 102) +  Adhesivo con doble faz
DESCRIPCION

I ESTRUCTURA DEL RECEPTOR
Boton de codificacion
Boton de configuracion de tono
@ Boton de control de volumen

[A): ESTRUCTURA DEL TRANSMISOR
Adhesivo con doble faz

@ Abra el transmisor

® Quite la cubierta posterior y preparela para fiarla en la pared

@® Encaje el transmisor en la cubierta posterior fjada

INSTALACION

1. Para un receptor de CA:

Simplemente conecte el receptor al tomacorriente estandar en (a habitacion, el producto funcionara
inmediatamente. Seleccione el tono requerido,

2. Para el transmisor:
Primero, asegurese de que el lugar elegido esté dentro del rango del receptor.
) Método de instalacion del transmisor 1
Usando el adhesivo con doble faz para fijar la cubierta del transmisor a la pared
b)  Metodo de instalacion del transmisor 2
Prepare una maquina perforadora eléctrica, destornilladores

Como aparear nuevamente
1. Presione y mantenga presionado el boton de codificacion durante 3 a 4 sequndos.

2. Almismo tiempo, cologue el transmisor cerca del receptor y presione su boten durante 3 a 4 segundos
De esta maners, el transmisor se aparea nuevamente con el receptor.

GARANTIA

te producto esta sujeto a una garantia legal de dos arios. Las problemas de funcionamiento causados por
Uso inapropiado, por ejemplo, sobrecalentamiento, rayones, dano mecanico, dana por caidas, pintura, intentos
de reparacién y limpieza inexperta estan excluidos de la garantia. También estan excluidos los signos de
desgaste y rotura. Esto tambien aplica al desgaste y roturas normales.

Eliminacién ecolégica
C € Al final de su vida util, el equipo eléctrico no debe ser eliminado como desecho municipal sin
clasificar.

Lleve los productos viejos & un punto de recoleccion designado de acuerdo con las
reglamentaciones locales. Comuniquese can las autoridades locales o el punto de recol
para obtener los detalles.
Puede haber cambios en el texto, el diseno y las especificaciones técnicas sin previo aviso. Nos
reservamos el derecho de realizar estos cambios
EL producto cumple con los requisitos de la UE
FAST CR, a.5. Declara que el tipo de equipo de radio [RDB 101, RDB 102] cumple con la Directiva
2014/53/UE
El texto completo de la Declaracion de Conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de
Internet: wwwetlux.c:

FR de porte, aux

MISE EN GARDE
La deésignation IP44 est valable uniquement pour I'émetteur,
Le produit n'est pas un jouet et ne convient pas entre les mains des enfants, placez le récepteur
5 18 maison de maniere & ce quil se trouve hors de portée des enfants, ou surveillez les enfants
 proximité du récepteur.
Les utilisateurs ne doivent pas ouvrir ou réparer équipement afin d'éviter un endommagement
des composants électroniques complexes.
sauez d'éviter une instalation de U'appareil en un endroit ou il serait directement exposé aux aléas
climatiques (pluie, soleil), ou & proximité de metaux.
La distance efficace de la commande a distance dépend de Uenvironnement ou peut etre influencée par des
perturbations,

ion

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- récepteur . s

« emetteur (pour RDB 102 émetteur 2x) + autocollant double face
DESCRIPTION

[A] - STRUCTURE DE LEMETTEUR STRUCTURE DU RECEPTEUR
@ Autocollant double face ® Bouton de codage

@ Ouvrez l'émetteur ® Bouton de choix de melodie
® Retirez le cache arriere de fixation et préparez- @ Touches de controle du volume

le pour le montage au mur
@®  Encliquetez 'émetteur dans le cache arriere
preparé

INSTALLATION

1. Pour le récepteur AC :

Il suffit de connecter le récepteur dans une prise standard dans la piece, le praduit est fonctionnel
mmediatement. Choisissez la mélodie souhaitée

2. Pour Uémetteur :
Verifiez d'abord que Uendrait choisi est & Dmlép du récepteur.
a)  Methode dinstallation de I'emetteur 1
avec l'autocollant double face pour fixer le cache de Iémetteur au mur
b)  Méthode d'installation de émetteur 2
Préparez une perceuse électrique, des lournevis
Percez des orifices sur le cache arriere de Uémetteur. Insérez les vis dans les orifices.
2. Marquez lemplacement sur le mur.
3. Percez des trous dans le mur avec une perceuse électrique. Ensuite, insérez et serrez les vis par le
e arriere (dans 'emballage).
., placez le coffret avant avec le récepteur.

Portée opérationnelle plus de 150 m en espace libre

Comment coupler a nouveau

1. Pressez et maintenez le bouton de codage pendant 3-4 secondes

2. En meme temps, placez I'émetteur plus prés du récepteur et maintenez son bouton pendant
3-4secondes

De cette maniére, I'émetteur se remet en contact avec le récepteur

GARANTIE

Ce produit bensficie d'une garantie Légale de deux ans. La garantie exclut les defaillances apparues du fait
d'un usage inapproprié, par exemple suite & une surchauffe, ainsi que les rayures, dommages mécaniques,
chutes, changements de coule, tentatives de réparation et nettoyage inadapte. Sont également exclus les
signes visuels d'usure & Usage. Ceci est également valable pour Uusure courante

Liquidation écologique

Ala fin de leur durée de vie, les équipements électriques ne doivent pas etre jetés dans les
C E rdues ménegeres

Portez les produits en fin de vie & un point de collecte appraprié, conformeément aux consignes
locales. Vous obtiendrez des détails auprés des organismes locaux ou au point de collecte

Le texte, la realisation et les données techniques peuvent changer sans avertissement préalable
Nous nous réservans le droit de proceder a de tels changements.

Le produit est conforme aux exigences européennes correspondantes.
FAST CR, as. Declare par la présente que ce type d'équipement radio [RDB 101, RDB 102) est
conforme a la directive 2014/53/EU
La version intégrale de la déclaration de conformité européenne est disponible & l'adresse web suivante
wwwiretluxcz

HR Kuéno zvonce, beziéno i bez baterija
UPOZORENJE

Oznaka P44 adnosi se samo na odasiljat.
Ovaj proizvod nije igratka i dieca ga ne trebaju dirati. Prijlemnik postavite tako da bude izvan
dohvata dece ili neka djeca budu pod nadzorom kad se nalaze u blizini prijemnika
Korisnici ne bi smjeli otvarati ni popravijati uredaj kako ne bi doslo do astecenja slazenih
elektronickih sklopova
Nastojte onemoguciti ugradnju uredaja na mjesta na kojima bi bio izlozen izravnom djelovanju vremenskin
pojava (kisa, sunce) il U blizini metala
Predmeti u okolini mogu djelovati na rad daljinskog upravijanja i stvarni domet.

SADRZAJ PAKIRANJA

- prilemnik < vijek

+ odasiljat (kod RDB 102 odasiljac 2x) + dvostrana naljepnica
OPIS

KONSTRUKCIJA ODASILIACA KONSTRUKCIJA PRIJEMNIKA
Dvostrana naljepnica ® Tipka za kodiranje

® Otvorite odasiljac ® Tipka podesavanja melodije
® Skinite nosivu straznju stranu i pripremite jeza @  Tipka jatine zvuka
®

postavljanje na zi
Zakvatite odasiljat ne pricvrscen straznji
poklopac

UGRADNJA

1. Za AC prijemnik:

Dovalino je prilemnik prikijuciti u obienu zidnu uticnicu u prostorijama. Uredaj odmah pocinje raditi. Odaberite
zeljenu melodiju

2. Za odasiljaé:
Prvo provjerite je li mjesto koje ste adabrali za smjestaj u dometu prijemnika.
a)  Natin ugradnje odasiljaca 1

dvostranom naljepnicom za pricvrécivanje poklopea odasiljata na zid

b)  Natin ugradnje odasiljaca 2
Pripremite si elektricnu busilicu i odvijat
1. Probusite rupe na straznjem poklopcu odasijaca. Uvilte vijak U rupe.
2. Nazidu ucrtajte mjesto.
3. Elektricnom busilicom probusite rupe u zidu. Zatim straznjim poklopcem gurnite vijke (prilazeni)

i wilte ih
4. Na kraju postavite prednji poklopac s prijemnikom.
TEHNICKI PODACI
Prijlemnik Odasiljat
Napajanje 85-260 V ~ 50Hz/60Hz snaga pritiska oko 3-4 N
Potrosnja U stanju mirovanja 0 mA vijek trajanja >200 000 pritisaka
Potrosnja U radu <140 mA
Radna temperatura -20-55 °C -20-65 °C
Radna frekvencija 433,92 MHz 0,5 MHz




Prijemnik Odasiat
Razred zastite - P44
Glasnoca 4 razine glasnote (ukljucujuce utisano) -
Odabir tonova signala 51 polifona melodia -
Radni domet preko 150 m u otvorenom prostoru

Natin naknadnog uparivanja

1. Pritisnite i drzite tipku za kodiranje 3-4 sekunde.

2. Istodobno priblizite adasiljac prijemniku i drzite njegovu tipku 3-4 sekunde.
Tako ce se odasiljac i prijemnik ponovo upariti

JAMSTVO

N 0vg] proizvod primjenjuje se zkonsko dvogodisnje jamstvo. Jamstvo nece wrifediti 29 neispravnost koje su
nastale zbog neodgovarajuce upotrebe kao 5to je pregrijavanje, ogrebotine, mehanitka ostecenja, posljedice
pada, prebojavanje ili pokusaj popravijanja i nepravilno ciscenje. Takoder su iskljucene estetske promjene
nastale uporabom. To se odnosi i na uobitajena trosenje i habanje.

Ekoloko zbrinjavanje
c € Na kraju vijeka trajanja, stari elektricni uredaji ne smiju se odbaciti kao komunalni otpad

Proizvode koji vise nisu u upotrebi predajte na sabiro mjesto u skladu s lokalnim propisima. Za
vise pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili sakupljalistima otpada

Tekst, izgled i tehnicki podaci mogu biti promijenjeni bez prethodne najave. Zadrzavamo pravo
na te promjene.

Proizvod kaji zadovoljava norme EU
FAST CR, as. izjavljuje da je ova vrsta radijskog uredaja [RDB 101, RDB 102] uskladena
s odredbama Direktive 2014/53/EU.
Cjelovit tekst izjave o sukladnosti dostupan je na adresi: www.retlux cz

IT Campanello per casa wireless, senza batterie

NOTA

1P44 vale solo per il trasmettitore.
IL prodotto non & un giocattolo e non deve essere lasciato nelle mani dei bambini, posizionare it
ficevitore in casa in modo che sia al di fuori della portata dei bambini o tenere | bambini sotto
controllo in prossimita del ricevitore.
Gli utenti non dovrebbera aprire o riparare il dispositivo per evitare danni ai sofisticati
component elettronici
Cercare di evitare di installare il dispositivo in un luogo dove sarebbe direttamente esposto alle intemperie
(pioggia, sole) o vicino a metalli
La distanza di efficacia del telecomando dipende dall’ambiente, dal momento che puo essere influenzata
dalle interferenze

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

. ricevitore < vite

+  trasmettitore (per 2 trasmettitori RDB 102) +  nastro biadesivo
DESCRIZIONE

[A]: STRUTTURA DEL TRASMETTITORE STRUTTURA DEL RICEVITORE
@ Nastro biadesivo ® Pulsante di codifica
@ Aprire il trasmettitore ® Pulsante di impostazione sintonizzazione
® Rimuovere la copertura posteriore e prepararla @ Pulsante di controllo del volume
per il montaggio a parete.
@® Agganciare il trasmettitore nella copertura
posteriore applicata

INSTALLAZIONE
1. Per ricevitori AC:
Basta collegare il ricevitore alla presa standard nella stanza, il prodotto & immediatamente operativo.
Selezionare la melodia desiderata

2. Per il trasmettitore:
In primo (uogo, assicurarsi che la posizione prescelta sia allinterno della portata del ricevitore.
8 Installazione del trasmettitore, metodo 1.
Utilizzando il nastra biadesivo 2 fissare il coperchio del trasmettitore sulla parete.
b)  Installazione del trasmettitore, metodo 2
Pfeparare un trapano elettrico e dei cacciaviti
Effettuare fori nella copertura posteriore del trasmettitore. Inserire le viti nei fori
2 Marcare la posizione sulla parete
3. Praticare i fori nella parete utilizzando un trapano el
attraverso la copertura posteriore e serarle.
4. Infine, inserire la copertura anteriore con il ricevitore.

PARAMETRI TECNICI

0. Quindi inserire Le viti (in dotazione)

Ricevitore Trasmettitore

Alimentazione elettrica 85-260 V ~ 50Hz/60Hz press. appr. 3-4 N

Potenza assorbita In modalita inattiva O mA durata utile >200 00O pressioni

2 Conlempowaneamenle posizionare il trasmettitore vicino al ricevitore e lenere premuto il pulsante per
345
In cuesto mods  rasmettore i associa nuovemente con i ceviore

to & soggetto per leage a una garanzia di due anni. Guasti causati da uso improprio, ad esempio
surriscaldamento, graffi, danni meccanici, danni da caduta, verniciatura, tentativi di riparazione e pulizia da
parte di inesperti sano esclusi dalla garanzia. Sono esclusi anche seqni di usura visibili. Questo vale anche
per [ normale usura

Smaltimento ecologico

Al termine della loro durata in servizio le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite
C € nei rifiuti urbani indifferenziati

Portare i prodotti vecchi in un punto di raccolta designato conformemente alla legislazione
vigente. Per dettagli, contattare le autorita locali o il punto di raccolta

Modifiche al testo, al design e alle specifiche tecniche possono essere apportate senza preawiso.
Ci fiserviamo il diritto di effettuare queste modifiche
It prodotto soddisfa | requisiti UE
FAST CR, as. dichiara che il tipo di apparecchiature radio [RDB 101, RDB 102] & conforme alla
Direttiva 2014/53/UE
Il testo integrale della Dichiarazione di conformita UE & disponibile al sequente indirizzo Internet
www.retlux.cz

RO Sonerie wireless, fara baterie, pentru usa de acasa
INFORMARE

P44 este valid numai pentru transmitator.
Produsul nu este o jucarie si nu trebuie sa se afle In mainile copiilor, puneti receptorul in casa
astfel Incat sa nu poata fi atins de copii, sau tinei copiil sub control atunci cand acestia se
afl3 langa receptor.
Utilizatorii nu trebuie s3 deschida dispozitivul si s3 faca reparatii a dispozitiv, pentru a evits
deteriorarea componentelor electronice sofisticate
Incercati sa evitali montarea dispozitivului intr-un loc unde poate fi expus direct condiilor meteo (ploaie,
soare) sau In apropierea metalelor
Distant eficients a telecomenzii depinde de mediu, deoarece poate fi afectata de interferente

CONTINUTUL AMBALAJULUI

« receptor .« sub

« transmitator (pentru transmitatorul ROB 102 2x)  »  eticheta inscriptionata pe ambele parti
DESCRIERE

[A]: STRUCTURA TRANSMITATORULUI STRUCTURA RECEPTORULUI

(@ Etichets inscriptionata pe ambele parti ® Buton pentru codificare

® Deschideti transmitatorul Buton pentru setarea melodiei

® Indepartati capacul din spate si pregatii- @ Buton pentru controlul volumului

pentru montarea pe perete
@ Fixali transmitatorul la capacul din spate
atasat

MONTAREA

1. Pentru receptorul de
Conectat pur 5 Smplu feceptoru [a o priza standard in camer, produsul este funclional imediat, Selectali
melodia dorita

2. Pentru transmitator:
Mai intai asigurati-va ca locul ales se afla in raza de actiune a receptorului
) Metoda 1 de montare a transmitatorului
Prin utilizares etichetei inscriptionate pe ambele parti pentru fixarea capacului transmitatorului pe perete
b)  Metoda 2 de montare a transmitatorului
Pregatifi un burghiu electric, surubelnite
1. Faceli orficii pe capacul din spate al transmifatorului. Introduceti suruburile in orificii
2. Marcati un loc pe perete
3. Faceli orificii in perete utilizand un burghiu electric. Apoi introduceli suruburile (incluse) prin capacul
din spate si strangeti-le
4. Infinal, montali capacul frontal cu receptorul

PARAMETRII TEHNICI

Receptor Transmitator

Sursa de alimentare 85 - 260 V ~ 50 Hz/60 Hz apasali cu o forta de aprox. 3-4 N

Consum energetic in modul inactiv 0 mA durata de viats > 200 000 apasari

GARANTIE

Acest produs far ctul unei garantii de doi ani stabilita prin lege. Functionarea defectuoass cauzata de
utilizarea necorespunzatoare, de ex. supraincalzire, zgérietur, deteriorare mecanica, deteriorare prin cadere,
vopsire, Incercari de reparare 5i curafare efectuate de o persoana fara calificarea necesars, nu este acoperita
de garantie. Nici semnele vizibile de uzura nu sunt acoperite de garantie. Aceasta prevedere se aplica, de
asemenes, uzurii normale.

Eliminare ecologica la deseuri
c € La finalul duratei de viata a echipamentului electric, acesta nu trebuie eliminat la deseuri

Impreuna cu desevrile municipale nesortate
Duceli produsele vechi (3 un punct de colectare destinat acestui scop In conformitate cu
reglementarile locale. Contact

i autoritatile dvs. locale sau punctele de colectare pentru detalii

Modificari 1a text, design si specificatii tehnice se pot produce fara o notificare prealabila. Ne
rezervam dreptul de a efectua aceste modificari

Acest produs respecta cerintele UE
FAST CR, 3. declara ca tipul de echipament radio [RDB 101, RDB 102] respecta cerintele
Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al Declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet
www.retlux.cz

RU pHOM p i 6e36aTapeiiHblil 3BBOHOK

NPEAYNPEXAEHUE
Oos3Havenvte IP44 PACTPOCTPAHAETCA TOMBKO Ha NEPEAATUMK
VI3genue He ABNAETCA UTPYWKOV 1 He AOMXHO MONAAATS ACTAM B PyKH, PA3MECTATE MPHEMHIK
B HEOCTYIHOM ANA A€Tel! MECTE WA CTIEAVTE 32 ACTEMM, ECTIA OHI HAXORATCA PRAOM
C MpUEMHIKOM,
T He
COKHbIX
He fonyCKaiiTe pasmelenys MpuGOpa & MECTe, KOTOPOE NORBEPAETCA MPAMOMY ATMOCEPHOMY BO3ASHCTAMIO
(3015, CONHUE), A TAKKE PAROM C METANTMUECKMIA MIPEAVETaMI
SOEKTUEHbI AVANZI0H AUCTAHLMOHHOTO YIPABNEHIA JABHCHT OT OKPYXAIOLIX YCIOBUI, TaK Kak MOXET
NIORBEPTATHCA BO3AEHCTEMIO MIOMEX.

YeTPO/iCTa0 B0 MabexaHE

A OTKPEIEATH 1

COAEPXXUMOE YMAKOBKU

-« npuewnk < uypyn

+ nepeparumk [y RDB 101 2 nepeaaruuka) BYCTOPOHHAS KNelikan NeHTa
OMUCAHUE

@ KOHCTPYKLIVIA NEPESATUMKA
LleyCTOPOHHAR KNeiiKan NekTa

@ Otkpoiire nepegatink

®  CHmMTE 330HI010 KDBILKY KPENNEHNs

Y NIOFOTOBLTe €€ K MOHTaxKy Ha CTeHy

3aLENKHUTE NEPERAT-MK 33 3aKPEMNeHHYI0

33RHIOK KBILKY

YCTAHOBKA

1. AnA NpyemMHNKa nepem. ToKa:

JIOCTATO4HO NORKNIOHTL MPUEMHY K CTaHAAPTHOI PO3eTke B NoMeLeHwY. V3aenvie cpasy Hauwer pagorars
BbiGepuUTe Xenaemyio Menoao.

2. inn nepepatumka:
CHauana MpoBepbTe, HAXOLMTCA N1 BbIGPAHHOE BaMM MECTO & NPEABNaX AOCAIARMOCTI NDUEMHIIKA.
a)  CNocob ycraHoBKM nepepaTavika 1:

 MOMOLLbIO ABYCTOPOHHEN KNEViKOM NEHTH! ANA KDeNNeHits KPBILIK NepeaaTsika Ha Crewy.
6)  CNOCOb yCTaHOBKM NepeAaTa/iKa 2

TIpUrOTOBbTe SMEKTPORPEN, OTBepTkI

1. Caenaiire OTeepCTYA Ha 3a0Hel KDbiLIKe MEPRATIVKA. B OTBEPCTIR BCTaBbTE LyPyNb

2. Overbre pacnofioxeHvie Ha crere.

3. Chenaiire & CTewe OTBEDCTVA C NOMOLLIbIO SEKTPOAPENH. 3aTeM Uepe3 33AH0I0 KDBILLKY BCTagbTe

WypyNbi (BXOLAT & COCTaB YIAKOBKY) 1 3aTAHATE X,
4. HakoHel BCTaBbTe NePefHIoi KPBILWKY C NPUEMHUKONM,

TEXHUYECKWE MAPAMETPbI

KOHCTPYKLIVIA NPUEMHUKA
Krorka koguposaisa

(® KHonka HacTpOiiki Menoaun

(@  KHorKa perynupoBKy rpoMKOCTH

®

Mpremk Mepegaruk

VICTOMHVK nuTakmA 85-260 8~ 50 /60 [y Haxatvie npvw. 3-4 H

fara sonor)

Potenza assorbita n funzionamento < 140 mA

Selectarea tonurilor de sonerie 51 de melodii polifonice -

Temperatura di funzionamento -20-55 °C -20-65°C
Frequenza di funzionamento 433,92 MHz 0,5 MHz
Grado di protezione - P44

Volume 4 livelli di volume (incl. silenzioso)

Selezione delle suonerie 51 melodie polifoniche

Raggio di azione Pit di 150 metr in spazio libero

Come associare di nuovo
1. Premere e tenere premuta il pulsante di codifica per 3-4 second

Raza de actiune pentru
functionare

Mai mult de 150 de metri in spatiu liber

Cum se cupleaza din nou

1. Apasali si fineli apasat butonul pentru codificare timp de 3-4 secunde.

2. In acelasi timp, puneti transmiatorul (anga receptor si fineti apasat butonul transmiatorului timp de
3-4 secunde

In acest mod, transmitatorul s

cupleaza din nou cu receptorul

Consum energetic In functiune <140 mA Motpebnetie B COCTORHMYN NOKOA O MA Cpok cyx6bl >200000 HaxaTuit
de funclionare -20-55°C -20- Motpebnenue BO BpewmA PaboThl < 140 MA

Frecventa de funclionare 433,92 MHz + 05 MHz Temneparypa skcrnyarauin 20-55°C 2065 °C

Clasa de protectie - 1P44 Pabouar uactora 433,92 My £0,5 My

Volum 4 niveluri de volum (inclusiv - CreneHs 3T - 1P44)

Ypoeers 3eyka 2 YPOBHA rPOMKOCTH (BKN

YMeHbIUeHVIE TPOMKOCTH)

Bui6op Menoau/ 350rKa 51 nonuormeckan menomyis -

PaGouan 301a AOCATaeMoCTA Gonee 150 M B CBOGOGHOM NPOCTpaHCTEE

Kak cHOBa BbINONHUTL cnapuBaHue

1. HaxwmuTe 1 yaepxusaiite KHOMKy KOAUPOBAHUA B TeueHH e 34 cekyHg,

2. ORHOBDEMEHHO NDUNIOXHTE NPHEMHYIK KaK MOXHO G/liXe K NIePenaT Ky U NpHAEDXHTE HAXATOM ero
KHOTKY B TeveHve 3-4 CexyHA,

TaKih OGPA30M MEpEAATHK CHOBA MOACORAMHATCA K DUEHHIKY



TAPAHTUIHBIV CPOK

Ha AaHHOR U30enVie PACTIPOCTDAHACTCA YCTaHOBEHHEA 3AKOHOM FADAHTVA CPOKOM Ha 13 TOAa. V13 rapanTun
YCKTIONBIOTCR AeeKTH, BOIBAHHBIE B PE3yNSTATE HEHANEKAULETO MCTIONb30BAHIA, HATTD, NIEPeTPEBa, a Takke
LBPANMHY, MEXGHWYECKHE NIOBPEKAEHHS, NOBPEKEHYS, BOSHAKILUE B PE3yNSTaTe NaAeHY, NepeKpacki,
NOMbITKA POBEIEHHA PEMONTa 1 HENPOGECCHOHANbHOI JCTKI, V13 FapaHTAN TaKKE UCKTIONAI0TCH BHANMSIE
ND3HAKA U3HOCA B PE3YATATE UCTIONb30BAHMA. ITO PACTPOCTDRHAETCA U Ha OBHUHBIA UIHOC

IKONOFUUECKN YUCTaR yTUAM3aUNA
B KOHLIE CPOKa CNy G SNEKTPYUECKYE YCTPOTICTBA HENb3A YTUMIMPOBATH BMECTe
C HECOPTAOBAHHEIMY GHTORBIMI OTXOAAWL
OTCRYKVBLLIME CBO/i CPOK M3AENUA CAAIOTCA B CTIELAN5HBI! MYHKT MPHENa & COOTBETCTBAN
C MECTHbIMU HOPMaMI. BOMee MOAPOGHYIO MHGOPMALIMIO MOXHO MOMYUHTh B MECTHBIX OpraHax Wik
B NyHKTe NpYiena.
VI3MEHEHI B TEKCT, MCTIONHEHYE 1 TEXHUECKVE AGHHBIE MOTYT BHOCUTLCA 663 PEABAPHTENHOTO
YBEAOMAEHNS, Mbl OCTABNAEM 33 COGO/ MPABO Ha BHECEHUE GHHBIX M3MEHEHMIA

V3nenue oraeaer EC

HacTosuum AO,FAST CR" 3assnser, uo Tun paguooopyaosaia [RDB 101, RDB 102] oteeuaer TpeGosanmsm
AvpeKTuBs 2014/53/EU.
TlonHs/i TEKCT ARKNEPALIM O COOTBETCTaIMM EC MPUBOAMTCA Ha caiiTe: wiww.retlux.cz

SR Kuéno zvonce, beZiéno i bez baterija
UPOZORENJE

Oznaka IP44 odnosi se samo na odasiljac.
Ovaj proizvod nije igratka | deca ne treba da rukuu njime. Prijemnik postavite tako da bude
izvan domasaja dece ili drzite decu pod nadzorom kad su u blizini prijemnika
Korisnici ne smeju otvarati niti popravljati ureda), kako ne bi doslo do ostecenjs slozenin
elektronskih sklopova.
Potrudite se da uredaj ne ugradujete na mesta na kajima bi bio izlozen direktnom delovanju vriemenskih
prilika (kisa, sunce) ili u blizin metala.
Okolni predmeti mogu delovati na rad daljinskog upravijanja i stvarni domet.

SADRZAJ PAKOVANJA

« priemnik < viak

«  odasijac (kod RDB 102 odasijat 2%) « dvostrana nalepnica

OPIS

[A]: KONSTRUKCIJA ODASILIACA KONSTRUKCIJA PRIJEMNIKA

@ Dvostrana nalepnica ® Taster za kodiranje

® Otvorite odasiljac ® Taster za podesavanje melodije

@  Skinite nosivu zadnju stranu i pripremite jeza @ Taster za jatinu zvuka
postavljanje na zi

@ Zakvatite odasiliat na pricvrsceni zadnji
poklopac

UGRADNJA

1. Za AC prijemnik:

Prijemnik je dovoljno prikljuciti u obicnu zidnu utiénicu u prostoriji. Uredaj odmah potinje s radom. Odaberite
zeljenu melodiju

2. Za odasiljac:
Prvo proverite da li je mesto koje ste adabrali za zvonce u dometu prijemnika.
) Natin ugradnje odasiljata 1
dvostranom nalepnicom za pricvrscivanje poklopca odasilaca na zid
b} Natin ugradnje odasiljata 2
Pripremite elekirienu busilicu i odvijat
1. Probusite rupe na zadnjem poklopeu odasiljaca. Uvijte vijak u rupe.
2. Ucrtajte mesto na zidu.
3. Eleklritnom busilicom probusite rupe u zidu. Zatim zadnjim poklapcem gurnite vijke (prilozeni)

i wite ih
4. Na kraju postavite prednji poklopac s prijemnikom
TEHNICKI PODACI
Prijemnik Odasiljat
Napajanje 85-260 V- S0Hz/60Hz snaga pritiska oko 3-4 N
Potrasnja U stanju mirovanja 0 mA radni vek >200 000 pritisaka
Potrasnja U ady <140 mA -
Radna temperatura -20-55 °C 2065 C

Radna frekvencija 433,82 MHz 0,5 MHz

Stepen zastite - [ 1P44
Glasnoca 4 nivoa jatine (Uklutujuci utisano) | B

1zbor zvukova 51 polifona melodija | B

Radni domet preko 150 m u otvorenom prostory

Natin naknadnog uparivanja

1. Pritisnite taster za kodiranje i drzite ga 3-4 sekunde

2. lIstovremeno priblizite odasiljat prijemniku i drzite njegov taster 3-4 sekunde.
Tako ce se odasiljac i prijemnik ponova upariti

GARANCIJA

Ovaj proizvod podleze dvogodisnjoj zakanskoj garanciji. Garancija ne vazi za kvarove izazvane neadekvatnom
Jpotrebom, poput pregrevanja, ogrebotina, mehanickin ostecenja, posledica pada, farbanja i pokusaja
popravijanja i nepravilnag ¢iscenja. Iskljutene su i estelske promene nastale upotrebom. To se odnosi i na
uobitajena trosenje | habanje.

Ekolosko odlaganje
Na kraju veka trajanja, stari elekiricni uredaji ne smeju se odbaciti kao kamunalni otpad
Proizvade koji vise nisu u upatrebi predajte na sabirno mesto u skladu s lokalnim propisima. Za
vise pojedinosti obratite se lokalnim viastima ili sakupljalistima otpada

Tekst, izgled i tehnicki podaci mogu biti promenjeni bez prethodne najave. Zadrzavamo pravo
na te promene.
Proizvod koji zadovoljava zahteve EU
FAST CR, a5. iziavijuje da je ova vrsta radio-uredaja [RDB 101, RDB 102] uskladens s odredbama
Direktive 2014/53/EU
Cen tekst izjave o uskladenosti dostupan je na adresi: wwwretiux cz





