




VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ NÁVOD K OBSLUZE

3. VŠEOBECNÝ POPIS



POZOR!

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POZOR!

POZOR!

POZOR!

POZOR!

POZOR!

POZOR!

POZOR!

POZOR!

POZOR!
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POZOR!
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5. MONTÁŽNÍ POKYNY

PROVOZNÍ PRVKY TLAKOVÉ MYČKY
JAK POUŽÍVAT VARIABILNÍ STŘÍKACÍ NÁSADEC

POZOR!



Poznámka:

6. SPUŠTĚNÍ
POZOR!

POZOR!

POZOR!
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POZOR!



Poznámka:

Vypnutí
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7. SKLADOVÁNÍ
POZOR!

POZOR!

POKYNY PŘI UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ V ZIMĚ

Poznámka:



8. PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM
PROBLÉMŮ

PROVOZNÍ 
PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ



VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ NÁVOD K OBSLUZE

Poznámka:



Poznámka:

Poznámka:



VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ NÁVOD K OBSLUZE

Poznámka:

Chcete-li nasadit násadec

Chcete-li sejmout násadec



9. TECHNICKÁ DATA
menovit  nap t 230 V
menovit  kmito et 50 Hz
menovit  p kon 00 W

Jmenovitý tlak  MPa
Maxim ln  tlak  Mpa
Jmenovitý pr tok /min.
Maxim ln  pr tok /min.
Max. teplota p vodu vody °C
D lka hadice  m
Provozn  dosah m
Stupe  ochrany II.
D lka s ov ho ka elu 5M

ozm ry ( ka x hlou ka x vý ka)
Hmotnost ez nasazen ho p slu enstv kg
Hmotnost s nasazeným p slu enstv m kg
Maxim ln  vstupn  tlak vody v pascalech  MPa
Minim ln  vstupn  tlak vody v pascalech, 
pokud e to nutn  pro spr vnou innost 
spot e i e

rove  akustick ho tlaku (Lpa)  dB
rove  akustick ho výkonu m en  (Lwa)  dB



Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ


