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Akumuldtorova profezdvaci pila 7Y
UZIVATELSKA PRIRUCKA

Dékujeme vam za zakoupeni této akumulétorové profezavaci pily. Pied jejim pouzZitim si
prosim pozorné pieététe tuto uzivatelskou pfiruéku a uschovejte ji pro pfipadné pozdéjsi
pouziti.

OBSAH

1. BEZPECNOSTNI POKYNY ..ooooiivonsisossisssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 22
2. SYMBOLY oo s 23
3. POPIS ZARIZENT A OBSAH BALENT .cccccvvomssvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssesssssssssssssssssssossosnes 25
4. BEZPECNOSTNI POKYNY wooovocovesseceessssessessesiesssssssessssssssesssssssssssssasessssssssssssssssesssssssssssssasssssssssssssessasoes 26
5. BEZPECNOSTNI POKYNY PRO PRACI S TELESKOPICKYMI PROREZAVAC..cocovooeeesrerssresn 28
6. OVLADANIT ZARIZENT .ot eesseeesseeessesesesesssessessssssssssssseses s stesessseses st eses s sseses s 29
7. CISTENT A UDRZBA NARADI ...oooiooseeseceeseseeessseessesssssosssssssssssssssssosssssssssssesssssesssssossssossssesossses e K)
8. OSTRENI PILOVEHO RETEZU wc.ooovceosceescsessscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 32
9. VYMENA PILOVEHO RETEZU ..ovovvessivessissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 33
10, SKLADOVANT coovcvevsvvesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssss s s oo oo ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssosesns 34
11, TECHNICKE UDAJE...oooiiiossivossisessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss oo 35
12, LIKVIDACE cooovovsvossssesssssssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoses 36
13, PROHLASENT O SHODE ....ovovoecveescveessssissssssssssssssssssssasssssssssssssssassssssssssssssssssessessssssssssssssssssssessesssnes 37




A 22

1. BEZPECNOSTNI POKYNY

/A VAROVANI!
Pred pouzitim si peclivé prectéte tento ndvod k obsluze.

DulezZitd bezpeénostni varovani

% Opafrné produkt vybalte; ddvejte pozor, abyste nevyhodili ZzGdnou ¢dst baleni dfive, nez vybalite a najdete
vSechny komponenty produktu.

% UloZte produkt na suchém misté mimo dosah déti.

%  PreCtéte si vSechna upozornéni a pokyny. V pfipadé nedodrzeni varovnych upozornéni a pokynG hrozf
nebezpec¢i nehody, pozdru a/nebo vdzného zranéni.

Baleni

Produkt je umistén v obalu zabrafujicimu poskozeni béhem prepravy. Tento obal pfedstavuje znovu vyuzitelnou
surovinu, a proto jej miZete odevzdat k recyklaci.

Pokyny pro pouzivéni

Pfed zahdjenim prdce s timto zafizenim si pfec¢téte ndsleduijici bezpeénostni pfedpisy a pokyny pro pouzivéni.
Dikladné se seznamte s oviddacimi prvky a sprdvnym zplsobem pouZivani zafizeni. UloZte tenfo ndvod na
bezpe¢né misto pro pozdéjsi pouZiti. Doporucujeme vam uschovat si alespor po dobu platnosti zéruky origindini
obal véetné vnitfnich balicich materidld, Gétenku a zdruéni list. V piipadé prepravy zabalte zafizeni do origindini
krabice od vyrobce, aby byla zajisténa maximdlini ochrana produkiu béhem pfepravy (napf. odvoz nebo odesldni
do servisniho stfediska).

04 Pozndmka: Pokud budete zafizeni pfeddvat dalSimu uZivateli, pfilozte k nému také ndvod.
Dodrzovdni doddvanych pokyn(i pro pouZzivdni je nezbytnym predpokladem sprévného pouzivdni zafizeni.
Ndvod k obsluze obsahuje kromé pokyn(i k obsluze také pokyny k provddéni Gdrzby a oprav.

Vyrobce nenese Zzaddnou odpovédnost za nehody nebo $kody vzniklé v disledku
nedodrZovéni pokynt v tomto ndvodu.
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2. SYMBOLY
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VAROVANI!

Pred pouzitim si pozorné prectéte ndvod
k obsluze.

Chrante toto nafadi pred plisobenim
vihkosti a nikdy jej nevystavujte uéinkiim
deste!

UdrZujte ostatni osoby v bezpeéné
vzddlenosti

VAROVANI! PFi prdci s timto zafizenim
ddvejte pozor, aby se v blizkosti
nenachdzely Zadné jiné osoby (bezpeénd
vzddlenost: 15 m). To plati zejména pro
déti a zvifata.

Pouzivejte ochranu sluchu, zraku a hlavy.




Pouzivejte pracovni rukavice.

Davejte pozor na padajici vétve,

Noste pracovni obuv.

VAROVANI! PFi prdci s timto zafizenim
davejte pozor, aby se v blizkosti
nenachdzelo elekirické vedeni (bezpec¢nd
vzddlenost: 10 m).
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3. POPIS ZARIZENI A OBSAH BALENI

Popis zafizeni (viz obr. 1)

1. Rukojef s teleskopickou tyéi

2. Motor s fetézovou pilou

3. Ochranny kryt pro fetézovou pilu

Popis zafizeni (viz obr. 2)

1. Boéni pohled na fetézovou pilu

2. Motor, meé fetézové pily véetné fetézu a boéni kryt véetné napinaciho kola fetézu
3. Nastavovaci Sroub oleje fetézové pily

4. Otvor olejové nadrZe fetézu (zasobnik 65 ml)

Obsah baleni
Vlyjméte zafizeni opafrné z obalu a zkontrolujte, zda obsahuje vSechny ndsledujici dily:

Teleskopicky profezdva¢
Lista

Kryt listy

Retéz

Ramenni popruh
Pokyny pro pouzivani
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4, BEZPECNOSTNI POKYNY

/A POZOR!
Dobfe se seznamte se vSemi varovdanimi, bezpecnostnimi pokyny a ndvodem k obsluze néradi.

/A POZOR!
V pfipadé nedodrZeni varovéni nebo bezpeénostnich pokyn( mdZe dojit k Grazu elektrickym proudem, pozéru a/
nebo vaznému zranéni.

/A POZOR!
UloZte vSechna varovdni a bezpeénostni pokyny na bezpeéném a dostupném misté pro pozdéjsi pouZiti.

04 Pozndmka: Termin ,elekirické nGfadi” se ve vSech nize uvedenych varovdnich odkazuje na elekirické
ndfadi napdjené ze sité (s napdjecim kabelem).

Bezpecénost pracovni oblasti

% UdrZujte pracovni oblast ¢istou a dobre osvétlenou. Neuklizené nebo tmavé oblasti na pracovisti byvaij
pfi¢inou nehod.

% Nepracujte s elektrickym ndfadim ve vybusném prosttedi, jako jsou napfiklad prostory s vyskytem hoflavych
kapalin, plyn{ nebo prachu. V elektrickém ndradi dochdzi k jiskfeni, které miize zpUsobit vzniceni hoflavého
prachu nebo vypard.

% Pfiprdcis elektrickym ndradim udrZujte déti a ostatni osoby v bezpeéné vzddlenosti. Rozptylovani mizZe
zplsobit ztrdtu kontroly nad ndfadim.

Elektrickd bezpeénost

% Zdstréka kabelu elekirického ndradi musi odpovidat sifové zdsuvce. Zdastréku nikdy zddnym zplisobem
neupravuijte. U elekirického ndfadi chrdnéného uzemnénim nepouZzivejte Zddné redukce zdstréek.
Neupravované zdstréky a odpovidajici zasuvky snizuji nebezpedi Grazu elekirickym proudem.

% Nedotykejte se uzemnénych povrch, jako jsou napfiklad potrubi, radidtory, elekirické spordky a chladnicky.
PYi uzemnéni vaseho téla vzrlstd riziko Urazu elektrickym proudem. Nevystavuite elekirické ndradi desti nebo
vihkému prosttedi. Vnikne-li do elektrického ndradi voda, zvysi se riziko Grazu elekfrickym proudem.

% S napdjecim kabelem zachdzejte opatrné. Nikdy nepouZivejte napdjeci kabel k pfendSeni nebo posouvéni
ndfadi a netahejte za néj, cheete-li ndfadi odpojit od elekirické sité. Zabrarite kontaktu kabelu s mastnymi,
horkymi a ostrymi pfedmeéty nebo pohyblivymi ¢dstmi. PoSkozeny nebo zapleteny napdjeci kabel zvySuje
riziko Urazu elektrickym proudem.

%  PFiprdci s elekfrickym ndradim venku pouZivejte prodiuzovaci kabely uréené pro venkovni pouZiti. PouZiti
kabelu pro venkovni pouZiti snizuje riziko Grazu elektrickym proudem.

%  PFiprdci s elekfrickym ndfadim ve vinkém prostiedi musi byt v napdjecim okruhu pouZzit proudovy chrdnic¢
(RCD). Pouziti proudového chrdnice (RCD) snizuje riziko Urazu elektrickym proudem.

04 Pozndmka: Pojem ,proudovy chrdnic” (RCD - residual current device) mlze byt nahrazeno pojmem
Lprerusovac obvodu zemniho spojeni” (GFCI — ground fault circuit interrupter) nebo ,jisti¢ zemniho
svodového obvodu” (ELCB - earth leakage circuit breaker).

Bezpecénost osob

% ZUstarte stdle pozorni, sledujte, co provddite a pfi prdci s elektrickym néfadim pracujte s rozvahou.
NepouZivejte elektrické ndFad, jste-li unaveni nebo jste-li pod viivem drog, alkoholu nebo 16k{. Chvilka
nepozornosti pii prdci s elekirickym ndfadim mize vést k vaznému Grazu.
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PouZivejte osobni prostiedky ochrany. VZdy pouZivejte ochranu zraku. Ochranné prosttedky, jako napfiklad
protiprasny respirdtor, neklouzavd pracovni obuy, ochranné pfilba a chréniée sluchu, které jsou pouZivdny
podle pfislusnych pracovnich podminek, sniZuii riziko zranéni osob

Zabrarite ndhodnému zapnuti. Pfed pfipojenim baterie, uskladnénim nebo prendsenim pracovniho néradi
zajistéte, aby byl vypinaé v poloze vypnuto (off). Pfendsent elektrického ndfadi s prstem na vypinadi nebo
pripojeni napdjeciho kabelu k elekirické siti, je-li vypina¢ ndfadi v poloze zapnuto, miZe zpdsobit Graz.

Pred zapnutim elekirického ndradi odstrarite jakékoli nastavovaci ndstroje a klice. Nastavovaci ndstroje nebo
klice zapomenuté na rotujicich ¢dstech elektrického ndfadi mohou zplsobit zranéni osob.

Elekirické ndradi nepietéZuijte. Pri prdci neustdle udrzujte pevny postoj a rovnovdhu. To umozni lepsi
ovladatelnost elektrického ndfadi v neoéekévanych situacich.

Vhodné se oblékejte. Nenoste volny odév nebo Sperky. Dbejte na to, aby se vase vlasy, odév nebo rukavice
nedostaly do nebezpeéné blizkosti pohyblivych ¢dsti. Volny odév, Sperky nebo dlouhé viasy mohou byt
zachyceny pohyblivymi dily. Jsou-li zafizeni vybavena adaptérem pro pripojeni zafizeni pro odsdvdni a sbér
prachu, zajistéte jejich sprdvné pripojeni a pouZzivéni. PouZiti takovych zafizeni mdZe sniZit rizika tykajici se
prachu.

Pouzivéni a udrzba elekirického naradi

%

%

NepretéZujte elektrické ndfadi. PouZivejte pro vasi préci pouze sprdvny typ elektrického ndfadi. Pfi pouZiti
sprdvného typu elekfrického ndfadf udéldte prdci lépe a bezpecnéji.

Nelze-li vypinacem elektrické ndfadi zapnout a vypnout, s ndfadim nepracujte. Kazdé elektrické néradi

s nefunkénim vypinacem je nebezpeéné a musi byt opraveno.

Pred jakymkoli sefizovdnim, pfed vyménou pfislusenstvi nebo uskladnénim elektrického ndfadi odpojte
zd@stréku napdjeciho kabelu ze sffové zdsuvky. Tato preventivni bezpeénostni opatfeni snizujf riziko
ndhodného spusténi elektrického ndfadi.

Pokud ndradi nepouZzivdte, uloZte jej mimo dosah déti a zabrarite osobdm neobezndmenych s obsluhou
elekirického néradi nebo s timto ndvodem, aby s ndfadim pracovaly. Elekirické ndradi je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpecné.

Provddgjte GdrZbu elektrického ndfadi. Zkontrolujte vychyleni nebo zaseknuti pohyblivych ¢dsti, vénuite
zvy$enou pozornost prasklindm, poskozeni jednotlivych dill a jakymkoli jingm problémdm, které mohou
ovlivnit pouZivani elektrického ndfadi. Je-i elektrické ndfadi poskozeno, nechejte jej pred pouZitim opravit.
Mnoho nehod byvd zplsobeno zanedbanou GdrZbou elekrického ndfadi.

UdrZuijte fezné ndstroje ostré a Gisté. Sprdvné udrzované fezné ndstroje s ostrymi feznymi hranami jsou
méné ndchylné k zaseknuti a Iépe se s nimi manipuluje.

Elekirické ndradi, prisluSenstvi, bity ndfadi apod. pouZivejte podle téchto pokynd, zplsobem uréenym pro
prislusny typ elektrického ndfadi a vezméte v Gvahu dané podminky pracovniho prostfedi a prdci, kterou
budete provadét. PouZitf elektrického ndfad k jinym operacim, nez k jakym je uréeno, mlze mit za ndsledek
vznik nebezpecénych situaci.

Servis

%

Opravy elekfrického ndfadf svétte prosim kvalifikovanym technikdm, kteff budou pouZivat vyhradné origindini
ndhradnf dily. Timfo zplsobem zajistite bezpecny provoz elektrického ndfadi.

Skladovéni

%
%
%

prendsejte a skladuijte toto ndradi pouze s pfipevnénym pouzdrem
peclivé ndradi Cistéte a pred uskladnénim provedte adekvdtni ddrzbu
pred prendSenim zajistéte ndfadf tak, aby nedoslo k Gniku paliva, poskozeni nebo zranéni osob
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Pouzivani a udrzba akumulatorového naradi

% Baterie nabijejte pouze pomoci nabijeéek doporuéenych vyrobcem. Nabije¢ka vhodnd pro uréity typ bateri
predstavuije pfi pouZiti s jinymi typy baterii nebezpedi pozdru.

% PouZivejte pouze batferie doddvané k danému Gcéelu v elektrickém ndfadi. Pouzivani jinych baterii mlize
zpUsobit zranéni a znamenat nebezpeci pozdru.

% UdrZujte nepouzivané baterie v dostatecné vzddlenosti od kanceldrskych sponek, minci, klica, hiebikd,
Sroub( a dalsich malych kovovych predmétd, které by mohly zpGsobit spojeni kontaktl. Zkrat mezi kontakty
baterie mize zplsobit popdleni nebo pozdr.

% V piipadé nesprdvného pouZzivani miZe z baterie vytéct tekutina. Vyvarujte se kontaktu s touto fekutinou.

V pfipadé ndhodného kontaktu opldchnéte zasazZené misto vodou. Pokud se tato tekutina dostane do
vasich o¢i, vyhledejte Iékaiskou pomoc. Tekutina vytekld z baterie mlze zpUsobit podrdzdéni nebo popdleni
pokozky.

5. BEZPECNOSTNI POKYNY PRO PRACI
S TELESKOPICKYMI PROREZAVACI

Nikdy nestdijte pfimo pod fezanymi vétvemi. Vzdy stlljte mimo oblast,
kam padaji odStépky.

Nikdy pfi préci s fetézovou pilou nepracuijte ze Zebfiku nebo z jiného
nestabilniho zafizeni. VZdy drZte fetézovou pilu obéma rukama. BEhem
fezdni aplikujte na fetézovou pilu stabilni a frvaly tlak, avSak nesnazte
se fefézovou pilu flacit ndsilim skrz fezané dfevo. NepouZivejte
fetézovou pilu pro fezdni vétvi s vétsim primérem, nez je délka vodici
listy
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Bezpecnostni pokyny pro praci s teleskopickym prorezavacem | Ovladani zarizeni |29 %4

Béhem fezdni zabrarite pohybu osob v blizkosti fetézové pily. Zajistéte
bezpeény pohyb osob v dostateéné vzddlenosti od mista fezdni.

NepouZivejte Fetézovou pilu v blizkosti kabeld, silového a telefonniho
vedeni. Udrzuijte pfi prdci s fetézovou pilou vzddlenost alespofi 10 m od
vech elekirickych silovych vedeni.

6. OVLADANI ZARIZENI

Obrdzek 3: Demontdz motoru s feznou hlavou z teleskopické ty€e pro uskladnéni ve omezenim prostoru nebo
pro pfepravu.

AKUMULATOROVA PROREZAVACI PILA UZIVATELSKA PRIRUCKA
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Obrdzek 6: Bezpecnostni tladitko a vypinaé (on/off) pro pouzivdni teleskopického profezévace

Zapnuti/vypnuti zafizeni

VloZte baterii do pfislusné kolejnice. Pak zatlagte bezpeénostni tlaéitko (obréizek 6, bod 1) do boku, profoZe
pouze tak m{izete oviddat vypinac (on/off) (obrdzek 6, bod 2). Zafizeni se nyni spusti. Kdyz uvolnite vypinac (on/
off), zafizeni se zastavi. Pozor: Rezny ndstroj se mlze stdle pomalu pohybovat.
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7. CISTENI A UDRZBA NARADI
Gisténi téla fetézové pily

Udrzuijte télo fetézové pily v Gistoté. Pro Eisténi pouzivejte jemny hadfik namoceny v mydlovém roztoku. Pomoci
tohoto hadfiku pelivé odistéte télo Fetézové pily.

Udriba vodici listy

%

Vétsina problémd s vodici li§tou vznikd v dlsledku nerovnomérmného opotfebeni. Nerovnomérné opotiebent
vznikd vétsinou z dlivodu nespravného ostteni fetézu a nespravného sefizeni omezovaciho zubu. Pokud je
liSta nerovnomérné opotfebovand, je vodici drdzka $irsi (viz obrdzek). Nasledkem foho je slySet rachoceni
fetézu a odpaddvaiji nyty. Je pak nemozné délat s pilou rovné fezy. V takovém pfipadé vyméfite vodici lifu za
novou.

Pfed ostfenim Fetézu vZdy zkontrolujte stav vodici listy. PouZivani opotfebované nebo poskozené vodici listy
je velmi nebezpe&né. PouZivdni opottebované nebo poskozené vodici listy zplsobuje poskozenf fetézu.
Rezani pomoci fakového ndfadi bude rovnéz mnohem obtiZznéjsi a pracnéjsi.

A

Drdzka vodicf listy

Vodici lista )
; *:? /.-f \\\

)

~
P

Normdini vodici lista Vodici lista
S nerovnomernym
opotfebenim

Pravidelna udrzba vodici listy

%
%

%

04 Poznamka: Pfi vyméné vodici lity postupujte podie

31
Odmontujte vodici li§tu (19) z téla fetézové pily. /
Pravidelné odstrariujte z drazky vodici listy dfevény prach.
Pri ¢isténi pouzivejte Skrabku (29) nebo drdt (viz obr. 13).
Na konci kazdého pracovniho dne o€istéte olejové drdzky
(30). 30~
Odstrarite osffiny z boénich stran listy (31). Zabruste boéni 19
hrany plochym pilnikem (32).
Vyménte vodici listu, jestlize:
* je ohnutd nebo praskla
* je jeji drdzka vdzné poskozend nebo opotfebovand

pokynd uvedenych v kapitole Ndhradni dily a pfislusenstvi.
Sprdvny typ listy je uveden v Seznamu dil(i.
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8. OSTRENI PILOVEHO RETEZU

opotfebeni fetézky, vodici listy, fetézu a pohonu. Pokud musite béhem Fezdni, pii kterém vzniké pouze dfevény
prach a nékolik ffisek, na pilu silou tlacit, znamend to, Ze je fetéz tupy.

Vybaveni vyzadované pro ostieni pilového fetézu
Poridte si u vaSeho mistniho prodejce, v obchodé s naradim nebo v hobby marketu ndsleduijici zafizeni.

Kulaty pilnik 5/32"
Omezovaci zub

Vodici kolejnici pilniku 5/32"
Svérdk

Sttedné velky plochy pilnik

S5 F S S

Ostieni pilového fetézu

PouZijte vodici kolejnici (33) (viz obr. 14) pro pilovéni pod dhlem 30°

(znacka A, obr. 14).

% Sefidte napnuti pilového fetézu na sprévnou drover.

% Pfipevnéte vodici kolejnici do svérdku tak, aby byla zajisténa stabilni
poloha fetézu

4 Pozndmka: Nepfipeviiujte samotny feféz.

% Vtlacte kulaty pilnik 5/32" (34), vioZeny do vodici kolejnice (33), do
drézky mezi horni deskou a omezovacim zubem fetézu. Retéz by se
mél dotykat horni desky i omezovaciho zubu (viz obr. 14).

4 Pozndmkai: Pilnik ve stfedu vodici listy.

04 Pozndmka: Obrdzek ukazuje polohu vodici listy pilniku a smér pilovdni zub( na levé strané fetézu.

%  Umistéte vodici kolejnici pilniku do pozadovaného Ghlu (znacka A, obr. 14). Zkontrolujte, zda je znacka 30°
na vodici kolejnici pilniku vyrovndna se stfedem vodici lity. Timto zplisobem zdiistite, Ze pilovani bude pod
Ghlem 30°.

Pravd strana fetézu

Horni deska, pravd sfrana fetézu

Omezovaci zub, pravd sfrana fetézu

Drdzka

Omezovaci zub, levd strana fetézu

Drdzka

. Horni deska, levd sfrana fetézu

%  Pilujte zub zevnitt ven (ve sméru B, obr. 14) tak dlouho, dokud
nebude ostry. Pilujte pouze timfo smérem.

N oA wN =

4 Pozndmka: Dva nebo ffi tahy pilnikem by mély pro naostfeni zubu stacit.
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Pilovani omezovaciho zubu

Dusledkem ostteni zub(i fetézu je snizend tolerance omezovaciho zubu.

Po kazdém druhém nebo tfetim ostfent je nezbytné omezovaci zub

sefidit.

%  Umistéte ndstroj pro Gpravy omezovaciho zubu (0,025") (35)
pevné na horni hranu dvou zub(l. Zajistéte, aby drézka tohoto
ndstroje zapadla do drazky omezovaciho zubu (36) (viz obr. 15).

% Pouzijte stfedné velky plochy pilnik (32) (viz obr. 15). Zapilujte
omezovaci zub (37) dolli do drovné ndstroje pro Gpravu
omezovaciho zubu.

%  Qdstranite ndstroj pro Gpravu omezovaciho zubu. Pomoci plochého
pilniku (32) zaoblete predni sfranu (38) omezovaciho zubu (viz
obr. 16).

04 Poznamka: Po provedeni nékolika ruénich ostfeni predejfe pilovy fetéz k naostteni do autorizovaného
servisniho stfediska nebo jej naostiete pomoci specidini ostticky. Tim se obnovi rovnomérné naostteni vSech
zubd.

38
0,6 mm

9. VYMENA PILOVEHO RETEZU

/\ POZOR! Pi vyméné pilového fetézu neupeviiujte fetézovou pilu nebo vodici listu do svérdku.

VZdy vyménte fetéz, pokud jsou zuby nadmérné opotfebované nebo nemohou byt naostteny, nebo pokud fetéz
praskne. PouZivejte pouze origindini ndhradni fetéz podle specifikaci v tomto ndvodu k obsluze. Pfi vyméné
fetézu vzdy vyménite také ozubené kolo fetézky. Tak zajistite spravnou polohu fetézu béhem pohybu. (Pozndmka:
Specifikace sprdvného typu fetézu a fetézky je uvedena v Seznamu dildl.)

Béhem provddéni ndsledujicich krokl pouZijte vykres na obr. &. 1.

Uvolnéte a odeberte Sroub vodici listy.

Odstrarite kryt fetézky.

Odstrarite pilovy fetéz.

Obtocte novy fetéz kolem ozubeného kola fetézky, podél horni
drazky vodici listy a kolem hrotu vodici liSty.

G 5 G5

04 Poznamka: Zajistéte, aby byly fezné hrany fetézu obrdceny
sprdvnym smérem. Umistéte fetéz tak, aby fezné hrany na horni
C¢dsti vodici listy sméfovaly k pfedni ¢dsti vodici listy (40) (viz
obr. 17 a Sipka na boénim krytu pily).




= «

%

%
%

Pred umisténim krytu fetézky do sprdvné polohy zkontroluijte, zda je sefizovaci hrot vioZen do sefizovaciho
ofvoru ve vodicf li§fé.

Znovu nainstalujte kryt fetézky zpét na télo pily.

Pripevnéte kryt fetézky pomoci Sroubu vodici listy.

/A POZOR! Dotahuite tenfo Sroub pouze rukou.

%
%

Sefidte napnuti pilového fetézu.
Dotdhnéte Sroub vodict listy pomoci kliée na Sestihranné matice.

/\ POZOR! Ujistéte se, 7e jste neumistili pilovy fetéz na vodici ligtu opagnym smérem. Jinak bude pila
nadmérné vibrovat a nebude fezat.

10. SKLADOVANI

Pokud nebudete tuto pilu déle nez 30 dnli pouZzivat, postupujte ndsledovné.

%
%

S5 5 G SH

Vlyprdzdnéte zGsobnik na olej.

Odstranite a ocistéte vodici litu a fetéz. Ponofte vodici listu a fetéz do Gistici Idzné na bdzi parafinu nebo
mydlového roztoku.

Pak vodici liStu a fetéz vysuste.

VloZte fetéz do nddoby napinéné olejem. Zabrdnite fak jeho korozi.

Vodici liStu lehce natfete olejem.

Otfete télo fetézové pily hadrikem. Pro Gisténi pouZivejte jemny hadfik namoceny v mydlovém roztoku.
Retézovou pilu skladujte

 na vysSich policich nebo v uzaméenych objektech mimo dosah déti

* na suchém misté
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11. TECHNICKE UDAJE

Technické Gdaje |35

MODEL FZP 70505-0
Jmenovité napéti 20V

Rychlost fetézu 5m/s
Kapacita nddrze na olej 65 ml

Reznd délka 200 mm

Maximdini provozni doba s pIné nabitou baterif

25 min (2 Ah), 50 min (4 Ah)

Hmotnost 3,5kg
Prislusenstvi
Cislo polozky Prislusenstvi
FDUZ 79020 Akumuldtfor 2 Ah
FDUZ 79040 Akumuldtor 4 Ah
FDUZ 79100 Rychld nabijecka
FDUZ 79110 Rychld dudini nabijecka

AKUMULATOROVA PROREZAVACI PILA

UZIVATELSKA PRIRUCKA
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12. LIKVIDACE

N Toto ndradi, dobijeci baterie, pfisluSenstvi a obaly musi byt ffidény, aby byla zajiténa jejich
%@ ekologickd recyklace.
Nevyhazujte elekirické ndradi a baterie nebo nabiject baterie do béZného domdciho odpadu!
Pouze pro zemé z Evropské unie:
Podle evropské smérnice 2012/19/EU musi byt elekirické ndfadi, které jiz neni ddle pouzivdno,

av souladu s evropskou smérnici 2006/66/ES, musi byt vadné nebo pouZité akumuldtory/baterie,
shromazdovdny oddélené a likvidovdny zplsobem Setrnym k Zivotnimu prostiedi.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYRAZENYCH OBALU.
Odevzdejte vSechen pouzity obalovy materidl na misté, které je uréeno Gfadem pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE VYRAZENYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

Tento symbol na produktech nebo v pfiloZzené dokumentaci znamend, Ze vyfazené elekirické
nebo elektronické produkty nesmi byt vyhazovény do béZzného komundiniho odpadu.
Odevzdejte tyto produkty na uréenych sbérnych mistech, kde bude provedena jejich sprdvnd
likvidace, obnoveni a recyklace. V nékterych stétech Evropské unie nebo v nékferych
evropskych zemich mdzete pfi ndkupu odpovidajiciho nového produktu vrdtit vase produkty
B isinimu prodejci. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomdhdte chrdnit cenné pfirodni
zdroje a zabrdnite moznym negativnim dopad(m na Zivotni prosttedi a lidské zdravi, ke
kterym by mohlo dojft v dlsledku nesprdvné likvidace odpadu. Dal$f podrobnosti vém

druhu odpadu mohou byt uloZeny pokuty v souladu s platnymi ndrodnimi predpisy.

Pro spoleénosti v zemich Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat elekirické nebo elekironickd zafizeni, vyzddejte si potfebné informace od
vaseho prodejce.

Likvidace v zemich mimo Evropskou unii

Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, pozédejte mistni Gfady nebo prodejce o nezbytné
informace o zplisobu likvidace.

c € Tento produkt splfiuje vechny zdkladni pozadavky vSech prislunych smémic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni a vyhrazujeme si
prdvo na provddéni téchto zmén.

UZivatelské prirucka v origindinim jazyce.
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13. PROHLASENI O SHODE
- ® FAST CR, a.s.
-y Cernokosteleckd 1621, 251 01 Ri¢any, Ceska republika
tel.: +420 525 204 111, fax: +420 525 204 110

Prohlaseni o shodé v EU
Produkt/znacka:  Akumuldtorova profezévaci pila / FIELDMANN

Typ/model: FZP 70505-0 jako tovarni model D06101700
DC 20 V (napéjeni z baterie), fezna délka 200 mm, Ttida III, IPX0
L, =84 dB(A), L, = 91dB (A)

Vyrobce: FASTCR, a. s.
Cernokostelecka 2111, 100 00 Praha 10, Ceska republika
DIC: 226726548

Tento produkt spliiuje poZadavky nize uvedenych smérnic a predpisi:

Smérnice MD 2006/42/ES

Smérnice EMC 2014/30/EU
Smérnice NEOE 2000/14/EC
Smérnice RoHS 2011/65/EU

a norem:

EN 62841-1:2015
EN 62841-4-2:2019
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Misto vystaveni:  Praha Jméno: Ing. Zdenék Pech

P . Pfedseda predstavenstva
Datum vystaveni: 22.7.2020 Podpis:

—geo
l" I=|S f' FASTCR, a.s. @
Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany /

1CO: 26726548 tel.: 420/ 323 204 111 %

DIC: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

1€0: 26 72 65 48, DIC: CZ-26 72 65 48
Bankovni spojeni: Komercni banka Praha 1, ¢. G. 89309011/0100, Ceska spofitelna Praha 4,

&. 0. 2375682/0800, CSOB Praha 1, &. 4. 8010-0116233383/0300







