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I  Pred	použitím	tohto	produktu,	prosím,	skontrolujte,	či	ste	dostali	všetky	diely. 
	 Prečítajte	si	pred	použitím	tohto	produktu	VŠETKY	pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE PRE VONKAJŠIU 
SOLÁRNU SPRCHU FZH 5035

Obsah balenia Množstvo
Sprchová	ružica 1
Kolenová	tvarovka 1
Rukoväť 1
Pripojenie hadice 1
Teflonová	páska 1
Kotevná	skrutka 4
Vypúšťacia	skrutka 1
Nožná	sprcha 1

II 	 Inštalácia
Aby	ste	sa	naučili	naše	produkty	správne	používať	a	boli	s	nimi	maximálne	spokojní,	venujte,	prosím,	pozornosť	na-
sledujúcim detailom.
1.	 	Táto	solárna	sprcha	musí	byť	nainštalovaná	na	pevnom	základe	(betónová	podlaha)	alebo	betónovej	základni,	

aby	bola	zaistená	stabilita	a	bezpečie	pre	používateľa.
2.	 	Táto	solárna	sprcha	je	vybavená	doskou	základne	obsahujúcou	4	pripravené	otvory	na	inštaláciu	skrutiek	na	pev-

ný	základ	alebo	prenosnú	základňu.
3.	 	Na	uľahčenie	inštalácie	si	môžete	samostatne	kúpiť	našu	prenosnú	základňu.	Po	priskrutkovaní	sprchy	k	základni	

si	môžete	užívať	teplú	vodu.
4.	 	Nainštalujte,	prosím,	túto	solárnu	sprchu	v	mieste	s	veľkým	množstvom	slnečného	svitu.
5.	 	Pripojte,	prosím,	prívod	solárnej	sprchy	k	vášmu	domácemu	vodovodnému	systému.	Odporúčame	pripojiť	prívod	

solárnej	sprchy	k	záhradnému	kohútiku	a	potom	k	vodovodnému	systému.
6.	 	Uvedomte	si,	prosím,	že	pred	prívodom	do	solárnej	sprchy	je	nutné	mať	nainštalovaný	kohútik.
7.	 	Aby	nedošlo	k	opareniu	horúcou	vodou,	venujte	zvýšenú	pozornosť	nasledujúcim	informáciám. 

Pred	zapnutím	tejto	solárnej	sprchy	sa,	prosím,	uistite,	že	je	ventil	v	polohe	studenej	vody	(modrá),	potom	ventil	
otvorte	a	pomaly	ho	nastavujte	smerom	k	polohe	horúcej	vody	(červená),	kým	nie	je	dosiahnutá	optimálna	teplota.

8.	 	Varovanie!	Pri	vystavení	veľmi	silnému	slnečnému	žiareniu	môže	teplota	vody	z	tejto	solárnej	sprchy	dosiahnuť	
60	˚C	(140	˚F).
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Poznámka:	Prenosná	základňa	nie	je	súčasťou	sprchy,	musíte	ju	kúpiť	samostatne

III 	 Počiatočná	inštalácia	sprchy
1. 	Otočte	a	zdvihnite	rukoväť	sprchy	do	polohy	FULL	ON	HOT	(Plne	otvorené	–	horúca	voda).
2. 	Dotiahnite	dolnú	vypúšťaciu	skrutku	tak,	aby	bola	utesnená	a	neunikala	z	nej	voda.
3. 	Naplňte	sprchu	otvorením	prívodu	vody	do	záhradnej	hadice.	Naplnenie	sprchy	trvá	približne	2	~	4	minúty.

POZNÁMKA:	Naplnenie	trubice	s	ventilom	v	polohe	horúcej	vody	zamedzí	tvorbe	vzduchových	káps	v	sprche.
Tento	postup	sa	vykonáva	iba	pri	prvej	inštalácii.

4. 	Keď	začne	zo	sprchovej	ružice	tiecť	voda,	uzavrite	rukoväť	sprchy.	Po	zastavení	sprchy	je	umožnené	ohrieva-
nie vody.

5. 	Sprcha	je	pripravená	zachytávať	slnečné	svetlo	a	ohrievať	vodu.	POZNÁMKA:	V	závislosti	od	dostupného
slnečného	svetla	a	vonkajšej	teploty	môže	plné	ohriatie	vody	trvať	až	3	hodiny	alebo	aj	dlhšie.	Pri	skoršom
použití	sprchy	bude	voda	menej	ohriata.	Ohriatie	nedávno	použitej	sprchy	(ktorá	nebola	vyprázdnená)	bude
trvať	kratší	čas,	pretože	v	nej	zostala	teplá	voda.

6. 	Stačí	zdvihnúť	rukoväť	do	polohy	ON	(Otvorené)	a	môžete	si	začať	užívať	slnkom	ohriatu	vodu!	POZNÁMKA:
Kohútik	pripojený	k	záhradnej	hadici	musí	byť	na	prevádzku	sprchy	otvorený.

7. 	Po	dokončení	sprchovania	uzavrite	prívod	vody	do	sprchy.
	VAROVANIE:	AK	SA	SPRCHA	DLHŠIE	NEŽ	3	DNI	NEPOUŽÍVALA,	ODPORÚČAME	JU	NE-
CHAŤ	2	MINÚTY	PUSTENÚ,	ABY	Z	NEJ	ODTIEKLA	STOJATÁ	VODA.	STOJATÁ	VODA	SA	
MÔŽE	ZA	TEPLÉHO	POČASIA	STAŤ	PROSTREDÍM	PRE	RAST	NEBEZPEČNÝCH	BAKTÉRIÍ.

IV 	 Poznámky	k	správnemu	uskladneniu	po	sezóne:
1. 	Po	skončení	kúpacej	sezóny,	prosím,	solárnu	sprchu	vyčistite	jemnou	handričkou.
2. 	Uzavrite,	prosím,	záhradný	kohútik	pripojený	k	prívodu	solárnej	sprchy.	Nastavte,	prosím,	ventil	studenej

a	teplej	vody	do	polohy	„OPEN“	(Otvorené),	a	potom	odskrutkujte	dolnú	vypúšťaciu	skrutku,	aby	sa	zo	solár-
nej	sprchy	vypustila	všetka	voda.

3. 	Pri	uskladnení	tejto	solárnej	sprchy	v	suchom	prostredí	s	teplotami	pod	bodom	mrazu	by	mal	byť	ventil	stu-
denej	a	teplej	vody	v	polohe	„OPEN“	(Otvorené).	Na	poškodenie	spôsobené	teplotami	pod	bodom	mrazu	sa
záruka	nevzťahuje.

Varovanie:
1.  Na	poškodenie	spôsobené	kalnou	vodou,	slanou	vodou	alebo	teplotami	pod	bodom	mrazu	sa	záruka	nevzťahuje.
2. 	Po	dokončení	sprchovania	sprchu	očistite.
3. 	NEPOUŽÍVAJTE	túto	solárnu	sprchu	so	základňou	za	silného	vetra.	Vietor	by	mohol	spôsobiť	nestabilitu

sprchy	a	jej	pád,	pri	ktorom	by	mohlo	dôjsť	k	zraneniu	dospelých	alebo	detí,	a	poškodeniu	majetku.
TENTO	PRODUKT	nie	je	rekreačným	zariadením.	NIKDY	na	túto	solárnu	sprchu	nelezte,	nevešajte	sa	na	ňu
a	nestúpajte	na	jej	základňu.	Používajte	produkt	iba	určeným	spôsobom.

4. 	Udržujte	malé	diely,	spojovací	materiál	a	igelitové	vrecúška	mimo	dosahu	detí.


