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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: PRO 5 Trouby & sporaky

Dalsi nazvy Nejsou

Latka / smés: Smés

Registrac¢ni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Urcena pouziti: Cistici prosttedek na trouby, sporaky, rosty a plechy
Nedoporucena pouziti: Nejsou znamy. Pouze pro uréena pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno vyrobce: FAST CR, a. s.

Misto podnikani nebo sidlo: Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any u Prahy

Ceska republika

Identifikaéni ¢islo: 26726548

Telefon: +420 323 204 111

E-mail: info@fastcr.cz

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpiisobilé osoby DEKRA CZ a.s.

odpovédné za vypracovani bezpecnostniho listu: Bezpecnostni poradenstvi pro chemické latky a smési
Misto podnikani nebo sidlo: Tufanka 1222/115, budova D, 627 00 Brno
Ceska republika
Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707
E-mail: chemie@dekra.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam.1; H318

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.
Zpusobuje t€zké poleptani klize a poskozeni o¢i.

2.2 Prvky oznaéeni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: PRO 5 Trouby & sporiaky
Nebezpecné latky: Hydroxid sodny
Vystrazny symbol nebezpecnosti:
dap)
Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti: H314 Zptsobuje t¢zké poleptani kize a poskozeni o¢i.
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P405
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou
[nebo osprchujte].

P301 + P330 + P331 PRI POZITI: Vyplachnéte tsta.
NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrng
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny

a pokud je lze vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/I¢ékate.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrante obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpeénych odpadi.
Dopliyjici informace na $titku: Slozky podle narizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech:

méné nez 5 % neiontové povrchové aktivni latky

Je-li vyrobek urceny pro Sirokou verejnost, musi byt obal opatien hmatatelnou vystrahou pro nevidomé
a uzavérem odolnym proti otevi‘eni détmi.

Dalsi informace viz. oddil 16.

2.3 DalSi nebezpecnost
Smés ani jeji slozky nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu
vedeny na kandidatskeé listin€ pro prilohu XIV natfizeni REACH.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési latek.
3.2 Smeési
Koncentrace
perx . , Indexové ¢islo Klasifikace dle narizeni
i | e, | Guncas &
Cislo ES ¢. 1272/2008
(hm. %)
SCL:
Skin Corr. 1A,
011-002-00-6 | Met. Corr. 1, H290 | s Gore 25
. , -0UZ-U0- et. corr. 1, Skin Corr. 1B;
OHly gﬁgfsiggg?’ﬂ—xxxx 10-20 1310-73-2 Skin Corr. 1A, H314 | H314:2%<C<5%
215-185-5 Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2;
H315:0,5%<C<2%
Eye Irrit. 2;
H319:0,5%<C<2%

Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékate a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. Pii bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou
hlavou a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby
nedoslo kK vdechnuti zvratku.

Vdechnuti: Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného
proti prochladnuti. Zajistéte 1€karské oSetieni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné
ptiznaky.

Styk s kuizi: Odlozte potiisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim, pokud mozno vlazné
vody. Zajistéte 1ékarské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni kiize.

Styk s okem: Ihned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma
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postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 - 15 minut.
Zajistéte 1ékaiské, pokud mozno odborné osetfeni.

Poziti: Usta diikladné vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze postizeny je pfi védomi); nikdy
nevyvolavejte zvraceni. Neprodlené vyhledejte 1ékaiskou pomoc a ukazte obal smési nebo
etiketu.

Pii vdechnuti: mize dochazet k podrazdéni sliznic a dychacich cest.

Pii poziti: mize dojit k podrazdéni a poleptani sliznic

Pii zasaZeni oci: zasaZeni oka muZe vyvolat nevratné poskozeni.

P¥i styku s kuZi: zpisobuje poleptani pokoZzky, jeji zarudnuti a vysuseni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécit podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

Produkt neni hotlavy.

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: hasiva prizptsobit okoli pozaru. Prasek, péna, oxid uhliéity.
Nevhodna hasiva: ptimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Smés neni hoflava. Pii pozaru vznika oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych
(pyrolyznich) produktt miize zpisobit vazné poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice

Izolovany dychaci ptistroj (EN 137), ochranny odév (EN 469), ochranna obuv (EN 659), ptilba (EN 443).
Ohrozené nadoby chladit vodnim postfikem. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace,
povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pripadé nouze

Nevdechujte pary. Zabranite kontaktu s pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky.

Pro pracovniky zasahujicich v pripadé nouze

Dodrzovat pravidla bezpecnosti prace. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky Misto tniku oznadit
a izolovat. Zabranit vstupu nepovolanym osobam. Odstranit mozné zdroje vzniceni.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Zabratite kontaminaci pidy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Pfi priniku latky do vody informovat
odbératele vody a zastavit jeji pouzivani. Pfi uniku velkych mnozstvi smési informujte hasic¢e a odbor Zivotniho
prostiedi Obecniho ufadu obce s rozsifenou plisobnosti.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

Pokud je to bezpe¢né, zabrafite dal§imu tniku smési. Rozlitou smés dle moznosti odéerpejte, zbytky pokryjte
vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorpcni materidly),
shromézdéte v dobie uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material zneskodiujte v souladu s
mistné platnymi pfedpisy. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddili 7, 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpec¢né zachazeni
Zajistéte u¢innou ventilaci. Zabraiite tvorbé plyni a par v zapalnych nebo vybusnych koncentracich
a koncentracich piesahujicich nejvyssi ptipustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Nevdechujte plyny
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a pary. Zabraiite kontaktu s pokozkou a o¢ima. PouZzivejte osobni ochranné pracovni prosttedky podle oddilu 8.
Dodrzujte zasady spravné prumyslové hygieny. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpe€nosti a ochranné
zdravi. Pfi praci nejist, nepit, nekoutit.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladovat pfi teplotach +5 az +25 °C v suchych, dobie vétranych prostorach, chranénych ptred povétrnostnimi
vlivy, pfimym slunecnim zafenim v originalnich, dobfe uzavienych obalech, na misté nepfistupném détem.
Ptipravek skladujte oddélen¢ od potravin, napoji a krmiv.

Nevhodny obalovy material: hlinik, cin, zinek.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Specifické pouZiti je uvedené v navodu na pouZiti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.
Viz oddil 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek podle narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

Latka CAS PEL/NPK-P Poznimky Faktor prepottu
(mg/m®) na ppm
Hydroxid sodny 1310-73-2 1/2 | -

| - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kuzi

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU
a 2017/164/ EU ve znéni pozdéjsich piedpistii: nejsou stanoveny

CAS Nazev latky mg /n?ShOdm opm mgl;:’:stka dol;):m Poznamka

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii podle vyhlasky €. 432/2003 Sb.: nejsou stanoveny
Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru

Hodnoty DNEL a PNEC: uvadi se hodnoty pro relevantni slozky.

hydroxid sodny CAS 1310-73-2 Reg. ¢. 01-2119457892-27
DNEL:
pracovnici:  inhalaéné mistni u¢inky  dlouhodoba expozice 1 mg/m?
spotiebitelé: inhalacné mistni UCinky  dlouhodoba expozice 1 mg/m?

PNEC: nejsou k dispozici

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pti praci. Zajistéte dostate¢né vétrani. Toho lze dosahnout pouze
mistnim odsavanim nebo uCinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt
pouzivana vhodna ochrana dychaciho Gstroji. Pii praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pted piestavkou na
jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku
Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES &. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomticky musi byt v souladu s témito nafizenimi.
Ochrana o¢i a obli¢eje: | Tésné pfiléhavé ochranné bryle (EN 166) nebo oblicejovy §tit.
Ochrana kiiZe: Ochrana rukou:
Ochranné rukavice (EN 374) odolné chemickym vlivim s piktogramem pro
chemické nebezpeéi. Dbejte doporuceni vyrobce rukavic pii vybéru vhodné
tloustky, materialu a propustnosti. Pii poSkozeni je nutné rukavice ihned vymenit.
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Vhodny typ rukavic zvoli zaméstnavatel po konzultaci s dodavatelem podle
konkrétnich podminek na pracovisti.

Doporu¢eny material: pt. butyl-kaucuk, PVC, polychloropren s latexovou vlozkou
Doporuéena tloustka: tloustka min. 0,5 mm.

Doporu¢eny material: nitrilova guma, guma s obsahem fluoru

Doporuéena tloustka: tloustka 0,35-0,4 mm.

Doporu¢ena doba priniku: > 480 min.

Dbejte dalsich doporuceni vyrobce.

Jina ochrana:

Ochranny pracovni odév — gumova zastéra (EN 14605 + Al) a gumova obuv (EN
20345). Pti znedisténi pokozky ji dikladné omyt vodou.

Ochrana dychacich cest:

V ptipadé nedostate¢ného vétrani nebo piekrodeni limitli expozice pouzit vhodnou
ochranu dychacich cest, respirator nebo dychaci maska s filtrem P2, P3 (EN 143)

Tepelné nebezpeci:

Neni.

Na pracovi$ti by méla byt fontdnka na vyplachovani o¢i a sprcha. Uchovavat oddélené od potravin, napoju a
krmiv. Ptred piestavkou a po praci umyt ruce teplou vodou a mydlem. Zabranit poziti a styku s kizi a o¢ima. Pfi
praci nejist, nepit, nekoufit. Za$pinéné a pottisnéné ¢asti odévu svléknout. Pokozku po praci osetfit vhodnymi

repara¢nimi prostiedky.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zivotniho prostiedi, viz oddil 6.2. Viz zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Zabranit priniku do kanalizace,
pudy, povrchovych a podzemnich vod, ptidniho podlozi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled:

Viskézni kapalina, barva dle standardu
(bezbarva, bila az nazloutld)

Po pouzitém parfému

Po surovinach

Prahova hodnota zépachu:

Data nejsou k dispozici

pH:

>12

Bod tani / bod tuhnuti:

Data nejsou k dispozici

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:

Data nejsou k dispozici

Bod vzplanuti:

Data nejsou k dispozici

Rychlost odpatrovani:

Data nejsou k dispozici

Hoftlavost (pevné latky, plyny):

Data nejsou k dispozici

nebo vybusnosti:

Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti

Data nejsou k dispozici

Rozpustnost v tuk/rozpoustédlo

Tlak pary: Data nejsou k dispozici
Hustota pary: Data nejsou k dispozici
Relativni hustota: Data nejsou k dispozici
Rozpustnost: Neomezena misitelnost s vodou

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Data nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni:

Data nejsou k dispozici

Teplota rozkladu:

Data nejsou k dispozici

Viskozita:

Data nejsou k dispozici

Vybusné vlastnosti:

Data nejsou k dispozici

Oxidacni vlastnosti:

Data nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace
Data nejsou k dispozici.
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Za piedepsanych podminek je vyrobek stabilni.

10.2 Chemicka stabilita

Staly za normalnich podminek pfi predepsaném skladovani.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Pfi pouzivani k uréenému uéelu nevznikaji Zadné nebezpeéné reakce.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrarite pfed mrazem.

10.5 Neslucitelné materialy
kyseliny, amonné soli, alkalické kovy, peroxidy, halogeny, anhydridy

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Za normalniho zptisobu pouziti nevznikaji.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucéincich

Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Hydroxid sodny
- LDsp oralni, potkan (mg.kg™): 40
- LDso, dermalni, kralik (mg.kg™): 1350
- LDLo, orélng, kralik (mg.I"): 500

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Zptsobuje t€zké poleptani klize a poskozeni o¢i. (vypocet, aditivni metoda)
Hydroxid sodny

Ziravost pro kiizi > 5% roztok

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i. (vypocet, aditivni metoda)
Hydroxid sodny

Vazné poskozeni o¢i > 2% roztok

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuzZe

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodeénych burikach

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Hydroxid sodny

Pary drazdi dychaci organy.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Jiné informace

Udaje nejsou k dispozici.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Produkt neni klasifikovan jako Skodlivy pro vodni prostiedi.
Akutni toxicita

Hydroxid sodny
- LCs0,96 hod., ryby (mg.I"%): 125 Gambusia affinis
- ECsp, 48 hod., korysi (mg.17): 40,4 Daphnia sp.
- ECsp, 72 hod., fasy (mg.1?): Neni k dispozici
Chronicka toxicita
Hydroxid sodny

Toxicita pro ryby: > 25 mg/I
Toxicita pro bezobratlé: Udaje nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latky obsazeny v tomto pfipravku jsou v souladu s kritérii biodegradability podle Natizeni EU
&. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim institucim
¢lenskych stati Unie na jejich pfimou zadost, nebo na zadost vyrobce detergentu.

Hydroxid sodny
Anorganicka latka. Netyka se.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Hydroxid sodny
Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vodé.

12.4. Mobilita

Hydroxid sodny

Dobte rozpustny ve vode¢.

Pfi priniku produktu ptidou mtize dojit k iontové vymeéne.

12.4 Mobilita v pudé
Informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPVB..
12.6 Jiné nepfiznivé u€inky

Mize narusit pH vodnich zdroja.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znéni, a podle provadécich predpist 0 zneskodnovani odpadu.

13.1 Metody nakladani s odpady

Postupujte podle platnych piedpisi o zneSkodnovani odpadt. Nepouzity vyrobek a zne€istény obal ulozte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobe k odstranéni odpadu (specializované
firme), kterd ma opravneni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstraiiovat
spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpadil nebo ukladat na
skladce ptislusného zafazeni. Dokonale vy¢i§téné obaly je mozZné piedat k recyklaci.

.Doporuceny kod odpadu:

Ko6d odpadu (obsah) 20 01 29*
Detergenty obsahujici nebezpecné latky
Ko6d odpadu (obal) 1501 10*

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Kéd odpadu (absorpce) 15 02 02*

Absorpcni ¢inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtri jinak blize neurcenych),

Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
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Doporuceny zpusob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani:

Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nddob pro sbér odpadu a piedejte k odstranéni
opravnéné osob¢ k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této ¢innosti.

Doporuéeny zpiisob odstranéni pro spotiebitele: Prazdny obal ptipadné obal obsahujici zbytky produktu
zneskodnéte odevzdanim ve sbérném misté uréeném pro tento ucel nebo predejte k likvidaci opravnéné osobé.

Pravni predpisy o odpadech

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 odpadech a o zruseni nékterych smérnic

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech

Rozhodnuti komise ¢. 2014/955/EU, kterym se méni rozhodnuti 2000/532/ES o seznamu odpadt podle smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (katalog odpadti EU)

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadt, v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadt) v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou odpadem, musi konecny uzivatel ptidélit odpovidajici kdd odpadu
podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Smés podléha piedpisim pro piepravu nebezpeénych véci. (ADR)

14.1 UN Cislo UN 1824

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pieprava | HYDROXID SODNY, ROZTOK

14.3 Trida/tfidy nebezpec¢nosti pro prepravu 8

14.4 Obalova skupina I

14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi neuvedeno

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele | N€jsou znimy

14.7 Hromadna pi¥eprava podle p¥ilohy II neaplikovatelné

umluvy MARPOL a piedpisu IBC

Dopliujici informace: Klasifika¢ni kod: C5
Kemlertuv kod 80

Omezeni pro tunely: E
Omezené mnozstvi: 1L
Vynaté mnozstvi: E2
Podlimitni mnozstvi: 333

Bezpecnostni znacka:

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1  Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII nafizeni REACH: bod 3

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: Zadné

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV natizeni REACH): zadné

SEVESO latky: zadné

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni
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Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancti pied
riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pii praci

Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. unora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 o stanoveni tfetiho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Smérnice Komise 2017/164/EU ze dne 31. ledna 2017 o stanoveni ¢tvrtého seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. Provadécich piedpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Natizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti pro smes.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecénostniho listu
Historie revizi:
Verze Datum Zmény

1.0 22.4.2015 | Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
a podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v aktudlnim znéni.
2.0 06. 09. 2017 | Revize ve vSech oddilech BL podle natfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢.1907/2006 a podle natfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ve
znéni nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/830.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim

M Multiplika¢ni faktor

SCL Specificky koncentraéni limit (Specific concentration limit)

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL pripustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDso hodnota oznacuje davku, ktera zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCso hodnota oznacuje koncentraci, kterd zptsobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

ECso koncentrace latky, pfi které dochéazi u 50 % zvitat k i¢innému piisobeni na organismus
1Cs polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pii které dochézi k ptisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy
DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym t€inktim)
PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym

ucinktim)
Indexové ¢éislo  ldentifikator dle piilohy VI natizeni CLP
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpecnych véci
RID Réd pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeéného zbozi
IMDG-Code Mezinarodni dohoda o ptepraveé nebezpecnych véci po mofi
IMO Mezinarodni ndmoini organizace
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IATA DGR Predpisy mezindrodni asociace letecké piepravy pro prepravu nebezpecnych véci
Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy.
Skin Corr 1B, 1C Ziravost pro kizi, kategorie 1B, 1C
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kategorie 2
Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni o¢i, kategorie 2
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych
v bezpeénostnim listu

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H314 Zpusobuje tézké poleptani ktize a poskozeni oci.

H315 Drazdi kazi.

H318 Zpisobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zptisobuje vazné podrazdéni oci.

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladé originald bezpecnostnich listt jednotlivych slozek smési poskytnutého vyrobcem. Pro
registrované latky byly vyuzity informace z registra¢ni dokumentace latek (ECHA).

Smés byla hodnocend a klasifikovana podle natfizeni (ES) ¢. 1272/2008 pomoci aditivni nebo neaditivni metody
(nebezpecnost pro zdravi), sumacni metody (nebezpecnost pro zivotni prostfedi) a na zakladé udaji ze zkousek
(v ptipad¢ fyzikalni nebezpecnosti).

Pokyny pro skoleni
Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist.

DalSi informace

Oznaceni podle natizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech:

- seznam slozek podle ptilohy VII natizeni ¢. 648/2004 o detergentech

- nazev nebo obchodni nazev ¢i obchodni znacka a Uplna adresa a telefonni ¢islo osoby odpovédné za uvedeni
vyrobku na trh;

- adresa, pripadn¢ adresa elektronické posty, a telefonni ¢islo, na kterém si lze vyzadat datovy list

- obsah, navod k pouziti, zvlastni bezpecnostni opatteni

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Prohlaseni

Tento bezpecnostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materidlem dle
platnych pravnich predpist. Jakékoliv Gpravy bez souhlasu odborné zptisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro Zadny jiny Gcel, neZ pro ktery je uréen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZzivatele, aby pfizpusobil predepsana
upozornéni mistnim zakontim a natizenim. Bezpe¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpeénostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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