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Popis pristroja

jploment element

Reproduktor (vzadu)

LCD displej

Tlacidlo OK (stredovy navigacny klaves)
Lave softvérove tlacidlo

Tlacidlo vytacania

Klavesnica

Pravé softverove tlacidlo

Tlacidlo ukenéenia hovoru

Fotoaparat (vzadu)

. Svetlo

Vstup na slichadla
USB vstup (jack)

Vlozenie karty SIM a pamétovej karty

Odstrarite spodny kryt

Opatrne vyberte batériu

VloZte SIM karty aj pamatovu kartu
Vlozte batériu spat’ a nasledne aj kryt.

/\ VAROVANIE:

Pred manipulaciou s kartami (SIM aj pamétovou)

odpojte nabijacku, telefén vypnite a vyberte batériu.
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1.2 Zapnutie/vypnutie telefénu

Telefén zapnete stlatenim a podrzanim tlacidla ukoncenia
hovoru. Telefon vypnete stlacenim a podrzanim tlacidla
ukoncenia hovoru v pohotovostnom rezime.

1.3 Nabijanie batérie

Zasufite kanektor nablijacky do telefonu a zapojte nabijacku
do elektrickej zasuvky. Praces nabijania batérie obvykle trva
dlhsie nez 2,5 hodiny. Pocas nabijania dochadza k zahrievaniu
telefénu a nabijacky, to je normalny stav. Po dokoncgeni
nabijania odpojte nabijacku od elektrickej zasuvky a konektor
od mobilného telefénu

/\ UPOZORNENIE:

. Nabijat'sa musi v dobre vetranom priestore pri teplote
medzi -10 °C a 45 °C. Musi sa pouZit origindlna
nabijacka dodavana v baleni. PouZzitie inej nabijacky
mdze byt'nebezpeéné alebo nedosiahnet:
vgkon alebo skratite Zivotnost'najma batérie.

« Ak sa mobilng telefén automaticky vypne alebo je
kapacita batérie nizka, mali by ste nabit'batériu.

V pripade, Ze batéria pred nabijanim nebola celkom
vybita, €as na plné nabitie batérie bude kratsi.
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2. Technické specifikacie

Element PO04

Velkost displeja: 2,4" TFT

ie: 320 x 240 pixelov
DUAL SIM

CPU: MTK MT6261D

Pamat RAM: 32 MB

Slat na microSDHC kartu
az do 8 GB

Rozl

Fotoaparat: 0,08 megapixela
GSM 900/1800 MHz
Bluetooth / FM radio / svetlo
Batéria: 2 000 mAh Li-ion
Bluetooth: 2.1

MicroUSB

Rozmery
124 x 52 x 11,4 mm

Hmotnost: 83 g

Prislusenstva: adaptér, sluchadld

Element PO30

Velkost displeja: 2,8" TFT
Rozlisenie: 320 x 240 pixelov
DUAL SIM

CPU: MTK MT6261D

Pamat RAM: 32 MB

Slot na microSDHC kartu

3z do 8GB
Fotoaparat: 0,3 megapixela
GSM 300/1800 MHz
Bluetooth / FM radio / svetlo
Batéria: 1500 mAh Li-ion
Bluetooth: 2.1
MicroUSB
Rozmery

132 x 57,5 x 10,8 mm
Hmotnost: 98 g

Prislusenstvo: adapteér, sluchadla
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C € \Vrobok splia poziadavky EU

FAST CR, a.s. tymto vuhlasuje, ze radioveé zariadenie
typu ELEMENT P004 / PO30 je v sulade so smernicou
2014/53/EU. Uplné znenie EU vuhlasenia o zhode je
k dispozicii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

mozu zmenit bez
/yhradzujeme si

Text, dizajn a technicke udaje s
predchadzajuceho upozornenia
pravo vykaonaval zmeny

Originalna verzia je v teskom jazyku
Adresa vUrobcu:
FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, Ricany CZ-251 01
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