
www.sencor.cz 1/2

SDA 532
VŠESMĚROVÁ ANTÉNA   

PRODEJNÍ ARGUMENTY
 Všesměrový příjem signálu

 Zabudovaný nejnovější 5G LTE Filtr 

 Vhodná do pokoje i venku 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

• Odolná všesměrová  DVB-T2/T/DAP  anténa
• UHF 470 - 694 MHz
• Impedance 75 OHM
• Zabudovaný 5G LTE filtr.
• Přijímané kanály: 21-50
• 4KTV READY
• Horizontální i vertikální polarizace
• Zabudovaný výkonný nízko-šumový zesilovač
• Zisk 20dB
• Voděodolné venkovní provedení
• Odolné proti UV záření
• Připojení přes F-konektor (redukce na IEC v balení)
• Různé možnosti montáže  
• Vstupní napětí: AC 220–240 V
• Provozní napětí: DC 5 V / 0,55 A / 2,75 W

COMMERCIAL 
NAME

SAP 
NUMBER

 EAN 
 CODE

SDA 532 35054312 8590669302826
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FOTKY 
PRODUKTU 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Region Europe (EU)

OZNAČENÍ Komerční název SDA 532

KATEGORIE Hierarchie Venkovní antény

Nadřazená skupina Satelitní a pozemní příjem

SPECIFIKACE
MODELU

Certifikace CE

Manuál EN,CZ,SK,HU,PL

Jazyky na obalu EN,CZ,SK,HU,PL,HR,RS, RUS,GR

Příjem signálu DVB-T2/T

Frekvenční rozsah 470 - 694MHz

Frekvenční pásma UHF, FM, DAB

Impedance 75 Ohm

LTE filtr ANO- 5G

Napájení 5 V / 0,55A

Polarizace Horizontální / Vertikální

Typ připojovacího konektoru F-konektor

Použití Venkovní / pokojová

Materiál ABS

ROZMĚRY Rozměry balení ŠxVxH 315x315x85

Netto váha 731 g

Brutto váha vč. Obalu 1348 g

Počet v  sub-mastercarton x

Počet v  mastercarton 10

Počet kusů na paletě

CENA VOC: 660,-

DMOC: 899,-

DAMOC: 799,-

CERITIFICATES

SDA 532
VŠESMĚROVÁ ANTÉNA  


