
Intenzivní teplo během okamžiku s funkcí PowerBoost
Pomocí funkce PowerBoost si při vaření zajistíte rychlou a intenzivní dávku 
tepla. Ideální, když potřebujete přivést vodu k varu nebo rozpálit pánev. Vařte 
rychleji než kdy předtím. 

Dotykové ovládání každé zóny zvlášť
Teplotu varné desky snadno upravíte pomocí přímého dotykového ovládání. 
Každá varná zóna má individuální ovládání výkonu, aby bylo možné teplotu 
snadno zjistit a jednoduše změnit. 

Přizpůsobí se velikosti vašich pánví
Varná deska Infinite přizpůsobí varné zóny velikosti 
vašeho nádobí a bez ztráty výkonu. Stačí jen položit. 
Užijte si více volnosti při vaření a nenechte se 
omezovat.

Načasujte si každý krok vašeho receptu
Díky nastavitelnému časovači můžete lépe a pohodlně 
sledovat průběh přípravy jídla. Signalizuje přesnou 
dobu vaření a lze ho nastavit až na jednu hodinu. Po 
uplynutí stanového limitu se příslušná zóna 
automaticky vypne. Funguje také jako minutka, když 
varnou desku nepoužíváte.

MultiBridge - kombinuje zóny pro více chutě
Pomocí funkce Multiple Bridge můžete na indukční 
varné desce vytvořit několik velkých varných ploch. 
Kombinované varné zóny spolu sdílejí stejná nastavení 
teploty a času. Můžete tak najednou používat celou 
řadu varných nádob, od grilů plancha až po restovací 
pánve.

Spojte zóny, ať máte více místa na vaření
Indukční varná deska 700 Bridge vám umožňuje spojit dvě různé varné zóny 
dohromady a vytvořit tak jednu velkou varnou plochu. Nastavení teploty a času 
se sladí automaticky. Nyní budete mít dost místa pro gril Plancha nebo velké 
pánve na restování.

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Provedení: se zkosenou hranou
• Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess
• Podsvícené ukazatele
• Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
• Detekce hrnců a pánví
• Levá přední: Indukční, 2300/3200W/180x210mm
• Levá zadní: indukční, 2300/3200W/180x210mm
• Střední přední: , 
• Střední zadní: , 
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Typ ohřevu Indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 44x560x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Zkosený - 1 strana
Ovládání Kite 14 steps
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo
Bezpečnostní prvky Automatické vypnutí

Kontrolní funkce

3 krokové využití zbytkového tepla, 
akustický signál, automatické zahřátí, 

funkce POWER (Booster) = rychlé 
ohřátí, dětský zámek, přičítací 
časovač, Eco časovač (využití 

zbytkového tepla), Zajištění/odjištění 
ovládacího panelu, Left & Right 
Bridge, minutka, pauza, vypnutí 

zvuku, ukazatel času
Levá přední zóna Indukční
Levá zadní zóna indukční
Pravá přední zóna indukční
Pravá zadní zóna Indukční
Levá přední zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Levá zadní zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Pravá přední zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání

Pravá zadní zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Indikátory zbytkového tepla 4
Levá přední zóna - výkon/průměr 2300/3200W/180x210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 2300/3200W/180x210mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 2300/3200W/180x210mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2300/3200W/180x210mm
Max. příkon (W) 7350
Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 220-240/400V2N
EAN kód produktu 7332543590421
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 560
Radius výřezu (mm) 5
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