Specifikace a benefity

Vynikajici péce a zafivost i bez ruéniho myti

Systém GlassCare vaSe kiehké sklenice vzdy perfektné
zafixuje, a tak jim zajisti dokonalou &istotu i perfektni
péci. Technologie SoftGrip pevné, ale pfitom Setrné drzi
sklenice na vino za stopku. SoftSpikes® zase tvori
mékkou a zaroven podpurnou podlozku.

Vestavna mycka nadobi 60 cm Technologie AirDry

FSE74717P

Krehké sklo v bezpeci

| extra vykonné mycky nadobi umi poskytnout sklu jemnou péci. Drzaky
SoftGrip v hornim koSi drzi sklenice Setrné, a pfitom bezpecné na svém misté.
Gumové hroty SoftSpikes zabrariuji jejich poskrabani nebo poskozeni.

Nastavitelna zasuvka MaxiFlex pro pohodiné myti
Zasuvka MaxiFlex je navrzena pro pfibory a nacini
rozmanitych velikosti a tvart. Diky flexibilnim délicim
pfickam a pfidané hloubce si ji lehce pFizplUsobite podle
potfeby. Snadno pojme a umyje vétSinu nadobi
najednou, i kdyZ jde o nacini jako jsou varecky,
nabéracky nebo Slehaci metly.

Snadné nastaveni programu pomoci ovladani
QuickSelect

Ovladani QuickSelect predstavuje snadny zplsob, jak
upravit a spustit myci program. Posuvnym tahem
zvolite délku programu a poklepanim pfidate razné
volitelné funkce. Zbytek uz nechte na mycce. Blystivé
Cisté nadobi pfesné ve chvili, kdy jej potfebujete.

Dukladné myti nadobi se systémem SatelliteClean®

Nase inteligentni satelitni rameno a systém péti sprchovacich rovin jsou
zarukou vynikajicich vysledkd. Na rozdil od tradi¢nich sprchovacich ramen se
nase satelitni rameno pohybuje riznymi zpUsoby. Ma tak tfikrat lepsi pokryti
nez bézné mycky.

Kontrola stavu letmym pohledem s funkci Beam on Floor

Vestavna mycka nadobi nabizi chytry zpusob, jak vas neustale informovat o
stavu myciho programu. V priibéhu myti promita na podlahu ¢erveny svételny
paprsek. Kdyz je nadobi umyté, barva se zméni na zelenou.

* Instalace: Vestavna, pIné integrovana (skryty ovladaci panel)

» Mycka pro instalaci ve vysce

» Kapacita myti: 15

« 7 programd, 4 teplot(y)

* Myci programy: 160 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AutoSense, eco,
Machine Care, rychly 30 minutovy

* Systém ProWater s doplfikovym hornim ostfikovacim ramenem

« Systém suseni: Technologie AirDry

* Panel s textem a symboly

* Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

 Vodni senzor detekuje urover zadpinéni vody a upravuje spotfebu vody

« Indikator dopInéni soli

* Indikace funkci: svételny bod na podlaze, dvoubarevny, budik, zpozdény
start 1-24h, extra tichy, GlassCare, indikator pro lestidlo, stl, XtraPower -
extra silny

« Vnitfni osvétleni pro optimalni pfehled v mycce

« VlySkové nastavitelny horni kosik, dokonce i pfi plném naloZeni

» Horni koSik ma 2 skladaci drzaky, 2 skladaci draténé drzaky pro sklenicky, 2
mékké Spicky, 6 mékkych Spiek pro vinné sklenky, skladaci policky na Salky,
Plastové drzadlo, Postranni drzaky koSiku

* Dolni ko$ik ma 4 foldable plate racks, Plastic handle
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Technicka specifikace

Trida energetické Ucinnosti
Trida energetické ucinnosti
Trida emisi hluku Sifeného vzduchem

Trida emisi hluku Sifeného vzduchem
Uroveni emisi hluku $ifeného
vzduchem (dB(A) re 1pW)

Urover emisi hluku Sifeného
vzduchem (dB(A) re 1pW)

Spotieba energie na 100 cykld (kWh)
Jmenovita kapacita (sad nadobi)
Spotieba vody na cyklus (lit.)
Pohotovostni rezim (W)

Instalace

Trvani programu (h:min)

Index energetické ucéinnosti
Rozméry (mm)

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)

11
0.5

Vestavna, plné integrovana (skryty
ovladaci panel)

4:00
43.9

818x596x550
820-900x600x550

Vestavna mycka nadobi 60 cm Technologie AirDry

Délka pfivodniho kabelu (m)
Délka privodniho kabelu (m)
Délka napoustéci hadice (cm)
Délka napoustéci hadice (cm)

Programy

Programy

Frekvence (Hz)

PSGBDW190DE00003

0-140

—

¥ . **70-220
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1.6
1.6
180
180
160 minutovy, 60 minutovy, 90
minutovy, AutoSense, eco, Machine
Care, rychly 30 minutovy
160 minutovy, 60 minutovy, 90
minutovy, AutoSense, eco, Machine
Care, rychly 30 minutovy
50-60
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