E] Electrolux

Specifikace a benefity

SprayZone, intenzivni myti

Diky funkci SprayZone jsou hrnce a panve intenzivné
umyty. Vykonny tlak vody skvéle umyje vSe, co je ve
vyhrazeném prostoru. Je tfikrat 4¢innéjsi nez standard,
takZe o veSkeré vase nadobi je postarano.

Maximalni pokryti se systémem SatelliteClean®
Vase nadobi bude zafit Cistotou diky satelitnimu
sprchovacimu ramenu SatelliteClean®, které nabizi az
tfikrat lepsi vysledky, nez je bézné. Dvojité rotujici
rameno neustale méni uhel ostfiku, proto i objemné;jsi
nadobi bude dobfe umyto.

Rychlé nastaveni programu s ovladanim
QuickSelect

Intuitivni ovladani QuickSelect predstavuje snadny
zplsob, jak upravit a spustit myci program. Posuvnym
tahem zvolite délku programu a poklepanim pfidate
razné volitelné funkce — jednodussi uz to byt nemuze.

ComfortRails - Setrné k vaSemu nadobi

KoSe ve vasi my€ce nadobi se hladce vysouvaiji diky vylepSenym pojezdim
ComfortRails. Ty zabrariuji viklani a drcani kose, aby chranily vase sklenice a
talife. Jednoduse lepsi a tisSi péce o vase nadobi.

Vnitini osvétleni pro dokonaly prehled
S nasim automatickym osvétlenim nikdy nic nepfehlédnete. Osvétluje vnitfek
vasi mycky nadobi, abyste méli dokonaly prehled o tom, co je uvnitf. PInéni a
vyprazdiiovani mycky je tak jesté snazsi.

Vestavna mycka nadobi 60 cm Technologie AirDry

KEZA9315L

Zapoménte na namaceni se zonou Cistoty bez skvrn

Mycka nadobi 800 SprayZone intenzivné myje nadobi s tfikrat lepSim mycim
ucinkem nez je standardni. Neni nutné zadné namaceni. Silny tlak vody
odstrani i zapecené zbytky jidla a mastnoty a nadobi tak zGstane pokazdé bez
skvrn.

* Instalace: Vestavna, plné integrovana (skryty ovladaci panel)

» Kapacita myti: 15

* 8 program, 4 teplot(y)

» Myci programy: 160 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AutoSense, eco,
Machine Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti a ¢ekani

 Systém suseni: Technologie AirDry

 Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje uroven zaspinéni vody a upravuje spotfebu vody

« Indikator doplInéni soli

« Indikace funkci: budik, zpozdény start 1-24h, GlassCare, indikator pro
lestidlo, stl, Time beam White, WashZone, XtraPower - extra silny

* Vnitfni osvétleni pro optimalni pfehled v mycce

« \lySkové nastavitelny horni kosik, dokonce i pfi plném nalozZeni

» Horni koSik ma 2 skladaci drzaky, 2 skladaci draténé drzaky pro sklenicky, 2
meékké Spicky, 6 mékkych Spicek pro vinné sklenky, skladaci policky na salky,
Premium Rails, nerezové drzadlo Electrolux, Postranni drzaky koSiku

* Dolni koSik ma 4 foldable plate racks, Spray Zone, Stainless steel handle
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Technicka specifikace
Trida energetické ucinnosti D Délka privodniho kabelu (m) 1.6
Trida energetické ucinnosti D Délka privodniho kabelu (m) 1.6
Trida emisi hluku Sifeného vzduchem B Délka napoustéci hadice (cm) 180
Tfida emisi hluku Sifeného vzduchem B Délka napoustéci hadice (cm) 180
Uroven emisi hluku $ifeného 39 Frekvence (Hz) 50-60
vzduchem (dB(A) re 1pW)
Spotreba energie na 100 cykld (kWh) 86
Jmenovita kapacita (sad nadobi) 15
Spotfeba vody na cyklus (lit.) 11
Pohotovostni rezim (W) 0.5
T Vestavné,orﬂ:';éd ;né?g;c:]\;?)né (skryty
Trvani programu (h:min) 4:00
Index energetické ucginnosti 49.9
Rozméry (mm) 818x596x550
Prostor pro instalaci VxSxH (mm) 820-900x600x550

PSGBDW190DE00003
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