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Serie 6, PIné vestavna mycka nadobi,
45 cm
SPV6YMX11E
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PerfectDry TimeLight

zvlastni prislusenstvi

SGZ1010 : Prodlouzeni odpadni a privodni hadice
SGZ8BI00 : Spojovaci lista pro déleny nabytek
SMZ5000 : Pridavna sada pro mycky nadobi
SMZ5002 : Stfibrna kazeta na pribory

SMZ5003 : Sklopné panty

SMZ5005 : Vyrovnavaci + upeviovaci sada

Mycky nadobi PerfectDry s nejlepSimi
vysledky suseni a praktickymi Fesenimi
ukladani nadobi pro umisténi jeho riiznych
druhd.

» PerfectDry: dokonalé suseni pfi nizsi spotiebé energie, atoiv
pripadé $patné schnouciho nadobi.

« Silence on demand: potlaceni hluku az na 30 minut
prostrednictvim aplikace Home Connect.

« Home Connect: domaci spotfebice s inteligentnim pfipojenim
Vam usnadni kazdodenni zivot.

» Funkce Oblibeny program: vlastni kombinace programu a
pridavné funkce jednim dotykem.

» TimeLight: stav programu a zbyvajici ¢as je promitan na
podlahu ve vysokém rozliseni.

Technické udaje

TFida energetické ucinnosti: B

Spotreba energie na 100 cyklt Eko program: 51 kWh
Maximalni pocet prostirani: 10

Spotfeba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus: 8,5 |
Doba trvani programu: 3:45 h

Emise hluku $ifeného vzduchem: 45 dB(A) re 1 pW
Trida emisi hluku Sireného vzduchem: C

Konstrukce: Vestavny spotrebic¢

Vyska bez pracovni desky: 0 mm

Rozméry spotiebice: 815 x 448 x 550 mm
Pozadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): 815-875 x
450 x 550 mm

Hloubka pfi otevienych dvirkach: 1150 mm

Vyskové nastavitelné nozic¢ky: ano - véechny zepredu
Max. vy$kové nastaveni nozi¢ek: 60 mm

Vyskové nastavitelny sokl: horizontalni a vertikalni
Hmotnost netto: 36,2 kg

Hmotnost brutto: 38,1 kg

prikon: 2400 W

Jisténi: 10 A

Napéti: 220-240 V

Frekvence: 50; 60 Hz

Délka privodniho kabelu: 175 cm

Typ zastrcky: zalitd zastrcka s uzemnénim

Délka privodni hadice: 165 cm

Délka odpadni hadice: 205 cm

EAN: 4242005286997

ZpUsob montaze: PIné integrovatelny
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Serie 6, PIné vestavna mycka nadobi, 45 cm  Ukazatele stavu a obsluhy

SPV6YMX11E - pfipojeni Home Connect pomoci Wi-Fi
- dotykové ovladani (metalické)

Mycky nadobi PerfectDry s nejlepSimi - EmotionLight

vysledky suseni a praktickymi Fesenimi - tla¢itka ovladani nahofe

ukladani nadobi pro umisténi jeho riznych - popisky na panelu: anglicky text

druhd. - TimeLight

- ukazatel zbytkového ¢asu v minutach

- akusticky signal ukonceni programu

Vykon a spotfeba - Casova predvolba 1-24 hod

- tf{da energetické Gcinnosti': B
- energie? / voda®: 51 kWh / 8.5 | Bezpeénost
- kapacita: 10 sad nadobi - AquaStop: zaruka znac¢ky Bosch v pripadé poskozeni vodou -

- doba trvani programu®: 3:45 h:min po celou dobu Zivotnosti spotfebice

- hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- tfida hlu¢nosti: C

- hlu¢nost (Tichy program): 43 dB (A) re 1 pW

- systém Setrného myti skla
- v¢. nasypky na sl

- v¢. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana pred parou)

Programy a specialni funkce Rozméry

- 6 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivni 70 °C, Kratky - rozméry spotfebice (V x S x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

60 °C, Tichy 50 °C, Oblibeny stupnice trid energetické ucinnosti od A do G
ichy toeny 2 spotfeba energie v kWh na 100 cykli (v programu Eco 50 °C)
- vychozi Oblibeny program: Predmyti 3 spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

- 4 specialni funkce: Vzdalené zapnuti, Extra suseni, Intensive . doba trvni programu Eco 50 °C
p : pnutl, ’ * zaru¢ni podminky najdete na https://www.bosch-home.com/cz/
Zone, SpeedPerfect+ servis/zarucni-podminky

- program péce o my¢ku nadobi: Machine Care

- Silence on demand (prostrednictvim aplikace Home Connect)

Technologie myti a senzory

- systém suseni Zeolith®

- EfficientDry a vyménik tepla

- AquaSenzor

- davkovaci asistent

- EcoSilence Drive

- ostfikovaci rameno DuoPower v hornim kosi

- automatické prizpGsobeni dle druhu myciho prostredku
- samocistici filtracni systém s tfivrstvym zvinénym filtrem

- material vnitfni vany: nerezova ocel

Systém kosu

- systém kosu VarioFlex Pro s ¢ervené oznacenymi
uchopovacimi ¢astmi

- priborova zasuvka VarioDrawer Pro

- 3 vyskové nastavitelné polohy horniho kose pomoci systému
Rackmatic

- kolecka s nizkym tfenim ve spodnim koSi

- zarazka proti vykolejeni spodniho kose

- 3 fady sklopnych trnli na talife v hornim kosi

- 4 fady sklopnych trnli na talife ve spodnim kosi
- vyklopny etazér na $alky v hornim kosi

- vyklopny etazér na $alky ve spodnim kosi

- specialni drzak na sklenicky ve spodnim kosi
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Serie 6, PIné vestavna mycka nadobi, 45 cm
SPV6YMX11E
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